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Spec. drogowa




OPIS TECHNICINY

do projekiu budowlano - wykonawczego
na przebudowe drogi gminnejnr 111573L
,od drogi powiatowej nr 3505L — Podhucie —
do drogi wojewddzkiej nr 850
od km 0+000,00 do km 1+780,00,
dtugosci 1780,00 mb

ZLECENIODAWCA : Gmina Tarnawatka

ul. Lubelska 39
wojewodziwo lubelskie

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostkg projektowqg
Mapa sytuacyjna w skali 1 : 1000 sporzgdzona dla drogi gminnej wg
stanu na dzien 2015.10.16

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

Instrukcje pionowego i poziomego oznakowania drog

Obowigzujgce normy

Literatura fachowa

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie

8. Uzgodnienia branzowe dokumentaciji projektowe;.

N -

Nooh~ow

ZAKRES OPRACOWANIA

1. Lokalizacja inwestyciji

Droga gminna nr 111573L na planowanym odcinku do przebudowy
przebiega: od skrzyzowania z drogg powiatowq nr 3505L relacji
Tarnawatka - Werechanie / od krawedz jezdni o nawierzchni
bitumicznej / w miejscowosci Tymin, do skrzyzowania z drogg gminng
zlokalizowang wzdtuz lasu w miejscowosci Podhucie.

Planowana dtugos¢ drogi do inwestycji wynosi - 1780,00 mb.
Odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie gminy Tarnawatka
powiat tomaszowski .

Droga znajduje sie w terenie zabudowanym i niezabudowanym.

2. Zakres opracowania

W zakres zadania wchodzg nastepujgce prace:
- wzmocnienie istniejgce] nawierzchni z kruszywa i wykonanie
nawierzchni bitumiczne;j



- przebudowa zjazddéw
- budowa perondw, przystankédw autobusowych
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

3. Uzasadnienie przedsiewziecia

Obecnie droga posiada nawierzchnie:

- od km 0+000,00 do km 0+560,00 — bitumiczng w stanie ztym

- od km 0+560,00 do km 1+780,00 z kruszywa niesortowanego
pochodzenia miejscowego stabilizowanego cementem w  stanie
ztym

- od km 1+780,00 do km 2+480,00 — bitumiczng w stanie dobrym —
odcinek ten nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Odcinek od km 0+000,00 do km 1+780,00 jest zniszczony, posiada

liczne wyboje, miejscami wystepujg przetomy drogowe.

Wykonane pomiary potwierdzajg potrzebe wykonania pakietu

nowych warstw asfaltowych.

Wszystkie zjazdy nie posiadajg nawierzchni utwardzone.

Inwestycja ta zdecydowanie poprawi warunki ruchu drogowego ,
podniesie  sie bezpieczenstwo ruchu samochodowego i
pieszego.

Iwiekszy  sie noSnos¢  drogi.

4. Ocena podtoza gruntowego

Grunty podtoza korpusu drogowego, zakwalifikowano do grup
nosnosci G-2.

5. Zadrzewienie

Na trasie objetej opracowaniem znajduje sie nieliczne
zadrzewienie przydrozne, nie kolidujgce z projektowanymi
robotami drogowymi.

6. Urzgdzenia uzbrojenia terenu

W pasie drogowym usytuowane sq urzgdzenia podziemne: wodocigg,
linie energetyczne nn oraz linieikable telefoniczne.



Il. ELEMENTY PROJEKTOWANE

Charakterystyka parametrow technicznych:

» Klasa techniczna drogi - ,,D”

» Predko$¢ projektowa — 30 km/h

» Typ przekroju normalnego - szZlakowy ze spadkiem jednostronnym
» Liczba jezdni-1

» Lliczba paséw ruchu - 1

» Szeroko$¢ projektowanejjezdni - 3,50 m, na mijankach - 5,00 m
*» Pobocza nie utwardzone szerokos$ci min. 0,75 m

» Kategoria ruchu — KR-1

1. Plan zagaspodarowania terenvu

Plan zagospodarowania  ferenu opracowano na podstawie
aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych — w skali 1 : 1000
oraz wtasnych pomiarow w tferenie.

Droga gminna przebiega: od skrzyzowania z drogg powiatowqg nr 3505L
relacji Tarnawatka - Werechanie / od krawedzi jezdni o nawierzchni
bitumicznej / w miejscowosci Tymin, do skrzyzowania z drogg gminng
zlokalizowang wzdtuz lasu w miegjscowosci Podhucie.

Droga stanowi dojazd do miejscowosci Podhucie.

Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Tarnawatka powiat
tomaszowski.

Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna sie na krawedz jezdni drogi
powiatowej nr 3505L.

Koniec odcinka zaplanowano w km 1+780,00 na koncu istniejgcej drogi
gminnej o nawierzchni z kruszywa, dalszy odcinek drogi gminnej jest w stanie
bardzo dobrym.

Szerokosc¢ istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej wynosi — 2,00 m.

Na drodze nie ma tukdw poziomych.

Zasadnicza szeroko$¢ nawierzchni na drodze wynosi¢ bedzie 3,50 m, w celu
usprawnienia ruch drogowego zaplanowano wykonanie siedmiu mijanek o
szerokosci nawierzchni 5,00 m:

- mijanka nr 1 — od km 0+000,00 do km 0+105,00

- mijanka nr 2 — od km 0+290,00 do km 0+315,00

- mijanka nr 3 — od km 0+495,00 do km 0+520,00

- mijanka nr 4 - od km 0+790,00 do km 0+815,00

- mijanka nr 5 - od km 0+962,00 do km 1+017,00

- mijanka nr 6 — od km 1+290,00 do km 1+315,00

- mijanka nr 7 - od km 1+700,00 do km 1+742,00



Zaprojektowano réwniez dwa skrzyzowania o nawierzchni bitumicznej:
-w km 1+745,00 — obustronnie.

Powierzchnia utwardzenia / warstwy Scieralnej / na projektowanym odcinku
wynosi ogétem 7385,80 m2 —w tym:

- droga gtéwna - 7027,00 m2

- droga boczna — wschodnia — 228,40 m2

- droga boczna - zachodnia — 130,40 m2.

Na istniejgce drogi boczne zaplanowano trzy zjazdy publiczne o nawierzchni
z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie:
-w km 0+652,00 — strona lewa
-w km 0+970,00 — strona prawa
- w km 1+009,00 - strona lewa
Do posesji prywatnych planuje sie budowe frzech zjazddw o nawierzchni
rowniez z kruszywa tamanego:
-w km 1+314,00 - strona prawa
-w km 1+414,00 - strona lewa
-w km 1+681,00 - strona prawa.
Catkowita powierzchnia nawierzchni ziazdodw wynosi 199,80 m2.

W obrebie przystankdéw autobusowych zaplanowano wykonanie chodnikdw,
spetniajgcych role perondw, z kostki betonowej o szerokosci 1,50 m:

- od km 1+700,00 do km 1+720,00 - strona lewa

-od km 1+716,00 do km 1+736,00 - strona prawa.

Pomiedzy peronami zaplanowano przejscie dla pieszych ,wyniesione” z kostki
betonowe].

Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej wynosi 80,00 m2.

Na wijezdzie do miejscowosci Podhucie od strony potudniowej,
zaprojektowano wyspe dzielgcg.

Na odcinkach gdzie droga przebiega w wykopie lub niewysokim nasypie
/ < 0,40 m / projektuje sie rowy do pogtebienia.

Na catym odcinku  wprowadzono kompletne nowe oznakowanie
pionowe oraz czesciowo poziome.
Zaznaczono rowniez lokalizacje reperdw i urzqgdzen uzbrojenia terenu.

2. Profil podtuzny

Niwelete drogi zaprojektowano W nawigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania terenu 1. niwelety nawierzchni drogi powiatowej na
poczgtku projektowanego odcinka, istniejgcych zjazddw publicznych  oraz
minimalizacji robdt nawierzchniowych.



Na profilu podtuznym przedstawiono ponadto:
- niwelete projektowanej nawierzchni
- rzedne istniejgcej nawierzchni
- lokalizacje skrzyzowan i zjazdow
- repery robocze
- wysokos¢ wykopodw lub nasypdw w poszczegdlnych przekrojach
- spadkiituki poziome
- proste i tuki pionowe
- lokalizacje przepustow

Na odcinku planowanym do przebudowy, zaprojektowano tuki pionowe
wkleste o promieniach od 2500,00 do 3500 m oraz ftuki wypukte o
promieniach od 2200,00 do 3000,00 m.

Minimalny spadek na tym odcinku wynosic bedzie 0,0006, natomiast
maksymalny - 0,0988.

3. Przekroje konstrukcyjne

Na projektowanej drodze przewidziano siedem przekroi konstrukcyjnych.
Na catej dtugosci projektowanego odcinka, szeroko$s¢ nawierzchni  drogi
gminnej wynosi¢ bedzie 3,50 m, tylko na mijankach - 5,00 m.

Nie przewiduje sie utwardzenia poboczy.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+105,00, zaplanowano przekrdj
nawierzchni o konstrukcji :

-warstwa Scieralna z masy mineralno — bitumicznej KR-1 grubosci 4,00
cm

Szerokos¢ nawierzchni 5,00 m.

Na odcinku od km 0+11500 do km 0+560,00, zaplanowano przekrdj
nawierzchni o konstrukcji :

-warstwa Scieralna z masy mineralno — bitumicznej KR-1 grubosci 4,00
cm

Szerokos¢ nawierzchni 3,50 m.

Na odcinku od km 0+560,00 do km 1+780,00, zaplanowano przekrdj

nawierzchni o konstrukcji :

-warstwa Scieralna z masy mineralno — bitumicznej KR-1 grubosci 4,00
cm

-warstwa  klinujgca z masy mineralno — bitumicznej grubosci 2,00 cm

- gérna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci od 5,00 do 10,00 cm - $rednio
10,00 cm.



Na mijankach nr2i 3 zaplanowano przekrdj nawierzchni o konstrukcji :
- warstwa  Scieralna z  masy mineralno — bitumicznej  KR-1
grubosci 4,00 cm
obustronne poszerzenie nawierzchni po 75 cm sktadajgce sie z warstw:
- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15,00 cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubosci 20,00
cm
- warstwa wigzgca z asfaltobetonu grubosci 4,00 cm
-warstwa $cieralna z masy mineralno — bitumicznej KR-1 grubosci
4,00 cm
Na mijankach nr 4, 5i7 zaplanowano przekréj nawierzchni o konstrukciji :
- warstwa  Scieralna z  masy mineralno — bitumicznej  KR-1
grubosci 4,00 cm
- warstwa klinujgca z masy mineralno — bitumicznej grubosci 2,00
cm
- gérna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci od 5,00 do 10,00 cm —
srednio 10,00 cm.
obustronne poszerzenie nawierzchni po 75 cm sktadajgce sie z warstw:
- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15,00 cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubosci 20,00
cm
- warstwa wigzgca z asfaltobetonu grubosci 4,00 cm
-warstwa Scieralna z masy mineralno — bitumicznej KR-1 grubosci
4,00 cm.

Konstrukcja drog bocznych:

- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15,00 cm

- podbudowa z kruszywa o frakcji 22-63 mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 15,00 cm

- gbérna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego grubosci
8.00 cm

- warstwa klinujgca z asfaltobetonu grubosci 2,00 cm

-warstwa Scieralna z masy mineralno — bitumicznej KR-1 grubosci
4,00 cm

Od km 1+700,00 do km 1+736,00 , przekroj z chodnikiem:
- warstwa  Scieralna z  masy mineralno — bitumicznej  KR-1
grubosci 4,00 cm
warstwa  klinujgca z masy mineralno — bitumicznej grubosci 2,00
cm
- - goérna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
- stabilizowanego mechanicznie grubosci od 5,00 do 10,00 cm —
- $rednio 10,00 cm.
obustronne poszerzenie nawierzchni po 75 cm sktadajgce sie z
warstw:
warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15,00 cm



- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubosci
20,00 cm

- warstwa wigzgca z asfaltobetonu grubosci 4,00 cm

- warstwa  Scieralna z  masy mineralno - bitumicznej  KR-1
grubosci 4,00 cm.

Konstrukcja chodnikéw / perondw / z kostki brukowe;:

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 10,00 cm

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6,00 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie z oporem z betonu.

Obrzeze betonowe 6x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowe]

1:4.

Konstrukcja zjazdow:

- kruszywo kamienne tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm o
grubosci 15,00 cm.

4. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogi planuje sie jako powierzchniowe

poprzez nadanie spadkdw  podtuznych oraz poprzecznego W

wysokosci 2,0 % i sprowadzeniem wod na tereny nizej potozone.

Planuje sie przebudowe:

- przepustu drogowego w km 0+920,00 o srednicy 80 cm i dtugosci 6,00
m plus dwa zakonczenia kotnierzowe

- przepustu drogowego w km 0+003,00 o srednicy 80 cm poprzez
obustronne przedtuzenie po 2,00 m oraz dobudowe scianek
czotowych.

5. Roboty ziemne

Bilans robot ziemnych wyliczono analitycznie.

Roboty te zbilansowano tgcznie dla catego odcinka — i przedstawiajqg

sie nastepujgco:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej — 400,00 m2

- roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie — 384,00
m3

- roboty ziemne wykonywane koparkqg z tfransportem samochodowym
na odlegtos¢ do 1 km na wykonywanie nasypow  / grunt z
pogtebienia rowdw / - 255,20 m3

- roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie / wykonanie
koryta na poszerzeniach /- 93,75 m3

- wykonanie robdt ziemnych spycharkami- 116,00 m3

- formowanie nasypdw — 957,55 m3

- plantowanie skarp nasypow — 8900,00 m2.



6. Oznakowanie

Przewiduje sie wprowadzanie nowego oznakowania pionowego na
projektowane] do przebudowy drodze .

tgcznie zaplanowano ustawienie 32 szt. znakdw pionowych na
32 stupkach z rur stalowych o $rednicy 2 cale.

Projektuje sie rowniez oznakowanie poziome w ilosci 27,70 m2, w tym
przejscie dla pieszych ,,wyniesione” o powierzchni 10,00 m2.

Projekt oznakowania statego przedstawiono W odrebnym
opracowaniu.

7.Urzqgdzenia obce

W obrebie pasa drogowego projektowanej drogi, istniejg
urzgdzenia uzbrojenia terenu :

a. napowietrzna linia SN

b. wodocigg

c. linie energetyczne nn

Na odcinkach gdzie wystepujg poprzeczne i podtuzne przejscia
uzbrojenia podziemnego przez droge - roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie po powiadomieniu witasciciela urzgdzenia i pod
jego nadzorem.

Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy zastosowac sie do
wymagan zawartych w uzgodnieniach.

Szczegdlng  uwage nalezy zwrocic na urzgdzenia
podziemne w czasie poszerzania nawierzchni.

W przypadku odkrycia uzbrojenia podziemnego, nalezy na
przewody natozy¢ dwudzielng rure ostonowdq.



