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Opinia:
Komendanta Powiatowego Policji
w Tomaszowie Lubelskim

Data i podpis Komendanta Powiatowego Policji
lub osoby przez niego upowaznione;.

Opinia:
Zarzgdu Drég Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim

Data i podpis Dyrektora lub osoby przez niego
upowaznionej.

Nazwisko i imie oraz podpis projektanta

Opinia powotanej przez Staroste
Komisji do szczegétowego rozpatrzenia
wniesionych opinii lub watpliwosci
zwiazanych z projektem

Data i podpisy cztonkdw komisji

Opinia organu zarzadzajacego ruchem
na drodze krzyzujgcej sie lub objetej
objazdem

Data i podpis Kierownika organu
zarzadzajacego ruchem

Odrzucenie projektu

Data i podpis Starosty

Zatwierdzenie projektu

Data i podpis Starosty




Termin wprowadzenia zatwierdzonej
organizacjiruchu.............................

Data i podpis Starosty lub osoby przez niego
upowaznionej

Adnotacja o powiadomieniu organu
zarzadzajgcego ruchem, zarzadu drogi
oraz wigsciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia

Data i podpis powiadamiiajgcej

Termin przeprowadzenia kontroli
wykonania zadan technicznych
wynikajacych z realizacji
zatwierdzonego projektu

(data i uwagi)

Data i podpis osoby dokunujacej kontroli
wykonania zadan technicznych
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OPIS TECHNICZNY

do projektu statego oznakowania i organizacji ruchu drogowego

drogi gminnej nr 111573L
,Od drogi powiatowej nr 3505L — Podhucie -
do drogi wojewddzkiej nr 850"

od km 0+000,00 do km 1+780,00 o dtugosci 1,780 km

. Podstawa opracowania:

Podstawqg opracowania projektu statej organizaciji ruchu stanowiq:

a.

b.

Umowa zawarta pomiedzy Gmina Tarnawatka a jednostkg
projektowqg na wykonanie projektu budowlanego i oznakowania
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w
sprawie szczegoétowych warunkdédw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem /
Dz. U.Nr 177 poz. 1729 /.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. / Dz. U.
Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. / w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw
drogowych oraz urzqgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach
- Zatgcznik Nr1 ,Szczegdtowe warunki  techniczne dla znakow
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”
Zatgcznik Nr2 ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych poziomych i warunkdw umieszczania na drogach”
Zatgcznik Nr4 ,Szczegdtowe warunki  techniczne dla urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkiich umieszczania
na drogach”
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. / Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z
dnia 12 pazdziernika 2002 r / w sprawie znakdw i sygnatdw
drogowych
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. / Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. / w
sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym™ /
Dz. U. Nr 108 z dnia 02 czerwca 2005 r. poz. 908 z pdin.
zZmianami /.
Pomiary wtasne w terenie.



Il. Stan istniejgcy

Odcinek drogi gminnej nr 1115731 relacji ,,od drogi powiatowej nr 3505L —
Podhucie — do drogi wojewddzkiej nr 850" planowany do przebudowy
zlokalizowany jest od km 0+000,00 do km 1+780,00 o dtugosci 1,780
km, na dziatkach o numerach geodezyjnych - 476 w obrebie
geodezyjnym  Tymin, nr 139 i 141 w obrebie geodezyjnym Podhucie i nr
530 w obrebie geodezyjnym Wieprzow Tarnawacki, catos¢ na terenie
gminy Tarnawatka.

Prace zwigzane z przebudowq drogi polegac bedqg na utozeniu
dodatkowych warstw kruszywa i masy bitumicznej, budowie
przystankdw autobusowych, poprawie systemu odwodnienia oraz
oznakowaniu catego odcinka.

Droga gminna nr 111573L na planowanym odcinku do przebudowy
przebiega: od skrzyzowania z drogg powiatowqg nr 3505L / od krawedszi
jezdni o nawierzchni bitumicznej / w miejscowosci Tymin, do skrzyzowania z
drogg gminng zlokalizowang wzdtuz lasu w miejscowosci Podhucie.

Planowana dtugos¢ drog do inwestycji wynosi - 1780,00 mb.

Odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie gminy Tarnawatka powiat
tomaszowski .

Droga znajduje sie w terenie zabudowanym iniezabudowanym.

M. Elementy projektowane
a. Elementy drogowe

Parametry techniczne projektowane] drogi zatozono dla Vp = 40
km/h.

Szeroko$¢ projektowane] nawierzchni - bedzie wynosita- 3,50 -5,00 m

W zakres zadania wchodzg nastepujgce prace:

- budowa petnej konstrukcji nawierzchni

- budowa

- przebudowa chodnika dla pieszych i zjazddw

-wymiana oznakowania pionowego i wykonanie nowego oznakowania
poziomego

- wykonanie systemu odwodnienia



b. Elementy oznakowania

Niniejszy projekt oznakowania i organizacji ruchu drogowego stanowi
cze$¢ sktadowq projektu budowlanego na przebudowe drogi.

Parametry geometryczne projektowanej drogi fj.: szerokosC jezdni, pasdw
ruchu, promienie tukdw pionowych oraz szerokos¢ - zawarto w czesci
drogowej opracowania.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego zaplanowano
ustawienie oznakowania pionowego i wykonania poziomego.

Na planowanej do przebudowy drodze znajdowac sie bedzie
nastepujqgcy zakres oznakowania pionowego:

A. Oznakowanie pionowe

1. znak ostrzegawczy — 5 szt. - w tym:
- ustgp pierwszenstwa A-7 — 3 szt.
- niebezpieczny zjazd A-22 -1 szt.
- niebezpieczny zjazd A-23 — 1 szt.

2. Inaki zakazu - 1 szt. w tym:
- stop B-20 — 1 szt.

3. Znaki nakazu — 2 szt. w tym:
- nakaz jazdy z prawej strony znaku C-9 — 2 szt.

4. znaki informacyjne — 10 szt. w tym:
- droga z pierwszenstwem D-1 — 2 szt.
- przejscie dla pieszych D-6 — 2 szt.
- przystanek autobusowy D-15 - 2 szt.
- obszar zabudowany D-42 — 2 szt.
- koniec obszaru zabudowanego D-43 — 2 szt.

5. Inaki kierunku i miejscowosci — é szt. w tym:
- drogowskaz w ksztatcie strzaty E-4 — 2 szt.
- miejscowosc¢ E-17a — 2 szt.
- koniec miejscowosci E-18a — 2 szt.

6. Tabliczki do znakdw 6 szt. w tym:
- tabliczka wskazujgca rzeczywistg odlegtos¢ znaku od miejsca
niebezpiecznego T-1 — 2 szt.
- tabliczka wskazujgca uktad drog podporzgdkowanych (umieszczana
na drodze z pierwszenstwem) T-6b — 2 szt.

- fabliczka wskazujgca rzeczywistq wielkos¢ spadku lub wzniesienia
drogi T-9 — 2 szt.



7. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego — 2 szt. w tym:
- tablica prowadzgca pojedyncza w prawo U-3a — 1 szt.
- tablica prowadzgca pojedyncza w lewo U-3b — 1 szt.

tgcznie zaplanowano ustawienie 32 szt. nowych znakdédw pionowych na
32 szt. stupkach stalowych do znakéw drogowych..

B. Oznakowanie poziome

Zaplanowano wykonanie poziomego oznakowania, o tgcznej powierzchni

malowania 27,70 m2, w tym:

- linia P-10 ,przejscie dla pieszych” — 1 szt. — 10,00 m2 / przejscie wyniesione /

- ypowierzchnia wytgczona zruchu o liniowaniu prostym” P-21a -
28,90*0,38 + 28,00%0,24 = 17,70 m2

IV. Uwagi

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem / Dz.U. Nr 177 poz. 1729r. /.

Inaki A-7 nalezy wykonac z folii 2 generaciji, pozostate znaki drogowe i
inne urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego winne by¢ w z folii 1
generacii.

Planowane oznakowanie pionowe powinno charakteryzowac sie dobrg
widocznoscig w dzien i w nocy.

Inaki winne posiada¢ wysokg frwato$¢, odpornos¢ na Scieranie i
zabrudzenie oraz posiadac wtasciwosci odblaskowe.

Planowany termin ustawienia — 30 wrzesien 2017r.



WYKALZ
PLANOWANYCH ZINAKOW DROGOWYCH

Lp Symbol Nazwa znaku llo$¢ | uwagi
znaku
A. Inaki pionowe
] A-7 Ustgp pierwszenstwa 3 szt.
2 A-22 Niebezpieczny zjazd 1 szt.
3 A-23 Niebezpieczny zjazd 1 szt.
4 B20 Stop 1 szt.
5 C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku 2 szt.
6 D-1 Droga z pierwszenstwem 2 szi.
7 D-6 Przejscie dla pieszych 2 szt.
8 D-15 Przystanek autobusowy 2 szt.
9 D-42 Obszar zabudowany 2 szt.
10 D-43 Koniec obszaru zabudowanego 2 szt
11 E-4 Drogowskaz w ksztatcie strzaty 2 szt
12 E-17a | Miejscowosc 2 szt
13 E-18a | Koniec miejscowosci 2 szt
Tabliczka wskazujgca rzeczywistg odlegtosc
14 T-1 znaku od miejsca niebezpiecznego 2 szt.
Tabliczka wskazujgca uktad drog
podporzgdkowanych (umieszczana na drodze z
15 T-6b pierwszenstwem) 2 szt
Tabliczka  wskazujgca rzeczywistg  wielkosc
16 1-9 spadku lub wzniesienia drogi 2 szt.
17 U-3a Tablica prowadzgca pojedyncza w prawo 1 szt
18 U-3b Tablica prowadzgca pojedyncza w lewo 1 szt.
Razem: 32 szt.




B. Znaki pionowe

1 P-10 Przejscie dla pieszych 10,00

2 P-21a Powierzchnia wytgczona z ruchu o liniowaniu 17,70
prostym

Razem 27,70




