
O Z N A C Z E N I A :

-   PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENTEM

-   KIERUNEK RUCHU

-   NAWIERZCHNIA  ASFALTOBETONOWA

-  W-WA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

-   MIESZANKA KRUSZYWA ŁAMANEGO 
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I.  PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA PROSTEJ

-  ISTNIEJĄCY PAS DROGOWY SZEROKOŚCI  9,00 M  -
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KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA :

KONSTRUKCJA ISTNIEJACA :

4 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR-1
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ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE :

- klasa techniczna drogi :    -  "D"

- prędkość projektowa :    - Vp - 30 km /h

- nośność podłoża :            - G - 1  ;  G - 2

- kategoria ruchu :  KR - 1

lokalizacja :   mijanka nr 2 i nr 3
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III.  PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA MIJANKACH

-  ISTNIEJĄCY PAS DROGOWY SZEROKOŚCI  9,00 M  -
LRLR
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-0,09

zm.
zm.

zm.

6%

-0,05
-0,09

1 :
 1,5

0 1 : 1,50

2%

"A"

zm. 1 :
 1,5

0

6%
-0,035

-0,11

0,40

zm.

1 : 1,50

6%
-0,035

-0,11

0,40

-  ISTNIEJĄCY PAS DROGOWY SZEROKOŚCI  9,00 M  -
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-   NAWIERZCHNIA  ASFALTOBETONOWA

( ISTNIEJĄCA )

( PROJEKTOWANA )

( PROJEKTOWANA )

( ISTNIEJĄCA )

( ISTNIEJĄCA )

lokalizacja : km 0+000 - 0+105
  - wg. planu zagospodarowania terenu -

lokalizacja : km 0+115 - 0+560
  - wg. planu zagospodarowania terenu -

lokalizacja : 0+560 - 1+780
  - wg. planu zagospodarowania terenu -

~5 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR-1

~15 cm     w-wa odsączająca z piasku

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA :

KONSTRUKCJA ISTNIEJACA :

4 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR-1

~5 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR-1

~15 cm     w-wa odsączająca z piasku

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA :

KONSTRUKCJA ISTNIEJACA :

4 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR-1

~5 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR-1

~15 cm     w-wa odsączająca z piasku

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA :

KONSTRUKCJA ISTNIEJACA :

4 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR-1

~20 cm     podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

2 cm     w-wa klinująca z asfaltobetonu

~15 cm     w-wa odsączająca z piasku

zm.     w-wa wyrówn. - wzmacniająca z mieszanki kruszywa kam.

skala  1 : 50

II.  PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA PROSTEJ
skala  1 : 50

IV.  PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA PROSTEJ

~20 cm     podbudowa z kruszywa stab. cementem

~20 cm     podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

~20 cm     podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

3,500,75 0,75
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PROJ. KONSTRUKCJA
POSZERZEŃ :

4 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR-1

4 cm     warstwa wiążąca z asfaltobetonu KR-1

20 cm    podbudowa z kruszywa kamiennego

15 cm     w-wa odsączająca z piasku

lokalizacja :   mijanka nr 4 , nr 5 , nr 7 
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skala  1 : 50

V.  PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA MIJANKACH

-  ISTNIEJĄCY PAS DROGOWY SZEROKOŚCI  9,00 M  -
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

POSZERZEŃ :

4 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR-1

4 cm     warstwa wiążąca z asfaltobetonu KR-1

20 cm    podbudowa z kruszywa kamiennego

15 cm     w-wa odsączająca z piasku

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA :

KONSTRUKCJA ISTNIEJACA :

4 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR-1

~20 cm     podbudowa z kruszywa stab. cementem

2 cm     w-wa klinująca z asfaltobetonu

~15 cm     w-wa odsączająca z piasku

zm.     w-wa wyrówn. - wzmacniająca 
z mieszanki kruszywa kamiennego

-  W-WA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU
( PROJEKTOWANA )

lokalizacja : skrzyżowanie w km 1+745

0,00

skala  1 : 50

VI.  PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DRÓG BOCZNYCH

-  ISTNIEJĄCY PAS DROGOWY ZMIENNEJ SZEROKOŚCI   -
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KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA :

4 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR-1

2 cm     warstwa klinująco-wzmacniająca z asfaltobetonu

15 cm     w-wa odsączająca z piasku

8 cm     górna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego

3,500,75 0,75
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15 cm     dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 22-63 mm

0,75 �
Usługi Projektowe i Nadzory

22 - 600 Tomaszów Lub
ul. Ogrodowa 27

INWESTOR :

OBIEKT :

FUNKCJA :

PROJEKTANT :

IMIĘ I NAZWISKO NR. UPRAWNIEŃ DATA PODPIS

SKALA ZAŁ. NR    
NAZWA RYSUNKU :

Gmina Tarnawatka
22-604  Tarnawatka

PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ

07. 2016

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE1 : 50

Ryszard Radaj LUB/191/ZOOD/95

w branży drogowej

OD KM 0+000  DO KM 1+780 ;  DŁUGOŚCI  1,780,00  KM

ul. Lubelska  39
Ryszard Radaj

Rogóżno
OD D.P. NR 3505L - PODHUCIE -  DO D.W. NR 850

NR 111573L

lokalizacja :   km 1+700 - 1+736

0,00

skala  1 : 50

VII.  PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY Z CHODNIKIEM

-  ISTNIEJĄCY PAS DROGOWY ZMIENNEJ SZEROKOŚCI  -
LRLR
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
POSZERZEŃ :

- jak w przekroju  III i V

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA :

KONSTRUKCJA ISTNIEJACA :

4 cm     warstwa ścieralna z asfaltobetonu KR-1

~20 cm     podbudowa z kruszywa stab. cementem

2 cm     w-wa klinująca z asfaltobetonu

~15 cm     w-wa odsączająca z piasku

zm.     w-wa wyrówn. - wzmacniająca 
z mieszanki kruszywa kamiennego

MATERIAŁY : na 1 mb

1. obrzeże betonowe niskie
6x20x100
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krawężnik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo - piaskowa  1 : 4

ława z betonu  B - 10

MATERIAŁY  : na 1 mb

1.  krawężnik typ uliczny 15x30x100 cm    - szt. 1

2.  podsypka cem. - piaskowa  1 : 4

3.  ława z betonu  B - 10

- m3  0,0875

- m3 0,0575

1
1,5 %

12
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2. podsypka cem - piaskowa  1:4      -  m3  0,0045

SZCZEGÓŁY  KONSTRUKCYJNE

skala  1 : 10
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szczegół 
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podsypka cementowo - piaskowa  1 : 4
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- CHODNIK -

PROJ. KONSTR. CHODNIKA

6 cm     kostka brukowa betonowa szara

10 cm     podsypka cem. - piaskowa 1 : 4

obrzeże bet. 100 x 20 x 6 cm

krawężnik bet. 100 x 30 x 15 cm
na ławie bet. z oporem

"A" "B"

Uwaga :

** - wysokość krawężnika w miejscu
przejścia dla pieszych = 3 cm


