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LACINIKA ULIC BOGUTY | KNIAZIE
OD KM 0+000,00 DO KM 0+065,00

ORAZ LACINIKA ULIC KNIAZIE | WOLA
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1. projekt budowlany.
2. projekt statej organizaciji ruchu.

Celem ninigjszego Planu jest przedstawienie podjetych dziatan, ktdére bedq
miaty istotny wptyw na bezpieczny przebieg prac przy realizacji zamierzenia
budowlanego, jakim jest przebudowa drogi gminne] potozonej w
miejscowosci Tarnawatka gmina Tarnawatka.

Plan sporzgdzono zgodnie z Wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju rob ot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniono szczegdlne
wymogi przy prowadzeniu robdt budowlanych, ktérych charakter i miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow.

Zakres rob 6t zwigzanych z przebudowq w/w drogi.
Roboty przygotowawcze.
Przebudowa chodnika dla pieszych
Budowa petnej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej
Budowa miejsc postojowych
Roboty wykonczeniowe.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Tarnawatka gmina Tarnawatka
wigze sie z ograniczeniem predkosci i wytgczenia jezdni z ruchu kotowego.
Wytgczony pas drogi stanowi¢ bedzie teren prowadzonych prac.



Roboty. Przewidywane Przyczyny Lapobieganie
zagrozenie. zagrozenia. zagrozeniom.
Przygotowawcze | Mozliwosé potrgcenia | Brak odziezy | Szkolenia wyk.
przy oznak. i robotach | zaopatrzone;. w | robdét pod ruchem,
pomiarowych. elementy odziez ochronna z
odblaskowe. elemet.

odblaskowymi.

Roboty ziemne MozZliwoS¢  potr. przez | Brak odpowiedniego | Oznakowac roboty
przej. samochody. | oznakowania. zgodnie z
Upadek pracownika lub | Wejscie  oséb  nie | projektem.
osoby postronnej. | zwigzanych z | Dokonac¢
Potrgcenia przez koparki | budowa. prawidtowego
Zagrozenia od maszyn i | Przebywanie w strefie | podziatu pracy i
urzqdz. Elektrycz- nych. | zasiegu koparki. Brak | organizaciji pracy.
Porazenie energiqg ele- | sprawdzenia o | Wyznaczy¢
frycznag. instalacji podziemnej, | przebieg instalacii
oraz odl. od | podziemne;.
przewodow. Prowadzi¢ staty
nadzoér nad
robotami.
Warstwa Praca maszyn przy | Brak nadzoru, | Scisty nadzér nad
wzmacniajgca, transporcie, rozécielaniu i | przebywanie w | robotami. Szkolenie
Podbudowa. zageszczaniu ttucznia. zasiegu pracy maszyn | na stanowisku
i samochoddw | roboczym.
samowytadowczych.
Nawierzchnia. Zagrozenia od strony | Brak odpowiedniego | Dbatos¢ o

pracy maszyn .

oznakowania. Brak
nadzoru oraz szkolen
na stanowisku pracy.

oznakowanie oraz
zapewnienie
odpowiedniego
nadzoru.

Chodniki. Zagrozenia wystepujg od | Brak nadzoru, | Scisty nadzér nad
strony pracy maszyn. przebywanie w | robotami. Szkolenie
zasiegu pracy maszyn | na stanowisku
i samochoddéw ch roboczym.
Oznakowanie Wystepujg zagrozenia od | Nie przestrzeganie | Przestrzegac
pionowe oraz | strony nie  wtasciwej | przepisdbw  BHP  na | szkoleh na
roboty organizacji robdt | stanowisku pracy. stanowisku
wykonczeniowe. | recznych. roboczym.




1. Elementy zagospodarowania terenu, kiére mogq stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujq.

2. Przewidywane zagroienia, kiore wystepujg podczas realizacji robot
budowlanych:

o

praca sprzetem do robdét drogowych w skrajni drogowej pod
przytgczami  napowietrznej linii  energetycznej w  trakcie
wykonywania robot .

prowadzenie robdt na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalezé
sie w zasiegu prowadzonych robdét takich jak: kable elekiryczne,
telekomunikacyjne i wodociggowe.

zagrozenie przy uzyciu maszyn, pochwycenie konczyny gornej
lub konczyny dolnej przez naped.

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robét ziemnych.

I. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy dopuszczeni do pracy na budowie muszg posiadac:

1. Aktualne badania lekarskie.

2. Odziez ochronng i srodki ochrony osobiste;.

3. Uprawnienia do obstugi powierzonych maszyn lub urzgdzen.

4. Przeszkolenie bhp w zaleznosci od okresu zatrudnienia ( wstepne i
okresowe ) obejmujgce zapoznanie pracownikdw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w Uktadach Zbiorowych
Pracy i Regulaminach Pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy, w
szczegolnosci:

- W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych z 19.03.2003 r — Dz. U. 2003/47/401

- W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzehn technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych z 20.09.2001r. — Dz. U. 2001/118/1263.

- W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych z 10.02.1997r. - Dz. U. 1977/7/30



Il. Przeszkolenie stanowiskowe w zakresie:

. informacja o zagrozeniach na budowie.
informacja o oznakowaniu i prowadzeniu robot.
wskazane miejsca przechowywania dokumentow budowy.

ol

umieszczenia na budowie instrukcji wykonywania robot, obstugi
maszyn i urzgdzen, udzielania pierwszej pomocy, tablicy budowy.

5. postepowania w razie wystgpienia zagrozenia, wypadku lub
pOzZaru.

6. zasady wykonywania pracy i postepowania w sytuacjach
awaryjnych.

7. zapoznanie z bezposrednim przetozonym. Srodki techniczne i
organizacyjne, zapewniajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie.

1. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegoOlnie niebezpiecznych.

o szkolenie wstepne.

o szkolenie okresowe.

Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia .

Szkolenia wstepne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorbw maszyn powinni
posiadac wymagane kwalifikacje.



Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
poszczegdlnych stanowiskach sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik rob6t) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy w terenie wyznaczy< przebieg uzbrojenia
podziemnego i powiadomic wtascicieli uzbrojenia o terminie rozpoczecia
prac w celu okreslenia prawidtowosci wyznaczenia przebiegu uzbrojenia i
sposobu prowadzenia prac w obrebie sieci.

Kazdy pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisdéw i zasad BHP
oraz zasad wspodtzycia spotecznego. Kazdy pracownik jest zobowigzany
o natychmiastowym zgtoszeniu swojemu bezposredniemu przetozonemu
sytuacji mogqgcej stworzy¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego
informowania o wypadkach i sytuacjach awaryjnych.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroienia dla zycia lub zdrowia
pracownikdbw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego
zagrozenia.



