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szerokość chodnika + pobocze szerokość skarpy
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MATERIAŁY NA 1 M ŚCIEKU :

1. Beton klasy B-200            - 0,03 m3

2. Korytka ściekowe bet.        - 4 szt

3. Podsypka cem.- piaskowa 1:4   - 0,06 m3

4. Zaprawa cem. piaskowa 1:2     -0,004 m3

krawężnik betonowy 15x30x100

- odc. A - B - km 0+070

LOKALIZACJA :

�

PRACOWNIA PROJEKTÓW

22 - 600 Tomaszów Lub

ul. Kościuszki 110

INWESTOR :

NAZWA ZADANIA :

NR. UMOWY :

FUNKCJA :

PROJEKTANT :

IMIĘ I NAZWISKO NR. UPRAWNIEŃ DATA PODPIS

SKALA ZAŁ. NR    NAZWA RYSUNKU :

Gmina Tarnawatka
22-604  Tarnawatka

08.2015

RYSUNEK ŚCIEKU PODCHODNIKOWEGO1 : 10

Tadeusz Krzaczek LUB/0192/ZOOD/95

DROGOWYCH

woj. lubelskie
PPD

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

W TARNAWATCE
NR 111562L - UL. KNIAZIE - ODC. A - B

skrzyż. z ul. Boguty

- szt - 2


