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POCZĄTEK PROJEKTOWANEGO OCINKA K - M

KM 0+008,00

ISTNIEJĄCY CHODNIK

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KRAWĘDŹ JEZDNI

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA  - W-WA ŚCIERALNA

PROJEKTOWNY CHODNIK Z KOSTKI - KOLOR SZARY

LEGENDA:

OŚ DROGI

ZJAZD BITUMICZNY

PROJEKTOWANA ZIELEŃ

PAS DROGOWY - ISTNIEJĄCY

PROJEKTOWANY ŚCIEK BETONOWY

ISTNIEJĄCE WPUSTY ULICZNE

PROJEKTOWANE OBRZEŻE

PAS DROGOWY -  PROJEKTOWANY

ZJAZD  Z KOSTKI BETONOWEJ - KOLOR CZERWONY

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK

KONIEC PROJEKTOWANEGO OCINKA K - M

KM 0+766,00

POCZĄTEK PROJEKTOWANEGO OCINKA L - N

KM 0+000,00

KONIEC PROJEKTOWANEGO OCINKA L - N

KM 0+067,00

KM

L

N

REPER ROB. NR 1, H=293,60
KM 0+152, STRONA PRAWA POKRYWA STUDNI KAN. SANIT.

REPER ROB. NR 2, H=281,08
KM 0+473, STRONA PRAWA POKRYWA STUDNI KAN. SANIT.
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ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK
POZOSTAJE BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK
PROJEKTOWANY DO WYMIANY

ISTNIEJĄCY CHODNIK
PROJEKTOWANY DO WYMIANY
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PROJEKTOWANY KRRAWĘŻNIK
L = 7,00 MB
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KM 0+000,00

ul.  Kościuszki 110

Pracownia Projektów Drogowych

22-600  Tomaszów  Lub.

PPD

INWESTOR

NAZWA ZADANIA�
S.C.

NR UMOWY

FUNKCJA

PROJEKTANT

1 : 1000

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS

08.2015

ZAŁ. NR  .....

NAZWA RYS.

PLAN   ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

Tadeusz  Krzaczek

GMINA TARNAWATKA

 22-604 TARNAWATKA
WOJ. LUBELSKIE

LUB-0192/ZOOD/05

  W  TARNAWATCE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 111562L - UL. KAMIENNA

PROJEKTOWANA PEŁNA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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L=125,00 MB

P=60,00 M2

PROJEKTOWANY CHODNIK 

OD KM 0+005,00 DO KM 0+720,00
PROJEKTOWANY CHODNIK 

OD KM 0+005,00 DO KM 0+720,00

PROJEKTOWANY PRÓG ZWALNIAJĄCY

KM 0+249

PROJEKTOWANY PRÓG ZWALNIAJĄCY

KM 0+648
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