Inwestor:  Gmina Tarnawatka
Adres: 22-604 Tarnawatka, ul. Lubelska 39

NAZWA
ZADANIA:

NUMERY
EWIDENCYJNE
DZIALEK:

BRANZA:
KOD CPV:

RODZAJ PROJEKTU:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111562L
ULICY KAMIENNEJ
OD KM 0+008,00 DO KM 0+766,00
ORAZ BOCINEJ KAMIENNEJ
OD KM 0+000,00 DO KM 0+067,00

W MIEJSCOWOSCI TARNAWATKA

O tACINEJ DtUGOSCI 825,00 MB
GMINA TARNAWATKA

OBREB GEODEZYJNY TARNAWATKA
NR DZIALEK: 68, 75 i 856

DROGOWA
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY | PRZEBUDOWY DROG
45.23.31.40 - ROBOTY DROGOWE

PROJEKT BUDOWLANY



Zat. Nr..

OPIS TECHNICINY

do projektu budowlanego
dot. przebudowy drogi gminnej ulicy Kamiennej
dtugosci 758,00 mb
oraz bocznej Kamiennej
dtugosci 67,00 mb
w Tarnawatce
0 tgcznej dtugosci 825,00 mb.

ZLECENIODAWCA : Urzqd Gminy Tarnawatka
powiat Tomaszéw Lubelski
wojewodziwo lubelskie

l PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostkg projektowg
Mapa sytuacyjna w skali 1 : 1000 sporzgdzona dla drogi gminnej wg stanu
na dzien 2015.07.08

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

Instrukcje pionowego i poziomego oznakowania drog

Obowigzujgce normy

Literatura fachowa

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne iich usytuowanie

8. Uzgodnienia branzowe

N =

Nk

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Lokalizacja inwestyciji

Projektowana do przebudowy droga zlokalizowana jest w Srodkowej czesci
gminy Tarnawatka, na zachdd od drogi krajowej nr 17 odc. Zamos¢ — Tomaszow
Lub.

Droga gminna tj. ul. Kamienna na planowanym odcinku do przebudowy
przebiega: od skrzyzowania z drogg krajowg nr 17 odc. Zamos¢ - Tomaszow
Lubelski / od krawedzi pasa drogowego / do skrzyzowania z drogg gminng nr
111588L ul. Kniazie.

Wtgczenie projektowanej drogi do drogi krajowej na dtugosci 8,00 mb nie jest
objete niniejszym opracowaniem.

W zakres zadania wchodzg nastepujgce prace:
- wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni
- budowa i przebudowa chodnika dla pieszych
- budowa i przebudowa zjazdow.



2. Uzasadnienie przedsiewziecia

Celem zadania jest usprawnienie uktadu komunikacyjnego do obiektow
zlokalizowanych w obrebie skrzyzowania drég krajowej i gminne;.
Funkcjg projektowanej ulicy jest zapewnienie obstugi przylegtego terenu.
Obecnie ulica na catym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng.
Stan techniczny drogi wskazuje na pilng pofrzebe wykonania wzmocnienia
nawierzchni.

ll. ELEMENTY PROJEKTOWANE

1. Ulica Kamienna odc. K-M

Parametry techniczne projektowanej drogi:

Predko$¢ projektowa — 30 km/h

Typ przekroju normalnego - uliczny - zgodnie z zatgczonymi przekrojami
Dtugosc¢ planowanego odcinka - 758,00 mb

Szerokos¢ nawierzchni - 3,50 - 5,50 m

Szeroko$¢ pasa drogowego — 10,00 — 12,00 m

Kraweznik prawostronny na catej dtugosci odcinka —typ lekki na tawie
betonowejz oporem, /w tym do wymiany na dtugosci 125,00 m /

Chodnik prawostronny z kostki betonowej szerokosci 1,50 m

Kategoria ruchu — KR—1.

Plan zagaspodarowania terenu

Plan zagospodarowania terenu opracowano nha podstawie map
sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1 : 1000 oraz wtasnych pomiardw w
terenie.

Trase drogi w  planie sytuacyjnym  zaprojektowano przy zatozeniu

maksymalnego wykorzystania istniejgcego  pasa drogowego, minimalizacji
robét  nawierzchniowych oraz minimalizacji  kolizj z obcqg infrastrukturg
techniczng.

Projektowany odcinek ulicy Komiennejrozpoczyna sie od skrzyzowania z drogq
krajowg nr 17 odc. Zamos¢ - Tomaszow Lubelski / od krawedzi pasa drogowego /,
a konczy na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 111588L ul. Kniazie w km 0+766.

Szerokosc¢ projektowanej nawierzchni bedzie wynosita — 3,50 m, a na
mijankach 5,50 m tj:

- od km 0+008,00 do km 0+658,00 — 3,50 m

- od km 0+000,00 do km 0+766,00 - 5,00 m.

Zaplanowano wykonanie trzech mijanek o szeroko$ci nawierzchni 5,50 m:

- mijanka nr 1 od km 0+008,00 do km 0+025,00



- mijanka nr 2 od km 0+260,00 do km 0+290,00
- mijanka nr 3 od km 0+510,00 do km 0+530,00.

Spadek poprzeczny - dwustronny — 2,00 %.

Catkowita powierzchnia nawierzchni projektowana do przebudowy wynosi —
2989,40 m2

Na odcinku od km 0+005,00 do km 0+720,00 zaplanowano wykonanie nowego,
prawostronnego chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej o szerokosci
1,50 m.

Od km 0+720,00 do km 0+766,00 istniejgcy chodnik i kraweznik zaplanowano do
wymiany.

Pobocza gruntowe, szerokosci min. 1,25 m.

Spadek poprzeczny poboczy —zmienny min. 6% - w kierunku od jezdni.

Komunikacja z terenem przylegtym do drogi odbywac sie bedzie istniejgcymi
lub projektowanymi zjazdami indywidualnymi.

Zjozdy prawostronne zostang utwardzone kostkg brukowq grubosci 8,00 cm na
powierzchni— 1015,30 m2.

Profil podtuzny

Niwelete ziozdu  zaprojektowano w  nawigzaniu  do  istniejgcego
zagospodarowania terenu fj. niwelety nawierzchni bitumicznej na poczqgtku
planowanego odcinka, terenu przylegtego do drogi oraz potrzeba zachowania
normatywnych spadkow.

Zaprojektowano dwa spadki podtuzne w wysokosci 0,0028 i 0,0448.
le wzgledu na mate réznice spadkdédw pomiedzy sgsiednimi przekrojami, nie
planuje sie tukow pionowych.

Na profilu podtuznym przedstawiono ponadto:
- rzedne projektowanej nawierzchni
- rzedne istniejgcego terenu
- proste poziome
- spadki podtuzne
- wielko$¢ nasypow i wykopow
- lokalizacje reperéw roboczych

Powyzsze elementy uwidoczniono w czesci graficznej stanowigcej zatgcznik do
niniejszej dokumentaciji.

Przekrdj konstrukcyjny

Na projektowane] drodze przewidziono przekroje uliczne.
Szeroko$¢ nawierzchni drogi gminnej wynosiC bedzie od 3,50 do 5,50 m.

Zaprojektowano przekrdj nawierzchni o  konstrukcji :



- warstwa Scieralna  z masy mineralno — bitumicznej KR-1 grubosci
4,00 cm

- warstwa wyrédwnawcza z masy mineralno — bitumicznej grubosci 2,10
cm

Pobocza nie utwardzone.

Konstrukcja nawierzchni ziazdéw zlokalizowanych po prawej stronie jezdni:
- nawierzchnia -  zkostki betonowej grubosci 8,00 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 2,00 cm
- warstwa podbudowy z betonu B-15 grubosci 20,00 cm

Chodnik dla pieszych szerokosci 1,50 m bedzie posiadat konstrukcije:

- nawierzchnia -  z kostki betonowej grubosci 8,00 cm
- warstwa podbudowy z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10,00
cm.

Na poszerzeniach dodatkowo zaprojektowano wykonanie konstrukcii:
- goérna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10,00 cm
- dolna warstwa podbudowy z betonu B-15 grubosci 15,00 cm
- warstwa odsqczajgca z piasku grubosci 10,00 cm.

Na odcinku z nowym chodnikiem, obustronne obrzeze betonowe grubosci 6,00 cm
na podsypce piaskowo-cementowej 1:4.

Na zjazdach przez chodnik opornik betonowy 12x25 cm.

Kraweznik o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.

W celu uspokojenia ruchu drogowego, w km 0+249,00 i 0+648,00 zaprojektowano
wykonanie dwu progow zwalniajgcych.

Szerokos$¢ progu bedzie wynosi¢ 3,46 m, wysokos¢ 7,00 cm, a dtugosc 90 cm.

Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi planuje sie jako powierzchniowe poprzez nadanie
spadku  podtuznego -od 0,90 do 2,40 % oraz poprzecznego W Wwysokosci
20% .

Urzgdzenia obce

W projektowanym pasie drogowym sg usytuowane  urzgdzenia uzbrojenia
terenu :

» kanalizacja sanitarna

e kable linii energetycznych nn

e Qgazociqg

 wodocigg

ladne z tych urzgdzen bezposrednio nie kolidujg z planowanymirobotami.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na urzgdzenia
podziemne w czasie wykonywania koryta.
W przypadku odkrycia uzbrojenia podziemnego, nalezy natychmiast

powiadomic ich wtasciciela.



2. Ulica Boczna Kamiennej odc. L-N

Parametry techniczne projektowanej drogi:

Predkos¢ projektowa — 30 km/h

Typ przekroju normalnego - szZlakowy
Dtugos¢ planowanego odcinka - 67,00 mb
Szerokos¢ nawierzchni - 3,50 m

Szeroko$¢ pasa drogowego — 5,00 m
Kategoria ruchu — KR—1.

Plan zagaspodarowania terenu

Plan zagospodarowania terenu opracowano na podstawie map
sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1 : 1000 oraz wtasnych pomiardw w
terenie.

Trase drogi w planie sytuacyjnym zaprojektowano przy zatozeniu minimalizacji
robot ziemnych oraz  braku kolizji z obcqg infrastrukturg techniczng.

Projektowany odcinek ulicy Bocznej Kamiennej / odc. L-N / rozpoczyna sie od
skrzyzowania z ulicg Kamienng / od krawedzi jezdni / a konczy przy ostatnim
zabudowaniu.

Szeroko$¢ projektowanej nawierzchni bedzie wynosita - 3,50 m,
Spadek poprzeczny - jednostronny — 2,00 %.

Catkowita powierzchnia nawierzchni projektowana do budowy wynosi — 245,30
m?2.

Pobocza gruntowe po , szerokosci min.0,50 m.
Spadek poprzeczny poboczy —zmienny min. 6% - w kierunku od jezdni.

Laprojektowano jeden zjazd o nawierzchni bitumiczne,.

Profil podtuzny

Niwelete ulicy zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania
terenu 1. niwelety nawierzchni bitumicznej na poczatku planowanego odcinka,
terenu przylegtego do zjazdu oraz potrzeba zachowania normatywnych spadkow.

Zaprojektowano jeden spadek podtuzny w wysokosci 0,0095.
Nie planuje sie tukdw pionowych.

Na profilu podtuznym przedstawiono ponadto:
- rzedne projektowanej nawierzchni
- rzedne istniejgcego terenu



- proste poziome
- spadki podtuzne
- wielko$¢ nasypow i wykopow

Powyzsze elementy uwidoczniono w czesci graficznej stanowiqgcej zatgcznik do
niniejszej dokumentacii.

Przekrdj konstrukcyjny

Na projektowanej drodze przewidziano jeden przekrdj szZlakowy.
Szeroko$¢ nawierzchni drogi wynosi¢ bedzie 3,50 m.

Zaprojektowano przekréj nawierzchni o  konstrukcji :
- warstwa Scieralna z masy mineralno — bitumicznej KR-1 grubosci 500 cm
- goérna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 8,00 cm
- dolna warstwa podbudowy z betonu B-10 grubosci 20,00 cm
- warstwa odsqczajgca z piasku grubosci 10,00 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
- warstwa Scieralna z masy mineralno — bitumicznej KR-1 grubosci 4,00 cm
- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 15,00 cm

Pobocza nie utwardzone.

Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi planuje sie jako powierzchniowe poprzez nadanie
spadku podtuznego -od 0,95% oraz poprzecznego w wysokosci2,0 % .

Urzgdzenia obce

W  projektowanym pasie drogowym sg usytuowane  urzgdzenia uzbrojenia
terenu :

» kanalizacja sanitarna

* linia napowietrzna i kable linii energetycznych nn

e Qgazociqg

* wodocigg

ladne z tych urzgdzen bezposrednio nie kolidujg z planowanymirobotami.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na urzgdzenia
podziemne w czasie wykonywania koryta.
W przypadku odkrycia uzbrojenia podziemnego, nalezy natychmiast

powiadomic ich wtasciciela.



