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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa
Robocizna

RAZEM

BUDYNEK PRZEDSZKOLA - OBIEKT NR 2

PRACE PRZYGOTOWAWCZE/ROZBIORKOWE :

ROBOTY ZIEMNE :

FUNDAMENTY :

SCIANY FUNDAMENTOWE :

SCIANY KONSTRUKCYJNE PARTER/PI ETRO :

SCIANY DZIALOWE :

PODLOZA | POSADZKI :

1.71

PARTER

1.7.2

PIETRO

TYNKI WEWNETRZNE, OKEADZINY, MALOWANIE :

1.8.1

PARTER

182

PIETRO

STROPY .

1.10

ELEMENTY ZELBETOWE :

1.10.1

WIENCE

1.10.2

ZEBRA

1.10.3

TRZPIENIE

1.10.4

NADPROZA

1.105

PODCIAGI

1.10.6

SCHODY ZELBETOWE

111

ELEMENTY WYKONCZE- NIOWE WEW:

112

KOMINY WENTYLACYJNE:

1.13

KONSTRUKCJA STALOWA DACHU Z POKRYCIEM:

1.14

TYNKI i OKLADZINY ZE WNETRZNE

1.15

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1.15.1

STOLARKA OKIENNA

1.15.2

STOLARKA DRZWIOWA

1.16

ELEMENTY ZEWNETRZNE:

1.16.1

DASZKI ZEWNETRZNE

1.16.2

OPASKA PRZY BUDYNKU :

1.16.3

SCHODY ZEWNETRZNE OD STRONY POLNOCNEJ :

1.16.4

SCHODY ZEWNETRZNE Z POCHYLNIA OD STRONY PO:LNOCNEJ :

1.16.5

SCHODY ZEWNETRZNE OD STRONY ZACHODNIEJ :

BUDYNEK £ ACZNIKA - OBIEKT NR 2.1

21 PRACE PRZYGOTOWAWCZE/ROZBIORKOWE :
22 ROBOTY ZIEMNE :
23 FUNDAMENTY :
24 SCIANY FUNDAMENTOWE :
25 SCIANY KONSTRUKCYJINE
26  PODLOZA | POSADZKI :
2.6.1PARTER
27 TYNKI WEWNETRZNE, OKELADZINY, MALOWANIE :
2.7.1PARTER
28  ELEMENTY ZELBETOWE
2.8.1WIENCE

2.8.2

TRZPIENIE
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Lp. Nazwa RAZEM
2.8.3NADPROZA
2.9 KONSTRUKCJA DREWNIA - NA DACHU Z POKRYCIEM :
2.10  TYNKIi OKEADZINY ZE WNETRZNE
2.11 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
2.11.1/ STOLARKA OKIENNA
2.11.2 STOLARKA DRZWIOWA
2.12 ELEMENTY ZEWNETRZNE:
2.12.1 SCHODY ZEWNETRZNE OD STRONY POtLNOCNEJ :
2.12.2SCHODY ZEWNETRZNE OD STRONY POLUDNIOWEJ :
3 BUDYNEK ISTNIEJACEJ SZKOLY - OBIEKT NR 7
3.1 ROBOTY BUDOWLANE W POM. SWIETLICY
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢

przedm.

ROZBUDOWA SZKOtLY PODSTAWOWEJ W TARNAWATCE NA POTRZE BY PRZEDSZKOLA W CELU ZWI EKSZENIA DOSTEPU

DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE TARNAWATKA

1 BUDYNEK PRZEDSZKOLA - OBIEKT NR 2
1.1/45100000-8 PRACE PRZYGOTOWAWCZE/ROZBIORKOWE :
1 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 1.000
d.1.1/0103-01 Krotnos¢ = 2
2 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 1.000
d.1.1/0103-04 Krotnos¢ = 2




Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
3/KNR-W 4-01  Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betono- | m3 0.468
d.1.1/0212-06 wych zbrojonych - rozbiérka stupkéw ogrodzeniowych
analogia
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0.468
d.1.1/0108-09 0108- |skrzyniowymi na odlegtos¢ 2 km
10
1.2 ROBOTY ZIEMNE :
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.042
d.1.2/0121-02 ziemnych
6 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci|m2 470.000
d.1.2/0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
7 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m2 470.000
d.1.2/0126-02 cg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
8/KNR-W 2-01  \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |ms3 321.098
d.1.2/0212-04 biernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. Ill
9 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 215.271
d.1.2/0312-0201 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
10/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- \ms3 215.271
d.1.2/0207-03 0210- mi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej
04 w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1.3 FUNDAMENTY :
11/KNR 2-02 Podkfady betonowe z betonu C12/15 grub. 10 cm na m3 14.028
d.1.3/1101-01 podtozu gruntowym, pod tawy i stopy fundamentowe be-
ton podawany taczkami
12 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |ms3 13.416
d.1.3/0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
13 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |ms3 9.888
d.1.3/0202-02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
14/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |ms3 19.688
d.1.3/0202-03 do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
15 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci |m3 3.788
d.1.3/0204-02 do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
16 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.191
d.1.3/0290-01 i budowli - prety gtadkie o $r. 6mm
17/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.401
d.1.3/0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12mm - prety poprze-
czne trzonu taw fundamentowych
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.561
d.1.3/0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12mm - prety podiuzne
taw fundamentowych
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.052
d.1.3/0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12mm - prety stop fun-
damentowych
20 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe, 1 warstwa papy termozgrze- |mz2 143.200
d.1.3/0604-02 walnej gr. 4,2 mm taw fundamentowych betonowych
14 SCIANY FUNDAMENTOWE :
21 NNRNKB 202 |(z.l) Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gru- |mz2 82.750
d.1.4/0137-02 bosci 24 cm na zaprawie cementowej
22 NNRNKB 202 |(z.l) Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gru- |m2 103.125
d.1.4/0137-04 bosci 38 cm na zaprawie cementowej
23 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|mz2 371.750
d.1.4/0603-01 we wykonywane na zimno, 1 warstwa
24 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne piono- |mz2 371.750
d.1.4/0603-02 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga
i nastepna warstwa
25 KNR-W 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 104.625
d.1.4/0608-08 wych XPS grub. 6 cm pionowe na lepiku
26 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ochrona naroznikéw wy- m 9.300
d.1.4/0104-05 puktych prostych.
27 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie piyt sty-/mz2 104.780
d.1.4/0103-03 ropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 5
szt./m2 do podioza z betonu
28 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warts- | mz2 110.019
d.1.4/0103-07 wy siatki na $cianach i stupach.
29 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- mz2 110.019
d.1.4/0603-02 we wykonywane na zimno, , dodatek za nastgpng warst-
we
30 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe, 1 warstwa papy termozgrze- \mz2 79.290
d.1.4/0604-02 walnej gr. 4,2 mm taw fundamentowych betonowych
15 SCIANY KONSTRUKCYJNE PARTER/PI ETRO :
31 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | mz2 437.381
d.1.5/0107-02 4.5 m z bloczkéw z betonu komdrkowego grubosci 30cm




Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. = Wartos¢
przedm.
32 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do m2 280.048
d.1.5/0107-01 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24
cm
33 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do|m2 3.368
d.1.5/0107-01 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 18
cm
1.6 SCIANY DZIALOWE :
34 KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m2 185.145
d.1.6/0120-02 ceg.
35 KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe z HPL gr 20 mm m2 25.740
d.1.6 1029-05
1.7 PODLOZA | POSADZKI :
1.7.1 PARTER
36 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich z piasku zagesz- |ms3 131.895
d.1.7./1101-07 czonego grub. 45 cm na podtozu gruntowym
1
37 KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C16/20 grub. 10 cm na m3 29.310
d.1.7./1101-01 podfozu gruntowym
1
38 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 293.100
d.1.7./0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
1 warstwa
39 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |mz2 322.410
d.1.7./0607-01 lenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe
1
40 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |mz2 322.410
d.1.7./0607-01 lenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe
1
41 KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm |2 293.100
d.1.7./1106-01 1106- ze zbrojeniem siatkg stalowg
107
42/ KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm m2 293.100
d.1.7./1106-03 Krotnos¢ = 2.5
1
43 KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatka stalo- |mz2 322.410
d.1.7./1106-07 wa
1
44 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (ta- m2 54.400
d.1.7./0115-01 zienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod
1 oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca po-
wierzchnie poziome, bez wktadki z wtokniny
45 NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych an- |mz2 171.900
d.1.7./2808-05 typoslizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
1 klejowej
46 NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 169.670
d.1.7./2809-02 10x30 cm na zaprawie klejowej
1
47 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |mz2 133.320
d.1.7./0607-01 lenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe
1
48 KNR-W 2-02  Podkiady podtogowe z paneli podpodtogowych grub. m2 121.200
d.1.7./0608-03 5.5mm
1/analogia
49 NNRNKB 202 (z.VIIl) Posadzki z desek podtogowych m2 121.200
d.1.7./1136-01
1/analogia
1.7.2 PIETRO
50/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 283.800
d.1.7./0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
2 warstwa
51/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |mz2 312.180
d.1.7./0607-01 lenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe
2
52/KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm | m2 283.800
d.1.7./1106-01 1106- | ze zbrojeniem siatka stalowg
207
53/KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm m2 283.800
d.1.7./1106-03 Krotnos¢ = 2.5
2
54/KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatka stalo- |mz2 312.180
d.1.7./1106-07 wa
2
55/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (ta- m2 39.150
d.1.7./0115-01 zienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod
2 oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca po-

wierzchnie poziome, bez wktadki z wtokniny

-4-




Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
56/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych an- |m2 92.350
d.1.7./2808-05 typoslizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
2 klejowej
57/NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 113.450
d.1.7./2809-02 10x30 cm na zaprawie klejowej
2
58 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |mz2 223.795
d.1.7./0607-01 lenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe
2
59 KNR-W 2-02 | Podktady podtogowe z paneli podpodtogowych grub. m2 203.450
d.1.7./0608-03 5.5mm
2 analogia
60 NNRNKB 202 |(z.VIII) Posadzki z desek podtogowych m2 203.450
d.1.7./1136-01
2|analogia
1.8 TYNKI WEWNETRZNE, OKEADZINY, MALOWANIE :
181 PARTER
61 KNR AT-32 Reczne przygotowanie podtoza pod tynki cementowo- | mz2 823.340
d.1.8./0105-01 wapienne
1
62 KNR AT-32 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych za- 'm 241.140
d.1.8./0502-03 bezpieczajgcych krawedzie
1
63 KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposo- m2 823.340
d.1.8./0104-02 bem maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapien-
1 na lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15
mm
64/ KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciggach o prze- |mz2 11.299
d.1.8./0404-02 kroju do 30x30 cm sposobem maszynowym, dwuwarst-
1 wowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna,
tynki zatarte grubosci 15 mm
65/ KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem| mz2 282.600
d.1.8./0304-02 maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka cementowo-
1 wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm
66/ NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |mz2 823.340
d.1.8./1134-02 pionowe
1
67/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 282.600
d.1.8./1134-01 poziome
1
68/ KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (ta- m2 214.670
d.1.8./0115-03 zienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod
1 okladzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca; po-
wierzchnie pionowe, bez wktadki z wtékniny
69 NNRNKB 202 |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 823.340
d.1.8./2013-01 Scianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
1 podtogi ponad 5 m2
70 KNR AT-12 Sufity podwieszane z piyt gipsowo-kartonowych Ogien  |m2 27.000
d.1.8./0201-01 (system Sufit) na metalowej konstrukcji nosnej jednopo-
1 analogia ziomowej, jedna warstwa pokrycia 12,5-01 - sufity pod-
wieszone w pom. nr 4, 5, 10 /.
71 NNRNKB 202 |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro-|mz2 282.600
d.1.8./2015-01 pach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
1
72|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m2 159.645
d.1.8./0822-05
1
73 /KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zapra- m 139.720
d.1.8./0840-08 wie klejowej - listwy naroznikowe
1
74 KNRW 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy zywicznej, wykonywane m2 155.392
d.1.8./0847-01 mechanicznie, na $cianach
1
75/KNR-W 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wew-|m2 444.280
d.1.8./1204-02 netrznych scian
1
76/ KNR-W 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wew-|mz2 282.600
d.1.8./1204-01 netrznych sufitow
1
182 PIETRO
77 KNR AT-32 Reczne przygotowanie podtoza pod tynki cementowo- | mz2 544.635
d.1.8./0105-01 wapienne
2
78/ KNR AT-32 Osadzenie ksztaltownikéw metalowych ochronnych za- 'm 216.880
d.1.8./0502-03 bezpieczajgcych krawedzie
2




Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
79 KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposo- |m?2 544.635
d.1.8./0104-02 bem maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapien-
2 na lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15
mm
80 KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciggach o prze- \mz2 19.390
d.1.8./0404-02 kroju do 30x30 cm sposobem maszynowym, dwuwarst-
2 wowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna,
tynki zatarte grubosci 15 mm
81 KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach o przekrojumz2 2.592
d.1.8./0202-02 do 30x30 cm sposobem maszynowym; mieszanka wa-
2 pienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci
15 mm
82 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fa- m2 164.560
d.1.8./0115-03 zienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod
2 okladzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca; po-
wierzchnie pionowe, bez wktadki z wtékniny
83/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |mz2 544.635
d.1.8./1134-02 pionowe
2
84 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |mz2 302.610
d.1.8./1134-01 poziome
2
85/NNRNKB 202 |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 544.635
d.1.8./2013-01 $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
2 podtogi ponad 5 m2
86/ NNRNKB 202 |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro-|mz2 302.610
d.1.8./2015-01 pach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
2
87 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m2 125.460
d.1.8./0822-05
2
88 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zapra- m 138.570
d.1.8./0840-08 wie klejowej - listwy naroznikowe
2
89 KNRW 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy zywicznej, wykonywane me- mz2 114.225
d.1.8./0847-01 chanicznie, na $cianach
2
90/ KNR-W 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wew-|m2 304.475
d.1.8./1204-02 netrznych scian
2
91 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wew-| m2 302.610
d.1.8./1204-01 netrznych sufitow
2
92 KNR AT-12 Sufity podwieszane z piyt gipsowo-kartonowych Ogien  |m2 263.450
d.1.8./0201-06 Plus (system Sufit) na metalowej konstrukcji no$nej
2 analogia 60CD dwupoziomowej, trzy warstwy pokrycia 12,5-03 -
odpornos¢ ogniowa REI 60
93 KNR AT-12 Sufity podwieszane z piyt gipsowo-kartonowych Woda  |m2 39.150
d.1.8./0201-06 Ogien Plus (system Sufit) na metalowej konstrukcji nos-
2/analogia ne 60CD dwupoziomowej, trzy warstwy pokrycia 12,5-03
- Woda Ogien , odpornos¢ ogniowa REI 60
94/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |mz2 332.860
d.1.8./0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe - izolacja
2 przeciwwilgociowa sufitow
95/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej |mz2 332.860
d.1.8./0613-03 poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - iz-
2 lolacja cieplna sufitow z wetny mineralnej gr 20cm
96 KNR 2-02 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej sufitow m2 332.860
d.1.8./0607-01-analo-
2|gia
1.9 STROPY :
97 KNR 9-04 Stropy gestozebrowe z belkami stropowymi o rozpietosci |m2 285.371
d.1.9/0202-01 analo- |1,6-6,4 m
gia
98 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.302
d.1.9/0290-01 i budowli - siatka zbrojeniowa w warstwie nadbetonu na
stropie
99 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte 't 0.112
d.1.9/0290-02 zebrowane, Fi 8 mm, B500SP - zbrojenie przypodporo-
we stropu
100 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte |t 0.177
d.1.9/0290-02 zebrowane, Fi 12 mm, B500SP - zbrojenie przypodporo-
we stropu
101 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte |t 0.010
d.1.9/0290-01 gtadkie, Fi 6 mm StOS - piyta PL.1
102 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte |t 0.138
d.1.9/0290-02 zebrowane, Fi 12 mm, B500SP - ptyta Pt.1
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103 KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z za- | m2 1.359
d.1.9/0217-02 stosowaniem pompy do betonu
1.10 ELEMENTY ZELBETOWE :
1.10. WIENCE
1
104|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec WO, |t 0.122
d.1.1/0290-01 prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6 mm StOS
0.1
105|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec WO, |t 0.582
d.1.1/0290-02 prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, B500SP
0.1
106|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych W0 o |m3 4.004
d.1.1/0212-11 szer. do 30cm z betonu C20/25
0.1
107 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych WO o | m3 7.900
d.1.1/0212-13 szerokosci ponad 30 cm z betonu C20/25
0.1
108 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec W1- |t 0.122
d.1.1/0290-01 W2, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6 mm StOS
0.1
109 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec W1- |t 0.582
d.1.1/0290-02 W2, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm,
0.1 B500SP
110 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych - wie- | m3 12.191
d.1.1/0212-11 niec W1 o szer. do 30cm z betonu C20/25
0.1
111 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec W10, 't 0.010
d.1.1/0290-01 prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6 mm StOS
0.1
112 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec W10 't 0.045
d.1.1/0290-02 prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, B500SP
0.1
113|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych - wie- |m3 1.044
d.1.1/0212-11 niec W10 o szer. do 30cm z betonu C20/25
0.1
114/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec W11, |t 0.063
d.1.1/0290-01 prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6 mm StOS
0.1
115|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec W11 |t 0.277
d.1.1/0290-02 prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, B500SP
0.1
116|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych - wie- |m3 6.372
d.1.1/0212-11 niec W11 o szer. do 30cm z betonu C20/25
0.1
117|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec W12, |t 0.061
d.1.1/0290-01 prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6 mm StOS
0.1
118/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec W12 |t 0.271
d.1.1/0290-02 prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, B500SP
0.1
119 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych - wie- | m3 6.228
d.1.1/0212-11 niec W12 o szer. do 30cm z betonu C20/25
0.1
1.10. ZEBRA
2
120|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency, prety stalowe |t 0.024
d.1.1/0290-01 okragte gtadkie, Fi 6 mm StOS - zebra Z1
0.2
121|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency, prety stalowe |t 0.065
d.1.1/0290-02 okragte zebrowane, Fi 12 mm, B500SP - zebra Z1
0.2
122|KNR-W 2-02  |Belki i podciaggi zelbetowe o stosunku deskowanego ob- |m3 0.999
d.1.1/0210-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
0.2 betonu - zebra Z1
123/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency, prety stalowe |t 0.007
d.1.1/0290-01 okragte gtadkie, Fi 6 mm StOS - zebra Z2
0.2
124 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency, prety stalowe |t 0.038
d.1.1/0290-02 okragte zebrowane, Fi 16 mm, B500SP - zebra 72
0.2
125 KNR-W 2-02  Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego ob- |m3 0.416
d.1.1/0210-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
0.2 betonu - zebra 72
1.10. TRZPIENIE
3
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126/ KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni o wym. t 0.125
d.1.1/0259-01 24x24cm - prety gtadkie $rednicy 6 mm - StOS

0.3

127/KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni o wym. t 0.302
d.1.1/0259-02 24x24cm- prety zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP

0.3

128 KNR-W 2-02  Trzpienie zelbetowe o wym. 24x24cm z betonu B25w | m3 4.435
d.1.1/0211-01 Scianach murowanych przyziemia o grubosci do 0.3m

0.3 dwustronnie deskowane

129 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni o wym. t 0.083
d.1.1/0259-01 24x30cm - prety gtadkie srednicy 6 mm - StOS

0.3

130 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni o wym. t 0.181
d.1.1/0259-02 24x30cm- prety zebrowane srednicy 12 mm - B500SP

0.3

131 KNR-W 2-02  Trzpienie zelbetowe o wym. 24x30cm z betonu B25w | m3 3.326
d.1.1/0211-01 Scianach murowanych przyziemia o grubosci do 0.3m

0.3 dwustronnie deskowane

132/ KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni o wym. t 0.098
d.1.1/0259-01 30x30cm - prety gtadkie srednicy 6 mm - StOS

0.3

133 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni o wym. t 0.197
d.1.1/0259-02 30x30cm- prety zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP

0.3

134/KNR-W 2-02 | Trzpienie zelbetowe o wym. 30x30cm z betonu B25w |3 4.523
d.1.1/0211-01 $cianach murowanych przyziemia o grubosci do 0.3m

0.3 dwustronnie deskowane

135/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni o wym. t 0.063
d.1.1/0259-01 60x30cm - prety gtadkie srednicy 6 mm - StOS

0.3

136/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni o wym. t 0.060
d.1.1/0259-02 60x30cm- prety zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP

0.3

137/KNR-W 2-02 | Trzpienie zelbetowe o wym. 60x30cm z betonu B25w |3 2.772
d.1.1/0211-01 $cianach murowanych przyziemia o grubosci do 0.3m

0.3 dwustronnie deskowane
1.10. NADPROZA

4

138 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N1 - prety |t 0.039
d.1.1/0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS

0.4

139 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N1 - prety |t 0.113
d.1.1/0259-02 zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP

0.4

140/KNR-W 2-02  |Belki i podciaggi zelbetowe - nadproze N1 - reczne ukla- |m3 1.800
d.1.1/0210-01 danie betonu

0.4

141/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N2 - prety |t 0.003
d.1.1/0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS

0.4

142 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N2 - prety |t 0.009
d.1.1/0259-02 zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP

0.4

143/KNR-W 2-02  |Belki i podciaggi zelbetowe - nadproze N2 - reczne ukla- |m3 0.145
d.1.1/0210-01 danie betonu

0.4

144 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N3 - prety |t 0.005
d.1.1/0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS

0.4

145/KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N3 - prety |t 0.014
d.1.1/0259-02 zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP

0.4

146 KNR-W 2-02  Belki i podciggi zelbetowe - nadproze N3 - reczne ukta- |m3 0.237
d.1.1/0210-01 danie betonu

0.4

147 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N4 - prety |t 0.027
d.1.1/0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS

0.4

148 KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N4 - prety |t 0.076
d.1.1/0259-02 zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP

0.4

149 KNR-W 2-02  Belki i podciggi zelbetowe - nadproze N4 - reczne ukta- |m3 1.242
d.1.1/0210-01 danie betonu

0.4

150 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N5 - prety |t 0.029
d.1.1/0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS

0.4
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151 KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N5 - prety |t 0.108
d.1.1/0259-02 zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP

0.4

152|KNR-W 2-02  |Belki i podciaggi zelbetowe - nadproze N5 - reczne ukla- | m3 1.020
d.1.1 0210-01 danie betonu

0.4

153 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N6 - prety |t 0.003
d.1.1/0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS

0.4

154 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N6 - prety |t 0.011
d.1.1/0259-02 zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP

0.4

155 KNR-W 2-02  Belki i podciggi zelbetowe - nadproze N6 - reczne ukta- |m3 0.115
d.1.1/0210-01 danie betonu

0.4

156 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N7 - prety |t 0.004
d.1.1/0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS

0.4

157/ KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N7 - prety |t 0.012
d.1.1/0259-02 zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP

0.4

158 KNR-W 2-02  Belki i podciggi zelbetowe - nadproze N7 - reczne ukta- |m3 0.155
d.1.1/0210-01 danie betonu

0.4

159/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N8 - prety |t 0.003
d.1.1/0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS

0.4

160 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N8 - prety |t 0.008
d.1.1/0259-02 zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP

0.4

161/KNR-W 2-02 |Belki i podciaggi zelbetowe - nadproze N8 - reczne ukla- |m3 0.126
d.1.1/0210-01 danie betonu

0.4

162 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N9 - prety |t 0.012
d.1.1/0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS

0.4

163 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N9 - prety |t 0.040
d.1.1/0259-02 zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP

0.4

164 KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe - nadproze N9 - reczne ukla- |m3 0.394
d.1.1 0210-01 danie betonu

0.4

165 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N10 - prety |t 0.003
d.1.1/0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS

0.4

166 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N10 - prety |t 0.010
d.1.1/0259-02 zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP

0.4

167 KNR-W 2-02  Belki i podciggi zelbetowe - nadproze N10 - reczne ukita- |m3 0.098
d.1.1/0210-01 danie betonu

0.4

168 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N11 - prety |t 0.041
d.1.1/0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS

0.4

169 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N11 - prety |t 0.127
d.1.1/0259-02 zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP

0.4

170 KNR-W 2-02  Belki i podciggi zelbetowe - nadproze N11 - reczne ukita- |m3 1.890
d.1.1/0210-01 danie betonu

0.4

171 KNR AT-44 Nadproza typu "L" m belki 16.500
d.1.1/0301-01

0.4
1.10. PODCIAGI

5

172 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia podcigg P.1 - prety t 0.005
d.1.1/0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS

0.5

173 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia podcigg P.1 - prety ze-t 0.027
d.1.1/0259-02 browane srednicy 16 mm - B500SP

0.5

174 KNR-W 2-02  Belki i podciggi zelbetowe - podciag P.1 - reczne uklada- |m3 0.229
d.1.1/0210-01 nie betonu

0.5

175/KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia podcigg P.2 - prety t 0.013
d.1.1/0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS

0.5
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176 KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia podcigg P.2 - prety ze-|t 0.063
d.1.1/0259-02 browane $rednicy 16 mm - B500SP
0.5
177/KNR-W 2-02  |Belki i podciagi zelbetowe - podciag P.2 - reczne uktada- |m3 0.551
d.1.1 0210-01 nie betonu
0.5
178 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia podcigg P.3 - prety t 0.009
d.1.1/0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS
0.5
179 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia podcigg P.3 - prety ze-t 0.052
d.1.1/0259-02 browane srednicy 16 mm - B500SP
0.5
180 KNR-W 2-02  Belki i podciggi zelbetowe - podciag P.3 - reczne uklada- |m3 0.395
d.1.1/0210-01 nie betonu
0.5
181 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia podcigg P.9 - prety t 0.021
d.1.1/0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS
0.5
182 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia podcigg P.9 - prety ze-t 0.160
d.1.1/0259-02 browane srednicy 16 mm - B500SP
0.5
183 KNR-W 2-02  Belki i podciggi zelbetowe - podciag P.9 - reczne uklada- |m3 0.907
d.1.1/0210-01 nie betonu
0.5
1.10. SCHODY ZELBETOWE
6
184 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia bieg BG.1,2 - prety t 0.023
d.1.1/0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS
0.6
185 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia bieg BG1- prety ze- |t 0.099
d.1.1/0259-02 browane srednicy 12mm - B500SP
0.6
186 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia bieg BG2- prety ze- |t 0.099
d.1.1/0259-02 browane srednicy 12mm - B500SP
0.6
187 KNR-W 2-02  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z za- |m2 rzutu 20.100
d.1.1/0219-02 stosowaniem pompy do betonu
0.6
188 KNR-W 2-02  |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- 'm?2 rzutu 20.100
d.1.1/0219-06 bosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
0.6 Krotnos¢ = 7
189/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe wewnetrzne na | m3 0.775
d.1.1/0219-01 gotowym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
0.6
111 ELEMENTY WYKONCZENIOWE WEW:
190 KNR 2-02 Balustardy z rur stalowych nierdzewnych z wypelnie- m 12.200
d.1.1/1214-05 niem azurowym
1analogia
191/KNNR 2 1301- |Pochwyty stalowe z rur nierdzewnych na wspornikach 'm 32.400
d.1.1/02
1
192 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu marmurko- |szt. 10.000
d.1.1/0321-04 wego , jasne 160x30x3cm
1
193 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu marmurko- |szt. 16.000
d.1.1/0321-04 wego , jasne 190x30x3cm
1
194 KNNR-W 2 Whytazy - schody strychowe na poddasze fabrycznie wy- szt 1.000
d.1.1/W1001-02 konczone o wym. 68x111cm - ppoz. EI15
1analogia
1.12 KOMINY WENTYLACYJNE:
195 KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych o wym. m 11.600
d.1.1/0122-07 36x25x24,5cm /2 kanatowe/
2
196 KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych o wym. m 9.000
d.1.1/0122-07 52x25x24,5cm /3 kanatowe/
2
197 KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych o wym. m 54.000
d.1.1/0122-07 68x25x24,5cm /4 kanatowe/
2
198 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty pod komin - prety |t 0.066
d.1.1/0259-02 zebrowane $rednicy 10 mm - B500SP
2
199 KNR-W 2-02  Plyta cokotowa zelbetowa pod obmurowanie komina - m3 0.827
d.1.1/0205-01 reczne uktadanie betonu
2|analogia
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200 KNR 2-02 Oblicowanie kominéw cegtami o grubosci 1/2 ceg. mz2 10.471
d.1.1/0120-02
2|analogia
201 KNR 2-02 Obmurowanie kominéw z cegiet petnych klinkierowych | m2 66.920
d.1.1/0120-02 elewacyjnych grubosci 1/2 ceg.
2/analogia
202/KNP 05 0621- Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych|szt. 52.000
d.1.102.01 0 obwodzie do 1200 mm - kratki wewnetrzne
2
203/KNP 05 0622- Kratki wentylacyjne prostokatne w przewodach z blachy |szt. 104.000
d.1.102.01 stalowej o obwodzie do 1200 mm - kratki zewngtrzne
2
1.13 KONSTRUKCJA STALOWA DACHU Z POKRYCIEM:
204/ KNR-W 2-05  Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - stupy stalowe |t 0.326
d.1.1/0101-01 S1-S4 z ksztattownikéw RK100x5
3
205/ KNR-W 2-05 | Hale typu lekkiego - miecze M1 z ksztattownika t 0.309
d.1.1/0101-05 RP100x50x5
3
206 KNR-W 2-05 | Hale typu lekkiego - miecze M2 z ksztattownika t 0.035
d.1.1/0101-05 RP100x50x5
3
207 KNR-W 2-05  Hale typu lekkiego - podciggi dachowe P.1-P.7 z ksztal- |t 0.549
d.1.1/0102-07 townikow RK100x5
3
208 KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie dachowe Pt.1-PL.7 - z t 6.414
d.1.1/0102-04 ksztattownikéw RP160x80x4
3
209/ KNR-W 2-05  Hale typu lekkiego - wymiany W.1-W.2 z ksztattownikéw |t 0.138
d.1.1/0102-04 RK100x5
3
210 KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - wspornik WS.1 z ksztattownikow t 0.048
d.1.1/0102-04 RK100x5
3
211 KNR-W 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do dru- \mz2 258.500
d.1.1/0103-01 giego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
3 wyjsciowy powierzchni B)
212/KNR-W 7-12  Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2 258.500
d.1.1/0105-01
3
213 KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania konstrukcji |mz2 258.500
d.1.1/0208-01 petnosciennych
3
214 KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi - farba | mz2 258.500
d.1.1/0210-01 ogniochronna, zabezpieczenie do R30
3 analogia
215 KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi konstruk-|mz2 258.500
d.1.1/0210-01 cji petnosciennych
3
216 KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej wiatrowej przymocowana |\ mz2 440.544
d.1.1 02 do konstrukcji metalowej
3 analogia
217/ KNR-W 2-02  Nadbitki - kontrtaty- przekrdj poprzeczny drewna 2,5 x5 m3 0.563
d.1.1/0409-03 cm z tarcicy nasycone;j
3
218 KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 50x50 mm w rozsta- | m2 402.236
d.1.1/0410-04 wie ponad 24 cm
3
219/ KNR-W 2-02  Deska okapowa z tarcicy nasyconej m2 9.165
d.1.10410-01
3|analogia
220/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng m2 402.236
d.1.1/0511-01
3
221/KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - gasiory m 18.850
d.1.1/0511-02
3
222/NNRNKB 202 (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | mz2 10.998
d.1.1/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm - pas podrynnowy
3
223NNRNKB 202 (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | mz2 10.998
d.1.1/0541-01 rozwinigciu do 25 cm - pas nadrynnowy
3
224/ NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m2 6.600
d.1.1/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm - wiatrownice boczne
3
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. = Wartos¢
przedm.
225/KNR-W 2-02  Obudowa ogniomurka ptytami OSB-3 gr. 2.2cm m2 17.360
d.1.1/0410-01
3|analogia
226/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 5.425
d.1.1/0541-01 rozwinigciu do 25 cm - obr. ogniomurka
3
227/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 21.700
d.1.1/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm - obr. ogniomurka
3
228 KNR-W 2-02  Konstrukcje rusztow pod podsufitki z blachy stalowej tra- | mz2 31.321
d.1.1/2009-02 pezowej powlekanej z listew drewnianych
3|analogia
229/ NNRNKB 202 (z.VI) Obicie podsufitki blachg powlekang trapezowg T-8 | m2 31.321
d.1.10537-02 na gotowym ruszcie
3|analogia
230 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalo- 'm 36.660
d.1.1/0519-04 wej powlekanej
3
231 KNR-W 2-02  Rury spustowe okrggte o $r. 10 cm - z blachy stalowej m 45.400
d.1.1/0526-02 ocynkowanej
3
232/KNR-W 2-02  Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone o wym. 70x70 |szt 1.000
d.1.1/1016-07 cm z kotnierzem
3
1.14 TYNKI i OKEADZINY ZEWN ETRZNE
233/KNP 02 0308- Montaz zewnetrznych rusztowan rurowych o wys. do 10 |2 139.000
d.1.101.01 m - montaz konstrukcji z zastaniem pomostéw
4
234/ ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. |m2 467.600
d.1.1/0101-02 Oczyszczenie podtoza
4
235 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Przygotowanie m2 67.839
d.1.1/0101-01 podioza. Zabezpieczenie okien folig malarskg
4
236 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Montaz listew cokoto- |m 82.000
d.1.1/0104-01 wych do podioza z gazobetonu
4
237 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Przyklejenie ptyt styro- |mz2 342.100
d.1.1/0102-05 pianowych o grubosci 12 cm na $cianach betonowych,
4 tynkowanych lub z mozaiki szklanej
238 ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Przyklejenie ptyt z welny |mz2 125.500
d.1.1/0201-05 mineralnej o grubosci 12 cm na $cianach betonowych,
4 tynkowanych i mozaice szklanej
239 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styro- |m2 43.558
d.1.1/0102-01 pianowych o grubosci 2 cm na os$ciezach tynkowanych
4
240 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikdw m 234.180
d.1.1/0104-05 wypuktych prostych.
4
241 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Przymocowanie piyt m2 342.100
d.1.1/0103-02 styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci
4 5 szt./m2 do podioza z cegly
242/ ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen.Mocowanie plyt styropia- |mz2 125.500
d.1.1/0203-01 nowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 6 szt/
4 m2 do poditoza z gazobetonu
243 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej warts- |mz2 467.600
d.1.1/0103-07 wy siatki na $cianach.
4
244 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej warts- |mz2 43.558
d.1.1/0103-09 wy siatki na o$ciezach.
4
245 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cien- |mz2 511.158
d.1.1/0108-01 kowarstwej wyprawy z tynku akrylowego Gruntowanie
4 podioza - pierwsza warstwa.
246 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cien- |mz2 467.600
d.1.1/0108-03 kowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "ba-
4 ranka" na gotowym podtozu na scianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych (ziarno 1.5 mm).
247 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cien- |mz2 43.558
d.1.1/0108-07 kowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "ba-
4 ranka" na gotowym podtozu na osciezach o szerokosci
do 30 cm (ziarno 1.5 mm)
248 ZKNR C-1 Wykonanie rgczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mo- | m2 32.550
d.1.1/0113-03 zaikowego na gotowym podfozu na $cianach ptaskich i
4 powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).

-12 -




Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
249/KNP 02 0309- |Demontaz zewnetrznych rusztowan rurowych o wys.do |m2 139.000
d.1.101.01 10m - demontaz konstrukcji z pomostami zastanymi do
4 wszystkich kondygnaciji
1.15 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.15. STOLARKA OKIENNA
1
250 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |mz2 22.500
d.1.1/1023-07 nodzielnych z PCV - okno O1 /szt.10/ z obrébka obsa-
5.1 dzenia o pow. ponad 1.5 m2
251 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |mz2 35.100
d.1.1/1023-07 nodzielnych z PCV - okno O2 /szt.13/ z obr6bka obsa-
5.1 dzenia o pow. ponad 1.5 m2
252/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |mz2 2.880
d.1.1/1023-07 nodzielnych z PCV - okno O3 /szt.2/ z obrébkg obsadze-
5.1 nia o pow. ponad 1.5 m2
253/ KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych aluminiowych - |m2 2.385
d.1.1/1023-01 okno O4 /szt.1/ - okno napowietrzajgce
5.1
254/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 11.600
d.1.1/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
5.1
1.15. STOLARKA DRZWIOWA
2
255/KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z gérnym naswietlem |m2 5.497
d.1.1/1040-02 Dz1 o wym. 263x209cm /szt.1/
5.2
256 KNR-W 2-02  Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe w catosci wypetnione |mz2 2.320
d.1.1/1040-02 panelem Dz2 o wym. 111x209cm /szt.1/
5.2
257 KNR-W 2-02  Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe w catosci wypetnione |mz2 3.449
d.1.1/1040-02 panelem Dz3 o wym. 165x209cm /szt.1/
5.2
258/ KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z gérnym naswietlem | m2 2.320
d.1.1/1040-02 D1 o wym. 111x209cm /szt.1/
5.2
259/KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w catosci wypetnione | mz2 9.280
d.1.1/1040-02 panelem D2 o wym. 111x209cm /szt.4/
5.2
260/ KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w catosci wypetnione | mz2 4.640
d.1.1/1040-02 panelem D3 o wym. 111x209cm, tuleje wentylacyjne o
5.2 pow. min. 0,022m2 /szt.2/
261/ KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EI30 dwuskrzydtowe | m2 3.135
d.1.1/1040-02 z gérnym naswietlem D4 o wym. 150x209cm /szt.1/
5.2
262|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EI30 jednoskrzydto- |mz2 4.640
d.1.1/1040-02 we w catosci wypetnione panelem D5 o wym.
5.2 111x209cm /szt.2/
263/KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w catosci wypetnione | mz2 11.600
d.1.1/1040-02 panelem D6 o wym. 111x209cm /szt.5/
5.2
264/ KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z gérnym naswietlem | m2 10.116
d.1.1/1040-02 D7 o wym. 121x209cm /szt.4/
5.2
265 KNR-W 2-02  Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe w catosci wypetnione | mz2 8.444
d.1.1/1040-02 panelem D8 o wym. 101x209cm, tuleje wentylacyjne o
5.2 pow. min. 0,022m?2 /szt.4/
266 KNR-W 2-02  Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe w catosci wypetnione | mz2 4.640
d.1.1/1040-02 panelem D9 o wym. 111x209cm /szt.2/
5.2
267 KNR-W 2-02  Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe EI30 jednoskrzydio- |mz2 2.320
d.1.1/1040-02 we z gérnym naswietlem D10 o wym. 111x209cm /szt.1/
5.2
268 KNR-W 2-02  Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe w catosci wypetnione |mz2 2.320
d.1.1/1040-02 panelem D11 o wym. 111x209cm, tuleje wentylacyjne o
5.2 pow. min. 0,022m2 /szt.1/
269 KNR-W 2-02 | Drzwi harmonijkowe wieloskrzydtowe D12 o wym. m2 12.500
d.1.1/1040-02 500x250cm /szt.1/
5.2
1.16 ELEMENTY ZEWNETRZNE:
1.16. DASZKI ZEWNETRZNE
1
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przedm.
270/KNR-W 2-02  |Dostarczenie i montaz daszka system modutowy dasz- | kpl. 7.000
d.1.1/1220-05 kow o wym. 2874x1420mm - modut bazowy. Konstruk-
6.1/analogia cja daszkow ze stali nierdzewnej i elementéw aluminio-
wych (rynna, profil przyscienny):
- wsporniki ze stali nierdzewnej,
- rynna aluminiowa z odptywem wody z lewej i prawej
strony,
- przyscienny aluminiowy profil z uszczelkagumowa,
- wypetnienie daszkéw: ptyta z akrylu gr.4 i 6mm: satyna
biel.
1.16. OPASKA PRZY BUDYNKU :
2
271 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- | mz2 50.100
d.1.1/0101-01 0101- ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 23 cm
6.2/02
272/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 'm 58.000
d.1.1/0401-06 30x40 cm w gruncie kat.lll-1V
6.2
273|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 2.320
d.1.1/0402-04
6.2
274 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 'm 58.000
d.1.1/0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6.2
275/ KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2, |mz2 50.100
d.1.1/0111-01 5 MPa - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
6.2
276/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |mz2 50.100
d.1.1/0105-07 chanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu -
6.2 odtowrzenie utwardzen z kostki brukowej
277/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- | mz2 50.100
d.1.1/0105-08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
6.2 zageszczeniu
278/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 4 cm |mz2 50.100
d.1.1/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
6.2
1.16. SCHODY ZEWNETRZNE OD STRONY POLNOCNEJ :
3
279|KNR 2-31 Rowki pod palisady i fawy o wymiarach 30x40 cm w m 2.100
d.1.1/0401-05 gruncie kat.l-Il
6.3
280|KNR 2-02 tawy z suchego betonu B20 prostokatne szeroko$ci do |ms3 0.221
d.1.1/0201-01 0,6 m - reczne ukfadanie betonu - dla umocowania pali-
6.3 analogia sad schodow - ubicie suchego betonu po obu stronach
palisad
281/KNR 2-23 Montaz elementow prefabrykowanych stopni schodéw z |szt. 7.778
d.1.1/0501-03 palisad betonowych o wym. 12*18*80 cm w gruncie
6.3/analogia
282|KNR 2-23 Montaz element6w prefabrykowanych stopni schodéw z |szt. 3.889
d.1.1/0501-03 palisad betonowych o wym. 12*18*60 cm w gruncie
6.3/analogia
283|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich piasku grub. 35  |m3 0.686
d.1.1/1101-07 cm pod utwardzenia schodéw na podtozu gruntowym
6.3
284/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich piasku grub. 20  |m3 0.588
d.1.1/1101-07 cm pod utwardzenia pochylni i tarasu wejsciana podtozu
6.3 gruntowym
285 KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1, |m2 2.940
d.1.1/0111-01 5 MPa - grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 10 cm
6.3 analogia
286|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |mz2 2.940
d.1.1/0105-07 chanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu -
6.3 odtowrzenie utwardzen z kostki brukowej
287 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- | mz2 2.940
d.1.1/0105-08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
6.3 zageszczeniu
288 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |mz2 2.940
d.1.1/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej pochyini
6.3
289 KNR 2-02 Porecze z rur stalowych z rur stalowych nierdzewnych z 'm 5.400
d.1.1/1214-05 wypelnieniem azurowym
6.3 analogia
1.16. SCHODY ZEWNETRZNE Z POCHYLNIA OD STRONY POtNOCNEJ :
4
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290/ KNR 2-31 Rowki pod palisady i fawy o wymiarach 30x40 cm w m 25.200
d.1.1/0401-05 gruncie kat.l-Il
6.4
291/KNR 2-02 tawy z suchego betonu B20 prostokatne szerokosci do |m3 2.646
d.1.1/0201-01 0,6 m - reczne ukfadanie betonu - dla umocowania pali-
6.4 analogia sad schodoéw - ubicie suchego betonu po obu stronach
palisad
292 KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych stopni schodéw |szt. 140.000
d.1.1/0501-03 Ipochylni z palisad betonowych o wym. 12*18*80 cm w
6.4 analogia gruncie
293 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich piasku grub. 35 |m3 7.420
d.1.1/1101-07 cm pod utwardzenia schodéw na podtozu gruntowym
6.4
294 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich piasku grub. 20 |m3 4.240
d.1.1/1101-07 cm pod utwardzenia pochylni i tarasu wejsciana podtozu
6.4 gruntowym
295 KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1, \mz2 21.200
d.1.1/0111-01 5 MPa - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
6.4 analogia
296 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- | mz2 21.200
d.1.1/0105-07 chanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu -
6.4 odtowrzenie utwardzen z kostki brukowej
297 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- | mz2 21.200
d.1.1/0105-08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
6.4 zageszczeniu
298 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |mz2 21.200
d.1.1/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej pochyini
6.4
299|KNR 2-02 Porecze z rur stalowych z rur stalowych nierdzewnych z 'm 24.200
d.1.1/1214-05 wypelnieniem azurowym
6.4/ analogia
1.16. SCHODY ZEWNETRZNE OD STRONY ZACHODNIEJ :
5
300 KNR 2-31 Rowki pod palisady i tawy o wymiarach 30x40 cm w m 5.440
d.1.1/0401-05 gruncie kat.l-Il
6.5
301 KNR 2-02 tawy z suchego betonu B20 prostokatne szerokosci do | m3 0.571
d.1.1/0201-01 0,6 m - reczne ukfadanie betonu - dla umocowania pali-
6.5 analogia sad schodéw - ubicie suchego betonu po obu stronach
palisad
302 KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych stopni schodéw z |szt. 30.222
d.1.1/0501-03 palisad betonowych o wym. 12*18*60 cm w gruncie
6.5 analogia
303 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich piasku grub. 20 |m3 0.925
d.1.1/1101-07 cm pod utwardzenia pochylni i tarasu wejsciana podtozu
6.5 gruntowym
304 KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1, |m2 4.624
d.1.1/0111-01 5 MPa - grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 10 cm
6.5/analogia
305 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |mz2 4.624
d.1.1/0105-07 chanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu -
6.5 odtowrzenie utwardzen z kostki brukowej
306 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- | mz2 4.624
d.1.1/0105-08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
6.5 zageszczeniu
307 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |mz2 4.624
d.1.1/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej pochyini
6.5
308 KNR 2-02 Porecze z rur stalowych z rur stalowych nierdzewnych ~|'m 3.200
d.1.1 1214-05
6.5/analogia
2 BUDYNEK £ ACZNIKA - OBIEKT NR 2.1
2.1/45100000-8 PRACE PRZYGOTOWAWCZE/ROZBIORKOWE :
309/KNR 0-19 Demontaz drzwi zewnetrznych m2 4.000
d.2.1 0928-12
analogia
310 KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych  |mz2 1.322
d.2.1/0928-08 dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2
analogia
311 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na |mz2 8.500
d.2.1 0509-03 zaktad
312 KNR-W 4-01  |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |mz2 3.600
d.2.1/0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
analogia
313 KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o gruboscido |m3 1.275
d.2.1/0305-08 15cm
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314 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci | m3 1.852
d.2.1/0102-02 do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wa-
piennej
315 KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci po- |ms3 1.146
d.2.1/0301-04 nad 15 cm - rozbiérka schodow
316 KSNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach | mz2 7.500
d.2.105 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
analogia
317 KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do | m3 0.818
d.2.1/0301-03 15 cm - opaska przy budynku
318/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5.466
d.2.1/0108-09 0108- |skrzyniowymi na odlegtos¢ 2 km
10
2.2 ROBOTY ZIEMNE :
319 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|mz2 30.300
d.2.2/0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
320 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m2 30.300
d.2.2/0126-02 cg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
321 KNR-W 2-01  \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |ms3 13.208
d.2.2/0212-04 biernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. Ill
322/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych |ms3 9.287
d.2.2/0312-0201 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
323 KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- \ms3 9.287
d.2.2/0207-03 0210- 'mi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej
04 w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ 10 km
2.3 FUNDAMENTY :
324/KNR 2-02 Podkfady betonowe z betonu C12/15 grub. 10 cm na m3 0.508
d.2.3/1101-01 podiozu gruntowym, pod tawy i stopy fundamentowe be-
ton podawany taczkami
325 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |ms3 1.524
d.2.3/0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
326/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.008
d.2.3/0290-01 i budowli - prety gtadkie o $r. 6mm
327/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.025
d.2.3/0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12mm - prety podiuzne
taw fundamentowych
328/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe, 1 warstwa papy termozgrze- \mz2 6.350
d.2.3/0604-02 walnej gr. 4,2 mm taw fundamentowych betonowych
24 SCIANY FUNDAMENTOWE :
329 NNRNKB 202 |((z.l) Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gru- |m2 3.770
d.2.4/0137-02 bosci 24 cm na zaprawie cementowej
330 NNRNKB 202 |((z.l) Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gru- |mz2 5.438
d.2.4/0137-04 bosci 38 cm na zaprawie cementowej
331 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne piono-|mz2 18.415
d.2.4/0603-01 we wykonywane na zimno, Abizol ST, 1 warstwa
332|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne piono-|mz2 18.415
d.2.4/0603-02 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga
i nastepna warstwa
333|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|mz2 5.220
d.2.4/0603-02 we wykonywane na zimno, Abizol P, dodatek za nastep-
ng warstwe
334 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropiano- m2 5.220
d.2.4/0608-08 wych XPS grub. 6 cm pionowe na lepiku
335|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Przymocowanie piyt m2 5.220
d.2.4/0103-03 styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci
5 szt./m2 do podtoza z betonu
336|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warts- | mz2 5.220
d.2.4/0103-07 wy siatki na $cianach i stupach.
337 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe, 1 warstwa papy termozgrze- |mz2 6.350
d.2.4/0604-02 walnej gr. 4,2 mm taw fundamentowych betonowych
25 SCIANY KONSTRUKCYJNE :
338/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | mz2 5.822
d.2.5/0107-02 4.5 m z bloczkéw z betonu komdérkowego grubosci 30cm
- Sciany parteru
339/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | mz2 8.708
d.2.5/0107-01 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24
cm
340/ KNR 4-01 Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.473
d.2.5/0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z be-
tonu komérkowego
2.6 PODLOZA | POSADZKI :
26.1 PARTER
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341 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich z piasku zagesz- 'm3 12.803
d.2.6./1101-07 czonego grub. 45 cm na podtozu gruntowym
1
342 KNR 2-02 Podkfady betonowe z betonu C16/20 grub. 10 cm na m3 2.845
d.2.6./1101-01 podtozu gruntowym
1
343 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 28.450
d.2.6./0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
1 warstwa
344 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |mz2 31.295
d.2.6./0607-01 lenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe
1
345 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |mz2 31.295
d.2.6./0607-01 lenowej PE 0,3 mm szerokiej poziome podposadzkowe
1
346 KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm |2 28.450
d.2.6./1106-01 1106- ze zbrojeniem siatkg stalowg
107
347 KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm m2 28.450
d.2.6./1106-03 Krotnos¢ = 2.5
1
348 KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |mz2 31.295
d.2.6./1106-07 wag
1
349 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fa- m2 28.450
d.2.6./0115-01 zienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod
1 oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca po-
wierzchnie poziome, bez wktadki z wtokniny
350 NNRNKB 202 (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych an- \mz2 34.100
d.2.6./2808-05 typoslizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
1 klejowej
351 NNRNKB 202 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 38.200
d.2.6./2809-02 10x30 cm na zaprawie klejowej
1
2.7 TYNKI WEWNETRZNE, OKEADZINY, MALOWANIE :
2.7.1 PARTER
352 KNR AT-32 Reczne przygotowanie podtoza pod tynki cementowo-  |mz2 823.340
d.2.7./0105-01 wapienne
1
353 KNR AT-32 Osadzenie ksztaltownikéw metalowych ochronnych za- 'm 16.340
d.2.7./0502-03 bezpieczajgcych krawedzie
1
354 KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposo- m2 117.790
d.2.7./0104-02 bem maszynowym, dwuwarstwowe; mieszanka wapien-
1 na lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15
mm
355 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |mz2 117.790
d.2.7./1134-02 pionowe
1
356 NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 117.790
d.2.7./2013-01 Scianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
1 podtogi ponad 5 m2
357 NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro-\mz2 34.100
d.2.7./2015-01 pach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
1
358 KNRW 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy zywicznej, wykonywane me- mz2 53.600
d.2.7./0847-01 chanicznie, na $cianach
1
359/ KNR-W 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wew- mz2 92.360
d.2.7./1204-02 netrznych scian
1
360 KNR-W 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wew- mz2 34.100
d.2.7./1204-01 netrznych sufitow
1
2.8 ELEMENTY ZELBETOWE
28.1 WIENCE
361 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec W3, |t 0.004
d.2.8./0290-01 prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6 mm StOS
1
362 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec W3, |t 0.018
d.2.8./0290-02 prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, B500SP
1
363 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych W30 |m3 0.340
d.2.8./0212-11 szer. do 30cm z betonu C20/25
1
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364 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec W4, |t 0.003
d.2.8./0290-01 prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6 mm StOS
1
365 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec W4, |t 0.012
d.2.8./0290-02 prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, B500SP
1
366 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych W4 0 | m3 0.240
d.2.8./0212-11 szer. do 30cm z betonu C20/25
1
367 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec W5, |t 0.003
d.2.8./0290-01 prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6 mm StOS
1
368 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec W5, |t 0.012
d.2.8./0290-02 prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, B500SP
1
369 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych W50 | m3 0.359
d.2.8./0212-11 szer. do 30cm z betonu C20/25
1
370 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec W6, |t 0.002
d.2.8./0290-01 prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6 mm StOS
1
371 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wiency - wieniec W6, |t 0.008
d.2.8./0290-02 prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, B500SP
1
372/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych W6 0 |m3 0.189
d.2.8./0212-11 szer. do 30cm z betonu C20/25
1
282 TRZPIENIE
373 KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni o wym. t 0.007
d.2.8./0259-01 24x24cm - prety gtadkie srednicy 6 mm - StOS
2
374 KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni o wym. t 0.018
d.2.8./0259-02 24x24cm- prety zebrowane srednicy 12 mm - B500SP
2
375 KNR-W 2-02 | Trzpienie zelbetowe 0 wym. 24x24cm z betonu B25w | m3 0.260
d.2.8./0211-01 Scianach murowanych przyziemia o grubosci do 0.3m
2 dwustronnie deskowane
376 KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni o wym. t 0.028
d.2.8./0259-01 24x30cm - prety gtadkie srednicy 6 mm - StOS
2
377/ KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni o wym. t 0.061
d.2.8./0259-02 24x30cm- prety zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP
2
378 KNR-W 2-02  Trzpienie zelbetowe o wym. 24x30cm z betonu B25w ;3 1.112
d.2.8./0211-01 $cianach murowanych przyziemia o grubosci do 0.3m
2 dwustronnie deskowane
379/ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni o wym. t 0.008
d.2.8./0259-01 24x49cm - prety gtadkie srednicy 6 mm - StOS
2
380 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni o wym. t 0.019
d.2.8./0259-02 24x49cm- prety zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP
2
381 KNR-W 2-02  Trzpienie zelbetowe o wym. 24x49cm z betonu B25w ;3 0.453
d.2.8./0211-01 $cianach murowanych przyziemia o grubosci do 0.3m
2 dwustronnie deskowane
2.8.3 NADPROZA
382 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N12 - prety |t 0.003
d.2.8./0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS
3
383/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N12 - prety |t 0.009
d.2.8./0259-02 zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP
3
384 KNR-W 2-02  Belki i podciggi zelbetowe - nadproze N12 - reczne ukla- | m3 0.755
d.2.8./0210-01 danie betonu
3
385/ KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N13 - prety |t 0.003
d.2.8./0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS
3
386/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N13 - prety |t 0.009
d.2.8./0259-02 zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP
3
387 KNR-W 2-02  Belki i podciggi zelbetowe - nadproze N13 - reczne ukla- | m3 0.145
d.2.8./0210-01 danie betonu
3
388/ KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N14 - prety |t 0.004
d.2.8./0259-01 gtadkie $rednicy 6 mm - StOS
3
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389 KNR-W 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia nadproze N14 - prety |t 0.011
d.2.8./0259-02 zebrowane $rednicy 12 mm - B500SP
3
390 KNR-W 2-02  Belki i podciggi zelbetowe - nadproze N14 - reczne ukla- | m3 0.180
d.2.8./0210-01 danie betonu
3
2.9 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU Z POKRYCIEM :
391 KNR-W 2-02 |Muraty - przekrdj poprzeczny drewna 12 x 12 cm z tar-  m3drew. 0.160
d.2.9/0406-02 cicy nasyconej
392 KNR-W 2-02  |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprze- |ms3 1.953
d.2.9/0408-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
393/ KNR-W 2-02  \Wymiany - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3 0.101
d.2.9/0408-04 z tarcicy nasyconej
394 KNR-W 2-02 | Nadbitki - kontrtaty- przekréj poprzeczny drewna 2,5 x5 |ms3 0.102
d.2.9/0409-03 cm z tarcicy nasyconej
395/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 50x50 mm w rozsta- |m2 41.425
d.2.9/0410-04 wie ponad 24 cm
396 KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej wiatrowej przymocowana  |mz2 45.568
d.2.9/02 do konstrukcji drewnianej
397 KNR-W 2-02 | Deska okapowa z tarcicy nasyconej m2 5.050
d.2.9 0410-01
analogia
398 KNR-W 2-02  Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng m2 41.425
d.2.9/0511-01
399 KNR-W 2-02  Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - gasiory m 2.000
d.2.9 0511-02
400 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 1.515
d.2.9/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - pas podrynnowy
401 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |mz2 1.515
d.2.9|0541-01 rozwinigciu do 25 cm - pas nadrynnowy
402 KNR-W 2-02  Obudowa ogniomurka ptytami OSB-3 gr. 2.2cm m2 3.050
d.2.9/0410-01
analogia
403 NNRNKB 202 ((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 7.600
d.2.9|0541-01 rozwinieciu do 25 cm - obrébka przy $cianach
404 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |mz2 1.525
d.2.9/0541-01 rozwinieciu do 25 cm - obr. ogniomurka
405/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 3.050
d.2.9/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - obr. ogniomurka
406 KNR-W 2-02  |Konstrukcje rusztéw pod podsufitki z blachy stalowej tra- |m2 3.030
d.2.9/2009-02 pezowej powlekanej z listew drewnianych
analogia
407/NNRNKB 202 (z.VI) Obicie podsufitki blachg powlekang trapezowg T-8 |m2 3.030
d.2.9/0537-02 na gotowym ruszcie
analogia
408/ KNR AT-12 Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na po- |m2 37.975
d.2.9/0203-01 jedynczej konstrukcji nosnej NIDA 60CD mocowanej
analogia bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu
- system NIDA Poddasze, odpornosé ogniowa F 0,5/El
30, pokrycie jednowarstwowe 15-01
409 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |mz2 41.773
d.2.9/0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe - izolacja
przeciwwilgociowa sufitow
410 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej |mz2 41.773
d.2.9/0613-03 poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - iz-
lolacja cieplna sufitdw z wetny mineralnej gr 20cm
411 KNR-W 2-02  |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalo- 'm 6.500
d.2.9/0519-04 wej powlekanej
412 KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej |'m 8.600
d.2.9/0526-02 ocynkowanej
2.10 TYNKI i OKEADZINY ZEWN ETRZNE
413/ KNP 02 0308- Montaz zewnetrznych rusztowan rurowych o wys. do 10 \mz2 5.050
d.2.1/01.01 m - montaz konstrukcji z zastaniem pomostow
0
414 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. |mz2 16.990
d.2.1/0101-02 Oczyszczenie podtoza
0
415 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Przygotowanie podtoza. |m2 5.455
d.2.1/0101-01 Zabezpieczenie okien folig malarskg
0
416 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Montaz listew cokoto- 'm 5.500
d.2.1/0104-01 wych do podioza z gazobetonu
0
417 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Przyklejenie piyt styro- |mz2 6.540
d.2.1/0102-05 pianowych o grubosci 12 cm na $cianach betonowych,
0 tynkowanych lub z mozaiki szklanej
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418 ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen .Przyklejenie ptyt z welny | m2 7.700
d.2.1/0201-05 mineralnej o grubosci 12 cm na $cianach betonowych,
0 tynkowanych i mozaice szklanej
419 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styro- |mz2 2.753
d.2.1/0102-01 pianowych o grubosci 2 cm na os$ciezach tynkowanych
0
420 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw m 13.710
d.2.1/0104-05 wypukiych prostych.
0
421 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Przymocowanie piyt m2 6.540
d.2.1/0103-02 styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci
0 5 szt./m2 do podtoza z cegly
422 ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen .Mocowanie ptyt welny mi-\mz2 7.700
d.2.1/0203-01 neralnej za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 6 szt/
0 m2 do podtoza z gazobetonu
423 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej warts- |mz2 14.240
d.2.1/0103-07 wy siatki na $cianach.
0
424 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. zatapianie jednej warts- |mz2 2.753
d.2.1/0103-09 wy siatki na o$ciezach.
0
425 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cien- \mz2 16.993
d.2.1/0108-01 kowarstwej wyprawy z tynku akrylowego CT Gruntowa-
0 nie podioza - pierwsza warstwa.
426 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cien- | \mz2 14.240
d.2.1/0108-03 kowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "ba-
0 ranka" na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych (ziarno 1.5 mm).
427 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cien- | \mz2 2.753
d.2.1/0108-07 kowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "ba-
0 ranka" na gotowym podtozu na osciezach o szerokosci
do 30 cm (ziarno 1.5 mm)
428 ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mo- |mz2 2.750
d.2.1/0113-03 zaikowego na gotowym podiozu na $cianach ptaskich i
0 powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
429 KNP 02 0309- Demontaz zewnetrznych rusztowan rurowych o wys.do |mz2 5.050
d.2.101.01 10m - demontaz konstrukcji z pomostami zastanymi do
0 wszystkich kondygnacji
2.11 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
2.11. STOLARKA OKIENNA
1
430 KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykohnczone o m2 1.078
d.2.1/1016-02 powierzchni 0.5-0.8 m2 przeciwpozarowe kl. EI30 /szt.2/
1.1
2.11. STOLARKA DRZWIOWA
2
431 KNR-W 2-02  Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z gérnym naswietlem |m2 3.135
d.2.1/1040-02 Dz1.1 o wym. 150x209cm /szt.1/
1.2
432/KNR-W 2-02  Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z gérnym naswietlem \mz2 2.320
d.2.1/1040-02 Dz4 o wym. 111x209cm /szt.1/
1.2
433 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w catosci wypetnione |mz2 2.320
d.2.1/1040-02 panelem D2 o wym. 111x209cm /szt.1/
1.2
2.12 ELEMENTY ZEWNETRZNE:
2.12. SCHODY ZEWNETRZNE OD STRONY POLNOCNEJ :
1
434 KNR 2-31 Rowki pod palisady i tawy o wymiarach 30x40 cm w m 6.000
d.2.1/0401-05 gruncie kat.l-Il
2.1
435 KNR 2-02 tawy z suchego betonu B20 prostokatne szeroko$ci do |ms3 0.630
d.2.1/0201-01 0,6 m - reczne ukfadanie betonu - dla umocowania pali-
2.1analogia sad schodéw - ubicie suchego betonu po obu stronach
palisad
436 KNR 2-23 Montaz element6w prefabrykowanych stopni schodéw z |szt. 33.333
d.2.1/0501-03 palisad betonowych o wym. 12*18*60 cm w gruncie
2.1analogia
437 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich piasku grub. 20  |m3 0.504
d.2.1/1101-07 cm pod utwardzenia pochylni i tarasu wejsciana podtozu
2.1 gruntowym
438 KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1, |m2 2.520
d.2.1/0111-01 5 MPa - grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 10 cm
2.1analogia
439 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m2 2.520
d.2.1/0105-07 chanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu -
2.1 odtowrzenie utwardzen z kostki brukowej

-20 -




Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
440 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- | m?2 2.520
d.2.1/0105-08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po
2.1 zageszczeniu
441 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |mz2 2.520
d.2.1/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej pochylni
2.1
442 KNR 2-02 Porecze z rur stalowych z rur stalowych nierdzewnych z 'm 4.600
d.2.1/1214-05 wypelnieniem azurowym
2.1 analogia
2.12. SCHODY ZEWNETRZNE OD STRONY POLUDNIOWEJ :
2
443 KNR 2-31 Rowki pod palisady i fawy o wymiarach 30x40 cm w m 6.000
d.2.1/0401-05 gruncie kat.l-Il
2.2
444 KNR 2-02 tawy z suchego betonu B20 prostokatne szeroko$ci do |ms3 0.630
d.2.1/0201-01 0,6 m - reczne ukfadanie betonu - dla umocowania pali-
2.2 analogia sad schodow - ubicie suchego betonu po obu stronach
palisad
445 KNR 2-23 Montaz element6w prefabrykowanych stopni schodéw z |szt. 33.333
d.2.1/0501-03 palisad betonowych o wym. 12*18*60 cm w gruncie
2.2 analogia
446 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich piasku grub. 20  |m3 0.880
d.2.1/1101-07 cm pod utwardzenia pochylni i tarasu wejéciana podtozu
2.2 gruntowym
447 KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1, \mz2 4.400
d.2.1/0111-01 5 MPa - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
2.2 analogia
448 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- | mz2 4.400
d.2.1/0105-07 chanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu -
2.2 odtowrzenie utwardzen z kostki brukowej
449 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- | mz2 4.400
d.2.1/0105-08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
2.2 zageszczeniu
450 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |mz2 4.400
d.2.1/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej pochyini
2.2
451 KNR 2-02 Porecze z rur stalowych z rur stalowych nierdzewnych |'m 3.200
d.2.1/1214-05
2.2 analogia
3 BUDYNEK ISTNIEJACEJ SZKOLY - OBIEKT NR 7
3.1 45100000-8 ROBOTY BUDOWLANE W POM. SWIETLICY
452 KNR 0-19 Demontaz drzwi wewnetrznych m2 13.509
d.3.1/0928-12
analogia
453/KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 3.456
d.3.1/0928-08 dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2
analogia
454/ KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z ce- | m2 3.584
d.3.1/0330-06 giet na zaprawie cementowo-wapiennej pod belki stalo-
we
455/KNR-W 2-02  Zalozenie belek stalowych 2xC280 z osiatkowaniem t 0.468
d.3.1/0131-05
456 KNR AT -40 Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana m2 3.584
d.3.1/0301-02 recznie - obrzutka belki stalowej C280
457 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 |m3 5.250
d.3.1/0329-03 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych
458 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z =~ |m2 35.702
d.3.1/0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
459/NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 35.702
d.3.1/2013-01 Scianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
podtogi ponad 5 m2
460 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wew- |m2 17.270
d.3.1/1204-02 netrznych scian
461 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowa m2 18.432
d.3.1/1508-02 tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania
analogia
462 KNR-W 4-01  |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 wjed- |m2 2.730
d.3.1/0809-12 nym miejscu z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30
cm na kleju
463 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5.250
d.3.1/0108-09 0108- |skrzyniowymi na odlegtos¢ 2 km

10
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