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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa/Modernizacja drogi gminnej nr 111577L
od km 0+011 do km 0+370
dtugosci 359,00 mb w miejscowosci Dgbrowa Tarnawacka

INWESTOR: Gmina Tarnawatka

oukwNE

ul. Lubelska 39
wojewaddztwo lubelskie

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy inwestorem a jednostkg projektowg

Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1 : 1000

Instrukcje pionowego i poziomego oznakowania drég

Obowigzujgce normy

Literatura fachowa

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowania

ZAKRES OPRACOWNIA
Lokalizacja inwestycji

Droga gminna nr 111577L na planowanym do przebudowy/modernizacji
odcinku przebiega od skrzyzowania z drogg krajowg nr 17 do
skrzyzowania z drogg gminng nr 111592L. Planowana dtugos¢ drogi do
inwestycji wynosi — 359,00 mb. Odcinek drogi zlokalizowany jest na
terenie gminy Tarnawatka, powiat tomaszowski.

Droga znajduje sie na terenie niezabudowanym. Po obu stronach drogi
znajduje sie duzy kompleks lesny. Droga gminna przebiega przez tereny
lesne i prowadzi do duzego kompleksu rolnego stanowigcego gtdwnie
taki i pastwiska.

Po istniejgcej nawierzchni drogi odbywa sie ruch osobowych pojazdéw
indywidualnych oraz ruch pojazdéw rolniczych.



. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje cze$¢ drogowa. W projekcie ujeto przebudowe
nawierzchni jezdni, poboczy, niezbedne roboty ziemne do wykonania
konserwacji rowu przydroznego oraz organizacje ruchu dla
przebudowanego odcinka drogi.

. Uzasadnienie przedsiewziecia

Obecnie droga posiada nawierzchnie z gruntu stabilizowanego
cementem o S$redniej grubosci 15 cm. Caty odcinek jest zniszczony,
posiada liczne wyboje i nierdwnosci. Stan drogi powoduje duze
utrudnienia dla jej uzytkownikdw, zaréwno dla mieszkancow, jak i
pojazddw rolniczych i stuzgcych zarzadzaniu lasami. Wykonane pomiary
potwierdzajg  potrzebe  wykonania  pakietu nowych  warstw
konstrukcyjnych.

Inwestycja ta zdecydowanie poprawi warunki ruchu drogowego,
podniesie poziom bezpieczeristwa ruchu samochodowego i pieszego.
Zwiekszy sie no$nosc drogi.

. Warunki gruntowo — wodne
Warunki gruntowo wodne okre$lono na podstawie wywiadu

przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej terenu przylegtego do
drogi. Grunty zalegajgce w podtozu zaliczono do grupy nosnosci G3.

. Zadrzewienie

Na catej trasie objetej opracowaniem droga sgsiaduje bezposrednio z
terenami lesnymi. Znajdujgce sie w sasiedztwie liczne zadrzewienia nie
koliduja z projektowanymi robotami drogowymi.

. Urzadzenia uzbrojenia terenu

W obrebie pasa drogowego projektowanej drogi wystepuja:
— sie¢ wodociggowa
— linia telekomunikacyjna
— napowietrzna linia energetyczna nn.



1.

ELEMENTY PROJEKTOWANE
Charakterystyka parametrow technicznych:

— Klasa techniczna drogi — ,,D”

— Predkos¢ projektowana — 30 km/h

— Typ przekroju normalnego — szlakowy ze spadkiem
jednostronnym

— Liczba jezdni—1

— Liczba paséw ruchu -1

— Szeroko$¢ projektowanej jezdni — 3,00 m, na mijankach —5,0 m

— Pobocza nieutwardzone szerokosci min. 0,5 m

— Kategoria ruchu — KR<1

Plan zagospodarowania terenu

Plan zagospodarowania terenu opracowano na podstawie
aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1 : 1000 oraz
wtasnych pomiaréw w terenie. Droga gminna przebiega od skrzyzowania
z drogg krajowg nr 17 do skrzyzowania z drogg gminng nr 111592L.

Droga stanowi dojazd do duzego kompleksu rolnego stanowigcego
giownie faki i pastwiska oraz dojazd do miejscowosci Dgbrowa
Tarnawacka.

Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Tarnawatka, powiat
tomaszowski.

Koniec projektowanego odcinka zaplanowano w km 0+370.

Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi od 8,5 m.

Zasadnicza szeroko$¢ nawierzchni na drodze wynosié bedzie 3,00 m, w
celu usprawnienia ruchu drogowego zaplanowano wykonanie mijanki o
szerokosci 5,00 m w km 0+190. Na wigczeniu do drogi krajowej nr 17
zaplanowano wykonanie nawierzchni szerokosci 4,50 m na dfugosci 25,0
m.

Powierzchnia utwardzenia /warstwy scieralnej/ na projektowanym
odcinku wynosi ogétem 2138,22 m2.

Przy trasowaniu drogi uwzgledniono pas terenu przeznaczony pod droge
z maksymalnym wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni drogi na catym
odcinku.

Na catym odcinku wprowadzono nowe kompletne oznakowanie
pionowe.



2. Profil podtuiny

Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania terenu tj. niwelety nawierzchni drogi oraz
minimalizacji robot nawierzchniowych.

Niwelete zaprojektowano $r. 35 cm ponad istniejgcg nawierzchnie drogi
(z gruntu stabilizowanego cementem) - grubo$¢ zaprojektowanych
warstw konstrukcyjnych.

3. Przekroje konstrukcyjne

Na catej dtugosci projektowanego odcinka szerokosé nawierzchni drogi
gminnej wynosi 3,00 m, na witgczeniu do drogi krajowej nr 17 wynosi
4,50 m, na mijance — 5,00 m.

Projektuje sie droge jednopasowg, dwukierunkowa klasy D dla predkosci
projektowej 30km/h o parametrach: - jezdnia 3,00m o nawierzchni z
betonu asfaltowego gr. 5,0 cm na podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 8,0 cm — warstwa gérnaigr. 12,0 cm —
warstwa dolna, oraz wyrdwnaniu z kruszyw tamanych sredniej grubosci
10,0 cm wykonanej na istniejgcej podbudowie z gruntu stabilizowanego
cementem grubosci $rednio 15,0 cm, z prawostronnym spadkiem
poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokosci 0,50m.

Konstrukcja drogi:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 5,0cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/32mm
stabilizowanego mechanicznie — w-wa gérna — 8,0cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 20/63

stabilizowanego mechanicznie — w-wa dolna — 12,0cm
- warstwa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa tamanego

0/32 stabilizowanego mechanicznie — $r. 10,0cm
Grubosc zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni : 35,0cm

- istniejgca podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem — $r. 15,0cm
- podtoze z gruntu rodzimego G3

Przekrdj konstrukcyjny drogi przedstawia rys. nr 3.



4. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogi planuje sie jako powierzchniowe poprzez
nadanie spadkéw podtuznych oraz poprzecznego w wysokosci 2%.

Dla catego odcinka zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe z
zachowaniem istniejgcego systemu odwodnienia: do istniejgcego rowu
przydroznego trapezowego prawostronnego.

5. Oznakowanie

Przewiduje sie wprowadzenie nowego oznakowania pionowego na
projektowanej do przebudowy drodze. tgcznie zaplanowano ustawienie
dwodch znakéw pionowych na dwdch stupkach z rur stalowych o Srednicy
2 cale.

6. Urzadzenia obce

W obrebie pasa drogowego projektowanej drogi wystepuja:
— sie¢ wodociggowa
— linia telekomunikacyjna
— napowietrzna linia energetyczna nn.

Na odcinkach gdzie wystepujg poprzeczne i podtuzne przejscia uzbrojenia
podziemnego przez droge — roboty ziemne nalezy wykonaé recznie po
powiadomieniu wtasciciel urzagdzenia i pod jego nadzorem.



