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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowlano-wykonawczy dotyczacy przebudowy drogi
gminnej nr 111571L od miejscowosci Huta Tarnawacka do miejscowosci Pauczne, wraz z budowg kanatu
technologicznego. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci gminie Tarnawatka, powiat tomaszowski,

wojewddztwo lubelskie.

2. Opis zadania inwestycyjnego

2.1. Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego

Przebudowa drogi gminnej jest czescig zadania inwestycyjnego, ktorej zadaniem jest poprawienie stanu
technicznego drég gminnych poprzez zastosowanie rozwigzan odpowiadajgcych stosowanym obecnie
przepisom techniczno — budowlanym. Wraz z przebudowg drogi zaprojektowany zostat kanat technologiczny

o parametrach 1xKTu wraz ze studniami SK-1.
Diugosc projektowanego odcinka drogi wynosi 0,621 km.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa lubelskiego w powiecie tomaszowskim i potozona w

gminie Tarnawatka, na dziatce stanowigcej droge gminng oraz droge powiatowg (skrzyzowanie).

2.2. Podstawy opracowania
» Umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie projektu technicznego,
» Uzgodnienia z Gming Tarnawatka,
Akty prawne:

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. 2016 poz. 124);

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr
63 poz. 735 wraz z po6zniejszymi zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. 2012 p0z.462);

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440 wraz z pOzniejszymi

zmianami);
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
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» Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (|Dz. U. 2015 poz. 680 z p6zn. zm.)

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2004 nr
257 poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami),

» Mapa do celéw projektowych.

Inne:

» ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” Zatgcznik nr 31 GDDKIA, 2014

R. Edel — ,Odwodnienie drég”, WKL 2000,

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-S-02204 Drogi samochodowe, Odwodnienie drég,

Wizje lokalne w terenie: czerwiec 2018 r.

90\7\7\7\7

Charakterystyka obiektu budowlanego

3.1. Lokalizacja obiektu budowlanego

Droga gminna objeta dokumentacjg projektowg potozona jest w gminie Tarnawatka, miejscowosci Huta

Tarnawacka i Pauczne.

W sktad obiektu budowlanego wchodzg nastepujgce dziatki:

Lp. Nr dziatki Obreb Uwagi

1 2 3 4

Gmina Tarnawatka

1 950 Huta Tarnawacka Droga powiatowa

2 1189 Huta Tarnawacka Droga gminna

3.2. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

W stanie istniejgcym teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja uzytkowany jest w nastepujgcy
sposdb drogg gminng o nawierzchni utwardzonej o szerokosci ok. 3,5 — 5,0 m oraz zjazdem publicznym
gruntowym na droge gminng wewnetrzng. Na dzialce na ktérej zlokalizowana jest inwestycja nie znajduja

sie inne obiekty budowlane, zielen wysoka lub urzadzenia infrastruktury podziemne,.

Istniejgcy sposéb zagospodarowania dziatki przedstawiony jest w czesci rysunkowe;j.

3.3. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu pasa drogowego

Dokumentacja projektowa nie przewiduje zmiany w zagospodarowaniu pasa drogowego drogi gminnej nr
111571L. Wyjatkiem od tego jest zaprojektowanie kanatu technologicznego wzdtuz drogi gminnej, o

parametrach technicznych 1xKTu.
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Projektowany zakres inwestycji przy uwzglednieniu istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu

przedstawiony jest w czesci rysunkowej projektu.

3.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiekt jest drogg o nawierzchni utwardzonej wyposazong w jezdnie oraz w pobocza ziemne o nawierzchni z

kruszywa tamanego, zjazd publiczny.
Funkcja obiektu polega na zapewnieniu komunikacji mieszkancom miejscowosci.
Nie przewiduje sie ograniczen w uzytkowaniu obiektu.

3.5. Ukltad komunikacyjny

Istniejacy uktad komunikacyjny zostanie zachowany. Droga prowadzona bedzie po istniejacym $ladzie bez

korekt geometrii drogi w planie.

Nie przewiduje sie nowych skrzyzowan i zjazdéw. Istniejgce zjazdy zostang adaptowane do obecnych

potrzeb mieszkancow przylegtych dziatek i nieruchomosci.

Istniejgca droga zachowa przekrdj jedno-jezdniowy o j szerokosci dostosowanej do obecnych warunkéw ruchu

i wymagan technicznych.

3.6. Istniejace odwodnienie drogi

W stanie dotychczasowym odwodnienie jezdni drogi gminnej nr 111571L polega na sptywie wdd
opadowych spadkami podtuznymi i poprzecznymi na pobocza gruntowe a nastepnie na tereny zielone

zlokalizowane w granicy dziatki inwestora, ktére sg odbiornikami wod opadowych.

3.7. Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko

Funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na $Srodowisko
naturalne, na stan klimatu akustycznego (emisja hatasu), powietrza (emisja zanieczyszczen gazowych i
pytowych), gleb (emisja zanieczyszczen powietrza oraz $ciekéw) oraz wod powierzchniowych i podziemnych

(przede wszystkim emisja Sciekdw).
3.8. Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu.

Przedmiotowa dziatki nie sg zlokalizowane w sagsiedztwie obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw i terenéw

objetych ochrong konserwatorska.

4. Stan istniejacy
4.1. Istniejace elementy drogowe
Istniejace elementy drogowe drogi gminnej stanowig:

» Jezdnia - droga o szerokosci zmiennej od 3,5 do 5m 0 zniszczonej nawierzchni gruntowej

utwardzanej kruszywem.

» Skrzyzowania o nawierzchni gruntowej
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4.2. Uksztaltowanie sytuacyjno — wysokosciowe drég

Istniejgca droga sktada sie z odcinkéw prostych i zatoméw wyokraglonych tukami o zmiennym
ksztatcie. W uktadzie wysokosciowym droga przebiega na rzednych zblizonych rzednych istniejacych. Droga
gminna nr 111571L posiada spadki podiuzne i poprzeczne celem zapewniajgce odpowiedni sptyw wéd

opadowych.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Droga gminna istniejaca jest droga utwardzong na catej diugosci. Droga na catym m odcinku posiada
nawierzchnie utwardzong kruszywem tamanym o szerokosci zmiennej od 3,5 m do 5,5 m. Grubos¢ warstw
konstrukcyjnych na dtugosci drogi jest zmienna, srednio wynosi ok. 10 - 20 cm, z lokalnymi miejscami gdzie

wystepuje nawierzchnia z kruszywa z przetomami.

5. Ogolne zamierzenia projektowe

5.1. Zakres projektu

Opracowywana dokumentacja projektowa ma na celu zaprojektowanie nawierzchni bitumiczne;
drogi gminnej o dtugosci ok. 621 m celem usprawnienia przejazdu przez zapewnienie drogi utwardzonej

na catej dtugosci, z uwzglednieniem obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych.
Budowa nawierzchni jezdni obejmuje nastepujgce prace:
*  Wykonanie robét ziemnych i profilowanie
* Woykonanie profilowania z kruszywa tamanego 0/31,5 mm lokalnych zanizen i ubytkdw.
*  Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubos$ci 15 cm
» Woykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci 6 cm AC11S
*  Wykonanie zjazdu publicznego
» wykonanie kanatu technologicznego typu 1xKTu ze studniami SK-1.

Opisane rozwigzania zostaty przedstawione na rysunkach pt. LPlan Sytuacyjny”

w skali 1:500 i rysunku nr 3 ,przekroje normalne”.

5.2. Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane
5.2.1. Zalozenia projektowe i parametry techniczne po przebudowie

Parametry techniczne projektowanych drég:
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Parametry techniczne drogi:

L Parametr Teren Poza terenem Uwagi
P- zabudowy zabudowy g

Klasa drogi
(ilo$¢ jezdni/paséw ruchu) D172

Predkos¢ projektowa [km/h] Nd.

Szeroko$¢ pasdw ruchu - | 3,5 (2,75)
Spadek jezdni na prostej jednostronny 2%
.Szero.koéé pobocza przy 0,75 0,75
jezdni [m]

Podstawowa szeroko$¢
chodnika przy jezdni [m]
Szeroko$¢ chodnika
odsunietego od jezdni [m]
Pochylenie skarp -
M1n111}alne pochylenie 0.02%
podtuzne

Maksymalne pochylenie
podtuzne

Max pochylenie poprzeczne 2% 2%
na tuku

Obcigzenie osi [kN] 100
Kategoria ruchu KR1

4,0%

6. Opis rozwigzan projektowych

6.1. Uksztaltowanie sytuacyjno - wysokosciowe

Projektowany odcinek drogi nie ulegng zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Przebudowa drogi gminnej
polega na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych na istniejgcej konstrukcji drogi. Istniejgca konstrukcja
drogi zostata uznana za warstwy podbudowy, na ktdrej, po wykonaniu profilowania, bedg uktadane nowe

warstwy konstrukcyjne. Uksztattowanie geometrii drogi przedstawione jest w czesci rysunkowe;j.
6.2. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejacego i realizowane jest
poprzez nadanie jej nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni z odprowadzeniem
wody na pobocza gruntowe ktérymi sptywa na tereny zielone lub do istniejacych rowdéw odwadniajacych.
Niweleta drogi posiada odpowiednie spadki podiuzne, ktérymi wody opadowo-roztopowe bedg stopniowo

infiltrowaty w gtgb ziemi a nadmiar sptynie do rowéw wzdtuz drogi powiatowe;j.

W ramach przebudowy drogi nie projektuje sie nowych przepustéw, rowdw i urzadzen wodnych.

10
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6.3. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto konstrukcje zgodnie z Katalogiem Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych [Gdansk

2014] i podtoza spetniajgcego wymagania G1. Podtozem dla warstw nawierzchniowych sg dotychczasowe

warstwy konstrukcyjne drogi, ktére uznano jako dolne warstwy podbudowy, spetniajgce wymagania nosnosci

na powierzchni dolnych warstw E2> 80MPa. W przypadku nosnosci mniejszej anizeli podana powyzej, nalezy

wykonac warstwe ulepszonego podioza grubosci 20 cm, metodg mieszania na miejscu, o Rm=2,5 MPa.

Projektuje sie nastepujacag konstrukcje drogi:
KONSTRUKCJA NR 1 — konstrukcja drogi gminnej

4 cm warstwa Scieralna — AC11S

6cm warstwa wigzgca — AC16W

15cm podbudowa z kruszywa tamanego stab mechanicznie 0/31,5 mm
sr.5cm w-wa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stab mechanicznie 0/31,5 mm

RAZEM min. 25 cm ($r. 30 cm)

Pobocza na szerokosci 0,75 m posiadajg ulepszenie z kruszywa tamanego o grubosci 10 cm.

6.4. Zjazdy

Nie przewiduje sie wykonywania nowych zjazdoéw indywidualnych, lecz jedynie adaptacje istniejgcego

zjazdu publicznego poprzez uzupetnienie poboczy i nawierzchni zjazdu w miejscu ich dotychczasowego

wystepowania, o konstrukcji nawierzchni jak droga. Przebudowa istniejgcych zjazdéw polega na dowigzaniu

wysokosciowym do projektowanej krawedzi drogi gminnej i utwardzeniu w granicy pasa drogowego.

6.5. Wycinka drzew

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejaca roslinnosc

6.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane bedg z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi oraz z budowag

kanatu technologicznego.

6.7. Opis technologii robo6t

Realizacja rob6t w wyniku budowy drogi gminnej polegata bedzie na wykonaniu:

- uzupetnieniu znaczacych zagtebien i wyprofilowaniu niwelety

- wykonaniu robét ziemnych

- profilowaniu drogi — wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
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- ewentualne wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

- budowie kanatu technologicznego, zgodnie z opisem w p. 6.8

- wykonaniu warstwy wyrownawczej o grubosci $redniej 5 cm, mechanicznie, z nadaniem odpowiednich
spadkow poprzecznych

- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 15 cm, mechanicznie z nadaniem spadkéw

poprzecznych

- wykonaniu warstwy wigzacej z BA AC16W gr. 6 cm
- wykonaniu warstwy $cieralnej z BA AC11S gr. 4 cm
- uzupetnieniu gruntu na poboczach

- wykonaniu ulepszenia poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 10

cm, na szerokosci 75 cm.

Realizacja prac polega na wykonaniu typowych robdt drogowych. Konstrukcja istniejgcej drogi pokrywac sie
bedzie z matymi wyjgtkami, z projektowanym przebiegiem sytuacyjnym drogi. Rozpoczecie prac polegac
bedzie na wykonaniu wytyczenia drogi w terenie przez uprawnionego geodete. W dalszej kolejnosci
przewiduje sie wykonanie robét ziemnych polegajgcych na usunieciu ziemi urodzajnej, wykonaniu nasypow i
przygotowaniu koryta. Przewiduje sie wykonanie wyréwnania istniejgcej konstrukcji drogi i przygotowaniu
koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne. Na tak przygotowanym podiozu przewiduje sie wykonanie tgcznie
srednio 20 cm podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, uktadanego w dwoch
warstwach, z czego minimum jedna uktadana sposobem mechanicznie z nadaniem spadkéw poprzecznych
np. rozscietaczem. W nastepnej kolejnosci wykonywane bedg warstwy bitumiczne: wigzgca o grubosci 6 cm i
Scieralna o grubosci 4 cm. Wymagania techniczne i minimalny zakres badan okreslony zostat odpowiednimi
STWIORB. Po wykonaniu robét bitumicznych przewiduje sie wykonanie robét wykonczeniowych polegajgcych
na uzupetnieniu poboczy wraz z zageszczeniem, wykonaniu nawierzchni poboczy utwardzonych kruszywem

tamanym na szerokosci 0,75 m, plantowaniem i obsianiem trawami powierzchni skarp.

Po wykonaniu wyréwnaniu i przygotowaniu koryta pod projektowang konstrukcje drogi nalezy wykonac
badania zageszczenia i nosnosci podtoza. Wymaga sie aby podioze pod warstwy konstrukcyjne drogi
spetialo wymagania zageszczenia badanego metodg Proctora min. 1,0 oraz nosnosci metodag VSS o
wartosci E2>80 MPa. W przypadku nieosiggniecia w/w parametrdw po uzgodnieniu z Inwestorem i
Projektantem nalezy wykonaé¢ warstwe podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem metodg mieszania na
miejscu w gruncie rodzimym o grubosci 20 cm i projektowanej wytrzymato$ci Rm=2,5 MPa. Wszystkie prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy i sztuki budowlanej w oparciu o zapisy dokumentacji
projektowej i szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Koryto pod
warstwy konstrukcyjne drogi i zjazd publiczny powinno spetnia¢ wymagania jak dla gérnej warstwy nasypu,
zgodnie z normg PN-S-02205 w zakresie zageszczenia i nosnosci dla kategorii drogi ,D” oraz wymaganiami
Katalogu, w tym celu bezwzglednie konieczne jest wykonanie odpowiednich badan w obecnosci inspektora

nadzoru lub Zamawiajgcego.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét dokona inwentaryzacji istniejgcej drogi w terenie i uzgodni z

Inwestorem oraz poinformuje Projektanta o zakresie profilowania istniejgcej drogi o nawierzchni z kruszywa.
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W przypadku stwierdzenia niezgodnosci projektu ze stanem istniejagcym Wykonawca poinformuje Projektanta i

Inwestora.

6.8. Wykonanie kanatu technologicznego

W ramach opracowania projektuje sie kanat technologiczny wzdtuz uktadu drogowego dla potrzeb Gminy
Tarnawatka. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne, projektuje sie kanalizacje
teletechniczng wraz ze studniami SK-1 o profilu:

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury o $rednicy 110mm, 3 rur swiattowodowych o
Srednicy 40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12,

taczenia rur projektuje sie w studniach kablowych.
Stosowac studnie zgodne z normami:
- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i
badania.

- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.

Ramy i oprawy pokryw z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wtazu przed ingerencjg oséb
nieuprawnionych. Nalezy stosowaé¢ studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywaé na placu

budowy.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:

a) wytrzymatos¢ na uderzenia

- L (mata) / N (hormalna)

b) wytrzymatos¢ na Sciskanie (dla 5% ugiecia)

- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,

dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

Wszystkie studnie kablowe wykonane powinny by¢ z elementdéw prefabrykowanych i montowane
zgodnie z wymaganiami producenta. Rame wlazu nalezy ustawi¢ w taki sposéb, aby jej gorna ptaszczyzna
lezata w ptaszczyznie terenu, chodnika lub pobocza drogi. Rame na witazie studni nalezy bezposrednio po

zabetonowaniu przykry¢ pokrywa. Przy wykonywaniu wykopéw, nalez zwréci¢ uwage, aby nie dopusci¢ do
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rozluznienia podtoza. Przed posadowieniem studni podtoze wyréwnacé, i wypoziomowaé, tak aby dno studni
opierato sie stabilnie catg powierzchniag na podtozu. Nastepnie nalezy zasypywaé wykop piaskiem lub
przesiana ziemig ubijajac jg warstwami co 20 cm. W studniach betonowych rury kanalizacji powinny byc¢
wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowej. Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne,
bez wystajacych koncow rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne, warstwy. Niewykorzystane otwory lub
czes¢ otworébw w Scianach studni powinny by¢é zamurowane Ilub zaslepione w taki sposo6b
aby byto mozliwe ewentualne pozniejsze wprowadzenie dodatkowych rur. Sciany i stropy catkowicie
zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacyjnych, powinny by¢ szczelne w takim
stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulenie komory studni. Zewnetrzne
powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne. Otwory rur wprowadzonych
do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposob aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani
przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni i odwrotnie.

Nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny modut KTu,w postaci:
-1 x RO ®110, rura ostonowa np. DVR 110

- 3 x RS 940, rura swiattowodowa RHDPE 40/3,7 o kolorystyce:
1.czarna z czerwonym wyrdznikiem,

2.czarna z niebieskim wyréznikiem,

3.czarna z zielonym wyroznikiem.

- 1 x WMR, uktadana bezposrednio w ziemi, koloru pomaranczowego,
- Prefabrykowane wigzki mikrorurki (WMR - 7x12/10) kolory :

1. czerwony (RAL 3000)

. biaty (RAL 9010)

. pomarariczowy (RAL 2003)

. szary ( RAL 7001)

. fioletowy (RAL 4006)

. niebieski (RAL 5010)

. zielony (RAL 6000)

N OO o WD

Dla rozréznienia rur rurociggu kablowego zachowaé ciggtos¢ barwng na catym odcinku budowanego
kanatu technologicznego. Rury swiattowodowe tgczyé w studniach za pomocg telekomunikacyjnych ztgczek
skrecanych ZRs 40. Konce rury zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wody, kapturkami. Prefabrykowanag
wigzke mikrorur, uktada¢ w studni z naturalnym zapasem z zachowaniem minimalnych promieni giecia,
umozliwiajac w przysztosci wykonanie potgczen prostych | lub odgatezien Y. Dla budowy przytaczy, nalezy
utozy¢ krotki ,was” mikrokanalizacji od studni kablowej do granicy dziatki potencjalnego przysztego
uzytkownika Konce prefabrykowanych pustych mikrorur zabezpieczyé przed wnikaniem wody i pyiu,
dedykowanymi zaslepkami.

Badany odcinek rurociggu kablowego o dtugosci ok. 0,6 km nalezy na jednym koncu uszczelni¢

kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwym (KTk), a na drugim - kapturkiem termokurczliwym (KTkw)
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z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo
sprezonym powietrzem do nadcis$nienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ wartos¢ nadcidnienia. Po uptywie co
najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego wartos¢. Odcinek rurociggu
kablowego nalezy uznac¢ za szczelny, jesli poréwnanie wynikéw pomiaréw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o

wiecej, niz 10 kPa. Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzér techniczny w trakcie budowy.

Prébe szczelnosci potaczonego ztgczkami traktu mikrokanalizacji wykonuje sie, stosujgc z jednej strony
standardowg zatyczke mikrorury oraz specjalny zaworek mikrokanalizacji, z drugiej strony. Trakt kablowy
zbudowany z mikrorurek potaczonych zitgczkami powinien wytrzymaé prébe krotkotrwatg nadcisnienia
powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min. Mikrokanalizacja uszczelniona na obydwu korncach zmontowanego
odcinka o dtugosci do 2,0 km i napetniona sprezonym powietrzem do nadcisnienia 300 kPa nie powinna

wykazywac spadku nadcisnienia o wiecej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin.

Rury kanatu technologicznego nalezy ukfada¢ w wykopie w kolejnosci, na dnie wykopu utozyé rurociagg
kablowy (3 x RHDPE 40/3,7+1x®40 WMR (7x12/10) ) z falowaniem w poziomie o wielkosci 0,2% - 0,3%,
zasypac¢ warstwg piasku lub przesianym gruntem réwno z powierzchnig gérnych rur. Wiazke rur rurociggu
kablowego spina¢ paskami kablowymi co 2,0 m. Nad rurociggiem utozy¢ rure kanalizacji kablowej np. DVR
110.0dcinki rur fgczy¢ za pomoca ztgczek wodoszczelnych. Rure przysypaé warstwg piasku lub przesianej
ziemi do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwag piasku lub nie przesianej ziemi
grubosci okoto 20 cm. Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie
nalezy zasypywaé¢ wykop ziemig warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubija¢ ubijakami mechanicznymi.
Gtebokos$¢ wykopu ma zapewni¢ 0,7m przykrycia gruntem pod chodnikami, trawnikami, pod jezdniami 1,0 m.
W terenie poziomym rure uktadac ze spadkiem od 1 do 3%. w kierunku jednej studni. W terenie pochytym rure
nalezy usytuowac¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na
poszczegbinych odcinkach w kierunku jednej studni. Dla oznaczenia przebiegu w potowie gtebokosci nad
kanatem technologicznym utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA KABEL
SWIATLOWODOWY” dla lokalizacji na catej dtugosci przebiegu utozyé z rurociggiem kabel sygnalizacyjny
XzTKMXpw 2x2x0,8. Kabel sygnalizacyjny nalezy zakoriczy¢ w studniach kablowych puszkami

hermetycznymi, zachowaé ciggto$¢ galwaniczng zyt kabla pomiedzy sgsiednimi wyprowadzeniami.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10
cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych,
natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez
zastosowanie uchwytow dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 95% wg
zmodyfikowanej préby Proctora. Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy

przykrycie rur wynosi min. 25 cm.

Prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza

Normami Zaktadowymi ORANGE), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.
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6.9. Organizacja ruchu na czas budowy

Roboty budowlane odbywac¢ sie bedg przy catkowitym zamknieciu odcinka drogi. Tymczasowa
organizacje ruchu na czas budowy wykona Wykonawca robot.

6.10. Przebudowa urzadzen obcych

W oparciu o przewidziany zakres robét drogowych nie wystepuja kolizje z sieciami uzbrojenia terenu.

6.11. Roboty wykonczeniowe

Skarpy korpusu drogowego i odwodnienia powierzchniowego zostang zahumusowane i obsiane

mieszankami traw.

7. Wplyw przedsiewziecia na srodowisko
Przedmiotowe przedsiewziecie nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.
8. Uzgodnienia

Zatozenia do projektu uzgodniono z Inwestorem.

9. Informacja o zajetosci terenu

Budowa drogi gminnej zostanie zrealizowana w istniejgcym pasie drogowym, dziatkach Inwestora i
dziatkach dla ktorych Inwestor posiada prawo dysponowania terenem (wtgczenie do drogi powiatowej).

Projektant: Dorota Fornalska

Opracowat: Marcin Kepa
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Uprawnienia i zaswiadczenie Projektanta
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Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 111571L od
miejscowosci Huta Tarnawacka do miejscowosci
Pauczne
KLASA DROGI Nz :
Rysunek: .
poza terenem zabudowy Przekroje typowe
OBCIAZENIE OS 100kN/0s Stanomicko. o n codoi
KATEGORlA RUCHU KR1 anowISKO: _ mig | nazwisko oapis
PREDKOSC PROJEKTOWA | 30 km/h Projektant | 0 B oG
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G1 . _
Opracowat: mgr inz. Marcin Kepa
Branza Stadium Nrrys. Rok oprac. Skala
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