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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania:

Projekt niniejszy zostat opracowany na zlecenie Gminy Tarnawatka.

Podstawa opracowania :

- Umowa - zlecenie z Inwestorem

-  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka.

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych

- Program uzytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcg

- Wizja lokalna na miejscu planowanej budowy

- Rozporzadzenia normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia
2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany rozbudowy budynku Swietlicy wiejskiej
potozonego w miejscowosci Tarnawatka - Tartak.

Rozbudwe budynku zaprojektowano od strony wschodniej ( dobudowa sali) i od strony
zachodniej .

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Tarnawatka Tartak dziatce o
nr geod. 120/1.

Zakres przedsiewziecia obejmuje :

1. Rozbudowa istniejgcego budynku (oznaczonego na PZT nr 1).

2. Wewnetrzna instalacja gazowa.

3. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu:

Dziatki objete opracowaniem o numerach geodezyjnych nr 120/1, 120/2, 54/4 zlokalizowane
sq w obrebie ewidencyjnym 0012 Tarnawatka , jednostka ewidencyjna 061809_2 Tarnawatka.
Teren dziatki ze spadkiem w kierunku potudniowym, dziatka zabudowana budynkiem sSwietlicy
wiejskiej czeSciowo utwardzona.

Dziatka o Nr geodezyjnym 120/1 na ktérej znajduje sie budynek Swietlicy objety
opracowaniem sasiaduje:

- od strony zachodniej z dziatkg o nr geod. 54/4, na ktdérej znajduje sie plac zabaw dla dzieci i
sitownia zewnerzna,

- od strony zachodniej z dziatkg 120/2 stanowigcq droge dojazdowa,

- od strony potudniowej i zachodniej dziatkg o nr geod. 120/3 zabudowang budynkiem
ustugowym,

- od strony potnocnej z dziatkg o nr geodezyjnym 54/3 zabudowang budynkiem ustugowo -
mieszkalnym.

Wiascicielem tych dziatek jest gmina Tarnawatka . Od strony zachodniej i potnocnej dziatka
jest ogrodzona przestami metalowymi i siatkg, od strony wschodniej i potudniowej brak
ogrodzenia.

Zjazd na dziatke od strony zachodniej z drogi krajowej nr 17 wedtug oddzielnego
opracowania .

Granica opracowania: - ABCDEFGHA

Powierzchnia dziatki nr 120/1 - 0,2125ha

Powierzchnia dziatki nr 120/2 - 0,02034ha

Powierzchnia dziatki nr 54/4 - 0,1200ha

Elementy zewnetrzne istniejace:

Przylacze energetyczne - istniejgce

Przylacze wodociggowe istniejace z wodociggu wiejskiego

Przytacze kanalizacyjne - istniejace do kanalizacji wiejskiej.

Odprowadzanie wdéd opadowych - odprowadzenie wdéd opadowych z dachu budynku
rynnami i rurami spustowymi na tereny zielone na dziatce.

Zielen - W obrebie projektowanej zabudowy nie wystepuje zielen wysoka i Srednia.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu:
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego budynku s$wietlicy wiejskiej ( oznaczonego
na PZT nr1).
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W skitad zamierzenia wchodzi:

1. Rozbudowa istniejacego budynku ( oznaczona na PZT nr 2) - projektowana
rozbudowa od strony wschodniej i zachodniej istniejacego budynku objetego opracowaniwm
oznaczonego na PZT nr 1. Giéwne wejscie do budynku od strony zachodniowej w czesci
istniejgcej, poziom posadzki czesci projektowanej jest réwny poziomowi 0,00 budynku
istniejgcego.

Linia zabudowy od krawedzi jezdni drogi krajowej istniejqca.

Odlegtos¢ budynku mieszkalnego swietlicy od granic dzialek sasiednich:
- 0,6 od zachodniej granicy dziatki

- 22,30 - 21,30 m od wschodniej granicy dziafki

- 19,40 m - 20,5m od po6tnocnej granicy dziatki

- 25,80 m od potudniowej granicy dziatki

2. Przytacze gazowe zalicznikowe - stal @25, L=2,0m

PE typu 100 SDR 11, D,32mm, L=51,49m.

3. Utwardzenia - droga dojazdowa, place postojowe, chodniki i opaski.

5. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dzialki:
Powierzchnia dziatki 120/1 - 0,2125ha
Przewidywana powierzchnia zabudowy terenu dziatki :

Powierzchnia zabudowy budynek swietlicy ozn. na PZT nr 2 - 162,50m?
Powierzchnia zabudowy proj. dobudowa ozn. na PZT nr 1 - 57,20m?
Powierzchnia dojazdu i miejsc postojowych - 500,00m?
Chodniki, opaski, schody i podesty - 59,00m?
Razem -778,70m? - stanowi to 37% terenu dziatki

objetej opracowaniem .

6. Dane z zakresu ochrony terenu dziatek:

Dziatka na ktorej znajduje sie budynek objety opracowaniem nie jest wpisana do rejestru
zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren dziatek:

Teren nie podlega wptywowi eksploatacji gorniczej.

8. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia

Obiekt projektowany nie wplywajg negatywnie na otoczenie. Obiekt emitowaé bedzie
zanieczyszczenia z kottowni na paliwo gazwe.

9. Uwagi koncowe.

— Z uwagi na ztozony charakter obiektu zaleca sie prowadzenie robdét przez firme
posiadajacg doswiadczenie w wykonawstwie.

—  Wykopy fundamentowe przed wykonaniem fundamentéw zgtosi¢ do odbioru projektantowi

— Obiekt realizowa¢ po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe i uzyskania
dziennika budowy.
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Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez
statecznos$¢ poszczegolnych elementdw.
Wbudowywane materialty muszg posiada¢ aktualne s$wiadectwa dopuszczalnosci do

stosowania i bezpieczenstwa ( B ).



» Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej ”
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Opis techniczny

I. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:

Dane ogodlne:

Budynek parterowy niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej murowanej z przylegta wiezg
strazackg 3 kondygnacyjng przeznaczong do dozbidrki. Sciany nosne z cegly petnej
ceramicznej i silikatowej. Strop nad parterem zelbetowy . Budynek przykryty stropodachem ,
dach nad wiezg o konstrukcji drewnianej pokryty dachowka ceramiczna.

Budynek uzytkowany jako $wietlica wiejska. W budynku znajdujg sie pomieszczenia OSP:
garaz i pomieszcenie magazynowe na sprzet strazacki.
Wyposazenie budynku w instalacje:
- energia elektryczna
- instalacje wodociggowq
- instalacje kanalizacyjq
Dane materialowe budynku:
1.Fundamenty
- tawy fundamentowe z gruzobetonu wys. 30cm. Brak odsadzek w stosunku do $cian
fundamentowych.
2. Sciany fundamentowe -
- Sciany zewnetrzne- cegta petna silikatowa gr. 38cm, 51cm na zaprawie cem.-wapiennej,
- izolacja pozioma papa asfaltowa
- brak izolacji pionowej,
3. Sciany przyziemia -
- Sciany zewnetrzne- cegta petna silikatowa gr. 38cm, 51cm $ciany wiezy cegfa petna
silikatowa
- Sciany wewnetrzne — cegta petna ceramiczna gr. 38cm na zaprawie cem.-wapiennej,
4. Wience - wieniec stropu nad przyziemiem zelbetowy przechodzacy w gzyms. Szerokosé
gzymsu wystajgca ponad lico muru 55cm. Wieniec wienczacy wieze zelbetowy z ubytkami.
5. Stropy
Nad przyziemiem / $wietlica , garaz i tacznik / stropodach w postaci stropu DMS z ociepleniem
z zuzlobetonu / warstwa wykonana ze spadkiem/ . Pokrycie 2x papa asfaltowa.
Konstrukcja stropdw w wiezy Zelbetowa w postaci ptyt i zeber.
6. Konstrukcja dachu , pokrycie dachu, oberobki blacharskie.
Konstrukcja dachu wiezy drewniana krokwiowa, wsparta na ptycie stropowej wienczacej wieze .
Pokrycie dachu dachdowka ceramiczng karpidwka . Brak obrobek blacharskich wiezy . Dach
remizy wykonany jako stropodach kryty 2x papa asfaltowa. Obrébki blacharskie w postaci
rynny. Niepetne orynnowanie rurami spustowymi .
7. Posadzki i podlogo- podtoga w postaci posadzki cementowej na gruncie , wykonczenie
terakota a w pomieszczeniu garazowym posadzka cementowa zatarta.
8. Kanaly wentylacyjne - z cegly ceramicznej petnej w Scianach konstrukcyjnych
wyprowadzonych ponad dach, nakrywy betonowe.
9. Tynki wewnetrzne - cem.-wapienne.
10. Tynki zewnetrzne - brak.
11. Malowanie $cian i sufitdow - emulsyjne.
12. Stolarka okienna - PCV
13. Stolarka drzwiowa - aluminiowa, PCV i drewniana.

Nr |Pomieszczenie | Posadzka Strop éciany Powierzchnia

1/1 |Korytarz Terakota Tynk cem.- Tynk cem.- 4,65
wapienny, wapenny,

12 | Przedsionek Terakota Tynk cem.- Tynk cem.- 5,90
wapienny, wapenny,

1/3 |Korytarz Terakota Tynk cem. Tynk cem. 7,7
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-wapienny -wapienny
farba farba akrylowa
akrylowa
1/4 | WC kobiet Terakota Tynk cem. Tynk cem. 4,30
-wapienny -wapienny
farba farba akrylowa
akrylowa
1/5 |WC mezczyzn Terakota Tynk cem. Tynk cem. 7,3
-wapienny -wapienny
farba farba akrylowa
akrylowa
1/6 |WC dla oséb Terakota Tynk cem. Tynk cem. 4,4
niepetnosprawny -wapienny -wapienny
ch farba farba akrylowa
akrylowa
1/7 |Sala Terakota Tynk cem.- Tynk cem.- 39,4
wapienny, wapenny,
1/8 |Pom. KGW Terakota Tynk cem.- Tynk cem.- 7,5
wapienny, wapenny,
1/9 |Garaz Pos. Tynk cem.- Tynk cem.- 23,4
cementowa | wapienny, wapenny,
1/10 | Pom. Terakota Tynk cem.- Tynk cem.- 5,7
gospodarcze wapienny, wapenny,
1/11 | Pomieszczenie Terakota Tynk cem.- Tynk cem.- 16,2
OSsP wapienny, wapenny,
Razem 126,45
Dane techniczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy istniejgca 132,50m?
Powierzchnia uzytkowa istniejgca 126,45m?
Kubatura istniejgca 969,00m?

Ocena koncowa stanu technicznego obiektu:

Budynek posiada zwartg konstrukcja, brak zarysowan scian fundamentowych . Widoczne

zarysowania scian wiezy wynikte z powodu braku odprowadzenia wod opadowych z dachu.

Pekniecia tynku sg powierzchniowe a sciany wolne od wykwitdw grzybicznych. Duze ubytki

gzymsu na wiezy i niewielkie na powierzchni stropu wewnatrz zadaszenia wiezy. Planowana

rozbudowa nie obcigzy dodatkowa istniejgcej konstrukcji , gdyz nie ma charakteru

nadbudowy . Jedynym dodatkowym obcigzeniem bedzie dach ptatwiowo kleszczowy.

Kastrukcja dachu z wiagkszym spadkiem odcigzy znacznie w sezonie zimowym konstrukcje
stropodachu , niedoprowadzajac do zalegania zlodowaciatego $niegu.

Na podstawie:

- wykonanych ogledzin obiektu

- dokonanych odkrywkach i pomiaréow inwentaryzacyjnych

- analizy stanu technicznego obiektu

stwierdzam:

- stan techniczny obiektu okreslam ogdlnie jako $redni.

- obiekt wymaga przeprowadzenia prac remontowych elementéw konstrukcyjnych i

wykonczeniowych.

- opinie wykonano w branzy konstrukcyjnej.

Zakres prac remontowych w zwiazku z rozbudowqa budynku:

1. Konstrukcja budynku spetnia wymogi norm i warunkow technicznych obowigzujacych dla

tego typu obiektu.

2. Stan techniczny elementéw konstrukcji budynku okreslam jako sredni .
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3. Opinie wykonano w branzy konstrukcyjnej.

4. Roboty w budynku mozna realizowac¢ po wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego,
uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe i zgtoszeniu o terminie rozpoczecia
robét wtasciwemu organowi.

Whnioski i zalecenia:

Przed rozpoczeciem robdt dokonac przegladu elementdow konstrukcyjnych budynku w czesci
istniejacej, zwracajac uwage na ich stan techniczny.

W trakcie realizacji obiektu projektowanego moga sie ujawni¢ wady ukryte, nie dostrzezone w
trakcie ogledzin. Usuniecie wad moze nastgpi¢ po konsultacji z projektantem i inspektorem
nadzoru.

Inwentaryzacja fotograficzna

Elewacja zachodnia

Elewacja potudniowa
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I. Budynek swietlicy wiejskiej
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:

Budynek swietlicy - dane ogdélne.

Budynek po rozbudowie spetnia¢ bedzie obecng funkcje - éwi,etlicy wiejskiej. Budynek
parterowy niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany nosne z cegly petnej
ceramicznej i silikatowej. Strop nad parterem zelbetowy . Budynek przykryty stropodachem.

Czes¢ projektowana o konstrukcji murowanej, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane
wykonane z pustakéw gazobetonowych, zewnetrzne ocieplone styropianem. Nad czescig

projektowang i istniejacg wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej
czterospadowa. Konstrukcja budynkow zdylatowana. Budynki projektowane istniejgce
potaczone miedzy sobg funkcjonalnie.
Budynek bedzie wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
- wodociggowq - z wodociggu wiejskiego
- kanalizacyjng - do kanalizacji wiejskiej
- elektryczng
- grzewczg - na paliwo gazowe
- wentylacja - mechaniczna nawiewno-wywiewna.
Wykaz pomieszczen parteru:
Nr |Pomieszczenie Posadzka Strop éciany Powierzchnia
1/1 |Korytarz Gres Tynk cem. -wapienny | Tynk cem. -wapienny 10,6
farba akrylowa farba akrylowa
1/2 | Przedsionek Gres Tynk cem. -wapienny | Tynk cem. -wapienny 5,9
farba akrylowa farba akrylowa
1/3 | Przedsionek Terakota | Tynk cem. -wapienny | Tynk cem. -wapienny 7,7
farba akrylowa farba akrylowa
1/4 | WC kobiet Terakota | Tynk cem. -wapienny | Tynk cem. -wapienny 4,30
farba akrylowa farba akrylowa
1/5 | WC mezczyzn Terakota | Tynk cem. -wapienny | Tynk cem. -wapienny 7,3
farba akrylowa farba akrylowa
1/6 |WC dla osoéb Terakota | Tynk cem. -wapienny | Tynk cem. -wapienny 4,4
niepetnosprawnych farba akrylowa farba akrylowa
1/7 |Sala Terakota | Tynk cem. -wapienny | Tynk cem. -wapienny 39,4
farba akrylowa farba akrylowa
1/8 |Pom. KGW Terakota | Tynk cem. -wapienny | Tynk cem. -wapienny 23,4
farba akrylowa farba akrylowa
19 |Magazyn Terakota | Tynk cem. -wapienny | Tynk cem. -wapienny 7,5
farba akrylowa farba akrylowa
1/11 [ Pom. OSP Terakota | Tynk cem. -wapienny | Tynk cem. -wapienny 16,2
farba akrylowa farba akrylowa
Razem powierzchnia uzytkowa 126,7
Wykaz pomieszczen parteru:
Nr |[Pomieszczenie Posadzka Strop éciany Powierzchnia
1/12 | Sala Terakota | Tynk cem.-wapienny, | Tynk cem.-wapienny, 43,90
farba akrylowa farba akrylowa
Razem powierzchnia uzytkowa 43.90

Dane techniczne obiektu:

— Powierzchnia uzytkowa projektowana: 43,90m?
— Powierzchnia uzytkowa istniejaca: 126,70m?
— Powierzchnia uzytkowa razem: 170,60m?
— Powierzchnia zabudowy projektowana 57,20m?
— Powierzchnia zabudowy istniejaca 162,50m?
— Powierzchnia zabudowy razem 219,70m?
— Kubatura projektowana: 460,30m?
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— Kubatura istniejgca: 589.60m?3

— Kubatura razem: 1049,90m?3
— Powierzchnia schoddéw zewnetrznych, opasek, chodnikéw 59,00m?
— Ilos¢ kondygnaciji: 1

— Kategoria zagrozenia ludzi ZL III

2. Uktad konstrukcyjny obiektu:

Rozbudowe zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej sciany wykonane z pustakéw

gazobetonowych. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe: pustak gazobetonowy gr. 24cm +

styropian 15 cm, strop nad drewniany - belkowy. Budynek posadowiony na tawach

fundamentowych zelbetowych, sciany fundamentowe betonowe.

3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji:

Do obliczen przyjeto:

- Pierwszg strefe obcigzenia wiatrem gq«=0,25 kN/m?

- Drugg strefe obcigzenia $niegiem Qx=0,9 kN/m?

- Obcigzenie technologiczne stropu nad parterem - 1,2kN/m?

- Naprezenia dopuszczalne na grunt przyjeto w wysokosci 120 kPa

- Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentéw

- Przemarzanie hz=1,20m

Wyniki obliczen: przekroje, wymiary oraz zbrojenie elementéw konstrukcyjnych przedstawiono

w pkt. 5.1 opisu technicznego oraz w czesci rysunkowej.

Obliczenia statyczne dotaczono do egzemplarza archiwalnego.

Obliczenia statyczne dotaczono do egzemplarza archiwalnego

4. Warunki geotechniczne:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia

1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw

budowlanych warunkéw (Dz. U. Nr 126, poz. 839 ) ustalono dla badanego terenu warunki

gruntowe sg proste.

W podtozu pod nasypami i glebg o migzszosci 0.5m stwierdzono wystepowane gruntow

rodzimych mineralnych nieskalistych spoistych o giebokosci 1.2m w stanie na pograniczu

twardoplastycznym i plastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,25, gebiej w stanie

twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,15.

Poziom wody gruntowej nie nawiercono do badanej gtebokosci. Istniejacy budynek

posadowiony jest na gtebokosci 1,3m.

Kategoria geotechniczna I

Zalecenia zawarte niniejszym projekcie:

- prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w okresach suchych,

- chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem

- na etapie prac ziemnych zwrdéci¢ szczegdlng uwage, aby pod fundamentami nie pozostaty
nasypy

- w przypadku wystgpienia gruntu nie no$nego badz nasypow organicznych zastosowacd
wymiane gruntu na piaskowy do poziomu gruntéw nos$nych z zageszczeniem do Is>0,97

- odbidor wykopow przed wykonaniem fundamentéw przez projektanta

5. Szczegotowy opis robot budowlanych:

5.1. Roboty przygotowawcze:

I. Tyczenie budynku-wykonac¢ przy udziale osoby uprawnionej (geodety z uprawnieniami )
Zakres robot geodezyjnych :

- przed rozpoczeciem inwestycji ewentualna aktualizacja wystepujgacego na placu budowy
uzbrojenia podziemnego

- wyznaczenie osi konstrukcyjnych obiektéw projektowanych

- wytyczenie fundamentéw obiektdw projektowanych

- zaleca sie statg obstuge geodezyjng dla potrzeb budowy
Odwodnienie wykopdw na okres budowy - przed wykonywaniem robét ziemnych zapewnic
prawidtowe odwodnienie terenu przysztych wykopow.
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I1. Roboty ziemne

Wykopy fundamentowe

- w gruncie kat. III wykonywane mechanicznie i recznie.

- niedopuszczalne jest posadowienie na gruncie nienosnym, badz nasypowym. W
przypadku wystagpienia takich gruntdw nalezy wykona¢ wymiane gruntéw na piaskowy do
poziomu gruntdow nosnych z zageszczeniem do 1s>0,97, zageszcza¢ warstwami <20cm. Pod
fundamentami warstwa 10cm chudego betonu B10. Nalezy zachowac¢ minimalny poziom
posadowienia fundamentéw -1,20m ponizej przylegtego terenu.

- rodzaj i stan gruntu sprawdzi¢ pod wzgledem nos$nosci z gruntem przyjetym do obliczen
statycznych.

- z uwagi na punktowy charakter dokonanych odwiertéw bezwzglednie zaleca sie na etapie
wykonawstwa robdot dokonanie odbioru wykopdw i stanu zageszczenia gruntéw nasypowych i
sprawowanie nadzoru geologicznego przez uprawnionego geologa.

- chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem.

Zasypanie wykopow

- zasypanie wykopow przy budynku gruntem spoistym, z prawidtowym zageszczeniem
warstwami do 20cm.

4.Szczegotowy opis robot budowlanych w czesci istniejacej:

PARTER

Pomieszczenie nr 1/1 korytarz

Roboty rozbiorkowe:

- czesciowa rozbiorka sScianki dziatowej

- wykucie nowego otworu drzwiowego w Sciane wschodniej w celu wykonania przejscia do
czesci projektowanej,

- demontaz istniejacych drzwi w $cianie potudniowej,

- demontaz istniejacych drzwi w $cianie zachodniej i powiekszenie otworu,

- skucie istniejgcej terakoty

Roboty budowlane

- wykonanie nadproza z dwdch belek stalowych 2xC120, potaczonych na $ruby, zakotwionych
w Scianie, obetonowany betonem B20 ,

- wstawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej aluminiowej

- wykonanie posadzki z ptytek - terakota na zaprawie klejowej

- zagruntowac tynki preparatami wzmacniajgcymi

- malowanie scian i sufitow farba akrylowa,

- zamurowanie otworu drzwiowego w $cianie potudniowej,

Roboty sanitarne - wg projektu branzowego

Roboty elektryczne — wg projektu branzowego

- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Pomieszczenie nr1/2

Roboty rozbiorkowe

- demontaz drzwi

Roboty budowlane

- wstawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej aluminiowej

Pomieszczenianr1/8 - 1/9

Roboty rozbiérkowe

- demontaz okien w $ciane pétnocnej

- rozbidrka filarka o szer. 66cm pomidzy oknami

- rozbidérka s$ciany dziatowej

- demontaz drzwi

- demontaz bramy wjazdowej

- demontaz drzwi wewnetrznych

- skucie terakoty w pomieszczeniu ist. 1/8

Roboty budowlane

- wykonanie nowych $cianki dziatowej z pustakdédw gazobetonowych gr. 12cm odmiany 500 na
zaprawie cem.-wap.

- wstawienie stolarki drzwiowej w Scianie dziatowej

- czesciowe zamurowanie bramy
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- wykonanie nadproza z dwdch belek stalowych 2xC120, potaczonych na $ruby, zakotwionych
w Scianie, obetonowany betonem B20 ,

- wstawienie drzwi aluminiowych zewnetrznych

- wykonanie nowej posadzki wyréwnanej do poziomu posadzki w pozostatych pomieszczeniach
- wstawienie okna o wym. 180x180 w Scianie zachodniej

- wykonanie posadzki z ptytek — terakota na zaprawie klejowej

- wstawienie kanatu ,Z” w $cianie wschodniej. .

Pomieszczenie nr 11

Roboty rozbiorkowe

- powiekszenie otworu okiennego w celu wstawienia drzwi

- demontaz pokrycia i konstrukcji dachu nad wiezyczkg

- rozbidérka scian wiezyczki

- demontaz schodow wiezyczki

- demontaz istniejacego wytazu

Roboty budowlane

- zamurowania otwordw okiennych w $cianie wschodniej od strony projektowanej dobudowy,
wykonanie nadproza nad powiekszonym otworem okiennym,

- projektowany wytaz dachowy o odpornosci ogniowej EI15 dopasowac¢ do istniejgcego
otworu.

5.Szczegodlowe rozwigzania materiatlowe w czesci istniejacej

- Nowe scianki dzialowe:

Zaktada sig wykonanie nowej $cianki dziatowej wydzielajagcej pomieszczenie magazynowe.
Scianke wykonac¢ z pustakéw gazobetonowych gr. 12cm odmiany 500 na zaprawie cem.-wap.
»3". kaczac nowe Scianki z istniejgcymi wykonac strzepia.

- Podwaliny - wykona¢ pod $ciankami Zzelbetowe podwaliny o przekroju 25x25cm zbrojone
pretami 4#12 utozonymi w narozach podwalin strzemiona @6 co 30cm. Doktadne wymiary
elementéw oraz zbrojenie wedtug rysunkdw konstrukcyjnych.

- Wykonanie nowej podtogi w pomieszczeniach :1/8 ,1/9i 1/1

zakres robot obejmuje:

zaklada sie skucie istniejgcej posadzi z terakoty i wyrdwnanie wylewka cementowqg ( lub
firmowa zaprawg wyréwnujacg ), podtoze przed uzupetnieniami zagruntowac preparatami typu
Uni-Grunt. Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze od substancji
ostabiajacych przyczepnos$c¢ zwylewki: luznych fragmentdow, pytu, zabrudzen itp. Powierzchnia
powinna by¢ szorstka i porowata, a istniejgce rysy i spekania nalezy poszerzy¢ do min. 5 mm.
- utozenie izolacji poziomej foli polietylenowej izolacyjnej gr.2x0,3mm

- utozenie styropianu EPS100 gr5cm )

- wykonanie wylewki cementowej gr 5cm zbrojonej siatka z pretéw @3mm co 10cm zatartej na
gtadko (pom. garazu),

- zagruntowanie podtoza

- utozenie warstwy wykonczeniowej z gresu antyposlizgowego

- w pomieszczeniach utozenie cokolika wysokosci 10cm z gres

- Wykucie nowych otworéw drzwiowych w $cianach dziatowych

- Przygotowanie stalowych ceownikow - 2x[120 na odpowiednig diugos¢ i wywiercenia w nich
otwordw na $ruby.

- Skucie tynku w miejscu nadproza i wykucie wnek po obu stronach Sciany na stalowe
ceowniki recznie dtutem i mtotkiem lub mechanicznie - miotem udarowo-obrotowym.

- W wyznaczonych miejscach wywierci¢ otwory na sruby.

- Wneki na stalowe ceowniki doktadnie oczyszczy¢ szczotka druciang z resztek gruzu, a
nastepnie zmyto woda.

Na zmoczong powierzchnie narzuci¢ gestg zaprawe cementowa marki minimum M4 i wcisngé w
nig stalowy ceownik. Doktadnie wypetni¢ zaprawg puste przestrzenie pomiedzy profilem a
sciana.

- Sruby przecisnaé przez otwory i na ich koncach zatozoy¢ podktadki i dokreci¢ nakretki.

- Po zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy wyku¢ mtotem udarowo-obrotowym otwor w Scianie.

- Stalowy ceownik wypetni¢ ptytkami z betonu komérkowego, krawedzie otworu obtozy¢ siatkg
i wykonac narzut z zaprawy cementowej, catos¢ otynkowac.

- wycigc otwdr w Scianie
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- usuniecie gruzu

- uzupetnienie tynkéw i potozenie gtadzi na Scianach wokot wykutego otworu

- Malowanie scian

Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy doktadnie obejrze¢ istniejace Sciany,
zlokalizowac wszystkie miejsca gdzie tynki sg uszkodzone.

Zakres prac remontowych:

- naprawa uszkodzonych tynkdéw. Wszystkie uszkodzone tynki ( gtuche, spekane ) nalezy sku¢
a nastepnie uzupetnic.

- usuniecie zbednych kotkow, hakow itp.

uzupetnienie wszystkich dziur po kotkach, spekan

przetarcie catosci Scian papierem $ciernym lub siatkg, wyréwnanie nieréwnosci, usuniecie
starej farby,

- przeszpachlowanie $cian ( wyréwnanie nieréwnosci ), przetarcie powierzchni,

- zabezpieczenie okien, drzwi i podtogi folig malarskg

- gruntowanie $cian przed malowaniem

- dwukrotne malowanie Scian farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

- Malowanie sufitu

Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy doktadnie obejrze¢ istniejacy sufit,
zlokalizowa¢ wszystkie miejsca gdzie tynki sg uszkodzone.

Zakres prac remontowych:

- naprawa uszkodzonych tynkdéw. Wszystkie uszkodzone tynki ( gtuche, spekane ) nalezy sku¢
a nastepnie uzupetnic.

- usuniecie zbednych kotkéw, hakéw itp.

- uzupetnienie wszystkich dziur po kotkach, spekan

- przetarcie catosci sufitu papierem sSciernym lub siatkg, wyrdéwnanie nierdwnosci, usuniecie
starej farby.

- przeszpachlowanie sufitu ( wyrownanie nieréwnosci )

- zabezpieczenie okien i podtogi folig malarska

- gruntowanie sufitu przed malowaniem

- dwukrotne malowanie Scian farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

Okna - PCV, typowe wg wykazu, fabrycznie wykonczone, dwuszybowe, profil pieciokomorowy

ciepty z argonem u=1,1W/m2*K, szklone szktem bezpiecznym P2, wyposazone w nawiewniki

higrosterowalne.

Drzwi - - aluminiowe, petne oraz czesciowo przeszklone,

Ocieplenie scian zewnetrznych nadziemnych powyzej cokotu:

Zaktada sie wykonanie ocieplenia $cian metodg lekkg-mokrg w systemie BSO wedtug

rozwigzan systemowych.

Zakres prac remontowych:

- Oczyszczenie istniejgcych $cian

- Dokfadne ostukanie i sprawdzenie istniejgcych tynkow

- Skucie istniejacych uszkodzonych tynkéw ( popekanych, gtuchych nie trzymajacych sie
podtoza, zasolonych )

- Uzupetnienie powstatych ubytkéw tynkiem cem. - wap.

- Wyrdéwnanie, gruntowanie podioza preparatami wedtug rozwigzan systemowych

- Przyklejenie styropianu samogasngcego EPS70 grubosci 8cm frezowanego do Sciany
zaprawg klejaca z dodatkowym mocowaniem kotkami plastikowymi w ilosci 6szt./m2. Na
osciezach od zewnatrz wykonac izolacje ze styropianu gr.15 cm. Styropian o wspotczynniku
A nie wiekszym niz 0,031 W/(m?*K)

- Osadzenie siatki z widkna szklanego na zaprawie klejowej. Na catej dtugosci Sciany

potudniowej do wysokosci 1,50m ponad posadzke tarasu nalezy zatopi¢ dodatkowa drugq

warstwe siatki, w narozach otworéw zastosowac¢ dodatkowg warstwe siatki.

- Osadzenie naroznikéw aluminiowych przy oknach i w narozach budynku, utozenie listwy

startowej

- Wykonanie parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0.50

mm

- Wykonanie od zewnatrz tynku silikatowego typu ,baranek” o granulacji 1,5mm wraz z

warstwa podktadowq, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem.
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- Z uwagi na to ze sSciany zewnetrzne cokotu sg wysuniete w réoznym stopniu poza obrys
$cian zewnetrznych parteru istnieje mozliwos¢ ze sytuacja ta powtdrzy sie po dociepleniu Scian
cokotu i parteru. W tej sytuacji zaktada sie mozliwos¢ wykonania na styku tych $cian obrébki
( parapetu ) z blachy maskujacego nieruwnosci $cian. Sytuacje nalezy oceni¢ na budowie po
skuciu starych tynkéow cokotu i wykonaniu nowych.

- Ocieplenie scian cokotlu wraz z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej:
Zaktada sie wykonanie ocieplenia $cian cokotu metodg lekka-mokrag w systemie BSO wedtug
rozwigzan systemowych.

Zakres prac:

- odkopanie istniejgcej $ciany fundamentowej (zabezpieczenie wykopdéw, odprowadzenie wod
opadowych poza wykopy, zabezpieczenia wejscia do budynku.

Odcinki wykopu nie mogg by¢ diuzsze niz 4,5 m. Niedopuszczalne jest wykonanie wykopu
jednoczesnie na catej dtugosci budynku.

- skucie catosci istniejacych tynkdéw scian fundamentowych i cokotu

- doktadne oczyszczenie Scian z luznych elementéw, skupisk mikroorganizmoéw, brudow

- osuszenie $cian - pozostawienie muréow do wyschniecia

- impregnacja murow srodkami odsalajqco-odgrzybiajacymi lub podobnymi zgodnie z
instrukcja uzycia.

- Wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych cementowych

- Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z dwoch warstw Abizolu ST lub innego
podobnego $rodka nie rozpuszczajgcego warstwy dociepleniowej

- Przyklejenie polistyrenu ekstrudowanego XPS o wsp. A £0,035 W/m*K samogasngcego
grubosci 12cm do $ciany ( Ocieplenie nalezy wykona¢ do poziomu -1,00m ponizej
projektowanej posadzki, w miejscu gdzie poziom terenu jest nizszy niz 1,00m docieplenie
nalezy wykonac¢ do poziomu terenu.

- osadzenie podwdjnej siatki z widkna szklanego na zaprawie klejowej.

osadzenie naroznikow aluminiowych

zabezpieczenie izolacji folia kubetkowg

zasypanie wykopu gruntem rodzimym z zageszczaniem warstwami co 20cm

- wykonanie na cokole tynku zywicznego mrozoodpornego

6.Roboty budowlane przy czesci projektowanej.

Wykopy fundamentowe - w gruncie kat.III wykonywane mechanicznie i recznie. Rodzaj i
stan gruntu sprawdzi¢ pod wzgledem nosnosci z gruntem przyjetym do obliczen statycznych.
Wykopy zgtosi¢ do odbioru projektantowi. Chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodami
opadowymi i przemarzaniem. Niedopuszczalne jest posadowienie na gruncie nieno$nym,
badz nasypowym. W przypadku wystgpienia takich gruntéw nalezy wykona¢ wymiane gruntow
na piaskowy do poziomu gruntéw nosnych z zageszczeniem do Is>0,97, zageszcza¢ warstwami
<20cm. Pod fundamentami warstwa 10cm chudego betonu B10. Nalezy zachowa¢ minimalny
poziom posadowienia fundamentéw -1,20m ponizej przylegtego terenu.

- Stopy fundamentowe - zaprojektowano jako zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalg
34GS oraz St0S.

- kawy fundamentowe - poziom posadowienia fundamentow -1,65m ponizej
projektowanego zera budynku lecz nie mniej niz - 120cm ponizej przylegtego terenu.
Niedopuszczalne jest posadowienie na gruncie nosnym Ilub nasypowym. W przypadku
wystgpienia takich gruntéw nalezy wykonaé¢ wymiane gruntu na piaskowy do poziomu gruntéw
no$nych z zageszczeniem do Is>0,97, zageszcza¢ warstwami <20cm. Pod fundamentami
warstwa 10cm chudego betonu. Beton konstrukcyjny B25, stal zbrojeniowa #34GS, @StOS,
beton podktadowy B10, otulenie 50mm. Podczas betonowania taw nalezy umiesci¢ w nich
zbrojenie tacznikowe dla trzpieni i stupdw zelbetowych. Na styku tawy fundamentowej ze
éciang fundamentowqg zewnetrzng nalezy wykonac¢ skos z zaprawy wodoszczelnej w celu
prawidtowego odprowadzenia wody poza tawe.

W miejscu poszerzenia tawy fundamentowej pod kominami i trzpieniami nalezy dotozy¢ siatke
z pretow #12 o oczku 20cm, siatke utozy¢ 6cm ponad spodem tawy, nalezy bezwzglednie
zachowac ciagtos¢ zbrojenia tawy fundamentowej.

Sciany fundamentowe - gr. 24 z pustakéw betonowych na zaprawie cem ."5". Sciany
zewnetrzne ocieplone od zewnatrz warstwg 15cm styroduru i wykonczone tynkiem zywicznym
mrozoodpornym powyzej terenu na cokole. Tynki $cian fundamentowych cementowe kat. II,
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Izolacja pionowa przeciwwodna typu ciezkiego np. 2xPlastimul 2K Super z wtopiong siatkag z
widkna szklanego , pozioma 2x papa na lepiku, nalezy doktadnie potgczy¢ izolacje pionowg z
pozioma w narozach tawy fundamentowej.

Sciany nalezy zwienczy¢ wiencem zelbetowym na catej dtugosci scian.

- Sciany kondygnacji nadziemnych - Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe - bloczki
gazobetonowe ,Solbet” odmiany 600 gr. 24cm na zaprawie cem.-wap. ,5” + styropian 15cm,
taczna grubos¢ Scian - 44cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonowych
jw. gr. 24, Filarki $cienne wykona¢ z cegty ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie cem. -
wap. "5".

Scianki dziatowe gr. 12 cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany 500 na zaprawie cem.-wap.
»3” w pomieszczeniach mokrych z cegty ceramicznej dziurawki klasy 10.

- Wience - monolityczne zelbetowe z betonu klasy B25 zbrojenie stalg 34GS i StOS.
Zbrojenie podiuzne 2#12 dotem i goérg, strzemiona @6 co 25cm. Podczas betonowania
poszczegollnych wiencéw nalezy w nich umieséci¢ zbrojenie trzpieni Zelbetowych oraz
zabetonowac¢ kotwy stalowe do mocowania murfat. Doktadne wymiary elementéw oraz
zbrojenie wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

- Trzpienie - zaprojektowano jako zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalg 34GS oraz St0S.
zbrojenie gtéwne 4#12, strzemiona @6 co 9/18cm doktadnie opisane na rysunkach
konstrukcyjnych. W miejscach taczenia zbrojenia gidwnego ze zbrojeniem tacznikowym
wypuszczonym z fundamentéw i wiencéw strzemiona nalezy zagesci¢ do rozstawu 9cm.
Dokfadne wymiary elementéw oraz zbrojenie wedtug rysunkéw konstrukcyjnych PW.

- Nadproza, podciagi, zebra - zaprojektowano jako zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalg
34GS oraz StOS. Oparcie na trzpieniach oraz na murze na poduszkach betonowych
( minimalna dtugos¢ oparcia - 25 cm. ). Zbrojenie gtdwne #12, #16 strzemiona @6.

Doktadne wymiary nadprozy oraz zbrojenie patrz rysunki konstrukcyjne / projekt
wykonawczy /.

- Stropy - nad parterem zaprojektowano strop gestozebrowy typu TERIVA 4,0/1, nadbeton
stropu grubosci 3cm nalezy wykonac¢ z betonu B25. Rozstaw prefabrykowanych zeber stropu
wynosi 45cm, a wysokos¢ konstrukcyjna stropu wraz z nadbetonem wynosi 24cm. Najmniejsza
dtugos$¢ oparcia belki na podporze powinna wynosi¢ 8cm. Stropy wykonywac¢ zgodnie z
technologia wykonawstwa pod statym dozorem technicznym. Stosowa¢ wymagane dtugosci
oparcia, zbrojenia, zebra po$rednie, podparcia belek stropu przed ukfadaniem pustakéw. Zebra
rozdzielcze zbrojenie gtéwne 2#12 , strzemiona @6 co 30cm, nalezy wykona¢ w miejscach
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.

- Wiezba dachowa - 7z tarcicy klasy C24

Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej:

taty 0,05 x 0,05m o rozstawie dostosowanym do typu blachodachéwki
kontrtaty 0,05 x 0,025m na kazdej krokwi

krokwie 0,09 x 0,16m rozstaw krokwi wedtug rys. Konstrukcyjnych
krokwie koszowe 0,10 x 0,20m

murtaty 0,14 x 0,14m

ptatwie 0,14 x 0,14cm

miecze 0,10 x 0,10m

kleszcze 2x 0,045 x 0,15m

stupki 0,14x 0,14m,

Stupki wiezby dachowej nalezy opiera¢ na elementach konstrukcyjnych podciagach,
zebrach zelbetowych oraz potréojnych belkach stropowych. Niedopuszczalne jest
opieranie stlupkow wiezby dachowej w miejscach innych niz opisane szczegolnie na
pustakach stropowych.
wiatrownice 0,032 x 0,20m
Murtaty mocowac kotwami o 16 mm w trzpieniach zelbetowych wypuszczonych z wierica W1
( max. co 1,50 m).
Zabezpieczenie tarcicy
+ ,Fobos M2” - trzykrotnie (zabezpieczenie ogniowe)

~Intox” = trzykrotnie
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- Pokrycie dachu, obrobki blacharskie - pokrycie z blachy dachowkopodobnej na latach

drewnianych. Rynny dachowe wiszace @125 oraz rury spustowe @100 z blachy powlekanej

0,5mm.

- Izolacje:

- taw fundamentowych - pozioma papa na lepiku dwukrotnie.

- Podtoga na gruncie - 2 x papa, styropian , Austrotherm EPS 037 DACH/PODLOGA -
A=0,037W/m*K “ gr. 15cm ( 10+5),

- stropu nad parterem - folia polietylenowa paroszczelna, wetna mineralna , Rockwol
SUPERROCK A=0,035W/m*K gr. 25cm .
- $&cian fundamentowych i cokotu - polistyren ekstrudowany , Austrotherm XPS TOP30

A=0,035W/m*K gr. 12cm” , pozioma papa na lepiku dwukrotnie, pionowa 2xPlastimul
Fiber.
- Scian zewnetrznych - styropian , Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER - A=0,038W/m*K ”
gr. 15cm
- Wykonczenie wewnetrzne:
- posadzki - terakota
- stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne aluminiowe
- parapety - PCV
- Wentylacja
istniejgcych pomieszczen wentylacja grawitacyjna
- w sali projektowanej ( pom. nr 1/10) wentylator dachowy RF/2-160 o wydajnosci
maksymalnej 780m?3/s.
Roboty rozbiorkowe zewnetrzne:
- demontaz rynien, rur spustowych i obréobek blacharskich stropodachu,
- rozbidrka istniejgcych trzondw wentylacyjnych do poziomu stropu,
- rozbiérka gzymsu zelbetowego o szerokosci 55cm wychodzacego z wienca stropu nad
przyziemiem / stropodachu/,
- skucie wystajacych gzymsow Sciennych z cegty petnej ceramicznej przy cokole budynku jak i
pod wiencem zelbetowym.
- rozbidérka pokrycia i wiezby dachowej wiezy,
- rozbiérka Scian zewnetrznych murowanych z cegly oraz balkondéw Zzelbetowych wiezy do
poziomu parteru.
Przed rozpoczeciem rozbidrki wykonac:
- ogrodzenie placu budowy,
- zapewni¢ witasciwy transport pionowy materiatdw z rozbiorki. Niedozwolone jest zrzucanie
materiatdw z rozbidrki z gory bezposrednio na plac przyobiektowy.

6. Wykonczenie zewnetrzne

- Ocieplenie scian -styropian EPS 70 gr. 15cm, na cokole styropian EXP gr. 12cm.
Mocowanie na masy klejowe i tqczniki PCV - zgodnie z technologig systemu. Uktad warstw
podkfadowych, siatki, gruntowan — wg technologii systemowej. Listwy startowe z profili
metalowych, narozniki przyokienne i w narozach $cian, na kondygnacji parteru
dodatkowa warstwa siatki. Oscieza przy oknach ocieplone styropianem gr. 2cm.

- Tynki zewnetrzne - systemowe, z lekkiej zaprawy na styropianie.

- Stolarka okienna i drzwiowa - okna PCV fabrycznie wykonczone, dwuszybowe, z
argonem k=1,1W/m2*K. Drzwi balkonowe - PCV, ocieplone, szklone szktem bezpiecznym,
dwuszybowe, z argonem k=1,1W/m2*K.

- Cokét - oktadzina z ptytek kamiennych lub inne okfadziny elewacyjne

7. Elementy zewnetrzne :

- Schody wejsciowe gidowne i przy tarasie- z kostki brukowej ozdobnej na podtozu
cem. - piaskowym, w obramowaniu z palisad 12x18 cm wys. min. 60cm, podstopnice z
palisad. Kolorystyka kostki brukowej na stopniach i spocznikach schodéw znaczaco
odbiegajaca od kolorystyki chodnikow przylegtych.

- Opaska wokot budynku - kostka brukowa na podiozu piaskowym ze spadkiem 2% od
budynku.

Drogi i place utwardzone
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- Projektowane drogi i place wewnetrzne spetniaja wymogi dréog ppoz. pod wzgledem
nos$nosci i wymiarow.

- Nawierzchnie drog i placow - utwardzenia z kostki brukowej.

Projektowana konstrukcja nawierzchni :

- kostka brukowa betonowa, klasy 1 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 3cm
- podktad betonowy B10 15 cm
- grunt rodzimy stabilizowany cementem Rn=2,5Mpa, wg PN-5-96012 12 cm

- roboty ziemne wg PN-S-02205.

Krawezniki betonowe 15x30 zaprojektowano na fawie betonowej z oporem jako wystajace

12cm nad nawierzchnie z kostki brukowej.

- Pow. drog i placéw z kostki brukowej : 500,0m?

Nawierzchnie chodnikéw ,opasek, podestow i schodéw - z kostki brukowej.

Chodniki, opaski wokoét budynkdéw, pochylnia, schody zewnetrzne o nawierzchni z kostki

brukowej ozdobnej.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa klasy 1, 50MPa: 6 cm

- podsypka cementowo- piaskowa : 3cm

- podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rn,=2,5MPa: 15 cm wg PN-S-96012,

- Obrzeza chodnikowe 30x8 cm 20x6cm, spoiny wypetni¢ zaprawg cem. Odprowadzenie wod
opadowych - z drog wewnetrznych.

Pow. chodnikow nawierzchni z kostki brukowej : 59,00m

8. Podstawowe materiaty:

- beton podktadowy B10; konstrukcyjny B20

- stal zbrojeniowa A-0 STOS, AIIl 34GS

- stal konstrukcyjna St3SX

- tarcica klasy C24

Zabezpieczenie antykorozyjne drewna:

~Fobos M2"” - trzykrotnie (zabezpieczenie ogniowe)

»Intox” — trzykrotnie

Zabezpieczenia antykorozyjne stali:

Stalowe elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi, po

wczesniejszym oczyszczeniu podtoza stalowego do drugiego stopnia czystosci. Przewiduje sie

nastepuje powtoki malarskie.

- warstwa podkifadowa : farba gruntujgca przeciwrdzewna natozona dwiema warstwami /

zaleca sie stosowanie farby podktadowe do gruntowania , przeciwrdzewnej , miniowej 60 % o

symbolu 3121-002- 270/.

- warstwa nawierzchniowa : farba lub emalia nawierzchniowa ogdlnego stosowania , natozona

dwiema lub trzema warstwami tak , aby taczna grubos$¢ pokrycia malarskiego wynosita

minimum 120 um /zaleca sie stosowanie farby ftalowej nawierzchniowej ogdlnego stosowania

0 symbolu 3151-000-XXX/.

9. Instalacje wewnetrzne:

W budynku przewidziano nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- wentylacja mechaniczna

- elektryczna 220V

- woda

- kanalizacja

- Co

- gaz

10. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia:

Obiekt nie wplywa negatywnie na otoczenie

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw

- przylacze kanalizacyjne z odprowadzeniem do kanalizacji wiejskiej.

- przylgcze wodociggowe z wodociggu wiejskiego.
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Wytwarzanie odpadoéw stalych - Odpady sktadowane w kontenerach metalowych przy
istniejgcym budynku i okresowo wywozone na gminne wysypisko $mieci.

Emisja halasu i wibracji, promieniowania w szczegé6lnosci jonizujacego - Obiekt nie
emituje czynnikéw szkodliwych dla ludzi.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - Nie przewiduje sie zmian istniejacej zieleni wysokiej i
$redniej.

Odprowadzenie woéd opadowych - rurami spustowymi z dachu na tereny zielone przy
budynku

Speilnione sa wymogi norm:

- PN-87/B-02151.03.1999 Akustyka budowlana. Ochrona pomieszczen przed hatasem

- PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

11. Wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy:

Obiekt projektowany spetnia wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 roku poz. 844 ).
12. Ochrona przeciwpozarowa:
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres danych wedtug § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2015 poz. 2117/.
1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji i funkcja.
Budynek o jednej kondygnacjach nadziemnej. Uwzgledniajac jego wysokos¢, liczong od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gdérnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu wraz z gruboscig izolacji cieplnej, wynoszacg 4,27 m - zaliczany jest do
grupy budynkow niskich /N/ - § 6 i § 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm./. Wysokos$¢ budynku w kalenicy 8,44 m.

- Powierzchnia uzytkowa : 170,60m?
- Powierzchnia catkowita : 188,60m?2
- Powierzchnia zabudowy : 219,70m?
- Kubatura : 1049,90m?

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséow technologicznych.

W budynku beda wystepowaty przede wszystkim materiaty palne w postaci wyposazenia
poszczegodlnych pomieszczen. S to gitdwnie ciata state kwalifikujace je do grupy materiatéw ,A”
oraz w czesci do ,B”. Materialy niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U.
Nr 109, poz. 719/ nie bedg wystepowaty w tym budynku.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kondygnacji i w
pomieszczeniach.

- Budynek Swietlicy wiejskiej.

- Kategoria zagrozenia ludzi ZL III - 50 oso6b

4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje tylko w
odniesieniu do budynkéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych do PM oraz
pomieszczen technicznych kwalifikowanych do PM. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych i garazu, do 500 MJ/m?.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem w budynku nie wystepuje. Pomieszczenie KGW z urzgdzeniami
gazowymi przy dziatajacej wentylacji i wyposazone w wymagane urzgdzenia sygnalizacyjno -
odcinajace doptyw gazu - nie sg kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéow budowlanych.
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Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - D kondygnacja nadziemna. Wszystkie
elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia /NRO/ - /§ 216 ust. 2/. Odpornos$¢ ogniowa
elementéw budynku /§ 216 ust. 1/ dla klasy D:
- gtéwna konstrukcja nosna - R 30 - NRO,
stropy — REI 30 - NRO,
- Sciany zewnetrzne - EI 30(0—i) - NRO,
éciany wewnetrzne - (-)
éciany wewnetrzne stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej - EI 15,
- konstrukcja dachu - (-)
- przekrycie dachu - przekrycie dachu bez wymagan dla klasy odpornosci ogniowej/.
Zaimpregnowanie drewnianej konstrukcji dachowej i innych drewnianych elementéw budynku
do granicy NRO s$rodkiem ogniochronnym np. Fobos M-4 czy Uniepal-Drew, Scisle wedtug
technologii wskazanej przez producenta impregnatu.
2: Postanowienia ogdlne Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.
Wtaz na poddasze o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 15 - § 251.
Wymagania przeciwpozarowe /§ 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wnetrz pomieszczen zaliczanych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL I:
- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkfadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione,
- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,
- stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju - wnetrz
oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione,
- oktadziny sufitow i sufity podwieszone nalezy wykonac z elementdéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Zastosowanie drewna do statego wystroju lub wyposazenia wymaga jego impregnacji do
granicy trudno zapalnosci /stabego rozprzestrzeniania ognia/ poprzez zastosowanie srodkdéw
ogniochronnych jak np. FOBOS M-2 lub M-4, OGNIOCHRON, UNIEPAL-DREW.
Uwaga. Srodek ogniochronny winien posiadaé¢ wazny certyfikat zgodnosci.
7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe i dymowe
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 188,60m? . Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej - 10.000m? . Pomieszczenie magazynowe OSP wydzielone
éciang REI6O0 .
8. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich i granicy dziatki.

Odlegtos¢ budynku swietlicy od granic dziatek sasiednich:

- 0,6m- od zachodniej granicy dziatki — dziatka inwestora

- 22,30 - 21,30m od wschodniej granicy dziatki — dziatka inwestora
- 19,40 - 20,50m od pétnocnej granicy dziatki — dziatka inwestora
- 25,80 m od potudniowej granicy dziatki — dziatka inwestora

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w sposéb inny.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III nie moga przekracza¢ 40 m i w przedmiotowym
budynku sa zachowane - nie przekraczaja 14,00m.

Na kondygnacji parteru sala o powierzchni uzytkowej 45,40 m2 - dwa wyjscia ewakuacyjne
szerokosci 1,50m i 2,00m ze skrzydtem gtownym 0,90 m otwierane na zewnatrz pomieszczenia
oddalone od siebie 6,5 m. Inne pomieszczenia - drzwi szerokosci nie mniejszej jak 0,90 m
otwierane na zewnatrz.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, piorunochronnej.
Obiekt ten wymaga ochrony od wyftadowan atmosferycznych w $wietle wymagan Polskich Norm
PN-86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/02 i zostata zaprojektowana

Wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu /odpowiednio oznakowany/ z przyciskiem na
zewnatrz budynku /projekt branzowy/.

Ogrzewanie - zaprojektowano ogrzewanie gazowe.
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11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych.

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III jest w
zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtownym dziataniem w ramach scenariusza
pozarowego jest ewakuacja uzytkownikdw ze strefy zagrozenia poziomymi drogami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Speinienie tego podstawowego wymagania umozliwia
realizacje scenariusza pozarowego podporzadkowanego nastepujacym priorytetom:

Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.

Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki ws$rdd ludzi znajdujacych sie w roznych czesciach
budynku.

Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

State urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajace zapas srodka gasniczego i
uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie sg wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej /sygnalizacyjno - alarmowe/, stuzace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze - nie sg wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegawczy, umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i
komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osdb przebywajacych w budynku - nie
jest wymagany.

Szczego6towe zasady ewakuacji i postepowania na wypadek powstania pozaru czy
innego miejscowego zagrozenia zostang zawarte w wymaganej do opracowania ,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego”..

12. Wyposazenie w gasnice.

Tlo$¢ gasnic ustala sie wg normatywu 2 kg / lub 3 dm?® / $rodka gasniczego zawartego
w gasnicach - na kazde 100 m? powierzchni budynku. Gasnice przede wszystkim do pozaréw
grupy A. Zalecane sg gasnice proszkowe, ktére mogg by¢ stosowane takze do pozaréw innych
grup. Ilos¢ masy s$rodka gasniczego zawartego w gasnicach — 6 kg na kazdej kondygnacji
/gasnice GP - 6x/ .
Dtugos¢ dojscia do oznakowanej tablicg gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, dostep do niej o
szeroko$ci co najmniej 1 m. Rozmieszczenie i oznakowanie gasnic po pracach
wykonczeniowych i aranzacji.
13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
- gasniczych.

Budynek o powierzchni wewnetrznej ponizej 1000 m? i kubaturze brutto powyzej 5000
m3. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru - 10
dm?3/s. Odpowiada to poborowi wody z jednego hydrantu zewnetrznego o $rednicy nominalnej
DN 80. Istniejacy hydrant DN 80 na przeciwpozarowej sieci wodociggowej. Hydrant o
wydajnosci nie mniejszej jak 10 dm3/s oraz cisnieniu co najmniej 0,2 MPa zlokalizowany 36,0m
od budynku.

Dojazd pozarowy nie jest wymagany.
13. Wytyczne realizacyjne:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robot
budowlanych z uwagi na specyfike projektowanego obiektu:

Kierownik budowy odpowiada za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
realizowanej inwestycji ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na:

- wykonywanie robot wysokosciowych, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci powyzej 5,0m

- wykonywaniu wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,20m
( wykopy pod tawy fundamentowe )

- Wykonywanie robot budowlanych w sgsiedztwie drogi o duzym natezeniu ruchu.

Z uwagi na ww. wymieniony zakres rob6t oraz fakt, ze przewidywana
pracochionnos$¢ planowanych roboét bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni - musi byé
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sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie ( art. 21a ustl i 1a
Ustawy Prawo budowlane).
Wytyczne do organizacji budowy:
- Realizacje budowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng ( po szczegdtowym
zapoznaniu sie z projektem budowlanym i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod
kierownictwem osoby posiadajacej wymagane uprawnienia zawodowe.
- Roboty wykonywac po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.
- Przygotowac projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu
budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzadzen oraz
dostaw materiatow budowlanych
- Umiesci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy
- Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i Ppoz.
- Dokonywac odbioru robdt zakorniczonych i zanikowych
- Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez
statecznos$¢ poszczegdlnych elementow.
- Wbudowywane materiaty muszg posiadaé¢ aktualne $wiadectwa dopuszczalnosci do
stosowania i bezpieczenstwa ( B ).
- Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym
nadzorem technicznym.
Uwarunkowania stanu istniejacego:
W zwigzku z projektowang lokalizacjg budynku przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy:
- Ogrodzi¢ teren budowy, oswietli¢ i odpowiednio wyposazy¢ w tablice informacyjna.
- Sprawdzi¢ mozliwo$¢ wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w
obrebie planowanej zabudowy

Uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy ( dzieciom ).

Projektant:
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