SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-12 1ZOLACJE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamdwienia

Rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej miejscowosci Tarnawatka Tartak
1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Izolaciji:

- przeciwwilgociowej scian fundamentowych

- paroprzepuszczalnej dachu,

- paroizolacyjne ,

- termiczna stropu podwieszanego,

- termiczna podiogi.

1.3  Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.5 Nazwy i kody;
45320000-6  Roboty izolacyjne

1.6 Okreslenia podstawowe, zawieraj gce definicj @ pojeé¢ i okreslen nigdzie wcze $nigj
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA  ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONT ROLA
JAKO SCI.

2.1 Wymagania dotycz ace materiatéw i wyrobéw budowlanych
a. Uelastyczniona zaprawa uszczelniajgca— wg aprobaty technicznej

- mostkowanie rys: ok. 1,0 mm przy 2 mm grubos$ci zwigzanej warstwy
- opor dyfuzyjny bezwzgledny: p= ok. 1000

- przywiera bez gruntowania do wilgotnych podtozy;

- dyfuzyjna, odporna na mrdz i starzenie;

- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa;

- odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe;

o

Folia izolacyjna gr. 0,5 mm do paroizolacji — aprobata techniczna, atest ITB
- twardos¢ wg. PN-80 04238 - 70-90° ShA
- max.naprezenia rozciggajgce PN-81/C-89034:
a) wzdtuz kierunku kalandrowania 15 MPa
b)w poprzek kierunku kalandrowania 13 MPa
- Woydtuzenie wzgledne przy zerwaniu PN-81/C-89034:
a) wzdhluz kierunku kalandrowania >200%
b) w poprzek kierunku kalandrowania >200%
- Wytrzymatos¢ na rozdzieranie PN-83/C-89091:
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b.
Mat

a) wzdtuz kierunku kalandrowania >40 N/mm
b) w poprzek kierunku kalandrowania >40 N/mm
- Odpornosé na ujemne temperatury ZN-93/MP-TS-6344: -20°C
- Zmiana wymiaréw po wygrzaniu w temp. +60°C przez 30 min. ZN-93/PM-TS-6344:
a) wzdtuz kierunku kalandrowania -2.0%
b) w poprzek kierunku kalandrowania +1,5%
Folia izolacyjna gr. 0,3 mm do paroizolacji — aprobata techniczna, atest ITB
- Woydtuzenie wzgledne przy zerwaniu PN-81/C-89034:
a) wzdtuz kierunku kalandrowania >240%
b) w poprzek kierunku kalandrowania >260%
- Wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem :
a) wzdtuz kierunku kalandrowania N = 65
b) w poprzek kierunku kalandrowania N = 70
- Odpornos¢ na ujemne temperatury ZN-93/MP-TS-6344: -20°C
- Maksymalna sita rozciggajgca N/50mm:
a) wzdtuz kierunku kalandrowania = 110
b) w poprzek kierunku kalandrowania = 95

folia paroprzepuszczalna o paroprzepuszczalno$ci minimum 2000g/m?/dobe — aprobata techniczna,
atest ITB
Roztwér asfaltowy do gruntowania nie agresywne dla styropianu - PN-B-24620:1998
Lepiki do stosowania na zimno nie agresywne dla styropianu - PN-B-24620:1998, PN-B-
24620:1998/A1:2005
Klej poliuretanowy lub asfaltowo-polimerowy do styropianu - wg aprobaty technicznej
Tasmy jedno- i dwustronne do folii
Piyty styropianowe EPS 100
Piyty ze styropianu EPS-100 lub EPS-200 i grubosci ptyt wg projektu —wg PN-EN 13163:2004, PN-
B 20132:2005
A<0,035 WmK
Chtonnos¢ wody po 24 h - <+ 1,8%
Stabilnos¢ wymiarowa w temp 70°C po 48 h - <= 2%
Klasa reakcji na ogien: E
Sezonowanie — co najmniej 2 miesigce od daty wyprodukowania
Ptyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej

dopuszczalnej wady 10 cm?

tolerancje: grubosci - £ 2mm, dlugosci i szerokosci £ 6% lecz nie wiecej niz 3 mm
Maty z wetny mineralnej - PN-EN 13164:2003,

A < 0,035 W/mK

Klasa reakcji na ogien: A1

Sktadowanie materiatow i transport
Papa i folie
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
Www. normie.
Rolki nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
stosami — 80 cm.
materiaty w pojemnikach sktadowaé dowolnie zgodnie z zaleceniami producenta i STWIORB.
eriaty i wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed

zawilgoceniem.

3

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow

0go

Inych okreslonych w STWiIORB.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdinych

okreslonych w STWIORB.

5
5.1
a.
b.
C.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonanie powtokowych uszczelniaj gcych
Izolacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg Producenta
Lepik asfaltowy i zaprawy uszczelniajgce nanosié¢ na uprzednio zagruntowane podioze.
Roboty nalezy wykonywac przy dobrej suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenie co najmniej
+7°C lecz nie wiekszej niz 35°C
Izolacje wykona¢ poprzez: malowanie pedzlem, nanoszenie watkiem, natryskiwanie,
Izolacje wykona¢ co najmniej 2-krotnie.
Przy nakfadaniu poszczegoélnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé¢ zalecanych przez producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.
Minimalna grubos¢ powtoki winna wynosi¢ 2,5 mm.
Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej z folii

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Folie nalezy klei¢ na zaktadke (ok.10 cm ) klejem do folii lub w sposéb termiczny przez wzajemne
podgrzanie.

Na gtebokosci 5 cm ponizej poziomu wykonczenia terenu folie wprowadzi¢ pod materiat izolujgcy
(styropian).

Wykonanie paroizolacji z folii

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obcigzenia.

Niezaleznie od sposobu rozpinania paroizolacji powinno sie ja uktada¢ z lekkim naprezeniem -
lekko naciggajac .

Kazda kolejng warstwe trzeba utozy¢ na zaktad minimum 5 cm i uszczelni¢ przez zaklejenie tasma
samoprzylepng jednostronng na zewnatrz zaktadu lub tasma dwustronng wewnatrz zakiadu.

W przypadku ukitadania wzdtuz krokwi, belek lub tat najlepiej jest tgczyé paroizolacje na zaktad
klejony na krokwi (lub innych belkach). taczenia pionowe poza podparciem musi by¢ wykonane
wyjatkowo starannie i najlepiej jest klei¢ kolejne warstwy przy pomocy sztywnych podkiadek np.
z desek.

Paroizolacje mocuje sie do konstrukcji za pomocg zszywek lub tasmy dwustronnie klejgcej. Po
zastosowaniu zszywek trzeba miejsca przebicia zaklei¢ kawatkami tadmy samoprzylepne;j.

Na potgczeniach z elementami pionowymi : Scianami kolankowymi, kominami oraz scianami
szczytowymi lub dzialowymi nalezy stosowac specjalne, samoprzylepne tasmy uszczelniajgce
potaczenia. Tadmy te (np. butylowe) wykazujg odpowiednig w tych pofgczeniach elastycznosc.
Wazne jest aby w tych miejscach zostawi¢ odpowiednie naddatki folii paroizolacyjnej. Do tych
potgczen zaleca sie stosowanie listew dociskowych mocowanych do w/w elementéw pionowych
(cian i kominow) .

Na potaczeniach z oknami dachowymi i wytazami nalezy stosowac¢ sie do zalecen ich producentow
tak aby potaczenia z futrynami lub obudowami tych elementéw byly szczelne.

Miejsca przypadkowych uszkodzen nalezy zreperowac uzywajgc tasm samoprzylepnych lub klejow.

Wykonanie paroizolacji poziomej z folii
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obcigzenia.
Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna byé rowna, czysta i odpylona.
Wszelkie przebicia folii uszczelni¢ masg silikonowg lub tasma izolacyjng na tkaninie.
Folie nalezy klei¢ na zaktadke (ok.10 cm ) klejem do folii lub w sposéb termiczny przez wzajemne
podgrzanie.

Wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej dachu
Izolacje paroprzepuszczalng wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta



B. lzolacje podwiesza¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostania sie skroplin pary do wnetrza budynku
X. lzolacje wykona¢ wraz z montazem kontriat tat pokrycia dachowego.

5.6  Wykonanie izolacji termicznej z weltny mineralnej

a. Do wykonywania izolacji termicznej stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

b. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegdlnie starannie. Maty nalezy uktada¢ na styk bez
szczelin pomiedzy belkami stropowymi.

c. W przypadku wystapienia nieréwnosci ptaszczyzne wyréwnac poprzez uktadanie kolejnej warstwy.
Zabrania sie pozostawiania pustek powietrznych w izolacjach poziomych.

d. Maty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

5.7  Wykonanie izolacji poziomej cieplnej z ptyt styr ~ opianowych

a. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

c. Do wykonywania izolacji termicznej stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

d. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty nalezy uktadaé na styk bez
szczelin.

e. W przypadku wystgpienia nierbwnosci ptaszczyzne wyréwnac poprzez uktadanie warstwy kleju do
styropianu. Zabrania sie pozostawiania pustek powietrznych w izolacjach poziomych.

f.  Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

6 KONTROLA JAKO $CI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jako $ci
Program zapewnienia jakosci wykonaé¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.

6.2 Kontrola jako $ci materiatow

a. Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

b. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c. Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

d. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e. Nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f.  Wyniki kontroli materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Kontrola jako $ci wykonania robét

a. przygotowania podtoza poprzez badania czystosci i stanu podioza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie
odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do robot,

b. prawidtowosci wykonania powtok uszczelniajgcych

- jednolitos¢ powtoki,

- grubosc¢ powtoki

c. prawidtowo$ci roztozenia i przylegania do podioza,

d. szczelnosci potgczen,

6.4 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.
Jednostkg obmiarowa rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg jest:

- m? - dla powierzchni izolowanej



llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne- Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1)

4. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja

5. PN-EN 20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Zastosowania

6. PN-B-27617:1998 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

7. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

8. PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

9. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

10. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna

10.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.



