SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-14 ROBOTY BRUKARSKIE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia

Rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej miejscowosci Tarnawatka Tartak
1.2  Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru

- opaski odwadniajgcej i chodnikéw z kostki brukowej.

- ustawienie obrzezy,

- ustawianie palisad

- ustawienia kraweznikow.

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

1.3  Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.5 Nazwy i kody;
Grupa
45233200-1  Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.6 Okreslenia podstawowe, zawieraj gce definicj @ pojeé i okreslen nigdzie wcze $niej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA  ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM | KONT ROLA
JAKO SCI.

2.1  Wymagania dotycz gce materiatow i wyrobéw budowlanych
a. Piasek do wykonania podsypek — PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,
b. Grunt i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
S-02205:1998
Cementy CEM 32,5 - PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-2:2002
Woda do betonéw - PN-EN 10008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
e. Kostka betonowa brukowa gr. 6 cm kolorowa réznych typéw m.in. Nostalit , Holland wg projektu —
aprobata techniczna, PN-EN 1338:2005
Struktura wyrobu powinna by¢ bez rys, peknie¢ plam i ubytkéw
Powierzchni gérna powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia
nie powinny przekracza¢ 2mm.
Tolerancje wymiarowe: na diugosci +-3mm, na szerokosci +- 3mm, na grubosci +-5mm.
Wytrzymatos¢ kostki na $ciskanie po 28 dniach nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa.
Nasigkliwos¢ powinna odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003 i wynosi¢ nie wiecej ni¢ 5%.
Scieralno$¢ kostek okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.
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f.  Obrzeza chodnikowe betonowe 20x6 cm i 30x8cm — aprobata techniczna
Dopuszczalne odchytki wymiarowe: na dtugosci +-8mm, na szerokosci i grubo$ci +- 3 mm.
Wklestos¢ lub wypuktos¢é powierzchni i krawedzi — 2mm, Szczerby i uszkodzenia krawedzi:
powierzchni gérnych — niedopuszczalne, na pozostatych powierzchniach max. 2 szczerby, max
20mm dtugosci, max 6mm gieboko$ci

g. Kraweznik drogowy 15x30cm — wg PN-EN 1340:2004

h. Palisada betonowa gr. 12cm i diugosci 40-80cm w kolorze szarym, beton minimum B-20 — wg
aprobaty technicznej

2.2  Sktadowanie materiatow i transport

Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem.

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtO 2ONA JAKO SCIA

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow

0go6lInych okreslonych w STWIORB.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowac¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdéinych
okreslonych w STWIORB.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty ziemne

a. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych wykonaé demontaz istniejgcego chodnika i obrzezy. Plytki
nadajace sie do wykorzystanie ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. Gruz z rozbiorki
wywiez¢ ziemnych zgodnie z SST B-01.

b. Podbudowe przygotowaé z gruntu zasypowego po robotach izolacyjnych.

Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp.

Warstwy filtracyjne wykonac z piasku wg SST B-01
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5.2  Wykonanie nawierzchni kostki brukowej

a. Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni w miejscu brzegowym chodnika osadzi¢ elementy
ograniczajace.

b. Nawierzchnie z kostki brukowej wykonywac recznie. Kostke uktada¢ na 3 cm podsypce cementowo-
piaskowej (1:3) z piasku $redniego w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Szczeliny wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$é powierzchnie kostek przy uzyciu recznych.

c. Do zageszczenia nawierzchni stosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

d. Kostke uktada¢ ok. 1 cm wyzej od projektowanej niwelety.

5.3  Ustawienie kraw eznikéw, obrze zy i palisad

a. Podloze moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

b. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda.

c. Betonowe obrzezyi i palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiatlem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

d. Zewnetrzna s$ciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

e. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Nalezy wypei¢ je piaskiem lub zaprawag
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda.

f.  Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

5.4  Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cem entem
a. Stabilizacje wykonac¢ na gruncie piaskowym wykonanym na warstwie filtracyjnej wykonanych
zgodnie z SST B-02.



b. Wykonanie podbudowy i ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen

pomocniczych,

— dostarczenie i rozscielenie skltadnikéw zgodnie z receptg laboratoryjng,

— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,

— zageszczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

c. Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

d. Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmnigj
réwny 80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

e. Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

f. Gleboko$¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podioza. Glebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubosé warstwy po
zageszczeniu byta réwna projektowane;.

g. Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 .

h. Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubos$é warstwy nie moze rozni¢ sie od projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.

i.  Wytrzymalos¢ na sciskanie okresla sie na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm. Probki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszczeniem. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywaé¢ zgodnie z normami
dotyczacymi poszczegélnych rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy badac po 7 oraz po
28 dniach przechowywania,.

Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny wynosic:
- po 7 dniach: 1.6MPa,
- po 28 dniach: 2,5MPa.

j- Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymalosci na Sciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien wynosi¢ minimum 0,6.

k. Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okresli¢ witasciwosci podane w SST
dotyczacych poszczegdélnych rodzajow ulepszonego podioza.

I. W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.

m. Szerokos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.

n. Nierownosci podiuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub
planografem, Nierownosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzyé
4-metrowa tata. Nieréwnosci nie powinny przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza.

0. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny wynosi¢ 2% z tolerancjg = 0,5 %.

p. ROznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego poditoza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

g. O$ podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

r.  Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej
niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomaocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

6 KONTROLA JAKO $CI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jako $ci
Program zapewnienia jakosci wykonaé¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.



6.2 Kontrola jako $ci materiatow

Wymagana jako$¢ materialbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢
nie moga by¢ dopuszczone do.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub
aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm Ilub aprobatom technicznym Ilub materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Kontrola jako $ci wykonania robét
a. Sprawdzenie rob6t ziemnych
grubosci warstwy gruntu do stabilizacji
- wstepne zachowania spadkow
b. Sprawdzenie wykonanie podbudowy wg pkt 5.4.
c. Sprawdzenie nawierzchni z kostki betonowej i trylinki
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podsypke
- sposob i jakos¢ zageszczenia
- prawidtowo$¢ utozenia.
- prawidtowos$ci wypetnienia spoin
- zachowanie spadkéw

6.4 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejszg Specyfikacija jest:

- m? - dla rob6t nawierzchniowych

- m -dlawykonania obrzezy

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory rob6t prowadzi¢ zgodnie z warunkami og6lnymi okreslonymi w STWIORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢é 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Cze$¢ 1:Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

9. PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu

10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu

agrwONE
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10.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWiIORB.



