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3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy zostat opracowany na zlecenie Wéjta Gminy Tarnawatka.

Podstawa opracowania:

. umowa - zlecenie nr 32/1/10/BI/2016 z dnia 17.10.2016r.

. audyt energetyczny budynku sporzgdzony w roku 2016 przez inz. Michata Skateckiego Energia
Nowe Technologie Sp. z 0.0. ul. Narutowicza nr 14/10 20-004 Lublin

. audyt efektywnosci energetycznej sporzgdzony w roku 2016 przez inz. Filipa Solisa Energia
Nowe Technologie Sp. z o .0 . Narutowicza nr 14/10 20-004 Lublin

. inwentaryzacja budynku z pazdziernika 2016 roku sporzgdzona przez Biuro Inzynierskie
Matej & Matej s.c.

. program uzytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawca,

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) z p6zn. zmianami,

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pbézn. zmianami),

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010r. nr 109 poz. 719),

) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku (Dz. U. Nr 201, poz. 1240),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

. Rozporzagdzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajéw innych form wychowania
przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania z
dnia 31.07.2010 r.,

. Normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieh wykonania zlecenia.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany technologii kottowni gazowej z

wewnetrzng instalacjg gazu w budynku Urzedu Gminy w Tarnawatce.

3.3. TECHNOLOGIA KOTLOWNI

Kociot i requlacja kotta i instalacji c.o.

Projektuje sie kottownie wodng niskotemperaturowg o parametrach 70/50°C w systemie zamknietym z
kottem kondensacyjnym; Q = 42,00kW. Kociot bedzie pracowat na gaz ziemny wysokometanowy GZ-50

pod niskim cisnieniem.



Sprawnosé kotta wynosi ok. 106 %. Minimalna temperatura wody w kotle wynosi +45°C, maksymalna
temperatura robocza +85°C. Ogranicznik temperatury ustawiony na +100°C

Zabezpieczenie kotlowni i systemu grzewczego zgodnie z DTR oraz PN-99/B-02414 zaprojektowano
w systemie zamknietym. Pojemno$é wymiary oraz $rednica rury wzbiorczej w czesci rysunkowej

i obliczeniowej P.T.

Rurociagi i armatura kottowni

Rurociggi kottowni wykonaé nalezy z rur stalowych czarnych ze szwem, $rednich wg PN-H-74200
taczonych przez spawanie gazowe. Potgczenia gwintowane stosowane bedg w miejscu zabudowy
armatury z kielichami gwintowanymi oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Potgczenia kotnierzowe
stosowane bedg w miejscu podigczenia kottdw, armatury miedzykotnierzowej i kotnierzowej, pomp i
filtrbw z przytaczami kotnierzowymi, a takze w miejscach wskazanych na schemacie kottowni
umozliwiajgcych demontaz pewnych elementéw systemu. Do uszczelniania potgczen gwintowanych
nalezy stosowacC konopie nasgczane pastg miniowg do potgczeh kotnierzowych zas uszczelki
klingerytowe.

Elementy odcinajgce wg schematu technologicznego i zestawienia elementéw.

Po stronie wody zimnej instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-/H-74200
taczonych przy uzyciu fgcznikdw z zeliwa ciggliwego pocynkowanych. Do uszczelniania potgczen
gwintowanych nalezy stosowa¢ konopie nasgczane pokostem Inianym. Jako elementy odcinajgce
projektuje sie kurki kulowe wg zestawienia elementéw. Materialy stosowane w instalacji wodociggowej
musza posiada¢ atest P. Z. H.

Instalacje kanalizacyjng w pomieszczeniu kottowni nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych, PP
HT 110x2,7 odporne na scieki o temperaturze 95°C. Wpusty kanalizacyjne, zeliwne, winny posiadac
srednice odptywu 100 mm. Woda gorgca bedzie odprowadzana do istniejgcej studni schiadzajace;.
Studzienke schtadzajgcg nalezy przykry¢ ptytg nadstudzienng zelbetows, ktérg nalezy wyposazy¢ we

wiaz typu lekkiego 600 mm.

Odwodnienie instalaciji

Odwodnienie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez kurek spustowy kotta oraz zawory spustowe
zainstalowane na rozdzielaczach w kotlowni oraz przez kurek spustowy na wartowniku. Wszystkie
odwodnienia nalezy sprowadzi¢ nad wpusty zeliwne o $rednicy 100 mm potgczone z istniejgcg studnig

schtadzajgca.

Odpowietrzenie instalacji

Odbywaé sie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki i separatory mikropecherzy powietrza

zainstalowane w miejscach zasyfonowan weditug schematu technologicznego kottowni.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszelkie elementy stalowe kottowni (za wyjgtkiem urzgdzen malowanych fabrycznie) i rur stalowych

ocynkowanych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez:



e oczyszczenie do 3-go stopnia czystosci,
e odttluszczanie tych powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,
e pomalowanie jednokrotnie odttuszczonych powierzchni farbg do gruntowania, termoodporng

e pomalowanie jednokrotnie emalig termoodporng

Préby i odbiory

Po zmontowaniu wszystkie rurociggi kottowni nalezy poddaé prébie szczelnosci na zimno, a nastepnie
probie na gorgco. Prébe na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim 72-godzinnym ogrzewaniu
budynkéw. Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIORB-M., tom |IlI, Instalacje sanitarne i
przemystowe, odbiér kottdw, palnikdw i naczynia wzbiorczego nalezy zleci¢ do UDT, Inspektorat w
Lublinie. Prawidtowos¢ i skutecznos¢ elementéw wentylacji i odprowadzenia spalin podlega ocenie i
odbiorowi przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. Odbiér kottowni winien by¢ poprzedzony
rozruchem prébnym. Po pozytywnie zakonczonym rozruchu probnym, potwierdzonym protokotem,
inwestor powotuje komisje odbioru kottowni. Obok instrukcji obstugi poszczegolnych urzadzen i ich DTR
inwestor, przed przekazaniem kottowni uzytkownikowi, winien dostarczy¢ petng instrukcje
eksploatacyjng, zawierajgcg schematy kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej

automatyki, sposob jej programowania obstugi z poziomu uzytkownika.

Zabezpieczenia kottowni:

e Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia:
- Naczynie wzbiorcze przeponowe zgodnie z PN-B-02414:1999. Przyjeto 1 naczynie
o pojemnosci V, = 50 dm?, dopuszczone do pracy przy cisnieniu do 0,3 MPa. Srednica rury
wzbiorczej wynosi¢ bedzie 25 mm.
- zawor bezpieczenstwa - na kotle - wg DTR kottow.
Kociot posiada decyzje UDT dopuszczajgcg do obrotu ,OC” — zawory bezpieczehstwa kotta stanowig
fabryczne wyposazenie urzadzen.
e Zabezpieczenie przed brakiem wody w instalacji:
- Zawor napetniajgcy korpus odporny na odcynkowanie, kotpak sprezyny z tworzywa, membrana i
uszczelki ze wzmocnionego kauczukiem nitrylowym (NBR), PN 16, G%”, Tmax = 70 °C
e Zabezpieczenie przed spadkiem cisnienia:
- Zawor napetniajgcy korpus odporny na odcynkowanie, kotpak sprezyny z tworzywa, membrana i
uszczelki ze wzmocnionego kauczukiem nitrylowym (NBR), PN 16, G%”, Tmax = 70 °C
e Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury kottow:
- regulator temperatury wody kottowej — funkcja regulatora ustawiony na +85 st. C,
- ograniczniki temperatury maksymalnej wody w kotle STB — funkcja regulatora ustawiony na
temperature +100 st.
e Zabezpieczenie przed brakiem gazu — realizowane przez:
- armature uniwersalng palnika, wytgczajgcg palnik z pracy przy spadku cisnienia gazu ponizej
cisnienia minimalnego dla prawidtowej pracy palnika

e Zabezpieczenie przed wyptywem gazu do pomieszczenia — realizowane przez:



- aktywny system bezpieczenhstwa instalacji gazowej
e Zabezpieczenie przed wyptywem spalin do pomieszczenia — realizowane przez:
- czujnik wyptywu spalin zainstalowany w przerywaczu ciggu, ktéry wytgczy kociot z ruchu przy
wzroécie temperatury wokét czujnika na skutek wyptywu spalin do pomieszczenia kotlowni
e Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi — realizowane przez:
- filtry siatkowe (600 oczek/cm2)z wktadem magnetycznym zamontowane na rurociggach wody
grzewczej i filtr siatkowy z wkladem magnetycznym (300 oczek /cm2) na rurociggu

cyrkulacyjnym jak w czesci rysunkowej opracowania.

System bezpieczenstwa

Dla zapewnienia bezpieczehstwa eksploatacji instalacji gazowej w kottowni przewidziano ,Aktywny
system bezpieczenstwa instalacji gazowe;j”

Zawor szybkozamykajgcy umieszczony jest w skrzynce gazowej na scianie budynku. Zawory zamykane
sg impulsem elektrycznym. Otwieraé zawor mozna tylko recznie, co powoduje wymuszenie swiadomej
interwencji oséb nadzoru. Rurociggi nalezy oznaczyé w sposob widoczny. Detektor gazu DEX- 1.2
umieszczony bedzie na suficie w kottowni.

Detektory gazu powinny by¢ montowane nie dalej niz 8 m od potencjalnego zrédta emisji gazu, w
miejscach nienastonecznionych, nie zagrozonych udarem mechanicznym, z dala od zrodta ciepfa.
Realizowane przez system funkcje:

- wykrycie podwyzszonego stezenia gazu = wygenerowanie ostrzegawczego sygnatu optycznego

- wykrycie wysokiego stezenia gazu = zamkniecie zaworu odcinajgcego doptyw gazu do instalacji oraz
wygenerowanie sygnatu akustycznego

W skiad tego systemy wchodza:

- Glowica MAG DN20 — 1 z kurkiem kulowym umieszczona w stalowej nasciennej szafce

- DEX- 1.2- 1xdetektor gazu

- Sygnalizator akustyczny S3

- MD-2.Z — modut alarmowy zasila i steruje pracg detektora gazu oraz generuje impulsy zamykajgce
zawor MAG.

Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacja wewnetrzna od kurka gtéwnego za gazomierzem wraz z przyborami stanowi witasnosé
odbiorcy gazu. Instalacje projektuje sie wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez
spawanie gazowe lub rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym. Rury powinny
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie odpowiednim certyfikatem
zgodnie z wymaganiami Zarzgdzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji - ( MP nr 39 z
dn. 21.07.1994r.).

W przypadku prowadzenia przewodéw gazowych przez pomieszczenia mieszkalne nalezy stosowaé
rury bez szwu SWW-0461. Przewody wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, na
zewnatrz zas w bruzdach wypetnionych chudg zaprawg cementowg lub po tynku na uchwytach.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie



budynku (c.0. wodociggowej, kanalizacyjnej, elekirycznej, itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania a odlegtos¢ miedzy nimi powinna umozliwia¢
wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowac¢ w odlegtosci
co najmniej 10 cm od innych przewoddw instalacyjnych, przy skrzyzowaniu odleglo$¢ ta powinna
wynosi¢ min. 2.cm. Od urzadzen elektrycznych iskrzgcych (wytgcznikéw, tgcznikéw, bezpiecznikow,
gniazd wtykowych) odlegto$¢ winna wynosi¢ 60 cm. Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 2-3 cm
od $cian ze spadkiem 4 mm na 1 mb w kierunku doptywu gazu. Przy przejsciach przez przegrody
konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, a przez inne w
otworach luznych. Miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji rur (silikon, pianka
poliuretanowa). Kazde podejscie do odbiornika gazowego nalezy zakonczy¢ kurkiem kulistym 0,4 MPa,
zamontowanym w miejscu fatwo dostepnym na wysokosci 0,8 m od podtogi. Potgczenie instalacii
z odbiornikiem gazowym wykonac¢ przy pomocy dwuztgczki.

Gaz doprowadza sie do nastepujacych odbiornikow gazowych:

Kociot gazowy kondensacyjny G=1x46=4,6nm3/hszt.— 1
Maksymalne zapotrzebowanie gazu wynosi G max =4,6 nm3/h

Szafke gazowg z gazomierzem oraz reduktorem ci$nienia umiesci¢ na budynku. Drzwi zabezpieczajgce
szafke majg by¢ zaopatrzone w zamek lub przystosowane do zamkniecia na kiédke. Na wysokosci
gazomierza nalezy wykonac¢ w drzwiczkach okno oszklone celem dokonania odczytu licznika oraz u dotu
i u gory drzwiczek nawierci¢ otwory wentylacyjne. Szafke pomalowaé farbg antykorozyjng koloru zéttego.
Spawanie rurociggdéw za pomocg spawania elektrycznego zgodnie z Zarzgdzeniem nr 32/2007 Prezesa
KOSD Sp. Z o. 0. w Tarnowie z dnia 22.11.2007r. w sprawie warunkéw technicznych wykonania
gazociggéw i urzgdzen gazowniczych stalowych o MOP<=0,5MPa prace spawalnicze. Prace
spawalnicze WTWIO/.

Wezet sktada sie z kurka sferycznego gwintowego 215 mm typu ,GAZOMET” Rawicz, gazomierza G-6
potaczonych z instalacjg na sztywno z ksztattkami. PodejScia do gazomierza wykonuje sie zrur i
ksztattek dn32 mm o rozstawie 13 cm w poziomie. Redukcja ci$nienia ze $redniego na niskie odbywac
sie bedzie przy pomocy reduktora typ MIX/25 o przepustowosci 10,0 m3h. Spawanie rurociggéw za
pomocg spawania elekitrycznego zgodnie z Zarzadzeniem nr 32/2007 Prezesa KOSD Sp. Z o. o.
w Tarnowie z dnia 22.11.2007r. w sprawie warunkow technicznych wykonania gazociggéw i urzgdzen
gazowniczych stalowych o MOP<=0,5MPa prace spawalnicze. Prace spawalnicze /WTWIiO/. Catos¢
zaprojektowanego w obudowanej ksztattownikami skrzynce wnekowej o wymiarach 600x600x250 mm,
Zlokalizowanej na wysokosci co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu.

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona
przez wykonawce robot. Kontrole szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza
o cisnieniu 0,05 MPa przez okres 30 minut. Instalacja jest uwazana za szczelng gdy podtgczony
manometr rteciowy nie wykaze spadku cisnienia w czasie trwania préby. W przypadku gdy zaobserwuje
sie spadek cisnienia nalezy odnalezé miejsce nieszczelnosci i po uszczelnieniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ probe powtérnie. Gdy trzykrotna préba da wynik negatywny instalacje nalezy

zdemontowa¢ i wykona¢ na nowo. Po wykonaniu préby szczelnosci przewody gazowe nalezy



zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu a nastepnie pomalowac¢ farbg

podktadowg oraz nawierzchniowg koloru zoéttego.

taczenie przyboréw gazowych

Urzadzenia gazowe mogg by¢ instalowane wylgcznie w pomieszczeniach spetniajgcych warunki

dotyczgce ich wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin okreslone w Rozporzgdzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ( Dz. U. Nr 75 z 2002r. )

Podstawowe warunki to:

=  wysokos¢ pomieszczen co najmniej 2,20 m (w budynkach istniejgcych dopuszcza sie montaz kotta
centralnego ogrzewania w pomieszczeniu o wysokosci co najmniej 1,90 m z kanatem nawiewnym
z wylotem 0,30 m nad poziomem podtogi lub posadzki ) ze statg sprawnie dzialajgcg wentylacjg
grawitacyjng

= kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
okien i drzwi

Proba szczelnosci

Instalacje po przedmuchaniu powietrzem nalezy podda¢ szczelnosci sprezonym powietrzem o cisnieniu

500 hPa przez 30 min. Miernikiem szczelnosci jest brak spadku cisnienia na manometrze. Po dokonaniu

proby instalacje nalezy zgtosi¢ do Z.G. w celu dokonania odbioru.

Izolacje termiczne

Wykonane bedg przy uzyciu otulin z pianki poliuretanowej zgodnie z WT:

Minimalna grubo$¢ izolacji
l.p. | Rodzaje przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035W/(m-K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
Réwna srednicy
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm wewnetrzne;j
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
5 ) ) 2 wymagan z poz. 1 - 4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 — 4, ulozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | Y2 wymagan z poz. 1 —4

pomieszczeniami roznych Uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6 mm

Przewdd powietrzno-spalinowy

Z kotta gazowego odprowadzi¢ przewdd powietrzno-spalinowy fi 80/125mm H=11,0m



Wentylacja pomieszczenia kottowni

Projektuje sie kanat nawiewny dla mocy kottowni 42kW sprowadzony na wysokos¢ 0,3m nad posadzkag
0 przekroju 200x200mm F,=400cm®. WIot kanatu uzbroi¢ w czerpnie $cienng typ A z ostong
przeciwsniegowa i umiesci¢ na wysokosci co najmniej 2,0m od poziomu terenu. Wylot z kanatu
zakonczy¢ kratkg A/l o wymiarach 200x200mm.

Wywiew

Fu=0,5xF,=200cm’

Wywiew za pomocg kanatu wentylacji grawitacyjnej o wymiarach kazdy 300x100mm

Napetnianie instalacji i uzupetnianie wody w systemie

Napefianie instalacji winno odbywaé sie woda zmiekczong w stacji demineralizacji. Dla potrzeb
zmigkczania wody zasilajgcej system grzewczy projektuje sie montaz stacji demineralizacji 3,6m3/h
wedtug zatgczonego schematu. /bgdz réwnowazne o tych samych parametrach/

Przed stacja przewiduje sie montaz filtra wody z wktadem 20MIK oraz regulatora ci$nienia o $rednicy 25
mm do zapewnienia statego cisnienia wody przed stacjg. /badz réwnowazne o tych samych

parametrach/

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Stanowity jg beda:

- termometry centryczne 0-120 <C,

- manometry centryczne 0-0,6 MPa (po stronie wody grzewczej),

- manometry centryczne 0-1 MPa (po stronie wody zimnej),

- czujniki temperatury wody (na wyposazeniu regulatoréw kottow),

- Fillset z wodomierzem standardowym
Szczegdtowo miejsca montazu aparatury kontrolno-pomiar. przedstawiono w czesci rys. opracowania.
Na manometrach i termometrach nalezy oznaczy¢ wartosci maksymalne robocze, ktére wynosza:

- na manometrach przed zaworem bezpieczenstwa na kotle 3 bar

- na manometrze przed zaworem podgrzewacza wartos¢ cidnienia maksymalnego dla instalac;ji

wodociggowej, ktéra wynosi 0,6 MPa

- dla termometréw maksymalng temperature czynnika roboczego +85 <C a dla wody cieptej +85<C

Ochrona p. poz.

e Sciany kottowni wykonane sg z cegly ceramicznej petnej i spetniajg warunek co do odpornosci
ogniowej przegrod tj. 60 minut. posadzka w kottowni (cementowa) wytozona bedzie terakotg
antyposlizgowg. Zamkniecia otworéw powinny mie¢ odporno$é ogniowg co najmniej 30 min. Drzwi
do pomieszczenia kottowni wykonane bedg o szer. 100 cm i wysokosci 200 cm, otwierane na
zewnatrz pod naciskiem, o odpornosci ogniowej (popartej atestem) minimum 30 min.

e wszystkie przejscia rurociggdw przez Sciany kottowni wykonac typu szczelnego ,,S”,



e  zabezpieczenie przed wyptywem gazu do pomieszczenia kottowni wedtug czesci gazowej projektu
i czesci elektryczne;.

e przewody wentylacyjne w kottowni powinny mie¢ ognioodpornos¢ scianek minimum 60 min. i
zapobiega¢ przedostaniu sie ognia do innych pomieszczen

Kwalifikacja pomieszczen kottowni

Pomieszczenie kottowni przy zainstalowaniu aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej, jest

pomieszczeniem niezagrozonym wybuchem.

W pomieszczeniu kottowni, w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, nalezy zainstalowa¢ minimum 1

gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego minimum 2 kg. Miejsce zainstalowania sprzetu

gasniczego nalezy oznakowac.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wywiesic instrukcje alarmowania i postepowania na wypadek pozaru.

Wytyczne branzowe

Branza budowlana:

. wykonac¢ kominy i kanaty wentylacyjne zgodnie z niniejszym opisem,

. posadzke kottowni wytozy¢ terakota,

) Sciany kottowni wylozy¢ glazura,

. wykonac¢ ochrone akustyczng pomieszczen kottowni,

) strop w kottowni wykonac jako gazoszczelny,

. wykonac¢ kanaty wentylacyjne wywiewne i nawiewne,

. kottownia powinna by¢ zabezpieczona przed przenikaniem wod gruntowych

Branza elektryczna:

. zasili¢ w energie elektryczng urzadzenia kottowni i wykona¢ oswietlenie kottowni zgodnie z
wymaganiami ochrony 1P-65,

. wykonac potgczenia wyrdwnawcze pomiedzy elementami systemu,

. instalacja elektryczna w pomieszczeniu kottowni nie moze dotyczy¢ innych pomieszczen i

urzadzen nie zwigzanych z kottownig,

. zainstalowa¢ gniazdo 24 V,
. zainstalowaé gtoéwny wylgcznik pradu na zewnetrznej $cianie budynku obok wejscia do kottowni,
. zainstalowa¢ aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Branza sanitarna

. wykonac instalacje wodociggowg i kanalizacyjna,
. wykonac instalacje c.o. i c.t.

Obliczenia

1. Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. :

Zapotrzebowanie na ciepto dla obiektoéw kottowni wedtug obliczen Audytor o0.z.c. 6,7pro.
Projektuje sie:

Obieg nr | "stara" cze$¢ budynku



Q=13,60kW

Obieg nr 1l "nowa" cze$¢ budynku

Q,=25,79kW
RAZEM: Q0=39,39kW
3. Doboér kottéw

Dobrano kociot gazowy kondensacyjny wiszacy Q = 42,00kW kazdy.
Kociot pracuje na gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 pod niskim cisnieniem.
Sprawnos¢ kottéw wynosi ~106% /przy 75/60°C /.
Minimalna temperatura wody w kotle wynosi +45°C, maksymalna temperatura robocza +85°C.
Ogranicznik temperatury ustawiony na +100°C
Kotty dodatkowo wyposazone w:
Grupe pompowa;:
- pompa,
- zawor bezpieczenstwa 4 [bar],
- przylgcze gazu
- przytgcze kondensatu
- zawor réwnowazacy
- Sterownik RC300

- Modut BC10

- Modut MM100
5. Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego /dobér wg zatgcznikdw/
6. Wentylacja kottowni:(dla mocy 42kW)

Wymagana powierzchnia otworéw nawiewnych 5cm?/kW zainstalowanej mocy.

Dla 42kw

Frns00=5%x42=210 cm?

Projektuje sie kanat nawiewny dla mocy kottowni 42kW sprowadzony na wysokos¢ 0,3m nad posadzkg
0 przekroju 200x200mm F,=400cm’. Wlot kanatu uzbroi¢ w czerpnie $cienng typ A z ostong
przeciwsniegowg i umiesci¢ na wysokosci co najmniej 2,0m od poziomu terenu. Wylot z kanatu
zakonczy¢ kratkg A/l o wymiarach 200x200mm.

Wywiew

F=0,5xF,=200cm’

Wywiew za pomocg kanatu wentylacji grawitacyjnej o wymiarach kazdy 30x10cm

7. Dobér srednicy przewoddw wewnetrznych gazowych w kottowni
Godzinowe zapotrzebowanie dla kottowni dla 42kW:
Qi 42 m3

Vp = = =4,6—
h " H;xn, 9,5x1,0 h




8. Rozdzielacz kotnierzowy

Dobrano rozdzielacz kofnierzowy 2 — obwodowy DN80

OGOLNE INFORMACJE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wykonawca projektu nie narzuca
wyboru producenta urzadzen, wybor nalezy do inwestora po uprzednim skonsultowaniu sie
z projektantem. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.
UWAGA: przyjete w projekcie elementy i urzadzenia stanowia tylko wskazanie standardu
stawianego urzadzeniom i moga by¢ zastgpione przez posiadajace co najmniej opisany standard,

materialy i urzadzenia réo(wnowazne.

Sprawdzajacy Projektant
mgr inz. M. Andrzyk mgr inz. K. Matej
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych nr LUB/0177PWOS/09 kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15



Specyfikacja elementéw kottowni gazowej

Nr

Nazwa elementu

Ilos¢

1

Kociot kondensacyjny gazowy o mocy 42kW Sprawnos¢ 106%

Regulator kotta RC300 BC10 MM 100

Zawor napetniajacy korpus odporny na odcynkowanie, kotpak sprezyny z tworzywa, membrana i
uszczelki ze wzmocnionego kauczukiem nitrylowym (NBR), PN 16, G%”, Tmax = 70 °C
Zawor zawiera regulator ci$nienia, zawor zwrotny i zawor odcinajacy z koncoéwka do weza

Sprzegto hydrauliczne DN 50, 6 bar, 110 °C

Pompa obiegu |

Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI): <=0,23
Korpus pompy : EN-GJL 200

Wirnik : PPS wzmocn. wioknem szkl.

Wat: X 46 Cr 13

Lozysko : Grafit, impregnowany metalem
Przeplyw : 1,11 m3/h

Wysokosc toczenia : 4,01 m

Dop. temperatura robocza

(-10°C...+110°C): 20 °C

Cisnienie robocze/Cisnienie znamionowe: /PN10
Rodzaj pradu : 1~230V/50Hz

Pobor mocy P1 : 0,009..0,13 kW

Stopien ochrony : IP X4D

Przytacze rury : Rp 1/ PN10

Pompa obiegu Il

Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI): <=0,23
Korpus pompy : EN-GJL 200

Wirnik : PPS wzmocn. wioknem szkl.

Wat : X 46 Cr 13

Lozysko : Grafit, impregnowany metalem
Przeplyw : 0,59 m3/h

Wysokosc toczenia :2,50 m

Dop. temperatura robocza

(-10°C...+110°C): 20 °C

Cisnienie robocze/Ci$nienie znamionowe: /PN10
Rodzaj pradu : 1~230V/50Hz

Pobér mocy P1 : 0,009..0,13 kW

Stopien ochrony : IP X4D

Przylacze rury : Rp 1/ PN10

Dane zaworudP na zaworze :0,472 kPaDN :32 mmkvs :16 m3/hPN :6 barCzynnik :Woda obiegowaLiczba kroé¢cow :3
drogowyPotozenie trzpienia :SwobodneTyp przytacza :Gwint wewngtrzny Wymiar przytacza :Rp 1 1/4"Moment :5 NmMateriat
korpusu zaworu :Grey cast iron EN-GJL-250(GG25)Max. roznica ci$nien na zaworze :Diverting: max. 0.5% of kvs / Mixing:
max. 1.0 % ofkvs barMax. cisnienie pracy :6 barCharakterystyka :S characteristicCharakterystyka mieszania :LiniowaPrzeciek
:Diverting: max. 0.5/ Mixing: max. 1.0 % KvsOdcigzony hydraulicznie :TakNapedCzas przejscia 15 sdP Max 100 kPaFunkcja
bezpieczenstwa NieZasilanie 230 V a.c.Czestotliwosé 50/60 HzPobor mocy 2.5 VAStopien ochrony 42 IPSygnat sterujacy 3-
punktowyMoment obrotowy 5 NmKat obrotu 90 °Czas obrotu 15 sWejscie regulacyjne 1 0 - 10 VWejscie regulacyjne 2 0 — 20

mASygnat wyjsciowy 3-PointFunkcja bezpieczefistwa 0




Dane zaworu

dP na zaworze :0,461 kPa

DN :20 mm

kvs :8,6 m3/h

PN :6 bar

Czynnik :Woda obiegowa

Liczba kroc¢cow :3 drogowy
Potozenie trzpienia :Swobodne

Typ przylacza :Gwint wewngtrzny
Wymiar przylacza :Rp 3/4"

Moment :5 Nm

Materiat korpusu zaworu :Grey cast iron EN-GJL-250(GG25)
Max. réznica ci$nien na zaworze :Diverting: max. 0.5% of kvs / Mixing: max. 1.0 % of
kvs bar

Max. ci$nienie pracy :6 bar
Charakterystyka :S characteristic
Charakterystyka mieszania :Liniowa
Przeciek :Diverting: max. 0.5 / Mixing: max. 1.0 % Kvs
Odciazony hydraulicznie :Tak
Naped

Czas przejscia 15 s

dP Max 100 kPa

Funkcja bezpieczenstwa Nie
Zasilanie 230 V a.c.

Czgstotliwos¢ 50/60 Hz

Pobor mocy 2.5 VA

Stopien ochrony 42 IP

Sygnat sterujacy 3-punktowy
Moment obrotowy 5 Nm

Kat obrotu 90 °

Czas obrotu 15 s

Wejscie regulacyjne 1 0 - 10 V
Wejscie regulacyjne 2 0 — 20 mA
Sygnat wyjsciowy 3-Point

Funkcja bezpieczenstwa 0

Przewdd powietrzno spalinowy fi80/125 L=11,0m

10

Stacja demineralizacji In-Water typu IWR-25-MB 3,6m3/h

11

Zawor kulowy gwintowy, Rp 1'4”, PN 6

12

Zawor kulowy gwintowy, Rp 17, PN 6

13

Zawor kulowy gwintowy, Rp 1 1/4”, PN 6

14

Zawor zwrotny prosty, gwintowy, Rp 172, PN 6

15

Zawor zwrotny prosty, gwintowy, Rp 11/4”, PN 6

16

Zawor zwrotny prosty, gwintowy, Rp 17, PN 6

17

Filtr skosny o potaczeniach gwintowanych 1 1/4 "

18

Filtr sko$ny o potaczeniach gwintowanych 1"

19

Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex o pojemnosci Vu= 50 dm3, dop cisnienie pracy 6 bar z Reflex SU R 1 x 1 NG50

20

Filtr do wody HYDRO 9FP1; 9FP1(wktad 20MIK,uchwyt,klucz)

21

Zawor kulowy gwintowy, PN 10, Rp 17 do wody pitnej

22

Zwrotny zwrotny prosty , gwintowy, PN 10, Rp 1”” do wody pitnej

23

Zawor antyskazeniowy, EA, DN 15

24

Wodomierz skrzydetkowy DN 15

25

Pompa zatapialna do studni schtadzajacej DN32 230V, 50Hz, 0,37kW

26

Studnia schtadzajaca

27

Zlew stalowy jednokomorowy




28

Kurek ze ztaczka do weza

29

Rozdzielacz fi80 L=1,0m Zasilanie

30

Rozdzielacz fi80 L=1,0m Powrot

31

Manometr z kurkiem man. Fig-525, Rp %7, ér. tarczy 100 mm, zakres 0+4 bar, tmax = 200 °C,111.22.100-R /0...4bar
IM20x1.5/K1.1,6

32

Termometr techniczny

33

Elektryczny uktad sterowania sygnalizacja akustyczno-optyczng stanéw awaryjnych

34

Sygnalizacja stanow awaryjnych MD-2.Z aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GX

35

Akustyczno — optyczna sygnalizacja stanéw alarmowych aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GX

36

Glowica samozamykajaca Mag-3 DN20

37

Filtr siatkowy do gazu siatka z oczkami 0,18mm FO7G 3/4"

38

Kurek kulowy do gazu 3/4"

39

Detektor gazu DEX-1 aktywnego systemu bezpieczefistwa instalacji gazowej




