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- Istniejgca oprawa swietlbwkowa nasufitowa kroploszczelna 1xTLD 36 W - wymieni¢ . ” ” ” ” ” ” ”
F——  z6dlo $wiatta z TLD na LED 18W, 4000K 23 o
_H_ - Istniejgca oprawa Swietlbwkowa nasufitowa kroploszczelna 2xTLD 36 W - wymieni¢ HP=[100 , VW, m ,
zrodio $wiatta z TLD na LED 18W, 4000K P — -
C - Oprawa kroploszczelna IP 44, LED IP44, 13W, 3000K, montaz uniwersalny % N
D - Oprawa typu plafon, szczelna IP 65, z zaréwkami LED 4W, 3000K - SPOLKA CYWILNA
P ypu p B E . E . 22-600 Tomaszéw Lubelski; ul. Lwowska 17
St B URO atej & atej tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
INZYNIERSKIE e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl
OZNACZENIA : OBIEVT PROJEKT BUDOWLANY TERMOKODERNIZACJ BUDYIIKU URZEDU ZLECENE NR : 32/1/10/2019
e — UWAGI: ¥ IETRZNA INSTALAC JA GAZOWA DATA - 102016
A\ j T INVIESTOR Y TARNAWATKA
—O— Projektowane ztgcze kontrolne , ) e e T
1.ZIacze kontrolne instalowa¢ we wnekach 0,3x0,3 JLLUSELS A S8 227 E08 ARIAWATTR -
. P Istniejace zaciski odgromowe uniwersalne m zamykanych drzwiczkami z tworzywa sztucznego ADRES BUDOWY ULLUBELSKA 39 22-604 TARNAWATKA; DZIALVA 452/6, 453/7, 453/9 ARK 9
2 Zigcze kontrolne instalowat na wys. 0,8 m od JEDNOSTVA EWID. 061806_2 TAPNAWATKA; OBREB: 0011 TARNAWATKA
Istniejace zwody pionowe i przewody odprowadzajace Ziemi FAZA OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZAC JI SKALA : 1100
poziome DFe/Zn @8 mm na uchwytach odgromowych 3.Przewody odprowadzajgce z drutu DFe/Zn &8 TRESC RYSUNVU | INSTALACJE ELEV TRYCZNE OSWIETLENIA — RZUT PIETRA I BRANZA ©  ENERGETYCZNA

mm w RVs @ 22mm uchwytach w zatynkowanych

Istniejgcy uziom DFe/Zn, R<10 Q bruzdach

MR PYS.

PROJEV TANT NZ. J. EUC ZKA
SPRAWDZAJACY  |MGOR INZ. S. OSTROWSKI ,; B
ASYSTENT PROJ.  |NZ. A URBAMIAY |
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