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PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZ EDU GMINY
Z WEWNETRZNA INSTALACJ A GAZOWA

OBIEKT: BUDYNEK URZ EDU GMINY W TARNAWATCE

INWESTOR: GMINA TARNAWATKA
UL. LUBELSKA 39 22-604 TARNAWATKA

ADRES BUDOWY: UL. LUBELSKA 39 22-604 TARNAWATKA
DZIALKA 452/6; 453/7; 453/9 ark. 2
JEDNOSTKA EWID. 061809_2 TARNAWATKA
OBREB: 0011 TARNAWATKA

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZAC JI
KATEGORIA OBIEKTU: Xl
PROJEKTANCI:
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
. Upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- = 20.10.2016
1 gﬂg’\r/lglzej konstrukcja budowlanej bez ograniczen w specjalnosci

architektonicznej ograniczone UAN-11-8387/17/86
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen 20.10.2016

2 mgr inz. instal. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
K. Matej sanitarne urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15
- . Upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjno —  20.10.2016
inz. Janusz tuczka instal. S B L .
3 elektryczne inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
GGP-I1-7342/94/94
SPRAWDZAJACY:
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
. Uprawnienia bud. do projektowania w specjalnosci 20.10.2016
mgr inz. . h - S . -
1 E. Matej konstrukcja = konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, w specjalnosci
) architektonicznej ograniczone GP-4224/51/52/90
Upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjno— = 20.10.2016
5 mgr inz. instal. inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych, sieci wod-
M. Andrzyk sanitarne kan, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu
LUB/0177/PWOS/09
mar inz Upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci 20.10.2016
9 ) . instal. instalacyjno-inzynierskiej w zakresie sieci, instalacji i
4 Stawomir Ostrowski , .
elektryczne urzadzen elektrycznych i energoelektrycznych

LUB/0204/PWOE/11
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. SPIS ZAWARTO SCI
KARTA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI KOMPLETU PROJEKTU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
3.1. Projekt branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
3.2. Projekt branzy sanitarnej
3.3. Projekt branzy elektrycznej

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
UPRAWNIENIA + PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY

WYKAZ UZGODNIEN

Inwestor - uzgodnienie na planszach projektu
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PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZ EDU GMINY
Z WEWNETRZNA INSTALACJ A GAZOWA

OBIEKT:

INWESTOR:

ADRES BUDOWY:

FAZA OPRACOWANIA:

KATEGORIA OBIEKTU:

BRAN ZA:

PROJEKTANCI:
LP. IMIE | NAZWISKO

1 mgr inz.
B. Matej
SPRAWDZAJACY:
LP. IMIE | NAZWISKO
1 mgr inz.
E. Matej

ASYSTENT PROJEKTANTA:

1 M. Geborys

BUDYNEK URZ EDU GMINY W TARNAWATCE

GMINA TARNAWATKA
UL. LUBELSKA 39 22-604 TARNAWATKA

UL. LUBELSKA 39 22-604 TARNAWATKA
DZIALKA 452/6; 453/7; 453/9 ark. 2

JEDNOSTKA EWID. 061809_2 TARNAWATKA
OBREB: 0011 TARNAWATKA

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZAC Ji
Xl

ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
Upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- = 20.10.2016
konstrukcja budowlanej bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej ograniczone UAN-11-8387/17/86
BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
Uprawnienia bud. do projektowania w specjalnosci 20.10.2016
konstrukcja = konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, w specjalnosci
architektonicznej ograniczone GP-4224/51/52/90
------------------------- 20.10.2016
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. SPIS ZAWARTOSCI

KARTA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI

OPIS TECHNICZNY

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

- charakterystyka energetyczna

- analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i

ciepto

CZESC GRAFICZNA

- Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
- Rzut piwnic 1:100
- Rzut parteru 1:100
- Rzut | pietra 1:100
- Rzut Il pietra 1:100
- Rzut dachu 1:100
- Przekrgj A-A, B-B, C-C 1:100
- Elewacje 1:100
- Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1.Podstawa opracowania

Projekt termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Tarnawatce usytuowanego na dziatkach

nr 452/6; 453/7; 453/9 ark. 2 zostat opracowany na zlecenie Wajta gminy Tarnawatka.

Podstawa opracowania :

e Umowa nr 32/1/10/BI/2016 z dnia 17.10.2016 r.

* Program uzytkowy zadania

e audyt energetyczny budynku sporzadzony w roku 2016 przez inz. Michata Skateckiego Energia Nowe
Technologie Sp. z 0 .0 . Narutowicza nr 14/10 20-004 Lublin

* audyt efektywnosci energetycznej Urzedu gminy w Tarnawatce sporzadzony w roku 2016 przez inz.
Filipa Solisa Energia Nowe Technologie Sp. z 0 .0 . Narutowicza nr 14/10 20-004 Lublin

e inwentaryzacja budynku z pazdziernika 2016 roku sporzadzona przez pracownikéw Biura
Inzynierskiego Matej & Matej s.c.

* Mapa syt. — wys. w skali 1: 500 z dnia 19.02.2016 .

« wizja lokalna budynku - wykonana w pazdzierniku 2016 roku przez projektantéw pod wzgledem oceny
stanu technicznego dla potrzeb projektowanej termomodernizaciji.

« Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. nr 106 z 2000 z pézn. zmianami ),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku... (Dz. U. Nr 201, poz. 1240),

« normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.

3.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Urzedu Gminy w Tarnawatce. Obiekt uzytkowany
jako siedziba Urzedu Gminy i Banku Spoidzielczego. Obiekt nie jest obiektem wpisany do rejestru
zabytkOw.

Zakres opracowania - projekt termomodernizacji budynku z robotami budowlanymi w budynku,
niezbedny do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe od wlasciwego organu ( zgodnie z Ustawg
Prawo budowlane) obejmuje:

e czes$¢ opisowa obiektu
e czes¢ graficzna.

3.3. Opis stanu istniej acego.
3.3.1. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki.
Istniejacy budynek usytuowany jest w Tarnawatce przy ulicy Lubelskiej 39 na dziatkach nr 452/6; 453/7;
453/9 ark. 2. Zjazd z drogi publicznej ( ul. Lubelska) na teren dziatki utwardzony. Teren dziatki czesciowo
ogrodzony (od strony wschodniej i potudniowej). Dzialki czesciowo utwardzone (kostka brukowa,
nawierzchnia asfaltowa), na czesci powierzchni zielen niska. Od strony pétnocno-wschodniej na dziatce
nr 453/9 urzadzony parking dla pojazdéw osobowych pracownikéw i interesantéw. Teren dziatek ptaski, z
lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym. Sagsiedztwo terenu — budynki ustugowe- sklepy spozywczo-
przemystowe, poczta, zaktad fryzjerski. Dzialki zabudowane kompleksem budynkéw Urzedu Gminy w
Tarnawatce.
Budynek sklada sie z dwdch segmentdéw potaczonych na kondygnacji | pietra tacznikiem ( korytarzem ):
e Segment tzw. ,stary”, oznaczony nr 1.1 na PZT  usytuowany na dzialce nr 453/7 i przylegajacy od
strony pétnocnej do budynku nr 1.2 na PZT.
- budynek podpiwniczony, o dwoch kondygnacjach nadziemnych
- na kondygnaciji parteru budynek uzytkowany przez BS Tomaszéw Lub. ( wspotwtasno$é budynku i
dziatki)
- na kondygnaciji | pietra budynek uzytkowany przez UG Tarnawatka ( wspotwtasnosé budynku i
dziatki)
- budynek o osi podtuznej w kierunku pétnoc — potudnie, wejscie do budynku od strony pétnocnej i
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zachodniej

e« Segment tzw. ,nowy”, oznaczony nr 1.2. na PZT , usytuowany na dziatkach 452/6 i 453/9 i

przylegajacy od strony potudniowej do budynku nr 1.1 na PZT.

- budynek nie podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych

- ha cafej powierzchni budynek uzytkowany przez UG Tarnawatka

- budynek o osi podtuznej w kierunku wschéd - zachéd, wejscie do budynku od strony zachodniej oraz z
klatki schodowej w budynku nr 1.1

Kompleks potaczony uktadem funkcjonalnym oraz ukltadem instalacji wewnetrznych.

Budynek usytuowany w odlegtosci:

- 8,11- 10,18 m od granicy zachodniej dziaiki,

- 5,74-7,59 m od granicy wschodniej dziafki,

- 6,24-8,07 m od granicy potnocnej dziafki,

- 4,00 -8,09 m od granicy potudniowej dziatki,

- 8,90 m od obiektéw kubaturowych na sasiednich nieruchomosciach ( minimum )

Pomiardéw odlegtosci dokonano na podstawie mapy syt. — wys. dostarczonej przez Inwestora, moga by¢

obarczone btedem pomiaru.

Dziatka uzbrojona jest w:

- wode

- kanalizacje sanitarng

— energie elektryczng

- sie¢ telekomunikacyjng

- gaz ziemny

Wiascicielem dziatki nr 452/6, 453/9 ark. 2 jest Gmina Tarnawatka,

wspotwitascicielami dziatki nr 453/7 ark. 2 sa:

- Gmina Tarnawatka

- Bank Spotdzielczy w Tomaszowie Lub.

Powierzchnia opracowania objeta projektem zagospodarowania terenu — 2002m?.

Granice opracowania — ABCDEFGA

3.3.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz podlega niu ochronie.

Teren zamierzenia budowlanego ani budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.3.3.  Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budow lanego.
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

3.3.4. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw projektowanego obiektu i

ich otoczenie.
Projektowana termomodernizacja budynku nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz na
higiene i zdrowie uzytkownikdw projektowanego obiektu i ich otoczenie. Przedsiewziecie objete
niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko i nie podlega
koniecznos$ci wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje.

3.3.5.  Uwarunkowania w stosunku do osob trzecich.

Projektowana przebudowa pomieszczen budynku nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje
naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien o0s@b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi
publicznej oraz nie przestania Swiatla stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i srodkdw tacznosci, nie wplywa réwniez negatywnie na
projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych
ani geologicznych inwestowanego terenu

BIURO INZYNIERSKIE MATEJ & MATEJ S.C. UL. LWOWSKA 17 22-600 TOMASZOW LUBELSKI TEL. +48 84 664 4224 WWW.MATEJ.PL
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3.4. Warunki gruntowo — wodne.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) ustalono:

dla obiektu projektowanego - Kategoria geotechniczna |

Z uwagi na planowany zakres rob6t nie zachodzi potrzeba wykonania opinii geotechnicznej. Warunki
geotechniczne sg proste.

3.5. Opis istniej acego budynku
3.5.1. Dane ogdlne.
Budynek UG sktada sie z dwdch segmentéw potaczonych na kondygnaciji | pietra tacznikiem ( korytarz ):
e Segment tzw. ,stary”, oznaczony nr 1.1 na PZT  usytuowany na dziatlce nr 453/7 i przylegajacy od
strony p6inocnej do budynku nr 1.2 na PZT.
- budynek podpiwniczony, o dwoch kondygnacjach nadziemnych
- na kondygnacji parteru budynek uzytkowany przez BS Tomaszo6w Lub. ( wspétwtasnosé budynku i
dziatki)
- na kondygnaciji | pietra budynek uzytkowany przez UG Tarnawatka ( wspotwiasnos¢ budynku i dziatki)
- budynek o osi podtuznej w kierunku poétnoc — potudnie, wejscie do budynku od strony pétnocnej i
zachodniej
- Uktad funkcjonalny i uzytkowy:
v" W czesci podpiwniczonej — pomieszczenia techniczne wezla cieplnego, archiwum, magazyn
sprzetu obrony cywilnej, pomieszczenia socjalne — uzytkowane przez Gmine Tarnawatka
Na parterze pomieszczenia uzytkowane przez Bank Spotdzielczy
Na | pietrze pomieszczenia administracyjne uzytkowane przez Urzad Gminy
Wejscie na pietro wewnetrzng klatka schodowa, zabiegowsg, schody zelbetowe
Wyjécie na dach wytazem z poziomu | pietra z pomieszczenia usytuowanego przy Kklatce
schodowej
v' Wejscie do piwnic wewnetrzng klatkg schodowa, zabiegowa, schody Zelbetowe
e Segment tzw. ,nowy”, oznaczony nr 1.2. na PZT , usytuowany na dziatkach 452/6 i 453/9 i
przylegajacy od strony potudniowej do budynku nr 1.1 na PZT.
- budynek nie podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych
- na calej powierzchni budynek uzytkowany przez UG Tarnawatka
- budynek o osi podtuznej w kierunku wschéd - zachéd, wejscie do budynku od strony zachodniej oraz z
klatki schodowej w budynku nr 1.1
- Ukfad funkcjonalny i uzytkowy:
- Na parterze, | oraz Il pietrze pomieszczenia administracyjne uzytkowane przez Urzad Gminy
- Wejscie na pietro wewnetrzna klatkg schodowa, zabiegowa, schody zelbetowe
- Wyjscie na dach wytazem z poziomu Il pietra (na korytarzu)
Kompleks segmentéw potaczony uktadem funkcjonalnym oraz ukltadem instalacji wewnetrznych.

S

3.5.2. Dane techniczne budynku stanu istniej acego:
Dane techniczne /stan istniej acy/:
A. Seament nr1.1.

" Powierzchnia zabudowy: 156,06 m?
Powierzchnia uzytkowa
piwnic: 117,09 m?
parteru: 120,97 m?
| pietra: 123,47 m®
Razem 361,53 m’
. Kubatura: 1514,65 m®

Wysokosé pomieszczen:
- piwnica —2,52m
- parter -3,25m
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- Ipietro —-3,00m

B. Segment nr 1.2.

e Powierzchnia zabudowy: 182,25 m?
Powierzchnia uzytkowa
parteru: 139,63 m?
| pietra: 145,78 m?
Il pietra: 132,30 m*
Razem 417,71 m?
+  Kubatura: 1903,45 m®

Wysokosé pomieszczen:

- parter —-3,55m

- lpietro —2,95m

- Il pietro —3,00m

C. Segment nr 1.1.i1.2. t ACZNIE

+ Powierzchnia zabudowy: 338,31 m?
Powierzchnia uzytkowa

Piwnic 117,09 m?
parteru: 260,60 m?
| pietra: 269,25 m?
|l pietra: 132,30 m?
Razem 779,24 m*
« Kubatura: 3418,10 m*®

3.5.3. Budynek obj ety opracowaniem wyposa zony w instalacje:

— woda zimna — z sieci gminnej

- woda ciepta — z podgrzewaczy elektrycznych,

- kanalizacja sanitarna — odprowadzenie sciekdw do sieci gminne;j

- energia elektryczna — przytacze kablowe, wewnetrzna instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych,
— ogrzewanie c.o. — z istniejgcej kottowni usytuowanej w piwnicy budynku 1.1.

- wentylacja — grawitacyjna oraz pojedyncze wentylatory mechaniczne,

- klimatyzacja — pojedyncze jednostki wewnetrzne,

- telefoniczna,

— odgromowa,

3.5.4. Opis istniej acych elementow konstrukcyjnych i wyko  nczeniowych budynkéw kompleksu
Dla wykonania opisu elementéw konstrukcyjnych i wykohczeniowych budynku oraz oceny stanu

technicznego wykorzystano:

- inwentaryzacja budynku z pazdziernika 2016r. sporzadzona przez pracownikéw Biura Inzynierskiego
Matej & Matej

- wizje lokalng budynku - wykonang w pazdzierniku 2016 roku przez projektanta pod wzgledem oceny
stanu technicznego dla potrzeb projektowanej termomodernizacji

- projekt techniczno-roboczy budynku kasy spotdzielczej w Tarnawatce z 1973 roku (segment 1.1.)

— projekt techniczny rozbudowy Urzedu gminy w Tarnawatce z 1985 roku (segment 1.2.)

Segment nr 1.1.

Opis elementdéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych:

* Fundamenty i $ciany fundamentowe — tawy fundamentowe; Sciany fundamentowe wykonane z cegly
petnej

« Sciany kondygnacji nadziemnych:

- Sciany zewnetrzne konstrukcyjne — z cegly kratéwki, $cianki dzialowe z cegly ceramicznej petnej

e Stropy - typu DZ-3, nad i pod skarbcem plyta zelbetowa

* lzolacja termiczna $cian- brak

* lzolacja termiczna stropodachu- wetna mineralna 4cm miedzy dwiema warstwami papy
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* Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe

« Wiezba dachowa — stropodach wentylowany wykonany z ptyt betonu komérkowego odmiany 0,7
wspartych na sciankach azurowych

e Pokrycie dachu i obrébki blacharskie —papa na lepiku; rynny dachowe oraz rury spustowe z blachy
stalowej ocynkowanej. Obrébki blacharskie z blachy stalowej gtadkiej.

« Przewody wentylacyjne - z cegly ceramicznej petnej . Ponad dachem otynkowane, wystepujg ubytki
tynku. Czapki trzon6w betonowe. Miejscami wystepujg kratki wentylacyjne.

« Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne, gtadkie. Malowanie farbami emulsyjnymi (akrylowymi)
oraz olejnymi. Okladziny z ptytek ceramicznych w pojedynczych pomieszczeniach.

e Tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne, miejscami wymagajgce remontu

e Posadzki — w piwnicy cementowe; w WC oraz na korytarzu — gres; w pomieszczeniach uzytkowych
zréznicowane

» Stolarka okienna - w wigkszosci PVC; wystepuje drewniana przewidziana do wymiany

*  Drzwi zewnetrzne aluminiowe

e Schody wewnetrzne zelbetowe

* Elementy zewnetrzne:

- schody wejsciowe gtowne — betonowe, wykonczone plytkami gresowymi, murki przy schodach

otynkowane, malowane

- schody wejsciowe zachodnie — betonowe, wylozone ptytkami gresowymi

- opaska przy budynku z kostki

- odprowadzenie wéd opadowych - z dachu budynku na tereny zielone i utwardzenia

- chodniki — z kostki brukowej

- daszki nad wejsciami- plyty zelbetowe z obrébka blacharska

Segment nr1.2.

Opis elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych:

« Fundamenty i $ciany fundamentowe — tawy fundamentowe; z cegly ceramicznej petnej

« Sciany kondygnacji nadziemnych:

- Sciany zewnetrzne konstrukcyjne — z cegly ceramicznej petnej grubosci 25cm, ocieplonej
styropianem 5cm i obmurowanej bloczkami z betonu lekkiego 12cm (parter, | pietro); bloczki z betonu
komadrkowego grubosci 37cm

- Scianki dziatowe z cegly ceramicznej petnej, miejscami z ptyt kartonowo- gipsowych

«  Stropy - strop Kleina z cegly peinej

* lzolacja termiczna $cian: styropian 5cm pomiedzy cegta a bloczkami z betonu lekkiego (parter
i | pietro); 1l pietro brak

e lzolacja termiczna stropodachu- wetna mineralna 10cm

* Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe

*  Wiezba dachowa — stropodach wentylowany; ptyty korytkowe zelbetowe na $ciankach azurowych

« Pokrycie dachu i obrébki blacharskie —papa na lepiku; rynny dachowe oraz rury spustowe z blachy
stalowej ocynkowanej. Obrobki blacharskie z blachy stalowej gtadkiej.

* Przewody wentylacyjne - z cegly ceramicznej petnej . Ponad dachem otynkowane, wystepujg ubytki
tynku. Czapki trzonow betonowe. Miejscami wystepujg kratki wentylacyjne.

« Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne, gtadkie. Malowanie farbami emulsyjnymi (akrylowymi)
oraz olejnymi. Okladziny z ptytek ceramicznych w pojedynczych pomieszczeniach.

* Tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne, miejscami wymagajgce remontu

e Posadzki — w piwnicy cementowe; w WC oraz na korytarzu — gres; w pomieszczeniach uzytkowych
zroznicowane

» Stolarka okienna - w wiekszosci PVC; wystepuje drewniana przewidziana do wymiany

e Drzwi zewnetrzne aluminiowe oraz drewniane (1 sztuka, przewidziana do wymiany)

e Schody wewnetrzne zelbetowe

* Elementy zewnetrzne:

- schody wejsciowe zachodnie — betonowe

- opaska przy budynku z kostki
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- odprowadzenie wéd opadowych - z dachu budynku na tereny zielone i utwardzenia

- chodniki — z kostki brukowej

- daszki nad wejsciami- plyty zelbetowe z obrébka blacharskg

Istniejacy budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych rob6t termomodernizacyjnych na dzien

ogledzin nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow i substancji budynku — dla

aktualnego sposobu uzytkowania z uwagi na:

e Budynek nie speilnia warunkéw technicznych okreslonych w obowigzujgcych aktach prawnych
mowigcych o poszanowaniu energii

« Gtéwne elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymogi techniczne materialowe stawiane tego
typu konstrukcjom przy istniejgcym sposobie uzytkowania i funkcji budynku, jednakze wystepuja
miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementdéw (zawilgocenia $cian piwnic, spekania Scian i
nawierzchni tynkow).

Zalecenia:

1. W trakcie robo6t dokonywa¢ na biezaco oceny elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
budynku, zwracajgc uwage na ich stan techniczny.

2. W trakcie realizacji robét termomodernizacyjnych i remontowych moga sie ujawni¢ wady ukryte, ubytki
materiatdw, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujace koniecznosé¢ wykonana
robét dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie
stwierdzonych wad i uszkodzen powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem obiektu i
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substancji i eksploatacji budynku.

3.6. Zaktadany program robdét termomodernizacyjnych
3.6.1. Dane ogdlne:

Zgodnie z dostarczonym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego programem uzytkowym
zaprojektowano:
Wykonanie robdt termomodernizacyjnych budynku UG ( segment 1.1. i 1.2.) zgodnie z zakresem

wykonanego audytu energetycznego:

1. Wymiana kotta weglowego na kociot gazowy z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazu dla

potrzeb kottowni

Wymiana instalacji c.0. ( w czesci uzytkowanej przez UG )

Zamurowanie okna w piwnicy

Docieplenie stropu ( stropodachu ) tacznika pomiedzy segmentami 1.1 1.2

Docieplenie stropu ( podiogi) tgcznika pomiedzy segmentami 1.1 1.2

Docieplenie $cian zewnetrznych tgcznika pomiedzy segmentami 1.1 1.2

Montaz nawiewnikOw higrosterowanych w stolarce okiennej nie podlegajacej wymianie

Docieplenie stropodachu segmentu nr 1.1. - czesci ,,starej” z wykonaniem wentylacji poddasza

Wymiana okien na nowe o profilach PCV z nawiewnikami higrosterowanymi

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o profilu aluminiowym (istn. drzwi drewniane w segmencie

nr 1.2. od strony parkingu)

11. Docieplenie stropodachu segmentu nr 1.2. - czesci ,,nowej” z wykonaniem wentylacji poddasza

12. Docieplenie scian zewnetrznych segmentu nr 1.1. w tym cokotéw, z wykonaniem wypraw
elewacyjnych, podtynkowych zwodéw pionowych instalacji odgromowej, podokiennikéw i daszkéw,
wymiana rynien i rur spustowych,

13. Docieplenie scian zewnetrznych segmentu nr 1.2. w tym cokotéw, z wykonaniem wypraw
elewacyjnych, podtynkowych zwoddw pionowych instalacji odgromowej, podokiennikéw i daszkow,
wymiana rynien i rur spustowych,

14.  Wymiana lamp o$wietlenia zarowego i $wietlowkowego na oswietlenie typu LED, Instalacja
fotowoltaiczna zasilajaca oswietlenie zewnetrzne i ewakuacyjne

©CeNOORr~WN

-
o

3.6.2. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku po termomoderniza cji
A. Segment nr1.1.
. Powierzchnia zabudowy: 162,76 m?

Powierzchnia uzytkowa
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piwnic: 117,09 m?
parteru: 120,97 m?
| pietra: 123,47 m?
Razem 361,53 m’
w tym:
Lp. Uzytkownik Powierzchnia Powierzchnia kond. Razem powierzchnia
piwnic nadziemnych uzytkowa SEGMENT 1.1.
m2 m2 m2
1 | Gmina Tarnawatka 117,09 137,35 2544.,44
2 Bank Spétdzielcz
Tomaszp(’)w Lub. ! i 107,09 107,09
Razem m’ 117,09 244,44 361,53
. Kubatura: 1561,32 m®
B. Segment _nr 1.2.
« Powierzchnia zabudowy: 189,00 m?
Powierzchnia uzytkowa
parteru: 139,63 m?
| pietra: 145,78 m?
|l pietra: 132,30 m?
Razem 417,71 m*
+ Kubatura: 1973,80 m®

C. Segment nr 1.1.i1.2. + ACZNIE

+ Powierzchnia zabudowy: 351,76 m?
Powierzchnia uzytkowa
Piwnic 117,09 m?
parteru: 260,60 m?
| pietra: 269,25 m?
Il pietra: 132,30 m
Razem 779,24 m?
w tym:
Lp. Uzytkownik Powierzchnia Powierzchnia kond. Razem pow ierzchnia
piwnic nadziemnych uzytkowa tACZNIE
m? m? m?
1 Gmina Tarnawatka 117,09 555,06 672,15
2 | Bank SpfSIdzieIczy i 107,09 107,09
Tomaszoéw Lub.
Razem m’ 117,09 662,15 779,24
+ Kubatura: 3535,12 m®

Zmiana powierzchni zabudowy i kubatury wynika z wykonania zewnetrznej warstwy ociepleniowe;j.
3.6.3. Wyposa zenie w instalacje po termomodernizacji:
- woda zimna — z sieci miejskiej,
- woda ciepta — z podgrzewaczy elektrycznych,
- kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekdw do sieci miejskiej,
- energia elektryczna — przylgcze kablowe naziemne, wewnetrzna instalacja o$wietleniowa i gniazd
wtykowych,
- ogrzewanie c.o0.
v Segment 1.2. i pomieszczenia UG w segmencie 1.1. z kottowni gazowej projektowanej
usytuowanej w piwnicy segmentu 1.1.
v/ pomieszczenia BS w segmencie 1.1. z istniejgcej kottowni z kottem elektrycznym o mocy 15 KW
- wentylacja — grawitacyjna, pojedyncze wentylatory mechaniczne,
- klimatyzacja — pojedyncze jednostki wewnetrzne
- gazowa - wewnetrzna instalacja gazu dla potrzeb kottowni

BIURO INZYNIERSKIE MATEJ & MATEJ S.C. UL. LWOWSKA 17 22-600 TOMASZOW LUBELSKI TEL. +48 84 664 4224 WWW.MATEJ.PL



Projekt budowlany termomodernizacji budynku 12

- telefoniczna,
- odgromowa,
- fotowoltaiczna.

3.7. Zakres rob6t budowlanych termomodernizacyjnych / zgodnie z zak resem wykonanego audytu

A.

VII.

= — @

energetycznego /.
Zaktadany zakres robot:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (przewidzianej do wymiany)

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem z wykonaniem wypraw elewacyjnych,
podtynkowych zwoddw pionowych instalacji odgromowej, podokiennikéw i daszkow,

Ocieplenie stropodachu granulatem wetny mineralne;.

Ocieplenie stropodachu i stropu tacznika styropianem z montazem nowego pokrycia dachowego
Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych

Roboty branzowe- instalacje sanitarne

v' wymiana kotta na kociot gazowy

v/ wymiana instalacji c.o.

v' wewnetrzna instalacja gazu dla potrzeb kottowni

Roboty branzowe - instalacje elektryczne

v" Wymiana oswietlenia zarowego i $wietldwkowego na oswietlenie typu LED

v Instalacja fotowoltaiczna zasilajgca o$wietlenie zewnetrzne i ewakuacyjne

. SzczegO6towy zakres robot.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn _etrzneji wewn etrznej.

Zakres robot

Wykonanie doktadnego obmiaru w celu dokonania zaméwienia elementéw st olarki

przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie dokonaé pomiaréw otwordéw na budowie.

Roboty rozhiérkowe

roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,

wykucie istniejgcej stolarki okiennej z wyjeciem oscieznic i parapetéw wewnetrznych, zewnetrznych

blaszanych oraz skuciem podokiennikéw zewnetrznych, betonowych,

wykucie istniejacej stolarki drzwiowej zewnetrzne i jej demontaz /wg rzutéw kondygnac;ji/,

Roboty budowlane:

dopasowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej do wymiaréw otworéw po demontazu starej stolarki z

czesciowym podkuciem istniejgcych osciezy,

montaz stolarki okiennej - okna z PCV, U<=0,90 W/m’K, szczegdly wg wykazu stolarki.

montaz podokiennikéw blaszanych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm /kolor do uzgodnienia z

Inwestorem/,

montaz parapetéw wewnetrznych

montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej — drzwi z PCV, fabrycznie wykonczone, z wypetieniem, U<=

1,30[W/m?K] szczegdty wg wykazu stolarki drzwiowej,

wymiana drzwi wewnetrznych w piwnicy

v' drzwi do kottowni - drzwi stalowe, jednoskrzydtowe, nieocieplone, z zamkiem rolkowym
umozliwiajgcym bezklamkowe otwieranie od wewnatrz, spelniajagce wymogi stawiane klasie
odpornosci ogniowej EI30; szczegdty wg wykazu stolarki drzwiowej;

v' drzwi do magazynu przy kotlowni - drzwi stalowe, jednoskrzydiowe, nieocieplone, spetniajace
wymogi stawiane klasie odpornosci ogniowej EI30; szczegolty wg wykazu stolarki drzwiowej;

uzupenienie tynkéw wewnetrznych — wyprawa gtadzig gipsowa, malowanie farbami silikatowymi,

Ocieplenie $cian zewn etrznych budynku z wykonaniem wypraw_elewacyjnych, podtynkowych
zwodow pionowych instalaciji odgromowej, podokiennikéw i daszkéw

Roboty rozbiérkowe:

roboty rozhiérkowe prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,
demontaz istniejgcych przewoddéw instalacji odgromowej,
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demontaz istniejacych skrzynek elektrycznych oraz gazowej z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego, daszkéw nad wejsciami, uchwytow pod anteny
telewizyjne, szyldow,

demontaz istniejgcych elementéw zewnetrznych klimatyzaciji /splity/,

zeskrobanie tuszczacej sie farby na tynkach zewnetrznych i skucie istniejacych odpadajgcych tynkow
Scian zewnetrznych,

skucie istniejgcych gzymsow cokotowych i podokiennych,

Roboty budowlane

uzupetnienie brakujacych tynkéw zewnetrznych — wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych kat. ll|
z gruntowaniem srodkami wzmachiajgcymi podtoze,

wykonanie izolacji pionowej na tynku na $cianach na wysokosci 30 cm ponad poziomem terenu - 2 X
dyspersyjny lepik asfaltowy, niezawierajacy rozpuszczalnikbw reagujacych ze styropianem;
technologia wykonania — wg wytycznych producenta,

wykonanie instalacji odgromowej jako instalacji podtynkowej: utozy¢ przewody odprowadzajgce i

uziemiajgce w rurkach RL-28 pod warstwg docieplenia, potaczenia przewoddéw odprowadzajgcych ze
zwodami wykonaé¢ jako srubowe lub zaciskane, przewody odprowadzajgce potaczy¢ z istniejgcym
uziomem wykonanym z bednarki FeZn za pomocg zaciskow kontrolnych ZK zainstalowanych w
typowych skrzynkach kontrolnych, wykonaé¢ badania skutecznosci instalacji odgromowe;j.
ocieplenie scian zewnetrznych: styropian + tynk cienkowarstwowy silikatowy wykonywany metodg
lekkg — mokra z przyklejeniem styropianu do $ciany, dodatkowym mocowaniem kotkami plastikowymi,
obtozeniem siatkg, utozeniem naroznikdw aluminiowych przy oknach i narozach budynku, utozeniem
listwy startowej, wykonaniem warstw wyréwnawczych, gruntujgcych i nawierzchniowych — wg
rozwigzan systemowych.
v' materiat izolacyjny—styropian EPS;
- w segmencie 1.1. (czesc¢ ,,stara”) grubosci 13 cm w 0 wsp6tczynniku A<0,036 W/(mK);
- w segmencie 1.2. (czesc¢ ,,nowa”) grubosci 11 cm o wspétczynniku A<0,036 W/(mK);
- ocieplenie scian i podtogi tacznika grubosci 17 cm o wspétczynniku A<0,038 W/(mK),
v" na osciezach od zewnatrz wykonac¢ izolacje ze styropianu A<0,036 W/mK ,gr. 2 cm,
v' na $cianach powyzej cokotu wyprawa tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, granulacja do 2
mm, wyprawa typu ,baranek”, kolorystyka wg wskazan Inwestora
v" na $cianach cokotu wyprawa tynkiem dekoracyjnym, zywicznym, mrozoodpornym, granulacja do
2 mm, kolorystyka wg wskazanh Inwestora
v" montaz gzymséw elewacyjnych, listew okiennych i gzymséw podparapetowych z lekkigj
sztukaterii elewacyjnej, nowe i odtworzone wg szablonéw z profili istniejacych,

v' montaz daszku typu Fastlock 2,0 Drzwi /190x82cm/ nad wejsciami do budynkéw ( segment 1.1. i
1.2 ) lub innego typowego o parametrach zatozonych w SWiORB.

Ocieplenie stropodachu budynkéw granulatem z weiny minera Inej.
Roboty budowlane
Wykonanie ocieplenia stropodachu budynku granulatem z welny mineralnej o grubosci
26 cm (w segmencie 1.1. ) oraz 20 cm (w segmencie 1.2.). Wspo6itczynnik przewodzenia ciepta wetny
mineralnej A<0,050 W/mK.

Kolejnos¢ robot:

v" wykonanie otworéw technologicznych o wymiarach 50x50cm w ptytach dachowych przez ktére bedg
mogty byé wprowadzone przewody agregatow nasypowych,

v" wdmuchanie pneumatyczne warstwy granulatu z welny mineralnej w celu uzyskania ostatecznej
warstwy ocieplenia wynoszacej odpowiednio 26 cm dla strefy 1 oraz 20 cm dla strefy 2; o wsp. A<0,050
W/mK np. GRANROCK firmy ROCKWOOL (nalezy uwzgledni¢ co najmniej 5,5% naddatku na osiadanie
usypanej warstwy izolacji) oraz odtworzenie uszkodzonych $cianek podpar¢ ptyt dachowych;

v' demontaz istniejacych i montaz nowych kratek wentylacyjnych 14 x 14 cm z PVC w kolorze biatym w
otworach wentylacyjnych stropodachu w $cianach zewnetrznych,

v’ w zwigzku z duzym prawdopodobienstwem podparcia ptyt dachowych korytkowych zebrowych na
Scianach azurowych, zaprojektowano dodatkowe kominki wentylacyjne przestrzeni poddasza 2110 z
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tworzyw sztucznych, wysokosci min. 35cm ( rozmieszczenie wg rys. rzutu dachu ), po jednym w kazdej
ograniczonej przestrzeni stropodachu; mocowanie i uszczelnienie kominkéw wykona¢ za pomoca
ksztattki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. min. 5 mm o wymiarach 50x50 cm ze Scietymi
naroznikami pod katem 45°% krawedzie papy uszczelni¢ dodatkowo elastycznym uszczelniaczem
dekarskim,

v w miejscach uszkodzonych wyréwnanie podfoza zaprawag cementowg M12, odtworzenie izolacji z
papy podktadowej i papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

v' demontaz i montaz nowych kratek wentylacyjnych w $cianach zewnetrznych z PVC np. w systemie
firmy VENTS, potgczenie dodatkowo sklei¢, spadek rury utozy¢ na zewnetrz budynku.

IV. Ocieplenie stropodachut gcznika styropianem

- zmiana konstrukcji wiezby na jednospadowa ( w kierunku wschodnim )

1. Roboty rozbiérkowe:

- Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w spos6b nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,

- Rozbiorka pokrycia z blachy.

- Rozbiérka istniejgcej wiezby

2. Wykonanie nowej wiezby krokwiowej z pokryciem, obrébkami rynnami, rurami spustowymi i
drabinkami snieznymi

- zaprojektowano wiezbe dachowa drewniang z tarcicy klasy C30. Potgczenia na gwozdzie i klamry.

- Elementy drewniane zaimpregnowac do granicy niepalnosci NRO ( krokwie, ptatwie, stupki, kleszcze,
murtfaty, podwaliny, deskowania, stezenia) Srodkami atestowanymi.

- Kotwy do mocowania murtat - @ 20 o rozstawie co 1,5 m wklejane za pomoca kleju - zywicy
iniekcyjnej.

- ulozenie folii wiatroizolacyjnej zbrojonej na nadbitkach krokwi ( po wykonaniu ocieplenia)

Elementy konstrukcyjne wiezby dachowe;j :

- faty - 0.05 x 0.05 m, rozstaw w zaleznosci od rodzaju pokrycia,
- kontriaty -0.025x0.05 m,

- krokwie -0.07 x0.14 m, max. rozstaw 1,0 m

- murtaty -0.12x0.12 m,

Uktad warstw wg rysunku przekroju
3. Wykonanie ocieplenia stropodachu tacznika styropianem o grubos$ci 24 cm.
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej A<0,037 W/(mK)
- Kolejnos¢ robét:
v ulozenie folii paroizolacyjnej gr. 0,3 mm na stropodachu ( uzupetnienie ),
v ulozenie warstwy docieplenia ze styropianu na stropodachu
v ulozenie folii paroizolacyjnej gr. 0,3 mm,
4. Pokrycie dachu, obrébki
v'  zaprojektowano pokrycie z blachy trapezowej, powlekanej w kolorze do uzgodnienia z
Inwestorem, gr. min. 0,5 mm,
v' Rynny dachowe wiszace @125 mm oraz rura spustowa g 90 cm z blachy powlekanej 0,5 mm w
kolorze pokrycia.
v" Obrobki blacharskie z blachy powlekanej 0,5 mm w kolorze pokrycia.
v' Zaprojektowano zestawy tapek przeciwsniegowych rurowy podwdjnych, malowane w kolorze
dachu.
v" Wykonanie podsufitki pod okapami — z blachy stalowej ptaskiej gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia na
ruszcie drewnianym.
5. Domurowanie scianek kolankowych elementami drobnowymiarowymi.

V. Montaz nawiewnikéw w oknach
W celu poprawy wentylacji pomieszczen w oknach projektuje sie nawiewniki higrosterowane w kolorze
biatym. Nawiewniki zaréwno w stolarce okiennej nieprzewidzianej do wymiany jak i w nowej. Montaz
nawiewnikéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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VI. Roboty bran zowe — instalacje sanitarne.
1. Kociot oraz instalacja c.o.
- Calkowita wymiana instalacji c.o. w segmencie 1.2.
- Czesciowa wymiana instalacji c.o. w segmencie 1.1. ( poza pom. BS)
- Wymiana kotfa istniejgcego na kociot gazowy, z przebudowg technologii kottowni
SzczegOly rozwi gzan —wg PB bran zy sanitarne;.

VII. Roboty bran zowe — instalacje elektryczne.

- Wymiana o$wietlenia zarowego i jarzeniowego na o$wietlenie LED.

- Instalacja fotowoltaiczna zasilajgca oswietlenie zewnetrzne i ewakuacyjne
Szczegoly rozwi gzan — wg bran zy elektryczne;.

3.8.0chrona przeciwpo zarowa budynku

Nie dokonano oceny warunkéw ochrony ppoz. budynku Urzedu gminy wynikajacych z 85 ust.1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 121, poz. 1137/.

3.9.Charakterystyka ekologiczna, wptyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Obiekt projektowany nie wptywa negatywnie na otoczenie

1. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow

- przytacze kanalizacyjne — istniejgce

- przytacze wodociggowe — istniejgce

2. Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych.

Obiekt nie emituje zanieczyszczenh.

3. Wytwarzanie odpadéw statych.

Odpady beda sktadowane w pojemnikach metalowych PA100 i okresowo wywozone na wysypisko smieci.

4. Emisja hatasu i wibracji, promieniowania w szczegélnosci jonizujacego.

Obiekt nie emituje czynnikow szkodliwych dla ludzi.

5. Wplyw obiektéw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne

Nie przewiduje sie zmian istniejgcej zieleni wysokiej i Sredniej.

6. Odprowadzenie wod opadowych — rurami spustowymi z dachu na tereny zielone na dziaice.

Spetnione sg wymogi norm:

- PN-87/B-02151.03.1999 Akustyka budowlana. Ochrona pomieszczen przed hatasem.

- PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

3.10. Charakterystyka energetyczna obiektu

1. Urzadzenia technologiczne - nie wystepujg

2. Charakterystyka energetyczna

wg zalacznika do projektu

3. Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednos$ci energii w przepisach techniczno — budowlanych:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku... (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)

e Audytéw energetycznych obiektu

3.11. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanego zadania zamyka sie w obszarze dziatki nr 452/6, 453/7, 453/9
ark. 2 inie narusza praw 0s6éb trzecich.
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W obszarze oddzialywania zaklada sie:
- zacienienie — obiekt projektowany nie powoduje zacieniania sgsiednich nieruchomosci
(Dz.U.2015.1422 7 dnia 2015.09.18 Rozporzadzenie)

- ochrona ppoz. — warunki spetnione, odlegtos¢ od granic dziatki minimum 4,0 m, od obiektow
kubaturowych na sasiednich nieruchomosciach — minimum 8,90 m ( Dz.U.2010.109.719
Rozporzadzenie z dnia 7 czerwca 2010 r.)

- odlegtos¢ usytuowania studni, oczyszczalni sciekbw — w ramach niniejszego opracowania nie
projektuje sie takich elementéw uzbrojenia terenu, ( Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18
Rozporzadzenie)

- ochrona przed hatasem — w projektowanym obiekcie, jak réwniez na granicy dziatki spetnione beda
warunki ochrony akustycznej / nie zostanie przekroczony dopuszczalny poziom hatasu PN-B-02151-
02:1987/.

- ochrona przyrody — istniejagce obiekty nie znajdujg sie na obszarze form ochrony przyrody zgodnie z
Dz.U. 2015 poz. 1651 Art.6 ust. 1, (Dz. U.2015.1651z 16.04.2004).

- ochrona zabytkébw - istniejace obiekty ani teren nie podlegajg ochronie konserwatorskiej,
(Dz.U.2014.1446 z 23.07.2003 r.)

- odlegtosc¢ od drég publicznych (odlegtosci od krawedzi jezdni) — min. 19,0 m od krawedzi ul. Lubelskiej
/ droga krajowa Nr 17/ (Dz.U.2015.460 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. )

- prawo wodne — obiekty istniejgce nie wplywajg na zmiane warunkéw wodnych ( Dz.U.2015.469
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.)

3.12. Wytyczne realizacyjne

Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia przy realizacji rob6t budowlanych z

uwagi na specyfikacj e projektu budowlanego.

Kierownik budowy odpowiada za sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia realizowanej

inwestycji ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na:

- wykonywanie robét wysokosciowych, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci powyzej 4,0 m

- czynny obiekt uzytecznosci publicznej

Z uwagi na wy zej wymieniony zakres rob6t musi by € sporz gdzony plan bezpiecze nstwa i ochrony

zdrowia uwzgl edniaj acy specyfik e obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych (art. 21a ustl i 1a Ustawy Prawo budowlane).

Wytyczne do organizacji budowy

1. Realizacje budowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng ( po szczegétowym zapoznaniu sie

z projektem budowlanym i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby

posiadajacej wymagane uprawnienia zawodowe.

2. Roboty wykonywac po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe

3. Przygotowac¢ projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu

budowy i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzgdzen oraz dostaw

materiatow budowlanych

4. Umiesci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy

5. Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i Ppoz.

6. Dokonywac odbioru rob6t zakonczonych i zanikowych.

7. Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosc

poszczegolnych elementéw.

8. Wbudowane materialy muszg posiada¢ aktualne sSwiadectwa dopuszczalnosci do stosowania i

bezpieczenstwa (b). Od dostawcéw wymagac¢ deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw na wbudowane

materiaty.

9. Calosé prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem

technicznym.

Cykl realizaciji
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Do zakonczenia budowy zatozono cykl 6 miesiecy realizacji inwestycji. Wg danych dostarczonych przez

Inwestora rozpoczecie inwestycji przewidziano w 2017 roku. Istnieje mozliwos¢ etapowania robét w miare

posiadanych srodkow finansowych.

Uwarunkowania stanu istniej gcego

W zwigzku z projektowang lokalizacjg budynku przed rozpoczeciem robét nalezy:

e ogrodzi¢ teren budowy, oswietli¢ i odpowiednio wyposazy¢ w tablice informacyjna.

e sprawdzi¢ mozliwo$¢ wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrebie
planowanej zabudowy.

e uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy

* wykona¢ stosowne zabezpieczenia instalacji wewnetrznych, posadzek, okien itp. przed mozliwoscig
uszkodzenia

Obstuga wykonawstwa

Zaleca sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego branzowego przez osoby posiadajac uprawnienia

zawodowe.

3.13. Analiza mo zliwos$ci racjonalnego  wykorzystania  wysokoefektywnych  systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energi e i ciepto okre Slajaca:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chfodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw

b) dostepne nosniki energii

¢) warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

d) wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

- wg zatacznika do projektu

3.14. Uwagi ko Acowe.

e Z uwagi na zlozony charakter obiektu zaleca sie prowadzenie rob6t przez firme
posiadajacg doswiadczenie w wykonawstwie.

* Na kazdym etapie budowy zapewnic statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez statecznosé
poszczegolnych elementow.

*  Wbudowywane materialy muszg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
i bezpieczenstwa ( B).

*  Chroni¢ teren budowy przed dostepem o0s6b postronnych (w tym dzieci ).

e Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym
nadzorem technicznym, nie dopusci¢ do awarii elementéw konstrukcyjnych budynku istniejacego.

* W trakcie realizacji robot termomodernizacyjnych i remontowych moga sie ujawni¢ wady ukryte,
ubytki materiatdw, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujgce koniecznosé
wykonana rob6t dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie
stwierdzonych wad i uszkodzen powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem obiektu i
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substancji i eksploatacji budynku.

Projektant:
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1. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn. zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z p6zn. zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojéw (Dz. U.
Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych

podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $é¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Na zakres robot sktadajg sie:

- roboty rozbidrkowe

- roboty termomodernizacyjne

- roboty instalacji co, gazu

- roboty instalacji elektrycznych.

3. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.

Roboty prowadzone sa w istniejacym czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej- Urzedu gminy

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, kté6 re moga stwarzaé zagrozenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi.
Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja elementy zagospodarowania terenu stwarzajace

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- czynny obiekt uzytecznosci publicznej

- sasiedztwo drog o duzym natezeniu ruchu

5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot budowlanych, okre  slajace skal e i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na:

— wykonywanie rob6t w obiekcie publicznym, w sgsiedztwie rob6t moga znalez¢ sie zaréwno osoby miode jak i
starsze, chore, ktére mogq Zle oszacowac zagrozenie wynikajace z prowadzonych prac

- wykonywanie rob6t na wysokosci ponad 4 m .

6. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst apieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikéw prowadzi¢ poprzez szkolenie pracownikbw w zakresie bhp obejmujgcych

w szczegoélnosci:

a) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

c) zasady stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegodlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy
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przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione
pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzenh technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisbw oraz zasad BHP. Bezposredni nadz6r nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét)
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegol nego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawiajg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw

bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy prac y:
1) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadz6r odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
1) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
2) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatéw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
3) wady materialowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
4) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kieruj aca pracownikami jest obowi gzana:

a) organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

c) organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
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d) dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob4t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podj aé stosowne srodki profilaktyczne maj ace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow
i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatlan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw
kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

1) gogle lub przytbice ochronne,

2) hetmy ochronne,

3) rekawice wzmocnione skora,

4) obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy. Kierownik budowy
obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:
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Oswiadczenie o sporz adzeniu projektu budowlanego,

Zespot projektowy Biura Inzynierskiego Matej & Matej s.c. oswiadcza, ze niniejsze opracowanie

projektowe :

Projekt budowlany termomodernizacji budynku

zgodnie z obowi gzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z art. 20.4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane
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- Jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

- Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym,

podstawe do wystgpienia o decyzje pozwolenia na budowe.

z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi

PROJEKTANCI:
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
. Upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- = 20.10.2016
mgr inz. . ) ShE= . o
1 B. Matej konstrukcja budowlanej bez ograniczen w specjalnosci
) architektonicznej ograniczone UAN-11-8387/17/86
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen 20.10.2016
5 mgr inz. instal. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
K. Matej sanitarne urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15
- . Upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjno —  20.10.2016
inz. Janusz tuczka instal. S o B S .
3 elektryczne inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
GGP-I1-7342/94/94
SPRAWDZAJACY: ]
LP. IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAW. DATA PODPIS
. Uprawnienia bud. do projektowania w specjalnosci 20.10.2016
mgr inz. . . - SO : -
1 E. Matej konstrukcja = konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, w specjalnosci
) architektonicznej ograniczone GP-4224/51/52/90
Upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjno —  20.10.2016
2 mgr inz. instal. inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych, sieci wod-
M. Andrzyk sanitarne kan, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu
LUB/0177/PWOS/09
mar inz Upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci 20.10.2016
9 ) . instal. instalacyjno-inzynierskiej w zakresie sieci, instalacji i
4 Stawomir Ostrowski

elektryczne

urzadzen elektrycznych i energoelektrycznych
LUB/0204/PWOE/11
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