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3. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzedu

Gminy w Tarnawatce. Wg audytu energetycznego projekt zakresem swym zawiera catkowita wymiane

instalacji c.o. /wymiana rurarzu, armatury, odbiornikéw ciepta/ na kondygnacjach zajmowanych przez organ

Urzedu Gminy.

3.1 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie instalacji sanitarnych w budynku Urzedu Gminy w Tarnawatce.

= zaopatrujgcej budynek w ciepto,

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swoim zakresem obejmuje wymiane istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania oraz grzejnikdw wraz

z zaworami termostatycznymi. Na kondygnacji Il pietra istniejgce grzejniki aluminiowe pozostawia sie bez

wymiany. W pomieszczeniach nalezgcych do BS (parter czesé "stara") nalezy wykonac jedynie piony. BS

posiada wtasne zrodto ciepta oraz wiasne odbiorniki ciepta ktére nie nalezy wymienic.

3.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

=  Umowa nr 32/1/10/BI/2016 z dnia 17.10.2016 r.

= Program uzytkowy zadania

= audyt energetyczny budynku sporzgdzony w roku 2016 przez inz. Michata Skateckiego Energia Nowe
Technologie Sp. z 0.0. ul. Narutowicza nr 14/10 20-004 Lublin

= audyt efektywnosci energetycznej sporzadzony w roku 2016 przez inz. Filipa Solisa Energia Nowe
Technologie Sp. z 0 .0 . Narutowicza nr 14/10 20-004 Lublin

= inwentaryzacja budynku 2z pazdziernika 2016 roku sporzadzona przez Biuro Inzynierskie
Matej & Matej s.c.

= warunki techniczne,

= obowigzujgce normy i wytyczne

= PN - 83/B — 02402 — temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

= PN - 82/B — 02403 - temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

= PN-—EN-12828 —instalacje ogrzewcze w budynkach/projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewanial,

= PN-—EN-12831 —instalacje ogrzewcze w budynkach/metoda obliczania projektowanego obcigzenia
cieplnego/,

= PN —ENISO — 9646 — opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

3.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA DLA POMIESZCZEN BUDYNKU

Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebng do ogrzania pomieszczen obliczono w oparciu o norme

PN EN 12831:2006

Obliczenia wykonano przyjmujgc nastepujgce dane do obliczen:

= Budynek potozony jest w llI strefie klimatycznej

= Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi — 20°C

=  Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto wg PN — 83/B — 02402

=  Dziatanie ogrzewania: ostabienie tygodniowe, ostabienie nocne

=  Regulacja temperatury zasilania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej
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=  System ogrzewania: wodny/pompowy (zasilanie budynku z projektowanej kottowni na gaz ziemny)

=  Parametry wody grzewczej 70/50°C

Straty ciepta pomieszczeh wykonano za pomocg programu AUDYTOR 0.Z.C.. Zastosowane przegrody
budowlane spetniajg wymogi PN-EN ISO 6946:2008 oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690).

Straty ciepta pomieszczen i obliczenia hydrauliczne wykonano za pomocg programu AUDYTOR 0.Z.C. 6.6 PRO
oraz AUDYTOR C.0. 4.0. BASIC Zastosowane przegrody budowlane nie spetniajg wymogi PN-EN 1SO 6946:2008
oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690).

Projektowe obcigzenie cieplne budynku:

. Budynek Urzedu Gminy w Tarnawatce ®y =46 964 W
. Pomieszczenia nalezgce do BS Oy =7576 W
. Pomieszczenia nalezgce do UG ®y =39 388 W

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIE

Projekt swym zakresem obejmuje catkowitg wymiane instalacji c.o. w budynku Urzedu Gminy w Tarnawatce.
Instalacje c.o. w budynku podzielono na dwa obiegi:

Obieg "starej" czesci 13,6 kw

Obieg "nowej" czesci 25,79 kW

Instalacja centralnego ogrzewania prowadzona bedzie od projektowanych rozdzielaczy umieszczonych
w pomieszczeniu kottowni. Nastepnie pod stropem piwnic do poszczegdlnych pionéw zasilajgcych gatgzki do
projektowanych odbiornikdw ciepta. W "nowej" czesci budynku nalezy wykorzysta¢ istniejacy kanat
podpodtogowy w celu prowadzenia instalacji c.o.. W pozostatych pomieszczeniach instalacje nalezy
prowadzi¢ w obudowach. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na instalacje teleinformatyczne.

RUROCIAGI | ARMATURA

Z uwagi na charakter prowadzonej pracy w budynku oraz jego specyficzng konstrukcje projektuje sie
wykonanie instalaciji c.0. z rur stalowych gat. 1.0034 fgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych serii 24000.
Cechg szczegolng systemu zaciskowego jest konstrukcja zigczek, ktdre zapewniajg tatwe wykonanie instalac;ji
oraz diugotrwate i szczelne potgczenia poprzez zacisk w dwoch ptaszczyznach (przed i na o-ringu). Zacisk
wykonuje sie przy uzyciu systemowych szczek zaciskowych o profilu 8-katnym oraz taricuchdéw zaciskowych.
Rurociggi instalacji mocowac do $cian i stropu systemem mocowania rurociggéw np. HILTI

Najwieksze dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi.

dni15 L=1,25m dnl8 L=1,50m dn22 L=2,00m
dn28 L=2,25m dn35 L=2,75m dn42 L=3,00m
dn54 L=3,50m dn76,1 L=4,25m dn88,9 L=4,75m

Podpory punktéw statych nalezy mocowac do stropow i elementow konstrukcyjnych budynku. W przypadku
krycia rur w przegrodach budowlanych, rury nalezy prowadzi¢ w izolacji, ze wzgledu na kompensacje
wydtuzen termicznych i ochrone przed chemig budowlana.

Przejscia rurociggéw przez przegrody (stropy i Sciany) budynku wykona¢ w tulejach ochronnych wykonanych
z materialu nieuszkadzajgcego mechanicznie powierzchnie rur. Tuleje wypetni¢ materiatem trwale
elastycznym, ktory nie ma ujemnego wptywu na materiat rur. Otwory wierci¢ wierttami typu HILTI. Tuleje
powinny wystawac ze $cian i stropéw po ok. 2-3cm.
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Odpowietrzenie — zgodnie z normg PN-91/B-02420. Na kazdym z pionéw zaprojektowano automatyczne
zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym. Przed zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor
kulowy, odcinajgcy.

Odwodnienie ztadu — korkami odwadniajgcymi zamontowanymi w najnizszych punktach instalacji.
W pomieszczeniu wezta cieplnego na rozdzielaczach nalezy zamontowa¢ kurek kulowy do spuszczania
ztadu z instalacji DN25.

Kompensacja — w projekcie przewiduje sie kompensacje na zatamaniach tras przewodéw, a tam gdzie nie
jest to mozliwe (w przypadku gdy dlugos¢ rury przekracza 5m), nalezy zastosowaé specjalne kompensatory
mieszkowe i punkty state.

Przejscie rur przez sciane /strop/ oddzielenia pozarowego nalezy zamontowa¢ po obu stronach przejscia
na odcinku o dtugosci = 500 mm: wielowarstwowo, za pomocg maty z wetny mineralnej o grubosci 30 mm
(kazda warstwa), gestosci = 60kg m? i temp. topnienia = 1000°C, pokrytej 2 mm warstwg farby. Krawedzie
przepustu nalezy pokry¢ masg szpachlowg. Witozy¢ dopasowang ptyte, w przypadku wystgpienia szczelin
pomiedzy elementami przepustu nalezy natozy¢ i uszczelni¢ masg szpachlowg. Pomalowaé powierzchnie
przepustu farbg, rurociggi nalezy pomalowac na dtugosci nie mniejszej niz 100mm od powierzchni przejscia.

GRZEJINIKI | ARMATURA

Projektuje sie grzejniki typu C-PROF, maksymalna temperatura robocza 110°C, maks. ci$nienie robocze 8
baréw. Grubos¢ blachy powierzchni majgcej bezposredni kontakt z nosnikiem ciepta (np. woda) to nie mniej niz
1,25mm. Do montazu grzejnikdw zastosowaé podpory systemowe. Wszystkie grzejniki, ktére nie sg
montowane pod oknem powinny mie¢ zamontowany 10 - 15cm powyzej grzejnika parapet. Na gatgzce
zasilajgcej nalezy wyposazy¢ grzejniki  wzawory grzejnikowe znastawg wstepng i nyplem
samouszczelniajgcym, wyposazone w glowice termostatyczne ze sztyftami blokujgcymi. Gtlowice
przeznaczone sg do miejsc ogoélnodostepnych, posiada zabezpieczenie przed kradziezg. Zastosowane
gtowice termostatyczne umozliwiajg regulacje temperatury w zakresie od +6°C do +28°C. Poprawna praca
gtowic termostatycznych uzalezniona jest od ich prawidtowego montazu tzn. gtowice nie moga byc¢
zastoniete (zastony, firany, obudowa, meble itp.). Numery nastaw wstepnych zawordw termostatycznych
opisano w czeéci rysunkowej projektu. Na gatgzkach powrotnych projektuje sie zawory odcinajgce z nastawg
wstepna.

IZOLACJE TERMICZNE

Wykonane bedg przy uzyciu otuliny izolacyjnej z ptaszczem PVC, wykonana w postaci cylindra z wzdtuznym
rozcieciem oraz tasmg klejgcg utatwiajgcg montaz. Grubosci izolacji nalezy zastosowa¢ — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Grubo$¢ otuliny powinna wynosic:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat

l.p. | Rodzaje przewodu lub komponentu 0,035W/(m-K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

5 Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

Y2 wymagan z poz. 1 -4
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Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 — 4, ulozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | 2 wymagan z poz. 1 —4
roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czeSci ogrzewanej
8 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej
9 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku Y2 wymagan z poz. 1 -4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z poz. 1 -4

WYMAGANIA DOTYCZACE WODY OBIEGOWEJ

Woda obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ wolna od zawiesin i zanieczyszczen.
Woda obiegowa winna spetniaé warunki przewidziane w PN. Napefnianie instalacji wodg przewidziano
w pomieszczeniu kottowni za pomocg stacji demineralizacji wg technologii kottowni.

PROBY

Po zmontowaniu instalacji, lub jej czesci dajgcej sie wyodrebnié, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe
cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Po wykonaniu proby hydraulicznej instalacje nalezy przeptukaé co
najmniej dwukrotnie przy zachowaniu predkosci wody ptuczacej 1 m/s i czasu ptukania 15-20 min. za kazdym
razem. Instalacje uwaza sie za wyptukang, gdy zawartos¢ zawiesiny w wyptywajgcej wodzie ptuczacej nie
przekracza 5 mg/dm3. Prébe nalezy przeprowadzaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-motazowych” (tom II) na ci$nienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa (zgodnie z
tablicg 11-3 na str. 85) i przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w p. 11.8.1 w/w Warunkow oraz
zalecen normy EN-DIN 1988. Po wykonaniu proby na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco.
WYKONAWSTWO ROBOT

ROBOTY DEMONTAZOWE

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementéw. Przed
przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowacé izolacje cieplng. Rurociggi
stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku
i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywies¢ do sktadnicy ztomu. Istniejgca
instalacja c.o. jest wiasnoscig inwestora, wszelkie profity z odzysku elementéw nalezg do inwestora.

MONTAZ RUROCIAGOW

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery
iinne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Rurociggi poziome
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku najdalszego punktu w instalacji.
Poziome odcinki musza by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie
i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$¢ przewodoéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzna Sciang rury iwewnetrzna tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Przejscia

przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg
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odpowiednich materiatdw zabezpieczajgcych. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy
mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20mm,
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczyé do
rurociggoéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $Sciany lub
wneki. Odlegto$é grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm. Grzejniki nalezy
montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszagé, grzejnik powinien by¢ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

PROBY

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci
nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-
INSTAL. Instalacje nalezy dokiadnie odpowietrzyé. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy
przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o
2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowac i nie
dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru cisnieh prébnych nalezy
uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢
umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za
pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy
sporzgdzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinna
praca instalacji.

WYKONANIE IZOLACJI RUROCIAGOW

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Na izolacji nalezy umiescic strzatki okreslajgce kierunek przeptywu czynnika grzewczego.
WYTYCZNE BUDOWLANE

= Nalezy wykonac przebicia przez Sciany i stropy.

= Nalezy wykonac¢ naprawienie ubytkow tynku oraz malowanie wnek za grzejnikami.
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Projekt budowlany termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Tomaszowie Lubelskim

OGOLNE INFORMACJE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wykonawca projektu nie narzuca wyboru
producenta urzgdzen, wyboér nalezy do inwestora po uprzednim skonsultowaniu sie z projektantem. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych
w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

UWAGA: przyjete w projekcie elementy i urzgdzenia stanowig tylko wskazanie standardu stawianego
urzagdzeniom i moga by¢ zastapione przez posiadajace co najmniej opisany standard, materialty

i urzadzenia rownowazne.
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