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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej skala: b/s

Rys. 2 Instalacje elektryczne oswietlenia — rzut piwnic skala: 1: 100
Rys. 3 Instalacje elektryczne oswietlenia — rzut parteru skala: 1: 100
Rys. 4 Instalacje elektryczne oswietlenia — rzut pietra skala: 1: 100
Rys. 5 Instalacje elektryczne oswietlenia — rzut poddasza skala: 1: 100

Rys. 6 Instalacje elektryczne wewnetrzne — rzut dachu skala: 1: 100



l. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany os$wietlenia awaryjnego i zewnetrznego

zasilanego z instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoty Podstawowej j Gimnazjum
w Tarnawatce ' o

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie i umowa z Inwestorem

— Audyt energetyczny budynku

— Audyt efektywnos$ci energetycznej

— Katalogi i wytyczne do projektowania

— Przepisy i normy obowigzujgce w zakresie niniejszego opracowania.

2. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje o$wietlenie awaryjne i zewnetrzne zasilane z instalacji
fotowoltaicznej w budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Trnawatce

Il WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie:

— instalacji oswietlenia,

— instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym

— instalacje oswietlenia awaryjnego

— instalacji fotowoltaiczne (oswietlenie awaryjne i zewnetrzne)
— instalacje oswietlenia ogodlnego szkoty (wymiana na LED)

4. Podstawowe dane techniczne projektowanej instalacji

a) Napiecie zasilania Un = 230V

b) Zastosowany ukiad sieci TN-C

c) Moc oswietlenia zewnetrznego Pi = 0,09 kW
d) Moc oswietlenia awaryjnego Ps = 0,26 kW

Szybkie wytgczanie w uktadzie TN — C realizowane przez :
- wylgczniki roznicowoprgdowe Ian=30mA
5. Opis szczegdtowy

Budynek szkoty jest murowany, czesciowo podpiwniczony o dachu dwuspadowym
pokrytym blachg. W budynku jest istniejgca instalacja elektryczna w stanie dobrym. Zasilana
I istniejgcego zigcza licznikowego. Istniejgca instalacja os$wietleniowa jest w stanie
zadowalajgcym.

5.1.Instalacja o$swietlenia ogolneqgo szkoty

W oprawach swietldwkowych nalezy wymienic¢ zrodta Swiatta z 36W na zrodia LED
18W, o barwie 4000K. Istniejgce oprawy zarowe nascienne i nasufitowe wymieni¢ na
plafony LED kroploszczelne IP 44, 13W i barwie 3000K o montazu uniwersalnym. W
kazdej oprawie zainstalowa¢ ogranicznik przepie¢ klasy D (warystor) jako ochrone zrodet
Swiatta.
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5.2.Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi typu HLGS 3 x 1,5 mm? o izolacji
500 V uktadanymi w listwach elektroinstalacyjnych (korytkach) 20/14 mm i 40/25 mm.
Jako oprawy oswietleniowe zastosowac plafony szczelne IP65 z zarowkami LED 4W, e27, o
barwie 3000K. Rozmieszczenie opraw (indeks ,D”) podano na planie instalacji elektrycznych
wewnetrznych.
Oswietlenie awaryjne pracuje w ciemno tz. swieci wtedy kiedy nie ma napiecia z sieci
energetycznej. Jako zatgcznik wykorzystac styki rozwierne stycznika SM. Zasilanie instalacji
z akumulatoréw, tadowanych z paneli fotowoltaicznych.

5.3.Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi typu HLGS 3 x 1,5 mm? o izolacji
500 V uktadanymi w listwach elektroizolacyjnych (korytkach) 20/14 mm, oraz w RVs g 22
(na zewnatrz).

Jako oprawy oswietleniowe zewnetrznego zastosowaC oprawy oswietlenia
drogowego LED 30W, IP 65, o barwie 4000K. Rozmieszczenie opraw podano na planie
instalacji elektrycznych wewnetrznych. Sterowanie oswietlenia zewnetrznego bedzie sie
odbywaé poprzez czujnik zmierzchowy.

5.4.Instalacja fotowoltaiczna

Na potrzeby zasilania oswietlenia awaryjnego oraz os$wietlenia zewnetrznego
zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng w systemie off-grid (wyspowym). Instalacja bedzie
pracowata jako uktad autonomiczny, bez dodatkowego zasilania z sieci zewnetrznej.
Sterowanie oswietleniem awaryjnym bedzie odbywac sie poprzez styki rozwierne stycznika
SM (zainstalowanego w rozdzielnicy TS), ktérego cewka zasilana bedzie z sieci
energetycznej. W przypadku braku napiecia w instalacji zasilanej z sieci energetycznej
zostanie zatgczone o$wietlenie awaryjne.

Energia elektryczna produkowana przez panele fotowoltaiczne bedzie magazynowana w
baterii akumulatoréw o pojemnosci minimalnej 150Ah co zapewnia ciggtosc¢ pracy instalacji
osSwietlenia zewnetrznego przez okres 50 godzin, a oswietlenia awaryjnego przez 6 godzin.

W skiad instalacji fotowoltaicznej wchodzg :

— Bateria paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o catkowitej mocy min. 1,5 kWp

— Regulator fadowania o prgdzie 10% C baterii akumulatorow

— Bateria akumulatoréw zelowych gtebokiego roztadowania o pojemnosci min. 150 Ah
— Przetwornica — inwerter DC/AC min. mocy 0,5 kW i napieciu wyjsciowym 230V

— Rozdzielnica natynkowa TS wg czesci rysunkowej projektu

5.5.0chrona przeciwporazeniowa — warunki i wytyczne BHP

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zastosowano nastepujgce srodki ochrony
przeciwporazeniowej:
a. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa):
— izolowanie czesci czynnych,
— obudowy o stopniu ochrony wyzszym od IP2x.
b. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa):
Szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN — C — S realizowane
przez zastosowanie urzgdzen zabezpieczajgcych:
— przecigzeniowych (wytgczniki instalacyjne i bezpieczniki),
— wylgcznikéw réznicowoprgdowych



Zgodnie z zastosowanym systemem ochrony przeciw porazeniowej, obwody nalezy

wykonac¢ przewodami 3 zytowym (L, N, PE).

UWAGA:

Przewdd neutralny N petni role przewodu roboczego i nie wolno go fgczyé¢ z

zaciskami ochronnymi aparatow i urzgdzen elektrycznych. Przewdd ochronny PE nalezy
przytgczy¢ do zacisku ochronnego urzgdzenia oraz potgczy¢ z zaciskiem ochronnym PE w
rozdzielnicy.

Catosc instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PNE.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne
rezystancji izolacji i uziemien.

Przy wykonywaniu robo6t nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN, lub aprobaty techniczne (art. 10
Prawo Budowlane).

Wszelkie prace montazowe, wykonawcze i czynnosci serwisowe prowadzone przy
kottach, szafach zasilajgco — sterujgcych, elementach automatyki powinny by¢
prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP.

Przyjete w projekcie elementy i urzgdzenia stanowig tylko wskazanie standardu

stawianego urzgdzeniom i mogg byc¢ zastgpione przez posiadajgce co najmniej
opisany standard, materialy i urzgdzenia réwnowazne.
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