RZUT PARTERU-KOTFOWNIA

INSTALACJA WOD—KAN
SKALA 1:50
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WSZYSTKIE NAZWY UZYTE W PROJEKCIE STANOWIA INFORMACJE
0 PARAMETRACH URZADZEN | MATERIALOW. WYKONAWCA
PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIALOWE Z
ZALACZENIEM-WSZELKICH.. DOKUMENTOW. . POTWIERDZAJACYCH
ICH PARAMETRY TECHNICZNE | HIGIENICZNE. MATERIALY |
URZADZENIA INNE NIZ UZYTE W PROJEKCIE PODLEGAJA
AKCEPTACJI  GLOWNEGO  PROJEKTANTA  ORAZ  WYMAGAJA
SPORZADZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ, KTORA PODLEGA
UZGODNIENIU Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.
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PRZEWODY wODY ZASILAJACEJ
PRZEWODY WODY POWROTNEJ
PRZEWODY WODY ZIMNEJ
Kaskada itrzech kottow kondensacyjnych: PR7ZEWODY WODY P.POZ.
Kaciof kandesacyjny o mocy 100kW
spromnost. kotlo. 106% PRZEWODY WODY BRUDNEJ
Wyposazenie: PRZEWODY AUTUMATYKI I STERLY
grupa-pompowa PRZEWODY: WODY CIEPLEJ
%ngﬂoﬂw%mmmﬂg . PRZEWODY WODY CYRKULACYJNE.
Cafos¢ kaskada|d=ciu kotfdow kondensacyjnych PRZEWDDY INSTALACJL GAZOWEJ
PRZEWODY KANALIZACJI SANITAR
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BIURO Enno._ & E.n»n._ tel. +48 84 664 42 24; fux: +48 84 664 75 03
INZYNIERSKIE o-mail: bi@matej.pl; www.matrj.pl
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