962

PRZEKROJ C-C

Posadzka betonowa - istn.
Warstwy podbudowy posadzki na gruncie — istn.

@

Opaska odwadniajgca — istn.
Podbudowa cem. — piask. — istn.

Blacha trapezowa T35 gr. 0.6mm - 3.5 cm
taty drewniane 5x6cm — 5.0 cm

Kontrfaty 2.5x5cm — 2.5 c¢cm

Folia paroprzepuszczalna = 0.3 mm
Krokwie 8x16cm — 16.0 c¢cm

Gres/PVC — istn.
Strop ggstozebrowy typu DZ-3 — istn.
Tynk cem. — wap. - istn.

St5

Papa termozgrzewalna — istn.
Zuzlobeton — istn.

Strop ggstozebrowy typu DZ-3 — istn.
Tynk cementowo — wapienny — istn.

St
Gres/Panele — istn.

Strop gestozebrowy typu DZ-3 - istn.
Tynk cem. — wap. — istn.

Folia paroizolacyjna PE gr. 0.3 mm - 0.3 mm
Wetna mineralna A=0,040W/mK — 24.0 c¢m 54
Folia paroizolacyjna PE gr. 0.3 mm - 0.3 mm
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Tynk cienkowarstwowy — 2.0 mm

Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatkq z widkna szklanego — 0.5 mm
Izolacja termiczna — styropian EPS70 A\=0,038W/mK — 16.0 cm
Sciana osfonowa z cegfy Wapienno—piaskowe] pefnej — istn.

Sciana 7 cegty ceramicznej dziurawki — istn.

Tynk cementowo — wapienny — istn.

Tynk mozaikowy — powyzej terenu — 1.0 mm

Izolacja pionowa 2x — dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikdw —
0.3 mm

Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatkq z widkna szklanego — 0.5 mm
Izolacja termiczna — styropia XPS100 A=0,038W/mK - 16.0 cm

Ist. tynk cementowy z wypetnieniem ubytkdw — 1.5 cm
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Sciana z cegty ceramiczne] pefnej — istn.
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