CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

TARNAWATKA, LUBELSKA
NAZWA PROJEKTU

SZKOLA PODSTAWOWAI GIMNAZJUM
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 2 406,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 2 406,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 1354
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 406,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 406,8
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1076,1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 834,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 814,6
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 10 001,0
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 10 001,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,022
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA 111
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA Zamos¢

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O [wW] 25 806,5
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA DOy [w] 64 149,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 89 956,0
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 89 956,0

WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®,;, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 37,4

WSKAZNIK ®yy ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE [ONTRY [W/m3] 9,0

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA‘I]_SBO;'\‘:IIE';‘ZIEINERGH ENERGII LUB %—\‘Z_Or—%k)ﬁ
ENERGII

OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 3,904 | m?
Energia elektryczna. 0,239 | kWh

PRZYGOTOWANIA CIEPLE) Energia elektryczna. 2,965 | kWh

WODY UZYTKOWE]

CHEODZENIA

WBUDOWANEJ INSTALACTT | Energia elektryczna. 13,413 | kWh

OSWIETLENIA

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.7 Pro strona 1z 12



PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
u U POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/maK] [Wek] STAN | WT 2014 (2]
1 | PG Podtoga na gruncie 42,0 cm Podtoga na gruncie 0,502 I 71,31
2 | PG_P Podtoga w piwnicy 42,0 cm Podtoga w piwnicy 0,467 I 316,90
3 | STD Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,154 0,200 P v 664,23
52,0 cm poddaszem
4 | SZ Sciana zewnetrzna 56,0 cm Sciana zewnetrzna 0,215 0,250 P v 732,74
5 | SZ_P Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana zewnetrzna przy 0,913 P 124,14
44,0 cm gruncie
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL oPIS g [W/‘:‘ZK] [v;"n:;K] STAN | WT 2014 POW“[Erif]CHNIA
1 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,64 1,300 1,700 P v 18,91
2 | OK Okno zewnetrzne 0,64 0,900 1,300 P v 172,85
3 | OK_IST Okno zewnetrzne 0,64 1,650 I 14,85

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ERE EggTsE';LSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NA PALIOWO GAZOWE LUB PLYNNE - z otwartg komorg 0,86
spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawna regulacja procesu
spalania
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,88
LR centralna - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU SIS sp';%vzh'l\l&c’
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegdéw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00

WENTYLACIA

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 64 997,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 89 462,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 574,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 90 037,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 98 409,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1722,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoH [kWh/rok] 100 131,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1076,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 834,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 814,6

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

QH,nd

[KWh/rok]

64 997,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

QH

[kWh/rok]

89 462,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH

Ee\,pom,H

[kWh/rok]

574,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

[kWh/rok]

90 037,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

98 409,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

1722,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

Qp,H

[KWh/rok]

100 131,9

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

As

[m?]

1076,1

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

[m?]

834,4

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m?]

814,6

PARAMETRY PRACY
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

[*C]

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

RODZAJ ZRODLA CIEPEA

KOCIOL NA PALIOWO GAZOWE LUB PLYNNE - z otwartg komorg spalania (palnikami atmosferycznymi) i

dwustawng regulacjg procesu spalania

Wi

1,10

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

NH,g

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

0,86

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU

RODZAJ INSTALACII

NH,d

0,96

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

NH,e

0,88

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO

r]H,s

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

NH, tot,i

0,73

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH

el

[W/m?]

0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH

el

[h/rok]

4700
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 6851,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 7137,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 137,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 214115
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 21411,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1076,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 834,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 814,6

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 6 851,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 7 137,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 137,2
ggl;lcgckéscszg\év:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 214115
%;?CR;E%V:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 21 411,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1076,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 834,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 814,6

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 096

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 1.00

BUDYNKU Nw,d /
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 100

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII W, tot,i 0,96

UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA : T
(RODZAJ: SZKOLY) Vi [dm?/m* dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 32 283,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 96 849,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1076,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 834,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 814,6

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 32283,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 96 849,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 1076,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 834,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 814,6

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pu [W/m?] 15,0

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b (h/rok] 1800,0

TYP BUDYNKU: SZKOLY.

¢ ) tu [h/rok] 200,0

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) o 4

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) D 4

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00

(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00

C ’

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
O

" b UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 574,3 17228 1,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 32 283,0 96 849,0 98,3
SUMA 32857,3 98 571,8 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 32 857,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 98 571,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 406,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 406,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 406,8
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA w 3,00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWWh/rok] [KWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 64 997,2 89 462,8 98 409,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 64 997,2 89 462,8 98 409,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kih/ rok] [Kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWhyrok] o /'(mk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 64 997,2 89 462,8 98 409,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 574,3 17228
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 574,3 1722,8
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kh /Kmk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r okl [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 851,7 7 137,2 21 411,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6 851,7 7137,2 21411,5
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWwhj rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r okl [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 32 283,0 96 849,0
RAZEM 6851,7 39 994,5 119 983,4

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[ED%?TURA POWI[E::f]CH N KU?QE;JRA
1 | Biuro v 1 20,0 23,7 77,5
2 | Klatka schodowa v 2 16,0 29,2 74,1
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFOFE’;TURA POWI[Eﬁf]CHNIA KUEE:;E;JRA
3 | Korytarz 4 20,0 213,9 657,4
4 | Korytarz 3 -11,8 25,4 61,9
5 | Kuchnia z oknem gaz v 3 20,0 55,8 133,0
6 | tazienka bez okna 1 7,6 4,2 9,3
7 | tazienka bez okna v 1 20,0 2,2 7,3
8 | tazienka z oknem v 4 20,0 25,0 77,1
9 | tazienka z oknem v 3 24,0 19,1 45,8
10 | Pokéj v 10 20,0 152,5 400,1
11 | Pokdj 1 -20,0 8,9 29,1
12 | Pom. pomocnicze z oknem v 2 20,0 18,5 41,1
13 | Pom. pomocnicze z oknem 3,1 9,4 20,9
14 | Sala lekcyjna v 12 20,0 514,6 1599,7
15 | Szatnia v 1 20,0 16,7 37,1
16 | WC 1 4,0 2,0 4,6
17 | Wiatrotap 2 -20,0 4,7 15,4
18 | Wiatrotap v 1 16,0 4,9 16,1
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
. \WC 2,05
[ tazienka bez okna 2,23
Poks; | Kuchnia z oknem gaz | [ tazienka bez okna 4,2
. — I \Viatrotap 4,72
———’l [ Wiatrotap 4,93
foienkazoknemfm | JEEEEE Pokdj 8,9
Korytarz | Pom. pomocnicze z oknem [J B Pom. pomocnicze zoknem 9,4
UK ] ~ hez okna N Szatnia 16,7
TS | I Pom. pomocnicze z oknem 18,5
I | azienka z oknem 19,13
BN Biuro 23:7
[ tazienka z oknem 24,95
[ Korytarz 25,4
[ Klatka schodowa 29,16
. 1 Kuchnia z oknem gaz 55,83
Sala lek !
el 1 Pokjj 152,5
I Korytarz 213,87
T sala lekcyjna 514,6
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
I \\/C 4,551
[ tazienka bez okna 7,292
Pokgj | Kuchnia 2 ok "1 tazienka bez okna 9,324
' el B \Viatrotap 15,434
L I Wiatrotap 16,121
Korytarz | Korytarz el I Pom. pomocnicze z oknem 20,868
"o pGinocnicze z oknem | [ Pokéj 29,103
Pom. pomochicze z oknem | [ Szatnia 37,074
Wiatroap | I Pom. pomocnicze z oknem 41,07
I | azienka z oknem 45,79
1 Korytarz 61,866
[ Klatka schodowa 74,066
[ t+azienka z oknem 77,144
N Biuro 77,499
. /1 Kuchnia z oknemgaz 133,04
la lek - ’
o= eria ) — ) 400,084
I Korytarz 657,377
= Sala lekcyjna 1 599,699
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Temm Q Qi Q Qe Quo ot Qin
IEE N | o | e | (aired | [cekd | tairea | "o | (ajred | (@i | (G fim
Styczeri 31| -2,6 26,50 5,44 11,45 51,16 0,978 9,37 34,59 51,56 1,000
Luty 28 | -0,0 21,15 4,35 9,16 45,26 0,970 9,58 31,24 40,34 1,000
Marzec 31| 2,5 19,75 4,17 8,88 39,03 0,901 19,04 33,96 24,07 1,000
Kwiecieri 30| 67 14,22 2,99 6,55 29,39 0,784 22,27 32,41 10,28 0,755
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MIESIAC N | B | e | raned | ahod | 1o Mgn [@hed | e | 1o fim
Maj 31| 11,4 9,54 2,01 4,40 19,06 0,518 30,59 33,49 1,80 0,000
Wrzesien 30 | 12,7 7,85 1,65 3,62 16,20 0,520 21,39 32,41 1,36 0,000
Pazdziernik 31| 64 15,03 3,16 6,92 30,05 0,857 13,98 33,49 14,46 0,882
Listopad 30| -0,1 22,78 4,68 9,87 45,49 0,971 8,30 33,47 42,24 1,000
Grudzien 31| -1,2 24,84 5,10 10,75 47,99 0,978 7,15 34,59 47,88 1,000
W sezonie 273 | 7,3 161,65 33,56 71,61 323,62 0,808 141,66 | 299,65 233,99
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGIT W SEZONIE - OGRZEWANIE
500 -
400
300-2
200
‘ 'gg
—100—;
o
-300
400- =)
QID ' Q;w ng l Q\I/e ‘ l Qéol l l Qilnt - QHl,nd I
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [KWhyrok] [%]
Drzwi zewnetrzne 7,25 2015 1,3
Okno zewnetrzne 67,94 18 872 12,1
Podtoga na gruncie 6,53 1813 1,2
Podtoga w piwnicy 31,24 8 677 55
Strop pod nieogrz. poddaszem 34,33 9 536 6,1
Sciana zewnetrzna przy gruncie 33,85 9 402 6,0
Sciana zewnetrzna 58,13 16 147 10,3
Ciepto na wentylacje 323,62 89 896 57,5
RAZEM 562,89 156 358 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Sciana zewnetrzna 10,3 % |

Strop pod nieogrz. poddaszem 6,1 % |

Okno zewnetrzne 12,1 % |

Sciana zewnetrzna przy gruncie 6 % |

Podtoga w piwnicy 5,5 %
UrZWI ZEWnetrzne 1,3 Yo

FuUILYd 11d ylulicie L,z 70 |

Ciepto na wentylacje 57,5 % ]

1 Podtoga na gruncie 1,2 % C——1J Drzwi zewnetrzne 1,3%
T Podtoga w piwnicy 5,5 % 1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 6 %
1 Strop pod nieogrz. poddaszem 6,1 % 1 Sciana zewnetrzna 10,3 %
1 Okno zewnetrzne 12,1 % 7 Ciepto na wentylacje 57,5 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 141,66 39 350 32,1
Zyski wewnetrzne 299,65 83 236 67,9
RAZEM 441,31 122 586 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od stonca 32,1 %

Zyski wewnetrzne 67,9 % ]J

1 Zyskiod stonica 32,1 % 1 Zyski wewnetrzne 67,9 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 64 997,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 89 462,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 574,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 90 037,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 98 409,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1722,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 100 131,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?2rok] 27,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 37,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 37,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 40,9
JPE)DMN(;)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 41,6

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
i’%DMNC())CS'\'lI'IIg\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 0,0

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 6 851,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 7137,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7137,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21411,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 21411,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 2,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 8,9
i’%DMNC(")CS’\'lI'IIg\\I(VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 8,9

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 32 283,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 96 849,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 13,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?rok] 40,2

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 71 848,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 128 883,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 574,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 129 457,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 216 669,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1722,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 218 3924
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 53,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 90,0
;E)DMN(;)CS,\‘II'IIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?2rok] 29,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 53,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI >
POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 90,7
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT

A § A EPwr 2014  [KWh/m?rok] 115,0

2014

SPRAWDZENIE SPEELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie!

i)

N

w

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek howo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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