
RZUT PARTERU
0

RZUT PIĘTRA
352

RZUT PODDASZA
712

PIWNICE -240
-240

D1

Blacha trapezowa T35 gr. 0.6mm - 3.5 cm

Łaty drewniane 5x5cm - 5.0 cm

Kontrłaty 2.5x5cm - 2.5 cm

Folia paroprzepuszczalna - 0.3 mm

Krokwie 8x16cm - 16.0 cm

PG.2

St3

St6

St5

Folia paroizolacyjna PE gr. 0.3 mm - 0.3 mm

Wełna mineralna λ=0,040W/mK - 24.0 cm

Folia paroizolacyjna PE gr. 0.3 mm - 0.3 mm

Papa termozgrzewalna - istn.

Żuzlobeton - istn.

Strop gęstożebrowy typu DZ-3 - istn.

Tynk cementowo - wapienny - istn.

St6

D1

S3

S3

S4
S4
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St3

Gres/PVC - istn.

Strop gęstożebrowy typu DZ-3 - istn.

Tynk cem. - wap. - istn.

St5

9.28

9.98

11°
20°

PG.2

Posadzka betonowa - istn.

Warstwy podbudowy posadzki na gruncie - istn.

PG.3

Rynna dachowa

 125

Podsufitka blacha

T8 gr. 0.5mm

Rura spustowa

 90

Docieplenie ścian

piwnic powyżej

opaski odwadn.

Krokiew K3

8x16cm

Jętka J.1

2x5x14cm

Podwalina PD.1

12x12cm

Słupek SD

12x12cm

Murłata M.1

14x14cm

Murłatę mocować na kotwy 20

wklejane w istniejący wieniec

za pomocą żywic iniekcyjnych

Pod murłatą wylewka

z zaprawy montażowej

Wywiewka

kanalizacyjna

Rynna dachowa

 125

Podsufitka blacha

T8 gr. 0.5mm

Rura spustowa

 90

Ściana piwnic poniżej

opaski - wg stanu

istniejącego

Płatew PŁ.1

12x14cm

Płatew PŁ.1

12x14cm

PD.1

PŁ.1

PŁ.1

PD.1
PD.1

SD.2SD.2

SD.3

SD.4

Słupek SD

12x12cm

Płyta OSB3 dla

ciągów komunik.

Krokiew K2

8x16cm

Murłata M.1

14x14cm
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Balustrada

istniejąca
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St6

Gres/Panele - istn.

Strop gęstożebrowy typu DZ-3 - istn.

Tynk cem. - wap. - istn.

Opaska odwadniająca - istn.

Podbudowa cem. - piask. - istn.

U1

8.52

S3

Tynk cienkowarstwowy - 2.0 mm

Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego - 0.5 mm

Izolacja termiczna - styropian EPS70 λ=0,038W/mK - 16.0 cm

Ściana osłonowa z cegły wapienno-piaskowej pełnej - istn.

Ściana z cegły ceramicznej dziurawki - istn.

Tynk cementowo - wapienny - istn.

S4

Tynk mozaikowy - powyżej terenu - 1.0 mm

Izolacja pionowa 2x - dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników -

0.3 mm

Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego - 0.5 mm

Izolacja termiczna - styropia XPS100 λ=0,038W/mK - 16.0 cm

Ist. tynk cementowy z wypełnieniem ubytków - 1.5 cm

Ściana z cegły ceramicznej pełnej - istn.

Płotki

przeciwśnieg.
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