Regulator
tadowania

HLGs 3x1,5 mm? w/k

Przetwornica

OZNACZENIA:

DC/AC

Akumulator

SM - stycznik typu SM416S - 25A/230V/2Z
TS  -rozdzielnica TS, IP 65 3x18(N+PE)

6A° 6 X wyl. r6znicowo pradowy z cztonem nadpradowym B6A

Aﬂ,m A HLGs 3x1,5 mm? w/k

Wiacznik
zmierzchowy

~26A

HLGs T x1,5 mm? w/k
1

A@ A HLGs

3x1,5 mm? w/k

Aﬂ,m A HLGs

3x1,5 mm? w/k

~26A

:ro%xrm mm? w/k

HLGs 3%1,5 mm? w RVs 18
do najblizszej puszki 230V~

L

0,09 kW Oswietlenie zewnetrzne

0,06 kW Oswietlenie awaryjne - obw. "a"

7 0,04 kW Oswietlenie zewngtrzne - obw. "b"
ﬁ 0,02 kW Oswietlenie zewngtrzne - obw. "c"

0,14 kW Oswietlenie zewnetrzne - obw. "d"

Uklad sieci : TN -C
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SPOLKA CYWILNA
22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03

INZYNIERSKIE e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl
ZADANIE NIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTA EJ ZLECENIE NR : 32/1/10/2016
W TARHAWATCE DATA - 17.10.2016)

INWESTOR ATKA

UL. LUBELSKA 39, 22-604 TARI
ADRES BUDOWY UL. LUBELSIA 62; 22-604 TARI A TR 458/8 arlk. 2

JEDH. EWID. 061809_2 TAPHAWATKA; OBREB: 0011 TARMAWATKA
FAZA OPPAC SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI FOTOWOLTAIC ZHEJ SKALA B/S
TRESC RYSUNKU RZUT PIETRA BRAMNZA - ENERGETYCZIHA
PROJEKTAHT INZ. J. LUCZKA HR PYS.
SPRAWDZAJACY HMGR INZ. S. OSTROWSKI \_
ASYSTENT PROJ. [NZ. A. URBAMIAK | =




