WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ
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WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIA Dz1 Dz2 Dz3
TYP ALUMIN. PROFILOWE ALUMIN. PROFILOWE ALUMIN. PROFILOWE
176 PPOZ. EI 30
S
“
O
< =
L = J L
SCHEMAT
SKALA 1:100
h 116
Wymiary w Swietle | S 176 11 m
osciezy [cm] H 260 208 208
Wymiary w $wietle | So 150(100+50) 90 90
oscieznicy [cm ] Ho 202 200 200
Skrzydfo | Lewe ] Prawe Lewe | Prawe Lewe ][ Prawe
i 73538 : - : \ Z : _ — : 1
ILOSC SZTUK
Parter - 1 1 1 - -
Pietro - - - - - -

RAZEM SZTUK

[

[

i

SPOSOB WYKONANIA

fabrycznie wykoriczone
dwuskrzydfowe, w gornej
czesci przeszklone,w dolnej
panel, szyba P2
Umax<=1,30 W/(m**K)

fabrycznie wykoriczone
jednoskrzydfowe, w cafosci

wypefnione panelami
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WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

UWAGI:

SKALA 1:100

1. Przed zamowieniem stolarki dokona¢ sprawdzenia wymiaréw na budowie.

2. Przy zamawianiu stolarki drzwiowej wymagane jest zachowanie minimalnych
wymiaréw w Swietle przejscia.
5. Samozamykacze zainstalowane w drzwiach wg wskazad na rysunkach.

4. Przed wykonaniem otworéw w Swietle muru nalezy ustali¢ producenta stolarki

drzwiowej. Dostosowa¢ wymiary otwordw wg wytycznych producenta.

5. We wszystkich oknach /projektowanych i istniejgcych/ nalezy zamontowaé
nawiewniki higrosterowane.
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