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kompensacja

kompensacja

rurociqgi_prowadzi¢ z zachowaniem_samokompensacji

PRZEKROJ PRZEZ-KORYTARZ

UWAGA!

na instalacji c.o. zamontowa¢:
separator mikropecherzy powietrza
c¢.t. A 11/2 mosigdz 110°C 10bar
c.0. A 11/2 mosiqdz 110°C 10bar
c.0. A 2 mosigdz 110C 10bar

provaczeie nsdocj 0% w kieuk 6o dipla |

strop

prowadzenie rurociqgdw w_przestrzeni
sufitu podwieszanego h=2,54m /o$ rurociqgu/

KeamXemX =KX= X=X =X

DAuXrmp&sedin X wide Xaudd #Xop X

kompensacja

poziom posadzki +0,00

poziom sufitu podwieszanego +2,37m

UWAGA!

na instalacj ¢.0. zamontowa¢:
separator mikropgcherzy powietrza
ctoA=3/4 mosigdz 110°C:10bar
c.0. A 11/2 mosiqdz 110°C 10bar

2xdn80

ROZPROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI C.0. POD STROPEM | W KANALE PODPOSADZKOWYM WYKONAC Z:
STAL WEGLOWA 1.0034 WG PN-EN 10305 NA ZEWNATRZ CYNKOWANA GALWANICZNIE

LACZENIE POPRZEZ ZACISKANIE

ZE WZGLEDU NA WYSTEPOWANIE WYDLUZEN TERMICZNYCH NALEZY ZAPEWNIC KOMPENSACJE,
PRZEWODOW WYKORZYSTUJAC W TYM CELU NATURALNE ZALAMANIA TRAS PRZEWODOW
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WYKONAC 1ZOLACJE, RUROCIAGOW OTULINAMI TERMOIZOLACYINYMI

"STEINONORM 300" TYP M | P S O GRUBOSCI ZGODNIE Z:

RZUT PRZYZIEMIA

INSTALACJA C.O.

Minimalna grubosé izolacji
Lp Rodzaj przewodu cieplnej (materiat 0,035
W/(m2K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3, przechodzace przez Y% wymagan z poz. 1-3
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
5 Przewody ulozone w podiodze & mm

SKALA 1:100
g
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i
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b
sprowadzenie rurociggdw do piwnic
budynku szkoly podstawowe;]
a— SPOLKA CYWILNA
B} . 22-600 Tomasz6w Lubelski; ul. Lwowska 17
BIURO Euﬁ_@ Euﬁ.— tel. +48 84 664 42 24; fiux: +48 84 664 75 03
INZYNIERSKIE eo-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl
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