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Strop qestozebrowy typu DZ-3 - istn.
Tynk cementowo — wapienny — istn.
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Blacha trapezowa T35 gr. 0.6mm - 3.5 cm Tynk cienkowarstwowy — 2.0 mm Gres/PVC — istn.
taty drewniane bx6cm — 5.0 cm Zaprawa Klejowa 2x zbrojona siatkq z widkna szklanego — 0.5 mm Strop ggstozebrowy typu DZ-3 — istn.
Kontrtaty 2.5x5ecm - 2.5 cm Izolacja termiczna — styropian EPS70 A=0,038W/mK — 16.0 cm Tynk cem. — wap. — istn.
Folia paroprzepuszezalna — 0.3 mm Sciana ostonowa 7 cegty wapienno—piaskowe] peinej — istn.
Krokwie 8x16cm — 16.0 cm Sciana z cegfy ceramicznej dziurawki — istn.
Tynk cementowo — wapienny — istn. St
PGl Gres/Panele — istn.
Gres na zaprawie klejowej — istn. (SD ?trip gesto_zebrowy_typut bz=3 — istn.
Warstwy podbudowy posadzki na gruncie — istn. | Tynk mozaikowy — powyzej terenu — 1.0 mm ynk cem. — wap. — Istn.
Izolacja pionowa 2x — dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalnikow —
0.3 mm »
@ Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatkq z widkna szklanego — 0.5 mm
Izolacja termiczna — styropia XPS100 A=0,038W/mK — 16.0 cm Folia paroizolacyjna PE gr. 0.3 mm — 0.3 mm
Opaska odwadniojgea — istn Ist. tynk cementowy z wypetieniem ubytkéw — 1.5 cm Wefna mineralna A=0,040W/mK — 24.0 cm
Podbud = iask o ; Sciana z cegty ceramicznej peine] — istn. Folia paroizolacyjna PE gr. 0.3 mm - 0.3 mm
odbudowa cem. = pidsk. = I1st. Papa termozgrzewalna — istn.
Zuzlobeton — istn.
SPOLKA CYWILNA

22-600 Tomaszow Lubelski; ul. Lwowska 17
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INZYNIERSKIE e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl
ZADANIE TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ZLECENIE NR :32/1/10/2016
I GIMNAZJUM W TARNAWATCE DATA : 20.10.2016
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