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OPIS TECHNICINY

do projektu statego oznakowania i organizacji ruchu drogowego

drogi gminnej 1115851
w miejscowosci Kundwka
od km 0+000,00 do km 0+678,00

1. Podstawa opracowania:

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastepujace
opracowania:

1.
2.
3.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
r. w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow

i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

I warunki ich umieszczania na drogach — zatgcznik do

Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.



2. Zakres i cel opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt statej organizacji ruchu dla drogi
gminnej Nr 111585 L w m. Kundéwka. Opracowaniem objeto odcinek
drogi o dilugosci 0,678 km, od km 0+000,00 do km 0+678,00
w miejscowosci Kunéwka.

Na odcinku drogi gminnej nr 111585L w m. Kundwka objetym niniejszym
opracowaniem brak jest oznakowania majgcego wptyw na projektowang
statg organizacje ruchu.

Natezenie ruchu pieszego i pojazdow mechanicznych na planowanym
odcinku jest mate. Ruch pojazdow ma charakter docelowy.

Cata droga znajduje sie w terenie luznej zabudowy.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie oznakowania pionowego
na drodze gminnej 111585L w m. Kundéwka i tym samym zapewnienie
bezpieczenstwa dla ruchu pieszego i pojazdoéw mechanicznych.

3. Stan istniej acy

Istniejgca droga gminna na odcinku od km 0+000 do km 0+678,00
przebiega w terenie réwninnym, stanowi dojazd do indywidualnych
gospodarstw i gruntow rolnych.

Istniejgca droga na odcinku od km 0+000 do km 0+678,00 posiada
nawierzchnie bitumiczng posiadajgca liczne spekania , zdeformowana w
profilu podtuznym i porzecznym . Pobocza sg nieumocnione. Szerokosc¢
jezdni wynosi 3,50 m oraz wystepujg dwie mijanki o szerokosci 5,0 m
oraz jedna o szerokosci 5,50 m.

Istniejace zjazdy gospodarcze planowane sg do przebudowy.

Droga znajduje sie w terenie czesciowo zabudowanym.

Przebieg drogi uwidoczniono na planie zagospodarowania, ktéry stanowi
zatgcznik do niniejszej dokumentaciji.

4. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu

Parametry techniczne drogi gminnej nr 111585L przedstawiajg sie
nastepujaco:

[1 Klasa techniczna drogi: ,,D”

[ Kategoria ruchu KR-1

[1 Predkosc¢ projektowa Vp = 40 km/h
[1 Rodzaj gruntu G-2



[1 Pobocza utwardzone kruszywem stabilizowanym cementem
0 szerokosci 0,75 m
[1 Pobocza gruntowe o szer. 0,25 m.

Na powyzszym odcinku drogi gminnej nr 111586L w Kundwce
zaplanowano warstwe dolng z asfaltobetonu AC-11W grubosci 6,0 cm o
powierzchni 2607,05 m?.

Gorng warstwe nawierzchni zaplanowano z masy asfaltobetonu AC-11S
grubosci 4,0 cm o powierzchni 2539,25 m?.

Na catej dlugosci pobocza zaprojektowano utwardzone kruszywem
stabilizowanym cementem grubosci 15 cm i szerokosci 0,75 m.

Pobocze ziemne zaplanowano do plantowania na szerokosci 0,25 m.
Zjazdy do indywidualnych gospodarstw zaplanowano z masy bitumicznej
AC-11S o grubosci 6,0 cm o powierzchni 630,40, m?.

Droga 111585L stanowi dojazd do indywidualnych posesji i gruntow
rolnych.

5. Elementy oznakowania.

Parametry geometryczne drogi tj.: szerokos¢ jezdni, promienie
lukéw poziomych, konstrukcje nawierzchni i podbudowy zawarto
w czesci drogowej opracowania.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego zaplanowano
ustawienie oznakowania pionowego.

6. Oznakowanie pionowe
Na drodze planuje sie wykonac nastepujgcy zakres oznakowania:

1. Znaki ostrzegawcze:
[0 A-7 — ustgp pierwszenstwa — 2 szt.
[1 A-6b - skrzyzowanie z drogg podporzagdkowang wystepujacqg
po prawej stronie z pierwszenstwem — 1 szt.
[1 A-6¢ - skrzyzowanie z drogq podporzadkowang wystepujacqg
po lewej stronie z pierwszenstwem — 1 szt.
[1 A-30 — inne niebezpieczenstwa — 1 szt.

2. Znaki informacyjne:
[0 D-1 —droga z pierwszenstwem — 2 szt.
3. Tabliczki do znakow:
1. T —koniec drogi twardej — 1 szt.



7. Uwagi ko ncowe

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz.U.2017.784/

Wszystkie znaki winne by¢ wykonane z grupy wielkosci ,Srednie” .
Znaki ostrzegawcze nalezy wykonac z folii 2 generacji.

Planowane oznakowanie pionowe powinno charakteryzowa¢ sie dobrg
widocznoscig w dzien i w nocy.

Znaki winne posiada¢ wysoka trwatos¢, odpornos¢ na scieranie
| zabrudzenie oraz posiada¢ wiasciwosci odblaskowe.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu 30 listopada
2024 r.




ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH

DLA DROGI GMINNEJ NR 111585L W MIEJSCOWOSCI KUNOWKA

Znaki ostrzegawcze:

1. A-7 —ustap pierwszenstwa — 2 szt.

2. A-6b - skrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujacg po
prawej stronie z pierwszenstwem — 1 szt.

3. A-6c¢ - skrzyzowanie z drogg podporzagdkowang wystepujaca po lewej
stronie z pierwszenstwem — 1 szt.

4. A-30-inne niebezpieczenstwa — 1 szt.

Znaki informacyjne:

5. D-1-droga z pierwszenstwem — 2 szt.

Tabliczki do znakow:

6. T—koniec drogi twardej—1 szt.

Stupki stalowe do znakéw drogowych 7 sztuk.



