PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NA PROSTEJ BEZ MIJANKI

SKALA 1:50
1,25 3,50 1,25
0,05 ,
0.25 0,75 175 ’ 1,75 0,75 [0.25
|
0,035 0,00 0,035
0,085 0% 2,0% 2,0 % 40% #0,7085

Istniejace rowy

Istniejaca

konstrukcja nawierzchni

Istniejace rowy

Pobocze utwardzone kruszywem
stabilizowanym cementem gr. 15,0 cm

4cm

Pobocze utwardzone kruszywem

stabilizowanym cementem gr. 15,0 cm

Warstwa $cieralna z asfaltobetonu KR-1 AC 11S

Skropienie podbudowy emulsjg 0,4 kg/m2

6 cm

Warstwa wyréwnawczo wzmacniajgca KR-1 AC - 16W

Skropienie podbudowy emulsja 0,4 kg/m2

Istniejaca konstrukcja nawierzchni

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Z MIJANK A

Mijanka od km 0+000,00 do km 0+025,00 planowana szeroko$¢ 5,00 m
Mijanka od km 0+168,00 do km 0+195,00 planowana szeroko$¢ 5,00 m

UWAGA:

Mijanka znajdujgca sie¢ od km 0+470,00 do km 0+495,00 posiada szerokos$¢ 5,50 m

0,115

Istniejace rowy
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Istniejgca konstrukcja nawierzchni

Istniejace rowy

Pobocze utwardzone kruszywem

stabilizowanym cementem gr. 15,0 cm

4cm

Pobocze utwardzone kruszywem

stabilizowanym cementem gr. 15,0 cm

Warstwa $cieralna z asfaltobetonu KR-1 AC 11S

Skropienie podbudowy emulsja 0,4 kg/m2

6 cm

Warstwa wyréwnawczo wzmacniajgca KR-1 AC - 16W

Skropienie podbudowy emulsjg 0,4 kg/m2

Istniejaca konstrukcja nawierzchni

Ustugi Drogowe, Projektowanie GMINA TARNAWATKA

Nadzory Inwestorskie. Inwestor: 22-604 TARNAWATKA
22-600 Tomasz6w Lub. ul. Kopernika 9 b ul. Lubelska 39
BRANZA STADIUM DATA SKALA ZALACZNIK
DROGOWA P.B. Grudzien 2023 Rok 1: 50 NR:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111585L
W MIEJSCOWOSCI KUNOWKA

OBIEKT od km 0+000,00 do km 0+678,00 .
Dzialka Nr 36/6, 34/8, 113/1, 113/2
RYSUNEK PRZEKROJE KONSTRUKCYJME.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT | Wiadystaw Kupicz GP-1I-7342/167/94




