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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ NR 111585L

W MIEJSCOWOSCI KUNOWKA
GMINA TARNAWATKA

ZLECENIODAWCA:

Gmina Tarnawatka

22-604 Tarnawatka
ul. Lubelska 39

dziatka nr 34/6, 34/8, 113/1, 113/2

OBREB TARNAWATKA

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostkg projektowa.
Mapa do celdw projektowych w skali 1:1000.

Pomiary w terenie.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

Obowigzujgce normy.

Literatura fachowa.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Akty prawne obowigzujgce zakres opracowania:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 poz. 682)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i
realizacji w zakresie droég publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakazu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie
przepis6w techniczno- budowlanych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).
Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Poéisztywnych, zalgcznik do
zarzadzenia nr 31 Gen. Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 r.



. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Lokalizacja inwestycii.

Przedmiotem przedsiewziecia jest inwestycja, ktéra obejmuje przebudowe drogi gminnej nr
111585L w miejscowosci Kundéwka , gmina Tarnawatka powiat Tomaszow Lubelski.
Powyzsza planowana do przebudowy droga gminna nr 111585L w Kunoéwce gmina
Tarnawatka znajduje sie na dzialce nr 34/6, 34/8, 113/1. 113/2 (obreb Tarnawatka) i
przebiega od km 0+000,00 do km 0+678,00 o dtugosci 678,00 m.

2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodza:
* Przebudowa drogi gminnej nr 111585L od km 0+000,00 do km 0+678,00 o dtugosci
odcinka 6788,0 mb.
* Remont istniejgcych zjazdéw gospodarczych.
» Udroznienie istniejacych przepustow.
* Umocnienie pobocza kruszywem o szerokosci 0,75 m.
* Roboty wykonczeniowe, plantowanie poboczy.
* Oznakowanie pionowe.

3. Uzasadnienie przedsi ewziecia

Uzasadnieniem przedsiewziecia dot. ,Przebudowy drogi gminnej nr 111585L jest zly stan
techniczny nawierzchni i poboczy oraz zjazdéw gospodarczych.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna posiada liczne wyboje i zdeformowania w profilu
podiuznym i porzecznym. Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej wymaga przebudowy w
celu osiggniecia petnych parametrow umozliwiajacych bezpieczenstwo dla ruchu pojazdéw
mechanicznych i ruchu pieszego.

[ll. ELEMENTY PROJEKTOWANE.

1.1 Plan zagospodarowania terenu.

Plan zagospodarowania terenu sporzgdzono na mapie sytuacyjno-wysokosciowe] w skali
1:1000 po dokonaniu pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych w terenie.

Przedmiotem projektu budowlanego przebudowy drogi klasy ,D” jest odcinek drogi gminne;j
nr 111585L w Kunoéwce od km 0+000,00 do km 0+678,00. Szerokosc¢ istniejacej
nawierzchni drogi gminnej nr 111585L w Kundéwce od km 0+000,00 do km 0+678,00 wynosi
3,50 m. Na powyzszym odcinku znajduijg sie trzy mijanki.

Powyzsze mijanki znajdujg w/g ponizszej lokalizaciji:

- mijanka od km 0+000,00 do km 0+025,00 skrzyzowanie z drogg powiatowg o szer. 5,0 m.

- km 0+136,00skrzyzowanie z drogg wewnetrzna.

- mijanka od km 0+168,00 do km 0+193,00 o szerokosci 5,0 m.

- mijanka od km 0+470,00 do km 0+495,00 o szerokosci 5,50 m.

Wigczenie drogi gminnej nr 111585L do drogi powiatowej Nr 3262L (Sumin Niemiréwek) w
km 0+000,00 wyokraglono tukami: R- 6,00 m.

Og6tem powierzchnia drogi gminnej nr 111585L w Kunéwce wynosi 2539,25 m?.
Na planowanym odcinku drogi gminnej nr 111585L wystepujg dwa przepusty.

W km 0+015,00 znajduje sie przepust 1 ® 80 z rur betonowych o dtugosci 10,0 m.
W km 0+657,00 znajduje sie przepust 2 ® 80 z rur betonowych o dtugosci 8,0 m.
Stan istniejgcych przepustow jest dobry, wymagajq jedynie oczyszczenia z namutu.



Pobocza sg obustronne, gruntowe o szerokosci 1,0 m.
Parametry techniczne dla projektowanego odcinka drogi gminnej nr 111585L w
Kunéwce gmina Tarnawatka.

» klasa techniczna drogi: - ,D” (dojazdowa).
» kategoria ruchu KR-1 (ruch lekki).

» predkosc projektowa: 30 km/h

* nosnos¢ podtoza gruntowego: G-2

* nacisk na 0$ 100kN

Spadki poprzeczne jezdni: dwustronne 2,0 % (daszkowe).

Powyzsze uwidoczniono w planie zagospodarowania, ktéry stanowi zatgcznik do niniejszej
dokumentacji.

1.2 Przekroje konstrukcyjne.

Na planowanym do przebudowy odcinka drogi gminnej nr 111585L od km 0+000,00 do km
0+678,00 zaplanowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni przewidziang do remontu:

Przekrdj konstrukcyjny od km 0+000,00 do km 0+678,00 (skrzyzowanie z drogg powiatowa),
konstrukcja nawierzchni przedstawia sie nastepujaco:

* gobrna scieralna nawierzchni z masy asfaltobetonu AC 11S o grubosci warstwy 4,0 cm
» warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 16W o grubosci warstwy 6,00 cm.

» utwardzenie pobocza kruszywem o szerokosci 0,75 obustronnie i grubosci 15 cm.

» pobocza gruntowe o szerokosci 0,25 m obustronnie.

Powyzsze uwidoczniono w czesci graficznej ,Planu zagospodarowania” i w ,Przekrojach
konstrukcyjnych” stanowigce zalgcznik do niniejszej dokumentacji.

6. Odwodnienie.

Utrzymano dotychczasowe powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych istniejgcymi
rowami do istniejgcych przepustow.

Istniejacy przepust 1 ® 80 dt. 10,0 m w km 0+015,00 jest w dobrym stanie, zaplanowano do
oczyszczenia z namutu.

Istniejacy przepust 1 & 80 znajdujacy sig na skrzyzowaniu z drogg wewnetrzng w km
0+136,00 o ditugosci 12,0 m zaplanowano do oczyszczenia.

Istniejacy przepust 2 ® 80 o diugosci 8,00 m jest w stanie dobrym, zaplanowano do
oczyszczenia z namutu.

Dotychczasowe powierzchniowe sptywy wod opadowych i roztopowych sprowadza wody do
istniejacych rowdw, istniejacych przepustow w km 0+015,00, skrzyzowaniu z droga
wewnetrzng w km 0+136,00 oraz w km 0+657 dalej na tereny nizej potozone. Wody
opadowe i roztopowe nie wptyng na dziatki prywatne.

7. zjazdy gospodarcze

Istniejgce zjazdy gospodarcze posiadajg nawierzchnie z plyt betonowych a czes¢
przelotowa z kregéw betonowych ® 50 cm.
Istniejgce piyty na zjazdach jak i kregi betonowe sg potamane i wymagajg kompletnej
przebudowy.
Na zjazdach gospodarczych zaplanowano rozebranie istniejgcych zjazdow i wymiane
kregobw betonowych na rury PEHD karbowane @® 50 cm wraz z obudowami zelbetowymi



Sciankami oporowymi z betonu kruszywowego klasy min. C35/45 Mpa zbrojonymi drutem
stalowym sr. 8 mm.
Konstrukcje nawierzchni na zjazdach przedstawia sie nastepujgco:

- podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci warstwy 20 cm — 614,40 m?.
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S o grubosci warstwy
6,0 cm — 630,40 m®.

Powyzsze uwidoczniono w czesci graficznej i w wykazie zjazdow stanowigce zatgczniki do
niniejszej dokumentacji.

8. Urzadzenia obce .

W strefie planowanych rob6t urzgdzenia obce nie wystepuja:

9.0znakowanie .

Oznakowanie pionowe jest czesciowo skorodowany i wymaga na catym odcinku wymiany.
Na powyzszym odcinku drogi powiatowej nr 111585L w Kunéwce zaplanowano nastepujace
oznakowanie pionowe:

a. Znaki ostrzegawcze.
A-7 ,Ustgp pierwszenstwa — 1 szt.
A-6b ,Skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang wystepujaca po prawej stronie” — 1 szt.
A-6¢ ,Skrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujaca po lewej stronie , — 1 szt.
A-30 ,Inne niebezpieczenstwo” — 1 szt.

b. Znaki informacyjne:
D-1 ,Droga z pierwszenstwem” — 2 szt.

c. Tabliczki do znakow:
T- ,Koniec drogi twardej”

Powyzsze znaki pionowe uwidoczniono w czesci graficznej oraz w wykazie znakow
stanowigce zalgczniki do niniejszej dokumentaciji.

Ponadto oznakowanie pionowe stanowi oddzielne opracowanie zatwierdzone przez
odpowiednie organy administracyjne.

10. Roboty wyko Aczeniowe.

Roboty wykonczeniowe zaplanowano przy plantowaniu poboczy w iloéci 297,0 m?.

11. Informacja o obszarze oddzialywa nia obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono zgodnie z 8§ 13 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462).
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w catosci na dziatkach zlokalizowanych na:
Jednostka ewidencyjna : nr 36/6, 34/8, 113/1, 113/2 potozonych w miejscowosci Kundéwka,
22-604 Tarnawatka.
Przepisy zastosowane przy okresleniu obszaru oddziatywania obiektu dla przedmiotowej
inwestyciji:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
- Obszar oddziatywania obiektu zapewnia spetnienie wymagan zawartych w art. 5 ust.
1 ustawy Prawo Budowlane



» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

- Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia koniecznosé spetniania warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735)

- Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia koniecznos¢ spetnienia warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376)

- Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia koniecznos¢ spelnienia zapisow ustawy
o drogach publicznych

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973)

- Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia koniecznos¢ spelnienia zapisow ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska

« Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120,
poz. 826)

-Do rejonu inwestycji przylegajg tereny o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej dla ktorej dopuszczalny poziomy hatasu w $rodowisku wynoszg
odpowiednio 61 dB w porze dnia i 56 dB w porze nocnej.

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 t.j.)

- Odlegtos¢ pal, na ktérych sg uzywane jako naw6z komunalne osady $ciekowe, od
budynkoéw mieszkalnych albo zaktadu produkcji zywnosci

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2013r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 r. nr 47, poz. 401)
- Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia zapisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy zawarte w Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401. Na etapie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Projektu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

Realizacja  obiektow przedmiotowego zadania zlokalizowana w wyznaczonym pasie
drogowym (Dz. nr 34/6, 34/8, 113/1, 113/2) - nie oddziatuje negatywnie na sgsiednie dziaiki,
a remont drogi gminnej utatwi dostepnos¢ i komfort komunikacyjny mieszkancom.



