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informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI DOTYCZACEJ

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 3506L
W MIEJSCOWOSCI PAUCZNE
Od km 1+480,00 do km 2+780,00
GMINA TARNAWATKA

Celem niniejszego planu jest przedstawienie podjetych dziatan, ktére bedqg miaty
istotny wptyw na bezpieczny przebieg prac zwigzanych z ,,Modernizacjqg drogi powiatowej
nr3506L" od km 1+480,00 do km 2+780,00 w miejscowosci Pauczne, gmina Tarnawatka.

Podstawa opracowania:

»Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

BRANZA: DROGOWA

KOD SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

DZIAL: 45000000-7
GRUPY: 45100000-8, 452000009
KLASY: 45110000-1, 45230000-8

KATEGORIE: 45111000-8, 45111200-0, 45111213-4, 45112000-5, 45112100-¢,

45231000-5, 45233000-9

INWESTOR:

GMINA TARNAWATKA
UL. LUBELSKA 39
22-604 TARNAWATKA.
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. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH WYKONANIA
.ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI

PRAC.

LAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - POMIAROWE.
PODBUDOWY Z KRUSZYW.
NAWIERZCHNIA WARSTWA WYROWNAWCZA.
NAWIERZCHNIA WARSTWA DOLNA Z MASY BITUMICZNEJ
NAWIERZCHNIA WARSTWA SCIERALNA.
UMOCNIENIE POBOCZA KRUSZYWEM STABILIZOWANYM CEMENT
ROBOTY WYKONCZENIOWE.
. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYWANE NA PLACU BUDOWY.
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5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

7. POSTEPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa drogi powiatowej Jarczéw - Jurdw.
W zakres robdt wechodzg m.in. nastepujgce prace:

* Roboty przygotowawcze — pomiarowe.
e Podbudowy z kruszyw.

« Nawierzchnia warstwa wyrébwnawcza.
e Nawierzchnia warstwa dolna.

* Nawierzchnia warstwa gérna.

* Umocnienie pobocza kruszywem.

» Roboty wykohczeniowe.

Wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 35061L w miejscowosci Pauczne przyczyni sie
do zapewnienia bezpiecznej obstugi ruchu pojazddw mechanicznych i pieszych.

OLEJNOSC WYKONIA ROBOT

. Zagospodarowanie placu budowy.

. Wykonanie planowanych podbuddw z kruszyw.

. Wykonanie warstwy wyréwnawczo — wzmacnigjgcej.
. Wykonanie nawierzchni warstwy dolnej.

. Wykonanie nawierzchni warstwy $cieralne;.

. Umocnienie pobocza kruszywem.

. Roboty wykonhczeniowe.
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2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
Na placu budowy nie wystepujg elementy uzbrojenia terenu.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla bezpieczenstwa  zdrowia ludzi mogqg stwarzac istniejgce elementy
zagospodarowania dziatki.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACIJIPRAC.
Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujgcych prac:

- przy robotach budowlano montazowych.

- przy roztadunku materiatéw z uzyciem zurawia

- w zwigzku z realizacja robdét w strefie drogi powiatowej i odbywajgcego sie ruchu kotowego drogqg
powiatowaq.

W szczegdlnosci w trakcie wykonywania poszczegdlnych prac nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na zachowanie nastepujgcych warunkdw i zasad.

4.1.Zagospodarowanieplacu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniegj
w zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych.

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych.

c) zapewnienia tgcznosci telefoniczne.

d) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.



Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatdw lub maszyn
i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz

nieprzekraczajgcym 15 KV

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogq zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elekiroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo§¢ wody do celdéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by<¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub

zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania
z natryskéw.

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania
z natryskéw

c) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych.

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdw wykonywania pracy

- Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

zwiqzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwarte] przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia
31marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 °C lub powyzej 25 ° C.
Pracownik moze przyrzgdza¢ sobie positki we witasnym zakresie z produktéw ofrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne
i socjalne — szatnie (na odziez roboczqg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobdw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzenh technicznych nalezy wykonac w sposdb wykluczajacy
mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzeh.
Materiaty drobnicowe powinny by¢& utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 20 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 -
warstw.

Odlegtosc stoséw przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by<é mniegjsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowanh

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw
i przepisdw przeciwpozarowych.

4.2. Robotyziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

- zasypanie pracownika w wykopie wgsko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu  gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu)

- potfrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu



robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii
i urzgdzen podziemnych, mogqgcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne

- telekomunikacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogq
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe] wowczas,
gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu.

- grunt stanowiq ity sktonne do pecznienia

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obciqgzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy - w sirefie klina naturalnego odtamu gruntu,
jezeli sciany wykopu nie sq obudowane.

Ruch $rodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicq klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawisdw gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy sciang wykopu a koparkq, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

4.3.Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska  pracy nie majqg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze$ciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

W czasie montazu, w szczegdlnosci kregdw betonowych stropdw studni chtonnych, elementéw
prefabrykowanych przepustéw drogowych, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,

przedmiotdw, materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.

4.4 Maszyny i urzgdzenia techniczne uvzytkowane na

placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzeh
technicznych:

- pochwycenie konhczyny goérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu).

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu  robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzqdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.



Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce ozorowi technicznemu
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacije techniczno- ruchowq lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wdzkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzgdzeh technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami i ostoniete w okresie
zimowym.

5.SPOSOB PROWADIZENIA INSTRUKT{-\iU PRAICOWNIKéW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp.

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi  przez wyznaczone w tym
celu osoby.

- zasady stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej oraz  odziezy i obuwia
roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne.

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdinych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzq wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiocrowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami  wystepujgcymi na  okreSlonym stanowisku pracy, sposobami  ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
Z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujqg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
- nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczqgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw.

- obstugi maszyn i innych urzqadzen technicznych.

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkdw.



6. SRODKI TECHNICINE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy — sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisdéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpoérednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdina organizacja pracy.

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadanh.

2) niewtasciwe polecenia przetozonych.

3) brak nadzoru.

4) brak instrukciji postugiwania sie czynnikiem materialnym.

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy.

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracyi  ergonomii.
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
8) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy.

9) niewtasciwe usytuowanie urzgdzeh na stanowiskach pracy.

10) nieodpowiednie przejicia i dojscia.

11) brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy jako niewtasciwy stan czynnika materialnego.
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia.

2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego.

3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce.

4) brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér.

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozeh.

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw.
a) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych

a) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

b) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materiainego

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami  bezpieczehstwa i higieny pracy.

- dbac¢ o sprawnosc srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy.

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych.

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac  szczegdlnie niebezpiecznych.

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby.

- wykazu prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien
podjgc stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy — pracownikdw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem  czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie

przez stosowanie technologii, materiatdw i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen.



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkdw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

7. POSTEPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJINYCH

Wszyscy kierownicy robdt pracujgcy na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki
tgcznosci w postaci telefondw komdrkowych. W biurze budowy powinna znajdowad
sie podreczna apteczka ze standardowym wyposazeniem. Zespdt pomocy doraznej
potozony najblizej miejsca robdét wzywac pod nr tel. 112.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 roku poz. 1666)

-art. 21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku poz. 1332)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1040)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 roku poz. 287)

- rozporzqgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow
(Dz. U. z 1996 roku poz. 279)

- rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w  sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku poz. 1650)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. z 2001 roku poz. 1263)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 roku poz. 401).

Sporzgdzit:



