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.. PRZEBUDOWA DROGI GMINNE.] W MIEJSCOWOSCI KUNOWKA §$/_ftg
Przedmiar Rob6t
; Opis pozycii, wyliczenie lodci robdt llosc Krot | Jedn.
1 Roboly przygotowawcze Kod CPV 45111000-8
1 Roboly pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym )
©Od km 0+000,00 do km 0+878,00 0,678 = 0,678 ~0,68 km
H  Newierzchnia Kod CPV 45223100-0
2 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Zestawienie rob6t 260705
nawierzchniowych = 2607,05 ~2 607,05 m2
3 Skropienie nawierzchni emulsjq asfaltows szybko rozpadows z dozowaniem emulsji 0.4 kg/m2
Zestawienie robdt 2607,05
nawierzchniowych. = 2 807,05 ~2 807,05 m2
4 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosé po
zageszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochdd do 5-10t misszanka bitumiczna AC 16W
Zestewienie rob6t 2807,05
nawierzchniowych ) = 2607,05 ~2 607,05 m2
5 Skropienie nawierzchni emuisia asfaliowa szybko rozpadows z dozowaniem emulsji 0.4 kg/m2
Zestawienie robst 2539,25
nawierzchniowych - = 253925 ~2 539,25 m2
6 Nawierzchnie z mieszanck mineralno-bitumicenych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-1 mieszanka bitumiczna AC 118 -
Zestawienie robdt 2539,25
nawierzchniowych = 2 539,25 ~Z 539,25 m2
il Utwardzenie poboczy kruszywem stab. cementem Kod CPV 45233320-8
7 Koryta wykonywane na calej szerokoSci jezdni | chodnikdw, mechanicznie, giebokos¢ 10-cm, kategoria gruntu
-V, réwniarka + walec wibracyjny
Od km 0+000,00-0+678,00 - (678,00°2°0,75)-(28,00°5,0" )
Ziazdy 0,75) = 9120 ~812,00 m2
8 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszczeniu 15-cm z kruszywa siabilizowanego
cementem
Obmiar jak wyzej 912,00 = 9120 ~912,00 m2
IV Remont zjazdéw gospodarczych 45233000-9
9 Rozebranie nawierzchni z pivt betonowych 300 x 150 x 15 om , nawierzchnie, wypelnienie spoin piaskiem,
piyty 15-cm z transporiem na odl. 2,0 km
Wykaz ziazdow 188,00 = 188,0 ~198,00 m2
10 Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi-60-cm
Wykaz zjazdow 35,00 = 35,0 ~35,00 m
11 Roboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1-lan, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I
Wkaz zizadow =
12,80 = 12,8 ~12,80 m3
12 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni, wykonywane recznie, kategoria
gruntu -1V
Wykez zjazdow - 128,00°0,5 = 84,0 ~84,00 m2
13 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm (kruszywo pod fundament
przepusiéw na Zjazdach)
Wykaz zjazdow 64,00 = 64,0 ~64,00 m2
14 Czesci przelolowe przepustow drogowych PEHD rurowych 1-clworowych, rury Fi-50-cm (rury kerbowane)
Wykaz zjazdtw 112,00 = 1120 ~112,00 m
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15 Obudowy wictéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustdw drogowych, przepusly rurowe
Obudowy przepustéw PEHD 16,0 32,00
przepustow x 2= 32,0 Scianek o
oporowych = 320 ~32,00 szt
16 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sziucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubjjaki
mechaniczne, kategoria gruntu I-ill
Wkaz zjazdbw 44,80 = 448 ~44 80 m3
17 Koryta wykonywane na calej szercko$ci jezdni i chodnilidw, mechanicznie, glebokoéé 30-cm, kalegoria gruniu
i-Vl, spycharka + walec statyczny
Wykaz zjazdow 580,50 = 5805 ~580,50 m2
18 Podbudowy z kruszyw famanych, warsiwa dolna, po zageszczeniu 20-cm '
Wykaz zjazdbw 614,40 = 6144 ~614,40 m2
19 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa AC 115
grubosé po zageszezeniu 6 cm, masa grysowa, samochéd 5-10+
Wykaz ziazddw 630,40 = 6304 ~630,40 m2
20 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypOw, kategoria gruntu I-ll
Plantowanie poboczy na Zjazdach 28,0074,0"2,0"1,0 = 2240 224,000 mz2
V  Udrgnienie rowdw w obrebie zjiazdtw Kod CPV 45111000-8
21 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegiodé do 1-kan, kopa:ka015m3 kategoria gruntu - ( oczyszcenie rowu przy
Zjazdach)
Qczyszcenie rowu przy 12 7 {12,00%20,0)"(1,80+0,40)/2*0,40
zjazdach z kregami na di. 20,0
m przy kardym zZieddzie. = 1056 ~105,60 m3
22 Roboly ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowezymi na odlegio$¢ do 1-km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu i { Odiworzenie rowu).
Odtworzenie rowu od km 0+585,00- 72,007(2,50+0,40)/2°0,70
0+657,00 = 73,08 ~73.08 m3
Vi  Roboty wykoficzeniowe Kod CPV 45111200-8
23  Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopw wykonywanych recznie, kategoria gruntu il
Od km 0+000,00 do km 0+678,00 {678,00°2,00,25)-{28,0'6,0"
0,25) = 2970 ~297,00 m2
Vi Oczyszcenie zamulonych przepustdw pod drogg Kod CPV 4511200-8
24 Oczyszczenie z namulu przepustow rurowych, przepust 1-0,80-m, zamulenie do wysoko$ci 1/2-
Przepust w km 0+015,00 zamulony 10,00
50% = 10,0
Skizyzowanie z drogg wewn. km 12,00
0+136,00 zamulony 50% = 12,0 ~22,00 m
25 Oczyszozenie z namulu przepusiéw rurowych, przepust 2 fi 0,80-m, zamulenie do wysokosci 2/3-
Przepust 2 fi 80 w kam 0+657, 8,00
00zamulony 90% = 80 ~8.00 m
Vili Oznakowanie pionowe.
26 Pionowe znaki drogowe, slupld z rur stalowych, Fi-50-mm
Pian zagospodarowania, wykaz 7.0
Znakéw = 7.0 ~7.00 szt
27 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3-m2
Plan zagospodarowania - wykaz . 8,00
znakéw pionowych = 80 ~8,00 szt
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