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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU NA MODERNIZACJ E DROGI POWIATOWEJ NR 3506L

W MIEJSCOWOSCI PAUCZNE
GMINA TARNAWATKA
Od km 1+480,00 do km 2+780,00
O dlugosci odcinka 1,300 km

ZLECENIODAWCA:

Gmina Tarnawatka, 22-604 Tarnawatka
ul. Lubelska 39

dziatka nr 950 obreb Pauczne

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostkg projektowa.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Pomiary w terenie.

Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych.

Obowigzujgce normy.

Literatura fachowa.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Akty prawne obowigzujgce zakres opracowania:

N~ WNE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 poz. 682).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdtowych zasadach przygotowania i
realizacji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 t.}.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkoéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.
U. z 2019r. poz. 2311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakazu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).



g. Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych, zalgcznik do
zarzadzenia nr 31 Gen. Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 r.

. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Lokalizacja inwestycii.

Przedmiotem przedsiewziecia jest inwestycja, ktdra obejmuje modernizacje odcinka drogi
powiatowej nr 3506L w miejscowosci Pauczne , gmina Tarnawatka, powiat Tomaszow
Lubelski. Powyzszy planowany odcinek drogi powiatowej nr 3506L w Paucznym znajduje sie
na dzialce nr 950 obreb Pauczne i przebiega od km 1+480,00 do km 2+780,00 o dtugosci
1,30 km.

2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodza:
* Roboty pomiarowe w zakresie od km 1+480,00 do km 2+780,00
» Lokalny remont istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j.
* Wzmocnienie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym.
«  Warstwa wyréwnawcza z mieszanek mineralno- bitumicznych 50 kg/m?.
* Nawierzchnia warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W.
» Nawierzchnia warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S.
» Utwardzenie pobocza kruszywem stabilizowanym cementem.
* Roboty wykonhczeniowe, plantowanie poboczy.
* Oznakowanie poziome.

3. Uzasadnienie przedsi ewziecia

Uzasadnieniem przedsiewziecia dot. ,Modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 3506L w
Paucznym” jest zly stan techniczny nawierzchni.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna posiada liczne wyboje i zdeformowania w profilu
podiuznym i porzecznym. Istniejgca nawierzchnia drogi powiatowej wymaga przebudowy w
celu osiggniecia petnych parametréw umozliwiajgcych bezpieczenstwo dla ruchu pojazdow
mechanicznych i ruchu pieszego.

[ll. ELEMENTY PROJEKTOWANE.

1.1 Plan zagospodarowania terenu.

Plan zagospodarowania terenu sporzadzono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:1000 po dokonaniu pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych w terenie.

Przedmiotem projektu budowlanego przebudowy drogi klasy ,L” jest odcinek drogi
powiatowe] nr 3506L w Paucznym od km 1+480,00 do km 2+780,00. Szerokosc istniejace]
nawierzchni drogi powiatowej nr 3506L w Paucznym od km 1+480,00 do km 2+780,00
wynosi 5,50 m.

Parametry techniczne dla projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 3506L w Paucznym
od km 1+480,00 do km 2+780,00 .

» klasa techniczna drogi: - ,L”
e szerokosc¢ pasaruchu 2,75 m.
» szerokosc¢ jezdni 5,50 m.



» pobocza o szerokosci 1,00 m w tym utwardzone kruszywem stabilizowanym
cementem o grubosci warstwy 15,0 cm i szerokosci 0,75 m i pobocze gruntowe o
szerokosci 25 cm.

* remont istniejgcej podbudowy w km 1+542,00 z rozebraniem istniejgcej podbudowy
17,50 m? i wykonanie podbudowy z betonu C-20/25 gr. 20,0 cm — 17,50 mZ.
(likwidacja przetomu).

* wzmaocnienie nawierzchni dla kategorii ruchu KR-2.

e wzmaocnienie podbudowy ttuczniem 31,5/63 gr. 10,0 cm od km 2+74,0-2+780,00

» dolna w/wa podbudowy z ttucznia 31,5/63 gr. 10,0 cm w km 1+700,00-1+725,00 i od
km 2+160,00-2+180,00.

* podbudowa w/wa gorna gr. 15,0 cm od km 2+625,00-2+780,00

» warstwa wyréwnawcza 50 kg/m2 od km 1+480,00-2+625,00

e nawierzchnia warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC -16W o
grubosci 4,0 cm od km1+480,00 — 2+780,00.

» warstwa scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S o grubosci 4,0 cm od
km 1+480,00 — 2+780,00

* pobocza utwardzone kruszywem stabilizowanym cementem obustronnie o szerokosci
0,75 m i grubosci 15,0 cm od km 1+480,00 — 2+780,00

» pobocze gruntowe obustronne o szerokosci 0,25 m.

* oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne linia P-1b

» dopuszczalne obcigzenie 115 kN na os.

Spadki poprzeczne jezdni: dwustronne 2,0 % (daszkowe).

Spadki poprzeczne na istniejgcym tuku nie wystepuja.

Powierzchnia podbudowy betonowej - 17,50 m?.

Powierzchnia w/wy dolnej podbudowy - 484,00 m?

Powierzchnia gérnej w/wy podbudowy gr. 15,0 cm — 668,00 m®.

Powierzchnia warstwy wyréwnawczej 50 kg/m? — 6412,00 m?.

Powierzchnia w/wy wigzacej AC 16W gruboséci 4,0 cm — 7280,00 m?.

Powierzchnia nawierzchni warstwa $cieralna z masy AC-11S — 7150,00 m?.

Powierzchnia utwardzonych poboczy kruszywem stabilizowanym cementem — 1950,00 m?.
Roboty wykonczeniowe- plantowanie poboczy — 650,00 m?.

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowo chemoutwardzalnie linia P-1b — 52,00 m?.
Powyzsze uwidoczniono w czesci graficznej i odpowiednich tabelach ktore stanowig
zalgczniki do niniejszej dokumentaciji.

1.2 Przekroje konstrukcyine.

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi powiatowej nr 3506L od km 1+480,00 do km
2+780,00 zaplanowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni przewidziang do modernizaciji:

Konstrukcja nawierzchni od km 1+480,00 do km 2+625,00

* gorna warstwa Scieralna nawierzchni z masy asfaltobetonu AC 11S o gr. w/wy 4,0 cm
» dolna warstwa z asfaltobetonu AC 16W o gr. w/wy 4,00 cm.
« warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu 50,0 kg/m? 2,0 cm.

Konstrukcja nawierzchni od km 2+740,00 do km 2+780,00

» gorna warstwa $cieralna nawierzchni z masy asfaltobetonu AC 11S o gr. w/wy 4,0 cm
» dolna warstwa z asfaltobetonu AC 16W o gr. w/wy 4,00 cm.

* warstwa gorna podbudowy z kruszywa o grubosci w/wy 15,00 cm.

» warstwa dolna podbudowy z tlucznia o grubosci w/wy 10,00 cm.



Konstrukcja nawierzchni od km 2+625,00 do km 2+780,00

* gorna warstwa Scieralna nawierzchni z masy asfaltobetonu AC 11S o gr. w/wy 4,0 cm
» dolna warstwa z asfaltobetonu AC 16W o gr. w/wy 4,00 cm.
» warstwa goérna podbudowy z kruszywa o gr. w/wy 15,0 cm.

Konstrukcja pobocza.
e utwardzenie pobocza kruszywem stabilizowanym cementem o szerokosci 0,75 m
obustronnie i grubosci 15 cm.

* pobocza gruntowe o szerokosci 0,25 m obustronnie.

Powyzsze uwidoczniono w czesci graficznej ,Planu zagospodarowania”, w ,Przekrojach
konstrukcyjnych” i przedmiarze robét ktore stanowig zalgczniki do niniejszej dokumentacji.

4. Odwodnienie.

Utrzymano dotychczasowe powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych istniejacymi
rowami do istniejacych przepustow.

Dotychczasowe powierzchniowe sptywy wod opadowych i roztopowych sprowadza wody do
istniejgcych rowow, a dalej na tereny nizej potozone. Wody opadowe i roztopowe nie wplyng
na dziatki prywatne.

5. Urzadzenia obce .

W strefie planowanych robot urzgdzenia obce nie wystepuja:

6. Oznakowanie .

Stan oznakowania pionowego jest dobry i nie wymaga wymiany istniejacych znakéw.
Zaprojektowano oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne linia P-1b.

7. Informacja o obszarze oddziatywan ia obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono zgodnie z 8§ 13 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462).

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w catosci na dziatkach zlokalizowanych na:
Jednostka ewidencyjna : nr 76 obreb Jarczéw i na dziatce nr 179 obreb Juréw

Przepisy zastosowane przy okresleniu obszaru oddziatywania obiektu dla przedmiotowej
inwestycji:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

- Obszar oddziatywania obiektu zapewnia spetnienie wymagan zawartych w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo Budowlane

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645)

- Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia koniecznos¢ spetnienia zapiséw ustawy o
drogach publicznych

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz.
54)

- Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia koniecznosé spetnienia zapiséw ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska.



. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2023 r. Nr 120, poz. 1126)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1518)

Realizacja  obiektow przedmiotowego zadania zlokalizowana w wyznaczonym pasie
drogowym (Dz. nr 950) - nie oddzialuje negatywnie na sasiednie dziaiki, a przebudowa
drogi powiatowej nr 3506L utatwi dostepnos¢ i komfort komunikacyjny mieszkahcom.



