
PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY  JEZDNI

SKALA 1:50
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SZCZEGÓŁ  ZJAZDU  INDYWIDUALNEGO  Z  DROGI  GMINNEJ   NR  111585L W  KUNÓWCE  GMINA  TARNAWATKA

Przepust 1 fi 50 z rur karbowanych

 POHD  o długości 7,0 m + 2 ścianki.
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Nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej AC 11S gr 6,0 cm

GMINA   TARNAWATKA

ul. Lubelska 39

22-604   TARNAWATKA�

NAZWA  ZADANIA:

RYSUNEK

Usługi Drogowe, Projektowanie

22-600  Tomaszów Lub. ul. Kopernika 9

GP-II-7342/167/94

spec. konstr-inŜ w zakresie dróg

Inwestor:

Nadzory Inwestorskie.

PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  NR  111585L
W  MIEJSCOWOŚCI  KUNÓWKA

BRANśA
DROGOWA

STADIUM
P.B.

DATA SKALA
1: 50

ZAŁĄCZNIK
NR:     Grudzień 2023 Rok

SZCZEGÓŁY  ZJAZDÓW

NR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA PODPIS

Od  km  0+000 do km  0+675,00  długo ści  0,675 km

Władysław KupiczPROJEKTANT:

PRZEKRÓJ  A - A

SKALA  1:100

Fundament pod przepust z betonu 2,50 Mpa grubości 20 cm.

1.00 %1.00 %

Ścianka czołowa przepustu fi 50

0,00

SZCZEGÓŁ  "B"

Przepust 1 fi 50 z rur karbowanych
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Przepust 1 fi 50 z rur karbowanych  PEHD o długości 7.0 m.+ 2 ścianki.

Podbudowa z kruszyw łamanych   gr. 20 cm.

PEHD   o długości 7,0 m + 2 ścianki.
Nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej AC 11S gr 6,0 cm

POWIERZCHNIA  ZJAZDU 23,90 m

SKALA  1 : 100

Działka Nr  34/6, 34/8, 113/1, 113/2

stabilizowanym cementem

Pobocze utwardzone kruszywem 
stabilizowanym cementem
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ŚCIANKA  OPOROWA  PRZEPUSTU  RUROWEGO

Otwór  575 mm  do  rury o przekroju  okrągłym (PEHD  500)

SKALA  1:20

WIDOK  Z  PRZODU

WIDOK  Z  TYŁU

WIDOK  Z  BOKU
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PRZEKRÓJ  B-B

+0,03 -0,03

śebetowa ścianka oporowa wykonana z betonu kruszywowego klasy min. C35/45 Mpa zbrojona drutem stalowym śr. 8 mm.

Masa ścianki :  450 kg

wymiary:

szerokość:  1000 mm.

długość:  750 mm.

wysokość:  1000 mm.

SZCZEGÓŁ  "B"
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