PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY OD KM 1+480,00 DO KM 2+6 25,00 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY OD KM 2+625,00 DO KM 2+ 780,00
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY OD KM 2+740,00 DO KM 2+ 780,00
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! | 025 07 500 075 (029 stabilizowanym cementem gr. 15,0 cm stabilizowanym cementem gr. 15,0 cm
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stabilizowanym cementem gr. 15,0 cm stabilizowanym cementem gr. 15,0 cm 0,10‘ 0,05 2,75 L 2,50 0,05 %]LO -
4 cm | Warstwa Scieralna z asfaltobetonu KR-1 AC 11S
‘ ‘ ‘ ‘ Skropienie podbudowy emulsja 0,4 kg/m2
‘ 4cm| Warstwa dolna z asfaltobetonu KR-1 AC - 16W
4 cm | Warstwa $cieralna z asfaltobetonu KR-1 AC 11S Skropienie podbudowy emulsjg 0,4 kg/m2
Skropienie podbudowy emulsja 0,4 kg/m’ 15 cm \Warstwa gorna podbudowy z kruszywa 5/31,5
4cm| Warstwa dolna z asfaltobetonu KR-1 AC - 16W
Skropienie podbudowy emulsia 0,4 kg/m2 1 Istniejaca konstrukcja podbudowy.
2cm | Warstwa wyréwnwcza z asfaltobetonu AC - 16W ‘
Skropienie podbudowy emulsjg 0,4 kg/m |
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8 Ustugi Drogowe, Projektowanie - GMINA TARNAWATKA
! - \ ‘ Nadzory Inwestorskie. P INWESIOr: 59604 TARNAWATKA
| \ 22-600 Tomaszow Lub. ul. Kopernika 9 -~ ' b% ul. Lubelska 39
Pobocze utwardzone kruszywem | Pobocze utwardzone kruszywem BRANZA STADIUM ; DA2'|('),62\4 k SKALA ZALACZNIK
. DROGOWA P.B. uty ro : :
stabilizowanym cementem gr. 15,0 cm stabilizowanym cementem gr. 15,0 cm 1:50 NR

PROJEKT NA MODERNIZACJ E ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3506L

4cm | Warstwa $cieralna z asfaltobetonu KR-1 AC 11S W MIEJSCOWOSCI PAUCZNE

Skropienie podbudowy emulsja 0,4 kg/m2 OBIEKT GMINA TARNAWATKA
4cm| Warstwa dolna z asfaltobetonu KR-1 AC - 16W Od km 1+480,00 do km 2+780,00
Skropienie podbudowy emulsj 0,4 kg/m” Dziatka nr_950
15cm |warstwa gérna podbudowy z kruszywa 5/31,5 RYSUNEK PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.
10cm | Warstwa dolna podbudowy z ttucznia 31,5/63
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
Istniejaca konstrukcja podbudowy.
PROJEKTANT W}adys}aw Kupicz KONSTR.- INZ. W ZAKRESIE DROG
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