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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0119-03 Chodnik przy drodze wojewddzkiej 850 = 0,580
Droga gminna = 0,070
0,580+0,070 km 0,650
RAZEM 0,650
2|kalkulacja W prowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy kpl
d.1|wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1/0103-06
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1/0105-06
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2 Rozbiorki
5/KNP2 0302 |Rozbidrka istniejgcej wiaty autobusowej w km 4+557.51 wraz wywiezieniem gruzu do |kpl
d.2/0302-02.01 utylizacji.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty ziemne
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- | m?2
d.3/0126-01 charek
2848,37+118,25 m?2 2 966,620
RAZEM 2 966,620
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu | m?3
d.3|1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
100 m3 100,000
RAZEM 100,000
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu | m?3
d.3/1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
100 m3 100,000
RAZEM 100,000
9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojem- | m?3
d.3/0209-09 no$ci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. V_VI
243,0 m3 243,000
RAZEM 243,000
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m?3
d.3/0206-04 kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km
0214-04
1393,54 m3 1393,540
RAZEM 1393,540
11/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi|m3
d.3|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1393,54 m3 1393,540
RAZEM 1393,540
12|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow walcami samojezdnimi okotkowanymi. Grunt V- |m?3
d.3]0235-02 \
243,0 m3 243,000
RAZEM 243,000
4 K1 Projektowana konstrukcja chodnika
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-|m?2
d.4/0103-05 ni chodnika w gr.kat.V-VI
1455,88 m?2 1455,880
RAZEM 1455,880
14|KSNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2, |m?2
d.4/0111-02 warstwa gr.20 cm
1455,88 m?2 1455,880
RAZEM 1455,880
15|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.4/0502-02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
1455,88 m?2 1455,880
RAZEM 1455,880
5 K2 Konstrukcja zatoki autobusowej w km SL 4+557,51 i SP 4+502,96
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-|m?2
d.5/0103-05 ni zjzdu w gr.kat.V-VI
201 m?2 201,000
RAZEM 201,000
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17|KNR 2-31 Warstwa mrozoochonna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% - 20 cm m?2
d.5/0114-01
201 m?2 201,000
RAZEM 201,000
18/KSNR 6 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 gr. 28 cm m?2
d.5/0109-01
201 m?2 201,000
RAZEM 201,000
19|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 15/17 cm na podsypce cemen-|m?2
d.5/0302-03 towo-piaskowej gr. 5cm
201 m?2 201,000
RAZEM 201,000
6 K3 Umocnienie rowu drogowego
20|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi azurowymi o wym. 60x40x8 cm na | m2
d.6/0516-04 podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm
845 m?2 845,000
RAZEM 845,000
7 K4 Konstrukcja zjazdoéw zwykly z kostki betonowej
21|KNR 2-31 tawa fundamentowa zwirowa gr.30 cm m3
d.7/0605-01
12,78 m3 12,780
RAZEM 12,780
22|KNKRB 6 Podsypka cementowo- piaskowa gr. 10cm zageszczana mechanicznie m3
d.7/0102-05
4,26 m3 4,260
RAZEM 4,260
23|KNR 2-31 Przepusty rurowe - montaz wraz z zakupem rur PEHD SN 6 o $r.50 cm m
d.7/0605-06
71 m 71,000
RAZEM 71,000
24|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami piaskiem dowiezionym z ukopu wraz z zagesz- m3
d.710230-02 czeniem
99,4 m3 99,400
RAZEM 99,400
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-| m?2
d.7/0103-05 chni zjazdu w gr.kat.V-VI
306,84 m?2 306,840
RAZEM 306,840
26|KSNR 6 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm m?2
d.7/0109-01
306,84 m?2 306,840
RAZEM 306,840
27/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15 cm | m?2
d.7/0113-05
306,84 m?2 306,840
RAZEM 306,840
28|KSNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.7/0502-02 piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
306,84 m?2 306,840
RAZEM 306,840
8 4A Konstrukcja zjazdoéw zwykitych - betonu asfaltowego w km 0+056.96 - droga gminna 111575L
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-| m2
d.8/0103-05 chni zjazdu w gr.kat.V-VI
25,121 m?2 25,121
RAZEM 25,121
30|KSNR 6 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm m?2
d.8/0109-01
25,121 m?2 25,121
RAZEM 25,121
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-|m?2
d.8/0103-05 ni zjzdu w gr.kat.V-VI
25,121 m?2 25,121
RAZEM 25,121
32/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.8/0113-05
24,873 m?2 24,873
RAZEM 24,873
33|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych pod w-we $cieralng |m?2
d.8/1005-06
24,626 m?2 24,626
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RAZEM 24,626
34|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfalt. kationowg szybkorozpadowa nawierzchni drogowych m2
d.8/1005-07
24,626 m?2 24,626
RAZEM 24,626
35|KSNR 6 Warstwa $cieralna z AC 16 50/70 (warstwa $cieralna grubosci 6,0 cm) m?2
d.8/0309-02
24,683 m?2 24,683
RAZEM 24,683
9 K5 Konstrukcja wzmochienia nawierzchni drogi gminnej 111575L - 70m
36|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
d.9/0102-02 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
60 m? 60,000
RAZEM 60,000
37|KNR 2-31 Warstwa wyrownawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 (frakcji 0/31,5) - | m?2
d.9|0114-05 Srednia grubos¢ warstwy - 10 cm
426,86 m?2 426,860
RAZEM 426,860
38/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych pod w-we wyréw- | m?2
d.9|1005-06 nawczag
426,86 m?2 426,860
RAZEM 426,860
39/KSNR 6 Skropienie emulsjg asfalt. kationowg szybkorozpadowg nawierzchni drogowych pod w- | m?2
d.9/1005-07 we wyréwnawczg
426,86 m?2 426,860
RAZEM 426,860
40|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W 50/70 o gru- |m?
d.9/0308-03 bosci 5 cm (warstwa wigzgca)
416,36 m?2 416,360
RAZEM 416,360
41/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych pod w-we $cieralng |m?2
d.9/1005-06
416,36 m?2 416,360
RAZEM 416,360
42|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfalt. kationowg szybkorozpadowg nawierzchni drogowych pod w- | m?2
d.9/1005-07 we Scieralng
416,36 m?2 416,360
RAZEM 416,360
43|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o gru- |m?2
d.9/0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
412,16 m?2 412,160
RAZEM 412,160
10 K6 Konstrukcja poszerzenia nawierzchni drogi gminnej 111575L - 70m
44| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-|m?2
d.10/0103-05 ni chodnika w gr.kat.V-VI
82,73 m?2 82,730
RAZEM 82,730
45/KSNR 6 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 25 cm m?2
d.10{0109-01
82,73 m?2 82,730
RAZEM 82,730
46|/KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 (frakcji | m?2
d.10/0113-05 0/31,5) - $rednia grubosci po zageszczeniu 15 cm
72,23 m?2 72,230
RAZEM 72,230
1 K7 Projektowana konstrukcja poboczy
47 KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm - materiat do zagospodarowania przez  |m?2
d.11{1402-05 Wykonawce Robot
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
48| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-|m?2
d.11/0103-05 ni chodnika w gr.kat.V-VI
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
49/KSNR 6 Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm wykonane mechanicznie o grubosci w-wy |m?2
d.11/0113-02 - ana-| 10 cm po zageszczeniu
logia
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
12 Elementy drogowe
50 KNKRB 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.12]0402-01

-4 -
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580 m 580,000
RAZEM 580,000
51/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (F=0,085) m3
d.12]0402-04
580*0,085 m3 49,300
RAZEM 49,300
52| KNKRB 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm m
d.12]0402-01
230 m 230,000
RAZEM 230,000
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (F=0,085) m3
d.12]0402-04
230%0,085 m3 19,550
RAZEM 19,550
54/ KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm wypetnieniem spoin piaskiem m
d.12]0404-02
595 m 595,000
RAZEM 595,000
55|KNK 2-06 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.12]0405-03
150 m 150,000
RAZEM 150,000
56|KSNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem faw betonowych na pod- |m
d.12/0403-04 sypce cementowo-piaskowej (zakonczenie zjazdow)
48 m 48,000
RAZEM 48,000
57|KNR AT-03 |Scieki pochodnikowe z prefabrykatéw betonowych cm na tawie betonowej o przekroju |m
d.12/0401-01 0,07 m2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
58 KNKRB 6 Sciek skarpowyi z prefabrykowanych elementéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.12/0605-01 podsypce piaskowej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
59|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x8cm na podsypce piaskowej z wypetnienie spoin ~ |m
d.12/0511-03 zaprawa cementowa. Plytki z chodnikowa zéita, z wypustkami dla niewidomych (przej-
$cie dla pieszych)
4+4+38+10 m 56,000
RAZEM 56,000
60 KNR 2-31 Analogia: Palisada betonowa o $rednicy 20 cm i wysokosci 100 cm, koloru szarego. |m
d.12]0403-04
38 m 38,000
RAZEM 38,000
61|KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 pod palisade (F=0,18) m3
d.12]0402-04
38*0,18 m3 6,840
RAZEM 6,840
62|KNKRB 6 Podsypka cementowo- piaskowa gr. 10cm zageszczana mechanicznie m3
d.12/0102-05
0,6*0,1*38 m3 2,280
RAZEM 2,280
13 Przepust do przebudowy KM 4+129,63
63|KNR 4-04 Rozbidrka $cian czotowych przepustow z betonu wraz z odwiezieniem i utylizacjg ma- |m3
d.13/0604-01 teriatu rozbiérkowego
1,46 m3 1,460
RAZEM 1,460
64|KNR 2-31 Materac z geotkaniny wypetniony mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 40cm m3
d.13/0402-03 - ana-
logia
1,95 m3 1,950
RAZEM 1,950
65|KNR 2-31 Przepusty rurowe - montaz wraz z zakupem rury PHDE 800mm m
d.13]0605-06
3,50*2 m 7,000
RAZEM 7,000
66| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow zasypkg zwirowo-piaskowg 0/31,5mm (80% piasku + 20 % m3
d.13]0230-02 - ana-|kruszywo 0/31,5mm)
logia
5,0625 m3 5,063
RAZEM 5,063
67 KNR 2-31 Fundament oraz $cianka czotowa przepustu z betonu klasy C30/37 m?3
d.13]0605-02
3,55 m3 3,550
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RAZEM 3,550
68|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia pod fundament oraz $cianke przepustu - prety ze- |t
d.13]0259-0203 browane BSt500S o $r. 16-28 mm
0,08 t 0,080
RAZEM 0,080
14 Przepust do przebudowy w KM 4+626,18
141 Roboty ziemne 1
69|KNNR 1 Wykopy liniowe - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transpor- | m?3
d.14.10202-0802 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,60
1 m3, kategoria gruntu Ill-IV
7,68 m3 7,68
RAZEM 7,68
70/ KNNR 1 Wykopy liniowe RECZNE - szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym m3
d.14.10307-04 wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV
1
1,92 m3 1,92
RAZEM 1,92
71|KNNR 1 Naktady uzupetiajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu | m3
d.14.10208-0202 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kate-
1 goria gruntu I-IV, samochdd 5-10 t
Krotno$¢ = 2
9,6 m3 9,60
RAZEM 9,60
14.2/45231000-5 |ROBOTY MONTAZOWE 1
72|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PE-HD SN-8 , faczonych m
d.14./0102-07 kielichowo Fi 500/566 mm
2
5,6 m 5,60
RAZEM 5,60
73|KNR 9-20 tuk <28,9 * do rurociagdéw ze $cianka profilowang PE-HD SN-8 kielichowy Fi 500  |szt
d.14./0202-07 mm
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
74 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, PIASEK grubo$¢ 20°cm m3
d.14./1411-03
2
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
75/KNNR 11 Analogia - Wykonanie otuliny z geotkaniny o wyrez. na rozigganie 24 KN/m i zrywa- |m?2
d.14.10701-0402 nie 15%, opory przebicia 14 mm,statyczny op6r na przebicia 2500N i masie powierz-
2 chniowej 150do 200g/m2 w wykopie -Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowisk,
zgodnie z PT
55 m?2 55
RAZEM 55
76| KNR 2-01 Reczne obsypanie rur i zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych- m3
d.14.10320-0401 PIASKIEM , gtebokos¢ do 3.0°m, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m
2 do rzednej podbudowy jezdni.
\ m3 7,70
RAZEM 7,70
77/KNNR 1 Zageszczanie nasypow,PIASKU w wykopach j.w. ubijakiem mechanicznym, grunt | m3
d.14./0408-01 sypki kategorii I-II
2
7,7 m3 7,70
RAZEM 7,70
78/ KNNR 6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa 1/4 , zageszczanie reczne, po | m?2
d.14.10105-06 zageszczeniu 10 'cm
2
6,4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
79/KNNR 6 Analogia -Prefabrykat zelbetowy - wlot do kolektora kanalizacji deszczowej Fi 600 mm |kpl
d.14.10606-04 wg. KPED 02.16 na podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubosci 20"cm
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
80|KNNR 6 Analogia - Obudowawlotu do kolektora Fi 500°mm - kotnierzowego zakonczenie wlotu |szt
d.14./0602-05 Dn 600
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR 2-11 Analohgia - Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi 60x40x8cm m2
d.14./0411-01
2
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6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
82|KNR 2-11 Wbijanie kotkéw Fi"7-9"cm, gtebokos¢ wbicia 1,00"'m, grunt kategorii I-11 szt
d.14./0524-03
2
75 szt 75,00
RAZEM 75,00
83|KNNR 6 Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 20x30"cm, podsypka piaskowa m
d.14./0401-02
2
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
84|KNNR 1 Analogia - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.14./0111-01
2
0,01 km 0,01
RAZEM 0,01
14.3 Roboty ziemne 2
85/KNNR 1 Wykopy liniowe - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transpor- | m?3
d.14.10202-0802 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,60
3 m3, kategoria gruntu Ill-IV
32,5 m3 32,50
RAZEM 32,50
86|KNNR 1 Wykopy liniowe RECZNE - szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym m3
d.14.10307-04 wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV
3
8,15 m3 8,15
RAZEM 8,15
87 /KNNR 1 Naktady uzupetiajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu | m3
d.14.10208-0202 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kate-
3 goria gruntu I-IV, samochdéd 5-10 t
Krotno$¢ = 2
40,65 m3 40,65
RAZEM 40,65
88|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow LINIOWYCH wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.14.10313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1"m, umocnienie petne w
3 gruncie kategorii I-IV, gteboko$¢ do 3'm
38,5 m?2 38,50
RAZEM 38,50
89|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypras- | m?2
d.14.10313-05 kami) w gruntach suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'm szerokosci wyko-
3 pu, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm
38,5 m?2 38,50
RAZEM 38,50
14.4 Roboty montazwe 2
90/ KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty ze zwiru ptukanego Fi 16-31,5 mm grubos¢ 2x15"cm m3
d.14./1411-02
4
6,2 m3 6,20
RAZEM 6,20
91/KNNR 6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa 1/4 , zageszczanie reczne, po | m?2
d.14.10105-06 zageszczeniu 10 “cm pod ptyty azurowe
4 Krotno$¢ = 0
7,6 m?2 7,60
RAZEM 7,60
92|KNNR 11 Analogia - Wykonanie otuliny z geotkaniny o wytrz. na rozigganie 24 KN/m i zrywa- |m?2
d.14.10701-0402 nie 15%, opory przebicia 14 mm,statyczny op6r na przebicia 2500N i masie powierz-
4 chniowej 150do 200g/m2 w wykopie -Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowisk,
zgodnie z PT
79 m?2 79,0
RAZEM 79,0
93|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowang PE-HD SN-8, tgczo- |m
d.14./0104-09 nych kielichowo Fi 1000 mm
4
10,3 m 10,30
RAZEM 10,30
94|KNR 9-20 Analogia - Montaz tréjnika kielichowego z rur PE-HD Dn 1000/500 mm SN-8 szt
d.14./0202-11
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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95 /KNNR 4 Analogia - Montaz studni zintegrowanych ekscentrycznych-kinetowych PE-HD, szt
d.14./1320-08 Dn"1000"mm kl. SN-4, na kanalie Fi 1000 wtazem typ. czigzki D-400
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
96 KNNR 4 Analogia - Pierscien zelbetowy odcigzajacy PO -180/123 mm gr.20 cm do studni Fi kpl
d.14.11421-03 1000 mm wg. rys. szczegbtowego
4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
97 /KNNR 4 Analogia - Ptyta pokrywowa Zelbetowa PP -180/600 mm gr.15 cm z felcem, do studni | kpl
d.14./1421-03 PE Fi 1000 mm wg. rys. szczegotowego
4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
98 KNNR 6 Analogia - Prefabrykat Zelbetowy - wlot do kolektora kanalizacji deszczowej Fi 600 mm |kpl
d.14.10606-04 wg. KPED 02.16 na podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubosci 20"cm
4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
99 Wykonanie uszczelnienia - potgczenia czotowego rury betonowej z rurg PE-HD Dn  |kg
d.14. 1000 mm z zastosowaniem akrylowego uszczelniacza - zelu iniekcyjnego 4- skladniko-
4 wego ze wzmochieniem polimerowym WEBAC 240 Basal | zgodnie z opisem w PT p.
7.3
21 kg 21,00
RAZEM 21,00
100/ KNNR 4 Analogia - Uktadanie mieszanki betonowej z betonu C20/25 - otulina uszczelknienia | m3
d.14./1408-08 rur Dn 1000 mm , recznie, transport Zzurawiem
4
0,24 m3 0,24
RAZEM 0,24
101|KNR 2-01 Reczne obsypanie rur i zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych- m3
d.14.10320-0401 PIASKIEM , gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m
4 do rzednej podbudowy jezdni -074 m.
20,14 m3 20,14
RAZEM 20,14
102|KNNR 1 Zageszczanie nasypow,PIASKU w wykopach j.w. ubijakiem mechanicznym, grunt | m3
d.14./0408-01 sypki kategorii I-II
4
20,14 m3 20,14
RAZEM 20,14
103|KNR 2-11 Analogia - Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi 60x40x8cm m2
d.14./0411-01
4
7.4 m?2 7,40
RAZEM 7,40
104 |KNR 2-11 Whbijanie kotkéw Fi"7-9"cm, gtebokos¢ wbicia 1,00"'m, grunt kategorii I-11 szt
d.14./0524-03
4
92 szt 92,00
RAZEM 92,00
105|KNNR 6 Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 20x30 cm, podsypka piaskowa m
d.14./0401-02
4
2 m 2,00
RAZEM 2,00
106/ KNNR 1 Analogia - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.14./0111-01
4
0,01 km 0,01
RAZEM 0,01
15 Odwodnienie
151 Rowy kryte
107|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle do osi drogi sposo- | m?2
d.15./0201-01 bem mechanicznym
1
116*2 m?2 232,000
RAZEM 232,000
108/ KNR 2-11 Rurociag drenarski z rur drenarskich karbowanych PVC-U $r 500 mm, w obsypce ze |m
d.15./0145-04 zwiru ptukanego frakcji 6/32 mm
1
58+58 m 116,000
RAZEM 116,000
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109|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.15./1101-07
1
48,65 m3 48,650
RAZEM 48,650
16 Infrastruktura techniczna
110/ KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.16/0303-02
50 m 50,000
RAZEM 50,000
111|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
d.16/0306-06
50 m 50,000
RAZEM 50,000
17 Oznakowanie i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu
112|KNKRB 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.17/0808-08
3+6 szt. 9,000
RAZEM 9,000
113|KNNR-W 9 | Demontaz znakéw drogowych kpl.
d.17/1011-04
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
114|KNNR-W 9  |Demontaz bariery U-14a m
d.17/1011-04
17 m 17,000
RAZEM 17,000
115/KNR 2-31 Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 70 mm  |szt.
d.17/0702-01 wraz z zakupem rur
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
116|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazow jednoramiennych wraz z zakupem tarcz znakéw i mo- |szt.
d.17/0703-04 cowan
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
117|KNR AT-04 |Likwidacja oznakowania poziomego m?2
d.17]0204-02
88,30 m?2 88,300
RAZEM 88,300
118/ KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas chemo- |m?2
d.17/0204-02 utwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie struktural-
ne
216,18 m?2 216,180
RAZEM 216,180
119|Kalkulacja Zakup i montaz doswietlenia przej$¢ dla pieszych w postaci lamp ledowych z zastoso- | kpl.
d.17|wtasha wawniem zasilania fotowoltaicznego z rozsytem asymetrycznym strumienia $wietlnego
(zgodnie z proj SOR) - na jeden kpl. przypada dwie lampy po obu stronach drogi.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNNR 6 Montaz barier U-11a m
d.17/0703-01
485 m 485,000
RAZEM 485,000
18 Prace wykonczeniowe
121|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.18/0510-01
188,68 m?2 188,680
RAZEM 188,680
122|Kalkulacja Zakup i montaz wiaty autobusowej szt.
d.18|whasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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