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OSWIADCZENIA

Zamos$¢, maj 2024 .

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 prawa budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.
zmianami) My nizej podpisani o$wiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadnia:
,Budowa drogi dla pieszych w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 850 w miejscowosci Wieprzéw
Ordynacki” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Branza | Podpis

Projektant mgr inz. Krzysztof Kwoka LUB/0138/PBD/18 drogi

Sprawdzajacy | mgr inz. Sebastian Ejmocki | LUB/0164/POOD/14 drogi
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1 Dane ogdle

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa pn. ,,Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi

wojewddzkiej nr 850 w miejscowosci Wieprzow Ordynacki”.
1.2 Adres inwestycji

Projektowana inwestycja znajduje sie w Wojewodztwie Lubelskim, w powiecie tomaszowskim,
w gminie Tarnawatka. Zestawienie nieruchomo$ci pod planowane przedsigwziecie znajduje sie

na 1 stronie niniejszego opracowania.
1.3 Podstawa opracowania projektu

[1]. Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowalne (z p6zi. zm.)

[2]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pdzn. zm.)

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333
z pbzniejszymi zmianami).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawnie przepisow
techniczno-budowalnych dotyczacych drog publicznych.

[5]. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowalnych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

[7]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 450,
463, 694, 720),

[8]. Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170
poz.1393 wraz z pdzniejszymi zmianami),

[9]. R. Edel — ,Odwodnienie drog”, WKit. Warszawa 2006,

[10]. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D.

[11]. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-M
1.4 Inwestor

Gmina Tarnawatka
ul. Lubelska 39
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22-604 Tarnawatka

2 Przeznaczenie obiektu budowalnego oraz jego charakterystyczne parametry

techniczne.

2.1 Przeznaczenie obiektu

Projektowana inwestycja wptynie na bezpieczenstwo ruchu drogowego a w szczegolnosci na
pieszych, ktorzy bedg mogli przemieszcza¢ sie swobodnie po wydzielonym pasie dla pieszych

w ciggu drogi wojewddzkiej
2.2 Zakres inwestycji

Inwestycja swym zakresem bedzie obejmowac:
e budowe drogi dla pieszych przy krawedzi drogi wojewddzkiej 850,
e przebudowe istniejace zjazddéw zwyktych,
e przebudowe istniejacych zatok autobusowych,
e budowe rowu drogowego,
e zabezpieczanie istniejacej infrastruktury,
e przebudowe przepustéw pod droga,
e przebudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 850 z drogg gminna nr 111575L
e wykonania oznakowania pionowego, poziomego oraz elementdéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego.
Planowana inwestycja wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruch na drodze poprzez

projektowane droge dla pieszych, zatok autobusowych oraz przej$cia dla pieszych.

2.3 Charakterystyczne paramenty techniczne

Tabela 2.1 Charakterystyczne elementy obiektu Droga wojewodzka

L.p. | Parametry Opis

1 | Kategoria drogi G - gtéwna,

2 | Klasyfikacja drogi Ulica

3 | Skrajnia drogi 450m

4 | Skrajnia chodnika 2,50 m

5 | Obcigzenie (nosno$¢ nawierzchni) | 115 kN/o$

6 | Przekroj drogowy 1/2

7 | Proj. droga dla pieszych Kostka betonowa typu Holland gr. 6 cm, szerokos¢
2,41 m. Ustawienie wzdtuz chodnika balustrady
U-11a

8 | Zatoki autobusowe Kostka granitowa gr. 15/17cm, dlugo$¢ krawedzi
zatrzymania 15,0 m, szeroko$¢ 3,0 m, skos
wyjazdowy 1:4, skos wyjazdowy 1:8, promienie
wyokraglajace tuki 30,0 m.
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Przejscie dla pieszych

Szerokos¢ 4,0 m, wykonanie rampy kraweznikowej,
wykonanie fakturowanych oznaczen nawierzchni,
oSwietlenie standardowe.

10| Zjazdy zwykte Kostka betonowa typu Holland gr. 8 cm, szeroko$¢
4,0 m, skosy zatamania 1.5:1.5.
11| Odwodnienie Roéw drogowy o wymiarach 0,40 m — szerokos¢ dna

rowu; 1:1 pochylenie skarpy,

Umocniony ptytami azurowymi,

Budowa ciekéw podchodnikowych,

Przebudowa przepustéw pod drogg wojewddzka
850.

Tabela 2.2 Charakterystyczne elementy obiektu Droga gminna
L.p. | Parametry Opis
1 | Kategoria drogi L - lokalna,
2 | Klasyfikacja drogi Ulica
3 | Skrajnia drogi 450 m
4 | Skrajnia chodnika 250m
9 | Obcigzenie (no$nos¢ nawierzchni) | 115 kN/o$
6 | Przekréj drogowy 112
7 | Proj. droga dla pieszych Kostka betonowa typu Holland gr. 6 cm, szeroko$¢
241 m.
8 | Zjazdy zwykte Kostka betonowa typu Holland gr. 8 cm, szeroko$¢
4,0 m, skosy zatamania 1.5:1.5.
9 | Odwodnienie Powierzchniowe do terendw zielonych
zlokalizowanych w pasie drogowym.
10| Pojazd miarodajny Pojazd komunalny (np. $mieciarka)

3 Rozwiazania okreslajace forme architektoniczna i funkcje obiektu oraz

sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Stan architektoniczny drogi zmieni sie znaczaco w stosunku do stanu istniejacego. Nowa

droga dla pieszych, zatoki autobusowe i zjazdy zmieniajg zagospodarowanie terenu w stosunku do

stanu istniejacego. Nowy ukfad jezdni wptynie na bezpiecznie poruszanie sie po przedmiotowym

odcinku. Ponadto mieszkancy sasiadujacych z drogg odczujg poprawe ze wzgledu na zmniejszenie

hatasu oraz zanieczyszczen w postaci pytu itp.).

3.1 Opis terenu w otoczeniu projektowane;j trasy.

Obszar pod planowane przedsiewziecie przebiega przez Wieprzéw Ordynacki stanowigce

budynki zagrodowe (jednorodzinne wraz z zabudowg gospodarczg). Na przedmiotowym odcinku

wystepujg pola uprawne, faki i nieuzytki rolne. Wzdtuz drogi wystepujq drzewa oraz miejscowe

zadrzewienia. Powierzchnia terenu jest nie znaczenie zrdznicowana wysokosciowo.

3.2 Komunikacja zbiorowa

Obstuga komunikacji zbiorowej odbywa sie za pomocg zatok autobusowych.

7|Strona




3.3 Ruchu pieszy i rowerowy

Ruch pieszy i rowerowy nie jest wydzielony, odbywa sie¢ w ciggu drogi wojewoddzkiej po

istniejgcym poboczu.
3.4 Zadrzewienie.

Szata ro$linna rosngca w pasie drogowym to przede wszystkim formacje drzew i krzewdw

w grupach o zrbznicowanej powierzchni.
4 Stan projektowany

Projekt zaktad budowe drogi dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 850 relacji Tomaszow
Lubelski — Jozefowka — Alojzow w miejscowosci Wieprzow Ordynacki w kilometrazu od 4+073,18
do 4+631,75.

Zatozono wykonanie drogi dla pieszych przy krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej 850
0 szerokosci 2,41 m z kostki betonowej o grubo$ci 6 cm. Poczatek projektowanej drogi dla pieszych
nawigzano do drogi gminnej. Ponadto zakres projektu obejmuje przebudowe skrzyzowania drogi
gminnej nr 111575L z drogq wojewddzka 850. Koniec projektowanego odcinka drogi dla pieszych
nawigzano do drogi powiatowej 3504L.

Zatozono przebudowe istniejacych zatok autobusowych w ciggu DW850 w km 4+502,96 SP
oraz km 4+557,51 SL o szeroko$ci 3,00 m z kostki granitowej grubo$ci 15/17 cm. Parametry zatoki:

dtugo$¢ krawedzi zatrzymania 15,0 m, skos wyjazdowy 1:4, skos wjazdowy 1:8, promienie
lukéw wyokraglajacych 30,0 m, pochylenie poprzeczne 2,0 %. Ponadto przewidziano wykonanie
rowu krytego pod zatoki w celu przeprowadzania wdd opadowych z istniejgcych rowdw drogowych.

W sranie istniejacym na zatoce w km 4+557,51 SL zlokalizowane jest wiara autobusowa ktora
planuje sie rozebrat. Ze wzgledu na rdznice wysoko$ci istniejacego terenu do proj. peronu
zaprojektowano palisade betonowa na dtugosci 37,0 m.

W km 4+467,60 przewidziano wykonanie przej$cia dla pieszych o szerokosci 4,0 m. Nalezy
na szerokosSci przej$cia wykona¢ rampe kraweznikowg - obnizenie kraweznika wzgledem jezdni do
2 cm, wykonania tzw. koperty wysoko$ciowej z max pochyleniem rampy do 8%. Ponadto nalezy
wyposazy¢ w system fakturowych oznaczehn nawierzchni (plytki integracyjne ostrzegawcze).
PrzejScie nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie standardowe (oprawy drogowe) — bez strefy przejsciowe;.
Oprawy oSwietleniowe 0 asymetrycznych rozsytach strumienia Swietinego umie$cic przed przejsciem

dla pieszych zgodzeni z kierunkiem ruchu pojazddw.
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Rys 4-1 Schemat lokalizacji opraw o$wietleniowych [zrodto WR-D 41-4]

Niwelete drogi dla pieszych nawigzano do krawedzi drogi wojewddzkiej 850.Na rysunkach
niwelety zataczonej w czes¢ rysunkowej profilu podtuznego drogi przedstawiono charakterystyczne
rzedne, pochylenia, odlegtosci i inne niezbedne elementy.

Szczegdlowe rozwigzania zostaty przedstawione na planie graficznym, ktory jest integralng

czescig projektu.

4.1 Zjazdy

W ramach zadania zatozono przebudowe istniejacych zjazdéw zwyktych. Zaprojektowano
Zjazdy o szeroko$ci 4,0 m z kostki betonowej typu Holland grubosci 8 cm. Skosy zatamania wykonaé
w stosunku 1,5:1,5. Zjazd obramowaé obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 c¢cm. Na

zakonczeniach zjazdu nalezy ustawi¢ opornik betonowy.
4.2 Odwodnienie

W ramach zdania zaprojektowano rowy drogowe na catej dtugosci projektowanej drogi dla
pieszych. Zatozono réw trapezowy o szeroko$ci dna 0,40 m i skarpami o pochyleniu 1:1. Skarpy
nalezy zabezpieczy¢ ptytami azurowymi posadowionych na podsypce cementowo-piaskowe;
w stosunku 1:4 o grubosci 10cm. W celu odprowadzeniu wody opadowej z jezdni DW850 nalezy
wykonaé $cieki podchodnikowe. Sciek podchodnkowy nalezy potaczyé z $ciekiem skarpowy.

W km 4+129,63 zlokalizowany jest istniejacy przepust pod drogg wojewddzka 850. Przepust
skrzynkowy monolityczny. Stan przepust jest dobry. Zatozono przedtuzenie istniejacego przepustu z
zastosowaniem dwach rur PEHD o $rednicy 80 cm o sztywno$ci obwodowej SN 8 wraz z wykonaniem
nowej glowicy przepustu. Istniejaca gtowice nalezy rozebraé. Istniejace czesci przelotowe nalezy
oczysci, zabezpieczy¢ przez korozjg. Pod nowe czesci przelotowe nalezy wykonaé fawe
fundamentowa z kruszywa o grubo$ci 40 cm oraz podsypke piaskowa.

W km 4+626,18 zlokalizowany jest istniejacy przepust o Srednicy fi 100 cm pod drogq

wojewddzka 850. Stan przepust jest dobry. Zatozono przedtuzenie istniejacego przepustu rurg PEHD
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0 $rednicy 100 cm o sztywnosci obwodowej SN 8. Na przedtuzeniu przepustu zaprojektowano
ekscentryczng kinetowg studnie rewizyjne o $rednicy Dn 1000 mm, wykonang jako szczelng
prefabrykowang studnie monolityczng, wykonang z rur PE-HD dwusciennych nie karbowanych o
sztywno$ci obwodowej SN-4 wg. PN-EN 1SO 9969. Studnie prefabrykowane sg przez producenta
przez spawanie ekstruzyjne z wlotem i wylotem kanatu gtéwnego. Studnia wyposazona jest w
drabinke ztazowg na state w kominie studni bez naruszania konstrukcji i struktury rury wznoszace;.
Do zwieficzenia studzienek kinetowych prefabrykowanych PEHD @ 1000 zastosowane bedq
zelbetowe ptyty pokrywowe PP-180/60/15 cm, oparte na pierécieniu odcigzajacym PO-180/123 gr.
20 cm. Studzienka PE, bedzie wyposazona w zeliwny wtaz kanatowy @ 600 mm, klasy D-400, wg
PN-EN 124:2000 zamykany na zawiasie z ryglem lub zatrzaskiem. Do przedtuzonego przepustu o
Srednicy fi 100 cm zaprojektowano wprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanego
rowu drogowego za pomocg, trojnika z rur PEHD kl. SN 8, Dn 1000/500. Pod nowe czesci przelotowe
nalezy wykonac tawe fundamentowa z kruszywa o grubo$ci 40 cm oraz podsypke piaskowa. Wylot
przedtuzonego przepustu zakonczono $cianka oporowa.

Szczeqdtowe rozwiazania zostaty przedstawione na planie graficznym, kiéry jest integralng

cze$cig projektu.

4.3 Rozbidrki

Wszystkie nieprzydatne dla Zamawiajacego elementy pochodzace z rozbiorki nalezy wywiez¢é
z terenu budowy i przekazac wyspecjalizowanej firmie, ktéra posiada zezwolenie na gospodarowanie
odpadami oraz sprzet pozwalajacy na odbiér i transport odpadéw w sposéb bezpieczny dla
Srodowiska. Odpady komunalne powstate w trakcie realizacji inwestycji nalezy przekaza¢ do utylizacji

lub na wiasciwe wysypiska Smieci.
5 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

5.1 Kategoria geotechniczna.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
dla badanego terenu warunki gruntowe sg proste i nalezy przyjac pierwsza kategorie geotechniczna.
Na przedmiotowy odcinku wykonane zostanie wyrownanie terenu i korytowanie pod konstrukcje
chodnika. Na podstawie badan geotechnicznych terenu, stwierdzono, ze warunki gruntowe sg proste

i nalezy przyjac pierwsza kategorie geotechniczna.
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5.2 Projektowane konstrukcje nawierzchni

K1 Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych typu Holland

o warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 6 cm,
° warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 — 5 cm,

e  warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem Cas— 20cm

K2 Konstrukcja zatoki autobusowej

o warstwa $cieralna z kostki granitowej grubo$ci 6 cm,

o warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 — 5 cm,

o warstwa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C5/6 wykonana w wytworni
betondw — grubo$¢ po zageszczeniu 28 cm,

o warstwa morozochornna z gruntu niewysadzanego o CBR>35% - grubo$¢ po zageszczeniu
20 cm.

K3 Umocnienie rowu drogowego

o plyta azurowa 60x40x8cm

e podsypka cemetowo-piaskowa 1:4 — grubos¢ po zageszczeniu 10 cm,

K4 Konstrukcja zjazddw zwyklych (kostka betonowa typu ,Holland”)

o warstwa $cieralna z kostki betonowej grubo$ci 8 cm,

o warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 — 5 cm,

o warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 (frakcji 0/31,5
mm) grubos$ci 15 cm,

o warstwa pomocnicza ze stabilizacji gruntu cementem C3/4 wykonana w wytworni betonow —

grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm,

K5 Konstrukcia wzmochienia drogi gminnej

o warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 — grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm,

o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm,

o warstwa wyrdwnawcza — mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 (frakcji 0/31,5 mm)
$redniej grubosci 10 cm,

o istn. konstrukcja.
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K6 Konstrukcja pobocza

o warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 — grubos¢ po zageszczeniu — 10 cm,

6 Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotdw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujacq
0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje
i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;
Zakres aktualizacji mapy dla projektowanego odcinka drogi obejmuje nastepujace elementy
uzbrojenia terenu:
e Siec telekomunikacyjna,
e Sie¢ wodociggowa,
e Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e Siec elektroenergetyczna,
7 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Ze wzgledu na brak kolizji przedmiotowego odcinka drogi z obszarami chronionymi,
ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz na niewystepowanie tych obszaréw
w strefie potencjalnego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, nie przewiduje
sie negatywnego oddziatywania inwestycji na obszary chronione, tj. parki narodowe, rezerwaty
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe.

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte. Inwestycja
nie przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko.

Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych
interesow 0sob trzecich w rozumieniu Ustawy z dni. 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (p6zniejszymi
zmianami).

Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych”, obowigzujgcymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050

i przepisami oraz warunkami BHP.
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Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢
wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz zniszczeniem
- jak rowniez w celu wlasciwego wykonania robét drogowych.

Prowadzone profilowania nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, ktére w sposob jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie. Wszelkie réznice stanu
istniejacego od projektowanego nalezy bezpo$rednio korygowa¢ w porozumieniu z projektantem
a przed zasypaniem rob6t — zgtosi¢ do wiasciwego branzowo odbioru technicznego i geodezyjnego.
Nalezy Scisle przestrzegaC ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych
z whasciwymi instytucjami, dotaczonych do niniejszej dokumentacji technicznej. Zmiany w stosunku
do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem i nadzorem technicznym instytucji
uzgadniajacych. W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen
uzbrojenia terenowego — nalezy dokona¢ ich zabezpieczenia w sposob podany w uzgodnieniach
branzowych.

Powyzsze prace nalezy wykonaC przed przystgpieniem do realizacji witadciwych robot
drogowych, przestrzegajac wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym

instytucji uzgadniajacych i Inwestora robot.
8 Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego.

Planowana inwestycja drogowa nie zwigkszy ucigzliwosci dla $rodowiska i mieszkancow
okolicznych doméw, lecz wrecz przeciwnie — bedzie miata pozytywny wptyw na otoczenie drogi
i przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci drogi dla mieszkaricéw okolicznych zabudowan.

Do negatywnych skutkow rozbudowy drogi zaliczy¢ mozna faze realizacji, ze wzgledu na
bliskos¢ placu budowy w stosunku do istniejgcych zabudowan mieszkalnych oraz na wprowadzenie
sprzetu ciezkiego. Zwiekszenie emisji hatasu oraz zapylenia powietrza oraz zajecie terenéw
przylegtych pod lokalizacje sktadowisk materiatow budowlanych oraz parkingdw dla sprzetu
budowlanego. Do negatywnych skutkéw rozbudowy drogi zaliczy¢ nalezy takze wycinke drzew
kolidujacych z projektowang inwestycja.

9 Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze szczegdlnymi przepisami.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, ~w  pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.
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10 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu przewidzianego do realizacji w ramach niniejszej dokumentacji
projektowej zostat okreslony zgodnie z Ustawg Prawo Budowalne (z pdzniejszymi zmianami) miesSci
sie on w catosci na dziatkach ewidencyjnych, na ktérych zostat zaprojektowany obiekt budowlany,

wskazanych na stronie tytutowej opracowania oraz na planie sytuacyjnym.

11 Stata organizacja ruchu.

Zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepisow techniczo-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. z 2022 poz. 1518) na drodze
zostang umieszczone znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, zgodnie z
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu opracowanym na podstawie przepiséw o ruchu
drogowym.

Projekt state] organizaciji ruchu stanowi odrebne opracowanie..
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA |
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCIDO 1ZB INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Plan orientacyjny skala 25 000
Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Profil podtuzny drogi skala 1:100/1000
Przekroj normalny skala 1:50
Szczegoty skala 1:50, 1:20
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dowiazanie do proj. niwelety
wedtug odbebnej dokumentagji

LEGENDA:
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' wojewodzkiej nr 850 w m. Wieprzéw Ordynacki
Gmina Tarnawatka
INWESTOR: ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka
Obreb 0014
ADRES dz. ewid. nr 143
BUDOWY: Obreb 0015
dz. ewid. nr. 424
STADIUM: OPRACOWANIE DO POZWILENIA NA BUDOWE
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Sebastian Ejmocki
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0164/POOD/14
NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
2.2 n 1:100/1000 05.2024 1
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Bariera U-11a
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skrajnia chodnika
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-2.00%

K1 Konstrukcja chodnika

skrajnia jezdni

PRZEKRO) 1-1
skala 1:50
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istn. jezdnia DW850
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skala 1:50
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PRZEKROJ 6-6
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skala 1:50
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PRZEKROJ 5-5

skala 1:50
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K5 Konstrukcja wzmocnienia drogi

skrajnia chodnika
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K3 Umacnienie rowu drogowego
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K1 Konstrukcja chodnika

ISTNIEJACY PAS DROGOWY

K1 Konstrukcja chodnika

L 550 2,11
A
1,00 ¥ ¥ 25 220
pobocze pas ruchu chodnik
0.00 .
- -0.08 -200%

K1 Konstrukeja chodnika

K1 Konstrukcja nawierzchni chodnika
1. warstwa Scieralna- kostka betonowa - 6cm
2. podsypka cementwo-piaskowa T:4 - 5cm

3. podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C;5,, - 20cm

K2 Konstrukcja zatoki autobusowej
1. warstwa Scieralna- kostka betonowa - 15/17cm
. podsypka cementwo-piaskowa 1:4 - 5cm

2
3. podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy G5, - 28cm
L. warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzionowego o (BR>35% - 20cm

K3 Umocnienie rowu drogowego
1. ptyty azurowe 60x40x8cm
2. podsypka cementwo-piaskowa 1:4 - 10cm

K& Konstrukcja zjazdu zwyktego
1. warstwa $cieralna- kostka betonowa - 8cm
2. podsypka cementwo-piaskowa 1:4 - 5cm

3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 (frakgji 0/31,5) - 15cm
L. podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem (3,, - 15cm

K5 Konstrukcja wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej 111575L

1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4cm
2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 5cm
3. warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa (90/3 (frakgji 0/31,5) -$rednia grubosc 10cm

k. Istn. konstrukcja

K6 Konstrukcja poszerzenia drogi gminnej 111575L

1. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 (frakcji 0/31,5) - 15cm
2. podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cemenfem G3,, - 25cm

K?# Konstrukcja pobocza

1. warstwa mieszanki niezwigzanej kruszywa (90/3 (frakcji 0/31,5)

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamosc, ul. Batalionéw Chiopskich 5/96
TEMAT ;
RYSUNKU: Przekroje normalne
OBIEKT- Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi
' wojewddzkiej nr 850 w m. Wieprzow Ordynacki
Gmina Tarnawatka
INWESTOR: ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka
Obreb 0014
ADRES dz. ewid. nr 143
BUDOWY: Obreb 0015
dz. ewid. nr. 424
STADIUM: OPRACOWANIE DO POZWILENIA NA BUDOWE
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Sebastian Ejmocki
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0164/POOD/14
NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
3.1 11 1:50 05.2024 1
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ISTNIEJACY PAS DROGO

PRZEKROJ PRZEZ PRZEPUST PP-01
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skala 1:50

Bariera U-11a
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Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamosc, ul. Batalionéw Chiopskich 5/96

TEMAT Przekréj normalny przez przepust
RYSUNKU:
OBIEKT- Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi
: wojewoddzkiej nr 850 w m. Wieprzéw Ordynacki
Gmina Tarnawatka
INWESTOR: ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka
Obreb 0014
ADRES dz. ewid. nr 143
BUDOWY: Obreb 0015
dz. ewid. nr. 424
STADIUM: OPRACOWANIE DO POZWILENIA NA BUDOWE
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Sebastian Ejmocki
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0164/POOD/14
NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
3.2 171 1:50 05.2024 1




pas drogowy

ZJAZD Z KOSTKI BRUKOWEJ PRZEZ CHODNIK

WIDOK 7 GORY
SKALA 150

Szczeqot A
obnizony kraweznik na zjazdach
skala 1:20

Szczeqot B
obrzeze na zjazdach
skala 1:20

Szczeqot (

obrzeze na chodnikach

skala 1:20
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konstrukcja nawierzchni zjazdu

o przepust z rury HOPE @40
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm
o tawa z kruszywa tamanego (90/3 frakcji 31,5mm gr. 30cm
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konstrukcja nawierzchni zjazdu

o przepust z rury HOPE 940
o podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm

opornik betonowy 25x20x100 cm
podsypka cementwo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15 wraz z oporem

o tawa z kruszywa tamanego (90/3 frakcji 31,5mm gr. 30cm

Szczeqot E
skala 1:20

. chodnik 15 Jezdnia ,
1 7 7 A ‘
| -200% 05 op \

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cemenfwo-piaskowa 1:4
tawa z betonu (12/15 wraz z oporem

Szczeqot H
skala 1:20

Jezdnia

chodnik L 15
1 1

dwa rzedy ptyt chodnikowych z wypustkami 35x35x6cm

15 20

uktadane na catej szerokosci przejScia dla pieszych

B,

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cemenfwo-piaskowa 1:4
tawa z betonu (12/15 wraz z oporem

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos¢, ul. Batalionow Chtopskich 5/96

TEMAT , . .
RYSUNKU: Szczegét konstrukeyjny - zjazd
OBIEKT: Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi
) wojewddzkiej nr 850 w m. Wieprzéw Ordynacki
Gmina Tarnawatka
INWESTOR: ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka
Obreb 0014
ADRES dz. ewid. nr 143
BUDOWY: Obreb 0015
dz. ewid. nr. 424
STADIUM: OPRACOWANIE DO POZWILENIA NA BUDOWE
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Sebastian Ejmocki
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0164/POOD/14
NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
4.1 11 1:50 1:20 05.2024 1




PREFABRYKOWANY SCIEK
PODCHODNIKOWY KORYTKOWY
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PRZEKROJ 2-2
SKALA 1:20

konstrukcja chodnika

o ptyta Sciekowa betonow korytowe 50x60x15cm
o podsypka cememtowo-piaskowa 14 gr. 10cm

PtYTA SCIEKOWA

UMOCNIENIE ROWU DROGOWEGO
SKALA 1:20

o ptyta azurowa 60x40x8cm

o podsypka cememtowo-piaskowa 1.4 gr. 10cm

WIDOK Z GORY
SKALA 1:20

Ptyty azurowe 60x40x8cm

Ptyty azurowe 60x40x8cm

¢

O 0 00 Coyd
O O SNe Oony.-
0 620K 0RO 06295
OOQ OQUOO\Q/OUOOOQ\>/—\V

O b o Y00
OOQ OOQ OOOOOOOV\
)OQOC\QOOUO/\U%OA N
o orye Y or OF
OO%OOOO@OOOQOOOO@O/\ -
e 020 \oOOO )

PRZEKROJ 1-1
SKALA 1:50

.

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos¢, ul. Batalionéw Chtopskich 5/96

¥ Jezdnia

[ $ciek podchodnikowy
A

umocnienie skarpy beton (16/20

cieku podchodnikowego

konstrukcja
istn. jezdni

TEMAT . . . .
RYSUNKU: Szczeg6t konstrukeyjny - Sciek podchodnikowy
OBIEKT: Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi
' wojewddzkiej nr 850 w m. Wieprzéw Ordynacki
Gmina Tarnawatka
INWESTOR: ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka
Obreb 0014
ADRES dz. ewid. nr 143
BUDOWY: Obreb 0015
dz. ewid. nr. 424
STADIUM: OPRACOWANIE DO POZWILENIA NA BUDOWE
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Sebastian Ejmocki
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0164/POOD/14
NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
4.2 11 1:50 1:20 05.2024 1




PALISADA BETONOWA
SKALA 1:20

Bariera U-11a
mocowana do palisady betonowej

Konstrukcja zatoki autobusowej

Konstrukcja chodnika
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zasypka z piasku

o palisada betonowa
o tawa betonowa (12/15
® podsypka cememtowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm

Szczeqot F
skala 1:20

Szczeqot G
skala 1:20
\

p chodnik

Szczeqot H
skala 1:20

L 15 Jjezdnia

. zatoka autobusowa ¢ 30 ; Jezdnia

peron . [} 1Vzen‘oka aufobusawawu

/“L

-2.00%

: —

(LTI

dwa rzedy ptyt chodnikowych z wypustkami 35x35x6¢m

15

uktadane na catej szerokosci przejscia dla pieszych

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

kraweznik befonowy 15x30x100 cm
podsypka cementwo-piaskowa 1:4
tawa z betonu (12/15 wraz z oporem

podsypka cementwo-piaskowa 1:4 \
tawa z beftonu (12/15 wraz z oporem\

35
kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos¢, ul. Batalionéw Chiopskich 5/96

podsypka cementwo-piaskowa 1:4

tawa z beftonu (12/15 wraz z oporem

TEMAT . : f
zczegot konstrukeyjny - pali tonow:
RYSUNKU: Szczegot konstrukeyjny - palisada betonowa
OBIEKT: Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi
: wojewoddzkiej nr 850 w m. Wieprzéw Ordynacki
Gmina Tarnawatka
INWESTOR: ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka
Obreb 0014
ADRES dz. ewid. nr 143
BUDOWY: Obreb 0015
dz. ewid. nr. 424
STADIUM: OPRACOWANIE DO POZWILENIA NA BUDOWE
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Sebastian Ejmocki
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0164/POOD/14
NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
4.3 | 1:50 1:20 05.2024 1
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kolektor Dn 1000
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Posadowienie studni wykona¢
zgodnie z posadowieniem rur
PEHD @ 1000 mm
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Studzienka PE-HD, SN-4
Dn 1000

stopnie ztazowe
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stopka @ 315 mm
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Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamo$¢ ul. Bataliondw Chtopskich 5/96

Temat:

Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 850
w miejscowosci Wieprzéw Ordynacki

s SChemat ekscentrycznej zintegrowanej
studni kinetowej PEHD SN-8 Dn 1000 /100 / 180*

Inwestor Gmina Tarnawatka
ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka

Projertant
mgrinz. Krzysztof Kwoka
upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18

Podpis Dat:

05.2024 1

Sprawdzajacy Podpis
mgr inz. Sebastian Ejmocki
upr. bud. nr LUB/0164/POOD/14

NI 1ys.

4.4




Przekrdj posadowienia rury
PEHD DN 1000

Piasek gruby i sredni

dobrze uziarniony
zageszczony min. 1s=0,95

do rzednej podbudowy chodnika

rzedna podbudowy chodnika
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Zwir - kruszywo
o uziarnieniu 16-31,5mm
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Temat:

Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 850
w miejscowosci Wieprzéw Ordynacki

myiysunke: Przekréj posadowienia rury PEHD Dn1000mm
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Legenda:

1 - Rura PEHD SN -8 Dn 1000/1127 mm
2 - Zakonczenie dwuczesciowg Sciankg oporowg
dla rur @ 1000 mm & 130 o H=1,95 m

B=1,05mi>L=2,1m

3 - Kraweznik drogowy skosny 100x30x20 cm na

dtugosci 2,0 m

4 - Uszczelnienie pianka poliuretanowg mrozoodporng
5 - Zasypka piaskowa z mechanicznym

zageszczeniem do 1s=0,95

6 - Lawa zwirowa wg. rys. szczegotowego posadowienia rury

7 - Beton C 20 /25, F150 i W-8

8 - Plyta betonowa azurowa 60x40x8 cm z przybiciem kotkami
i zasypaniem otworéw kamnieniem tamanym 2-16 mm

9 - Geotkanina filtracyjna 200 g/cm2
10-Kotki drewniane @ 6 cm h=1,0 m

11-Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.10 cm

)

WYLOT PRZEPUSTU PEHD @ 1000/1127
DO DROGOWEGO
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SCIANKA OPOROWA WYLOTU PRZEPUSTU @ 1000 mm

\ Wylot przepustu @ 1000 mm
9

Dia 1 elementu - Beton C20/25 - 0.312 m3
Masa elementu 780 kg

| 20
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Temat:

Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi wojewodzkiej nr 850
w miejscowosci Wieprzéw Ordynacki

mm

myunsunks: WYlot przepustu @ 1000 do rowu drogowego
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Schemat umocnienia rowu i wlotu do rury PEHD Dn 500/566 mm

BO OO

Przekroj poprzeczny A-A
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Przekrdj poprzeczny B-B

i widok wlotu

wlotéw rowu do kanatu deszczowego

'

KOENIERZOWE ZAKONCZENIE

1 KOENIERZOWE ZAKONCZENIE PRZEPUSTU Dw=600 mm

zasypka piaskiem

zaprawa cementowa M20

z zageszczeniem do wysokosci
podbudowy chodnika

Aosadowienie rury-podsypka

piaskowa gr. 20 cm po zageszczeniu

‘) PRZEPUSTU Dw=600 mm e
y 200 A‘ 2% 5
z” Q rura PEHD SN-8
Ptyta betonowa azurowa X@ﬁs Dw/Dz=5Q0/£T66
60: o T T T N A R A
x40x8 om SO L | T
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podsypka cementowo—/f/\'l T | T T ‘
piaskowa 1/4 grub. 10cm | U ' | " "
kotki drewniane @ 6 cm Plyta bet N ! A
H=10m 60yjo :onowa azurowa mata filtracyjna
, x40x8 cm . Y
geowtdknina o gram. 200g/cm2 kolki drewniane @ 6 cm
H=1,0m

UWAGI:

1. Lokalizacja i rzut rowu wg projektu zagospodarowania terenu
2. Fragmenty niewymiarowe umocni¢ kamieniem famanym.
3. Kotnierzowy wlot przepustu Dw=600

4. Do wypetnienia wolnych przestrzeni stosowac¢ kamien
tamany o frakcji 2-16 mm
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