Zhior: PRZEBUD. DROG! GMINNEJ NR 111581L - BUD. CHODNIKA W TARNAWATCE
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111581L W MIEJSCOWOSCI TARNAWATKA - BUDOWA CHODNIKA W RAMACH REALIZACUI
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Przedmiar Robét
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt llos¢ Krot Jedn.
| Roboty pomiarowe - przygotowawcze Kod CPV 45111000-8
1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym
Od km 0+000,00 do km 0+271,00 0,271
str. lewa = 0,271
Od km 0+267,00 do km 0+976,00 0,709
str. prawa = 0,709
Od km 0+910,00 do km 1+018,00 0,108
sir. lewa = 0,108 1,088 km
Il Roboty ziemine pod chodniki Kod CPV 45111000-8
2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi na edleglos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Il przy wykonywaniu koryta pod
chodniki.
Zestawienie robdt przy budowie 1377,50%0,20
. chodnika = 2755 ~275,50 m3
3 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu 1-V1, walec wibracyjny
Zestawienie robét przy budowie 1377,50
chodnika = 13775 ~1 377,50 m2
il Krawezniki i obrzeza trawnikowe Kod CPV 45233100-8
4 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
Zestawienie robot przy budowie 493,00
chodnika. = 493,0 ~493,00 m
5 Qbrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypeinienie spoin zaprawg cementowg
Zestawienie robét przy budowie 889,00
chodnika = 889,0 889,000 m
IV Chodniki z kostki brukowej Kod CPV 452332221
. 6 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 10-cm, beton C8/10
Zestawienie robdt przy budowie 1223,70
chodnika = 12237 ~1223,70 m2
7 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin
piaskiem, kostka szara { 30 % kolorowa)
Zestawienie robét przy budowie 1223,70
chodnika = 12237 ~1223,70 m2
V  Zjazdy do indywiduainych posesji Kod CPV 45233100-8
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Il przy wykonywaniu koryta pod
Zjazdy
Zestawienie zjazdéw przy 93,20"0,33
budowie chodnika = 30,756
5 = 30,756 m3
9 Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny
Zestawienie zjazdow przy 93,20
budowie chodnika = 93,2 ~93,20 m2
10 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wiopione 15x30-cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
Zestawienie zjazd6w przy 80,00
budowie chodnika = 80,0 ~80,00 m
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