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Istniejący krawęŜnik betonowy 100 x 30 x 15

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4

PODBUDOWA Z BETONU (B-10) C 8/10

KONSTRUKCJA  CHODNIKA
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ISTNIEJĄCA  KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI

DROGI  GMINNEJ.

-0,00

+0,11

2.0 %
+0,10

6 CM KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:45 CM

10 CM PODBUDOWA Z BETONU (B-10) C 8/10

PROJEKTOWANY  CHODNIK 

ISTNIEJĄCA  KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI
DROGI  GMINNEJ.

6 CM

5 CM

10 CM

SZCZEGÓŁ  "A" CHODNIKAPRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY  CHODNIKA

SZCZEGÓŁ  "A"

Od  km 0+000,00 do km 0+255,00

1,30 m

SKALA 1: 50

6 CM KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:45 CM

10 CM PODBUDOWA Z BETONU (B-10) C 8/10

KONSTRUKCJA  CHODNIKA

OBRZEśE BETONOWE  100 X 20 X 6

2,00 %
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SKALA 1: 10

SZCZEGÓŁ  USTAWIENIA OBRZE śA

Strona  lewa

Istniejący  krawęŜnik 100 x 30 x 15

0,150,06

Projektowane obrzeŜe betonowe gr 6 cm

0,140,17

3

15 20

35

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY  CHODNIKA

Od  km 0+267,00 do km 0+976,00

SKALA 1: 50

Strona  prawa

0,00

+0,11

2.0 %
+0,10

PROJEKTOWANY  CHODNIK 

ISTNIEJĄCA  KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI
DROGI  GMINNEJ.

SZCZEGÓŁ  "B"

1,30 m0,15 0,06

PROJEKTOWANE OBRZEśE  BET. GR. 6 CM.

+0,14 +0,17

6 CM KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:45 CM

10 CM PODBUDOWA Z BETONU (B-10) C 8/10
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PROJEKTOWANY KRAWĘśNIK  BETONOWY  100 X 30 X 15

2,00 %

10

1 3

1520

35

PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4

PODBUDOWA Z BETONU (B-10) C 8/10

KONSTRUKCJA  CHODNIKA

6 CM

5 CM

10 CM
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PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4

OBRZEśE  BETONOWE GR. 6 CM

SZCZEGÓŁ  "B"

SKALA 1:10

Istniejąca ława betonowa

+0,01
2.0 %

0,00

6 CM KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:45 CM

10 CM PODBUDOWA Z BETONU (B-10) C 8/10

PROJEKTOWANY  CHODNIK 

DROGI  GMINNEJ.

2,00 m

SKALA 1: 50

Istniejący  ściek drogowy trójkątny

0,150,06

Projektowane obrzeŜe betonowe gr 6 cm

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY  CHODNIKA
Od  km 0+910,00 do km1+018,00

Strona  lewa

ISTNIEJĄCA  KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI

Istniejąca konstrukcja

nawierzchni drogi gminnej

Luty 2024 Rok

�
BRANśA
DROGOWA

STADIUM
P.B.

DATA SKALA

OBIEKT

RYSUNEK

 NR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA PODPIS

1: 50
ZAŁĄCZNIK

NR:      

Inwestor:
GMINA   TARNAWATKA

ul. Lubelska 39
22-604   TARNAWATKA

PRZEBUDOWA   DROGI  GMINNEJ NR 111581L 

W  MIEJSCOWOŚCI  TARNAWATKA  BUDOWA CHODNIKA
Działka nr 862/2, 872

PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE  CHODNIKA

GP-II-7342/167/94
PROJEKTANT Władysław Kupicz KONSTR.- INś. W ZAKRESIE

ASYSTENT 
PROJEKTANTA

inŜ. Małgorzata- Kupicz- 
Pomiankowska

Uprawnienia budowlane

Nr ewid. LUB/0297/WBD/21

DRÓG

Małgorzata Kupicz - Pomiankowska

 ul. Wyszy ńskiego 2
22-600 Tomaszów Lub.

PROJEKTOWANY KRAWĘśNIK  BETONOWY  100 X 30 X 15

NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPORTEM

Projektowane obrzeŜe betonowe gr 6 cm

+0,05+0,08

PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4

ŁAWA  BETONOWA Z OPOREM


