Inwestor: Gmina Tarnawatka 1

Adres: ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka

PROJEKT

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 111581L W MIEJSCOWO SCI
TARNAWATKA

BUDOWA CHODNIKA W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTY CYJNEGO
p.n. ,.BUDOWA | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA
TERENIE GMINY TARNAWATKA”.

Od km 0+000,00 do km 0+271,00 strona lewa
Od km 0+267,00 do km 0+976,00 strona prawa
Od km 0+910,00 do km 1+018,00 strona lewa

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK.

NR EWID. DZIALKI 862/2, 872 OBREB TARNAWATKA
BRANZA: DROGOWA.
KOD CPV: ROBOTY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 111581L
BUDOWA CHODNIKA

45233142-6 - ROBOTY DROGOWE.

RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT ZGLOSZENIOWY

Zadanie objete obowigzkiem zgloszenia rob6t budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 3p 1d
ustawy ,Prawo budowlane”.

SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS

FUNKCJA

DROGI

ASYSTENT inz. Ma}gorzata Kupicz- Uprawnienia bud. 2024.03
PROJEKTANTA | Pomiankowska LUB/0297/WBD/21

PROJEKTANT | Wiadystaw Kupicz GP-7342/167/94 2024.03




SPIS ZAk ACZNIKOW

DO PROJEKTU NA PRZEBUDOW E DROGI GMINNEJ NR 111581L
W MIEJSCOWOSCI TARNAWATKA

BUDOWA CHODNIKA W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTY CYJNEGO
p.n. .BUDOWA | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE
GMINY TARNAWATKA”.

Lp. Nazwa zatacznikow. Strona
od do
1 Strona tytutowa. 01
2 Spis zatgcznikéw. 02
3 Oswiadczenie projektanta. 03
4 Opis techniczny. 04 08
5 Zgoda Zarzadu Drég na dysponowanie gruntem. 09
6 Plan orientacyjny. 10
7 Plan zagospodarowania. 11
8 Przekroje konstrukcyjne. 12
9 SzczegOty zjazdow indywidualnych. 13
10 | Szczegoly montazu barier U-12a 14
11 Lokalizacja istniejgcych zjazdéw gospodarczych. 15
12 | Zestawienie planowanych zjazdéw i robo6t 16
zwigzanych z budowa chodnika.
13 | Przedmiar robot. 17 18
14 Uprawnienia budowlane asystentki projektanta. 19
15 Uprawnienia projektanta. 20
16 | Zaswiadczenie LIIB w Lublinie. 21
17 Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. 22 29




OSWIADCZENIE

O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OSWIADCZA SIE, ZE:

PROJEKT NA PRZEBUDOW E DROGI GMINNEJ NR 111581L
W MIEJSCOWOSCI TARNAWATKA

BUDOWA CHODNIKA W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTY CYJNEGO
p.n. .BUDOWA | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE
GMINY TARNAWATKA”.

Od km 0+000,00 do km 0+271,00 strona lewa
Od km 0+267,00 do km 0+976,00 strona prawa
Od km 0+910,00 do km 1+018,00 strona lewa

W STADIUM PROJEKTU NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ NR 111581L
W MIEJSCOWOSCI TARNAWATKA — BUDOWA CHODNIKA W RAMACH REALIZACJI
ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. ,.BUDOWA | MODERNIZACJA IFRASTRUKTURY
DROGOWEJ NA TERENIE GMINY TARNAWATKA (DZ. NR 862/2, 872,) JEST
WYKONANY ZGODNIE Z UMOWA I OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
TECHNICZNO-BUDOWLANYMI ORAZ NORMAMI I ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.
DOKUMENTACJA KOMPLETNA Z PUNKTU JEJ PRZEZNACZENIA, KTOREMU MA
SLUZYC.

Projektant:

Wiadystaw Kupicz
Upr. GP-7342/167/94
Spec. drogowa



OPIS TECHNICZNY

NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ NR 111581L W MIEJSCOWO SCI
TARNAWATKA

BUDOWA CHODNIKA W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTY CYJNEGO
p.n. ,.BUDOWA | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA
TERENIE GMINY TARNAWATKA”.

Od km 0+000,00 do km 0+271,00 strona lewa
Od km 0+267,00 do km 0+976,00 strona prawa
Od km 0+910,00 do km 1+018,00 strona lewa

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK.

NR EWID. DZIALKI 862/2, 872 OBREB TARNAWATKA

ZLECENIODAWCA: GMINA TARNAWATKA
22-604 TARNAWATKA
ul. Lubelska 39

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostkg projektowa.
Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

Pomiary w terenie.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

Obowigzujgce normy.

Literatura fachowa.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Akty prawne obowigzujgce zakres opracowania:

NG h~WNE

a. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 poz. 682).

b. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg6towych zasadach przygotowania
i realizacji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 t.j.).

c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.
U. z2019r. poz. 2311).

d. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakazu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679).

e. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463.)



f. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

g. Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, zatgcznik do

zarzadzenia nr 31 Gen. Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 r.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Lokalizacja inwestyciji.

Przedmiotem przedsiewziecia jest inwestycja, ktéra obejmuje przebudowe drogi
gminnej nr 111581 L w miejscowosci Tarnawatka. Budowa chodnika w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego p.n. ,Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
gminy Tarnawatka” mieszczacego sie w istniejagcym pasie drogi gminnej w jednostce
rejestrowej Tarnawatka obreb Tarnawatka.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce asortymenty robot:

- Roboty przygotowawcze.

- Roboty ziemne.

- Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
- Ustawienie kraweznikdw.

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej.

- Wykonanie zjazdéw do indywidualnych poses;ji.

- Oznakowanie pionowe, poziome i urzgdzenia bezpieczenstwa.

- Roboty wykonczeniowe.

3. Uzasadnienie przedsiewziecia

Uzasadnieniem przedsiewziecia dot. przebudowy drogi gminnej nr 111581 L
w miejscowosci Tarnawatka. Budowa chodnika w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
p.n. ,Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Tarnawatka” jest brak
wystepowania chodnika w okolicy szkoly i osrodka zdrowia. Jest to obszar szczegdlnie
uczeszczany przez dzieci oraz osoby korzystajgce z opieki osrodka zdrowia. Budowa
chodnika przyczyni sie do zniwelowania niebezpieczenstwa wystepujgcego w danej okolicy.
Planowana inwestycja nie przebiega przez obszar ochrony ,Natura 2000” oraz nie znajduje
sie w jego bezposrednim sasiedztwie.
Po przebudowie zwiekszy sie nosnosc, funkcjonalnoS¢ i bezpieczenstwo pieszych na
projektowanym odcinku drogi.

4. Opinia geotechniczna drogi gminnej wewn __etrznej.

Ocena podioza gruntowego i okreslenie parametréw geotechnicznych podioza, ktére
beda wykorzystane w obliczeniach projektowych.
Techniczne podstawy opracowania:
- odkrywki podtoza gruntowego
- odnosne Polskie Normy i literatura fachowa
- Prawo Budowlane art.34 ust.3 pkt.4 ,geotechniczne warunki posadowienia obiektu”



- Rozporzadzenie MT, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r w sprawie
ustalenia geometrycznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, Dz. u. RP poz. A
63 z dnia 27.04.2012 .

Grunty podtoza korpusu chodnika zakwalifikowano do grupy nosnosci G-2. Podstawg oceny
grupy nosnosci podioza gruntowego jest przeprowadzona analiza warunkéw wodnych i
gruntdw wysadzi nowych. Ustalenie  warunkéw gruntowo-wodnych dla nawierzchni
chodnika dokonano zgodnie z zalgcznikiem nr 4 Rozporzadzenia o drogach publicznych oraz
przywotane tam Polskie Normy. Badania geotechniczne podioza przeprowadzono na
podstawie 2 wykopow odkrywkowych- badawczych do giebokosci 2,0 m.

W trakcie odkrywek prowadzono badanie makroskopowe pobranych probek gruntow
okreslajgc ich geneze, klasyfikacje gruntowg, barwe, wilgotnos¢é i stan warstwy.
Wody gruntowej do poziomu - 2,0 m — nie stwierdzono; natomiast struktura podfoza na tej
gtebokosci oprécz w-wy humusu zawiera rumosz (niegliniasty), zwietrzeling gliniastg oraz
zanieczyszczone piaski drobno i Srednioziarniste, co pozwala na zakwalifikowanie podioza
do grupy nosnosci G-2.

5. Elementy projektowane

5.1. Plan zagospodarowania terenu.

Plan zagospodarowania sporzadzono na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali
1:1000 po dokonaniu dodatkowych pomiaréw wysokosciowych w terenie.
Przedmiotem niniejszego opracowania projektu chodnika jest odcinek od km 0+000,00 do
km 0+271,00 strona lewa, od km 0+267,00 do km 0+976,00 strona prawa, od km 0+910,00
do km 1+018,00 strona lewa. Powierzchnia planowanego chodnika do budowy wynosi
1223,70 m*
Przebieg trasy chodnika w planie sytuacyjnym zaprojektowano przy zalozeniu
maksymalnego wykorzystania istniejacego pasa drogowego, wykorzystania istniejgcych
konstrukcji jezdni oraz minimalizacji rob6t ziemnych.
Spadek chodnika w kierunku jezdni wynosi — 2,00%.
Do prywatnych posesji zaplanowano zjazdy gospodarcze na szerokosci pasa drogowego.
Zjazdy gospodarcze zaplanowano z kostki brukowej grubosci 8,0 cm koloru czerwonego.
Powierzchnia planowanych zjazdéw gospodarczych do utwardzenia wynosi 93,20 m?.

Plan zagospodarowania i przekroje konstrukcyjne  stanowg zalgczniki do niniejszej
dokumentacji.

5.2. Przekroje konstrukcyjne.
Na planowanej budowie chodnika wystepujg nastepujace przekroje konstrukcyjne.
5.3. Przekroj konstrukcyjny od km 0+000,00 do km 0+255,0 0 strona lewa.

* Podbudowa z betonu B-10 C8/10 (10 cm)

* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (5 cm)

» Kostka brukowa betonowa (6 cm)

* Obrzeze betonowe 100x20x6 na podsypce cem. piaskowej 1:4
» Szerokos¢ projektowanego chodnika wynosi 1,30 m

» Istniejacy kraweznik betonowy 100 x 30 x 15



5.4. Przekréj konstrukcyjny od km 0+267,00 do km 0+976,0 O strona prawa.

* Podbudowa z betonu B-10 C8/10 (10 cm)

* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (5 cm)

» Kostka brukowa betonowa (6 cm)

» Obrzeze betonowe 100x20x6 na podsypce cem. piaskowej 1:4
» Kraweznik betonowy 100x30x15 na tawie betonowej z oporem.
» Szerokos¢ projektowanego chodnika wynosi 1,30 m.

5.5. Przekréj konstrukcyjny od km 0+910 do km 1+018,00 s  trona prawa.

* Podbudowa z betonu B-10 C8/10 (10 cm)

* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (5 cm)

» Kostka brukowa betonowa (6 cm)

» Obrzeze betonowe 100x20x6 na podsypce cem. piaskowej 1:4
» Istniejacy Sciek drogowy trojkatny

» Szerokosc¢ projektowanego chodnika wynosi 2,0 m

Powyzsze uwidoczniono w czesci graficznej ,Planu zagospodarowania, w Przekrojach
konstrukcyjnych i w szczeg6tach” stanowigce zatgcznik do niniejszej dokumentaciji.

5.4 SzczegOty zjazdéw indywidualnych.

* Podbudowa z betonu C8/10 (B-10) (20 cm)
» Podsypka cem. piaskowa (5 cm)

» Kostka brukowa (8 cm)

* Kraweznik betonowy 10x30 x 100

*  Oporniki betonowe 12 x 26 x 100

« Powierzchnia utwardzona 6,50 m?

Powyzsze wuwidoczniono w czesci graficznej stanowigcej zatgcznik do niniejszej
dokumentacji.

6. Odwodnienie.

Ze wzgledu na istniejgca konfiguracje przyleglego istniejgcego terenu do planowanej
budowy chodnika utrzymano dotychczasowe powierzchniowe odprowadzenie waéd
opadowych bez koniecznosci budowy obiektéw wodnych i wykonania rowow odptywowych.
Dotychczasowe powierzchniowe sptywy wod opadowych i roztopowych sprowadzg wody
w kierunku drogi z dwu procentowym spadkiem.

Wody opadowe i roztopowe nie wpltyng na dziatki prywatne.

7. Urzadzenia obce .

W strefie planowanych robdt wystepujg urzgdzenia obce tj. wodocigg i sie¢ kanalizacji
sanitarnej, ktére poprzecznie przebiegajg do indywidualnych gospodarstw. Planowana
budowa chodnika nie koliduje z siecig wodociggowo — kanalizacyjng, z uwagi na minimalne
roboty ziemne, ktére nie odkryjg ww. sieci.

Przy ewentualnym odkryciu podziemnego uzbrojenia nie zinwentaryzowanego ha mapie syt.-
wysokosciowej — nalezy niezwtocznie powiadomic jego wiasciciela i w obrebie kolidujgcego
urzadzenia roboty nalezy wykonywac wg. jego wskazan i pod jego nadzorem.



8. Urzadzenia zabezpieczaj ace.

Dla zachowania bezpieczenstwa dla pieszych zaplanowano od km 0+587,00 do km
0+603,00 bariery ochronne U-12a o nastepujacych parametrach:

- dtugos¢ 2,00 m

- wysokosc¢ catkowita 1,60 m ( nad gruntem 1,10 m).
- rura no$na @ 60,3

- rury ocynkowane + malowane RAL

- montaz barier poprzez betonowanie w podtozu.

Powyzsze uwidoczniono w czesci graficznej na zatgczniku p.n. ,Szczegdély montazu barier
U 12a”.

9. Oznakowanie pionowe i poziome.
W km 0+270,00 zaplanowano przejscie przez jezdnie.
Dla zachowania bezpieczenstwa zaplanowano dwa znaki D-6 ,Przejscie przez jezdnie”.
Ponadto zaplanowano przy powyzszym przejsciu oznakowanie poziome jezdni farbg chloro
kauczukowa linig P-10 o powierzchni 10,00 m?.

10. Informacja o obszarze oddzialywania ob iektu.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono zgodnie z par.13 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 kwietnia 2012 r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.463 wraz z
pbézniejszymi zmianami ).

- Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w catosci na dziatkach zlokalizowanych na :
Jednostkach ewidencyjnych: 862/2 oraz 872 potozonych w miejscowosci Tarnawatka, Gmina
Tarnawatka.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

- Obszar oddziatywania obiektu zapewnia spetnienie wymagan zawartych w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo Budowlane

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645)

- Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia koniecznos¢ spetnienia zapiséw ustawy o
drogach publicznych

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz.
54)

- Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia koniecznosé¢ spetnienia zapiséw ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2023 r. Nr 120, poz. 1126)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1518)

Przepisy zastosowane przy okresleniu obszaru oddziatywania obiektu dla przedmiotowej
inwestyciji:

Realizacja obiektow przedmiotowego zadania zlokalizowana w wyznaczonym pasie drogi
gminnej w miejscowosci Tarnawatka - nie oddziatuje negatywnie na sasiednie dziaiki,
a planowana budowa chodnika w znacznym stopniu przyczyni sie do poprawy warunkow
ruchu pieszego.



