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Opinia: Komendanta Wojewodzkiego Policji
w Lublinie

Data i podpis komendanta wojewddzkiego policji lub
osoby przez niego upowaznione;j.

Opinia: Komendanta Powiatowego Policji w
Tomaszowie Lubelskim

Data i podpis komendanta powiatowego policji lub
osoby przez niego upowaznione;.

Opinia:
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Lublinie

Data i podpis Dyrektora lub osoby przez niego
upowaznionej

Opinia:
Zarzadu Drog Powiatowych w Tomaszowie
Lubelskim

Data i podpis Dyrektora lub osoby przez niego
upowaznionej

Opinia:
Urzedu Gminy Tarnawatka

Data i podpis Wojta lub osoby przez niego
upowaznionej

Nazwisko 1 imi¢ oraz podpis projektanta

Krzysztof Kwoka
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Zatwierdzenie projektu

Data i podpis

Termin wprowadzenia zatwierdzonej
organizacji ruchu

Data i podpis

Adnotacja o powiadomieniu organu
zarzadzajacego ruchem, zarzadu drogi
oraz wlasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia

Data i podpis powiadamiajacej

Termin przeprowadzenia kontroli
wykonania zadan technicznych
wynikajacych z realizacji
zatwierdzonego projektu

(data i uwagi)

Data i podpis osoby dokonujacej kontroli wykonania
zadan technicznych
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1 Dane ogdle

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa pn. ,,Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi

wojewddzkiej nr 850 w miejscowosci Wieprzow Ordynacki”.
1.2 Adres inwestycji

Projektowana inwestycja znajduje sie w Wojewddziwie Lubelskim, w powiecie
tomaszowskim, w gminie Tarnawatka. Zestawienie nieruchomosci pod planowane przedsiewziecie

znajduje sie na 1 stronie niniejszego opracowania.
1.3 Podstawa opracowania projektu

[1]. Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowalne (z p6zn. zm.)

[2]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o dragach publicznych (z pdzn. zm.)

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawnie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na
tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr. 177, poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.),

[5]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw umieszczania na drogach:

e zatgcznik 1 (Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach) (Dz.
U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181),

e zalgcznik 2 (szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki
ich umieszczenia na drogach.

[6]. Zasady wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie

projektowania i wykonawstwa przy zachowaniu nalezytej starannosci.
1.4 Inwestor

Urzad Gminy w Tarnawatce
ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka
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1.5 Uktad drogowy

W strefie budowanego pasa dla pieszych w ciggu drogi wojewodzkiej 850 wystepujg drogi:
e droga powiatowa 3504L,
e droga powiatowa 3516L,
e droga gminna 111575L.

1.6 Zakres inwestycji

Inwestycja swym zakresem bedzie obejmowac:

e Dbudowe chodnika przy krawedzi drogi wojewddzkiej 850,

e przebudowe istniejace zjazdow zwyktych,

e przebudowe istniejacych zatok autobusowych,

e budowa rowu drogowego,

e zabezpieczanie istniejgcej infrastruktury,

e przebudowe przepustu pod droga,

¢ wykonania oznakowania pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Planowana inwestycja wptynie na poprawe bezpieczenstwa ruch na drodze poprzez

projektowane droge dla pieszych, zatok autobusowych oraz przej$cia dla pieszych.
2 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga wojewddzka 850 relacji Tomaszow Lubelski — Jozefowka — Alojzow, potozona jest
w miejscowosci Wieprzéw Ordynacki. Przedmiotowe zadanie przebiega przez teren zabudowany.
Droga ma przekroj szlakowy, jezdnie o szeroko$ci 6,50 m, obustronne pobocza o szerokosci 1,0 m.
Odcinek prosty, widoczno$¢ dobra w obszarze inwestycji. W osi jezdni znajdujg si¢ linie P-4, P-6,
P-1e, P1b. Na krawedziach wystepujg linie P-7d, P-7c. Natezenie ruchu pojazdéw samochodowych
wg. Generalnego pomiaru ruchu z 2022 r. wynosi 4136 poj. rz./dobe.

Droga powiatowa 3504L na przedmiotowym odcinku przebiega przez teren zabudowany.
Droga ma przekrdj szlakowy, jezdnia o szerokosci 6,00 m, utwardzone pobocze po lewej stornie
0 szerokosci 1,20 m z betonu asfaltowego oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m . W osi
jezdni wystepuje linia ciggta P-4, natomiast przy krawedziach linia P-7d. W miejscu zatrzyma
pojazdu wystepuije linia P-12. Na przedmiotowym odcinku ruchu odbywa sie lokalny. Poruszajq sie
wiekszos$ci pojazdy osobowe oraz rolnicze. Mniejszoscig stanowig pojazdy ciezarowe, dostawcze

oraz pojazdy komunalne.
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Droga gminna 111575L na przedmiotowym odcinku przebiega przez teren zabudowany.
Droga ma przekr6j szlakowy, jezdnia o szeroko$ci 5,25 m, obustronne pobocza o szerokosci
0,75m. W osi jezdni wystepuije linia ciggta P-4. W miejscu zatrzyma pojazdu wystepuije linia P-13.
Na przedmiotowym odcinku ruchu odbywa sie lokalny. Poruszajq sie wiekszosci pojazdy osobowe

oraz rolnicze. Mniejszo$cig stanowig pojazdy ciezarowe, dostawcze oraz pojazdy komunalne.
2.1 Ruch pieszy i rowerowy

Ruchu pieszych i rowerowy odbywa si¢ po krawedzi jezdni drogi wojewddzkie.
3 Stan projektowany

3.1 Charakterystyczne paramenty techniczne

Tabela 3.1 Charakterystyczne elementy obiektu

L.p. | Parametry Opis

1 | Kategoria drogi G - gtéwna,

2 | Klasyfikacja drogi Ulica

3 | Skrajnia drogi 450m

4 | Skrajnia chodnika 2,50m

5 | Obcigzenie (no$nos¢ nawierzchni) | 115 kN/o$

6 | Przekroj drogowy 112

7 | Proj. chodnik Kostka betonowa typu Holland gr. 6 cm, szerokos¢
2,41 m. Ustawienie wzdtuz chodnika balustrady U-
11a

8 | Zatoki autobusowe Kostka granitowa gr. 15/17cm, dlugo$¢ krawedzi

zatrzymania 15,0 m, szeroko$¢ 3,0 m, skos
wyjazdowy 1:4, skos wyjazdowy 1:8, promienie
wyokraglajace tuki 30,0 m.

9 | Przejscie dla pieszych Szerokos¢ 4,0 m, wykonanie rampy kraweznikowej,
wykonanie fakturowanych oznaczen nawierzchni,
o$wietlenie standardowe.

10| Zjazdy zwykte Kostka betonowa typu Holland gr. 8 cm, szeroko$¢
4,0 m, skosy zatamania 2:2.
11| Odwodnienie Réw drogowy o wymiarach 0,40 m — szerokos¢ dna

rowu; 1:1 pochylenie skarpy,

Umocniony ptytami azurowymi,

Budowa ciekow podchodnikowych,
Przebudowa przepustu pod drogg wojewddzka
850.

Projekt zaktad budowe drogi dla pieszych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 850 relacii
Tomaszdw Lubelski — Jozefowka — Alojzow w miejscowosci Wieprzéw Ordynacki w kilometrazu od
4+073,18 do 4+631,75.

Zatozono wykonanie chodnika przy krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej 850 o szerokosci
2,41 m z kostki betonowej o grubo$ci 6 cm. Poczatek projektowanego chodnika nawigzano do drogi

gminnej nr 111575L. Ponadto zakres projektu obejmuje przebudowe skrzyzowania drogi gminnej
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nr 111575L z droga wojewodzka nr 850. Koniec projektowanego odcinka chodnika nawigzano do
drogi powiatowej 3504L.

Zatozono przebudowe istniejacych zatok autobusowych w ciggu DW850 w km 4+502,96 SP
oraz km 4+557,51 SL o szeroko$ci 3,00 m z kostki granitowej grubo$ci 15/17 cm. Parametry zatoki:
dtugo$¢ krawedzi zatrzymania 15,0 m, skos wyjazdowy 1:4, skos wjazdowy 1:8, promienie tukéw
wyokraglajacych 30,0 m, pochylenie poprzeczne 2,0 %. Ponadto przewidziano wykonanie rowu
krytego pod zatoki w celu przeprowadzania wéd opadowych z istniejacych rowow drogowych.

W stanie istniejagcym na zatoce w km 4+557,51 SL zlokalizowane jest wiata autobusowa
ktéra planuje sie rozebraC. Ze wzgledu na roznice wysoko$ci istniejacego terenu do
projektowanego peronu zaprojektowano palisade betonowa na dtugo$ci 37,0 m.

W km 4+467,60 przewidziano wykonanie przej$cia dla pieszych o szerokosci 4,0 m. Nalezy
na szerokosSci przej$cia wykonac rampe kraweznikowg - obnizenie kraweznika wzgledem jezdni do
2 cm, wykonania tzw. koperty wysokosciowej z max. pochyleniem rampy do 8%. Ponadto nalezy
wyposazy¢ w system fakturowych oznaczern nawierzchni (plytki integracyjne ostrzegawcze).
Przejscie nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie standardowe (oprawy drogowe) — bez strefy
przejSciowej. Oprawy o$wietleniowe o asymetrycznych rozsytach strumienia Swietinego umiesci¢

przed przejSciem dla pieszych zgodzeni z kierunkiem ruchu pojazdéw.

Rys 3-1 Schemat lokalizacji opraw o$wietleniowych [zrodto WR-D 41-4]

Niwelete drogi dla pieszych nawigzano do krawedzi drogi wojewodzkiej 850. Na rysunkach
niwelety zataczonej w czes¢ rysunkowej profilu podtuznego drogi przedstawiono charakterystyczne
rzedne, pochylenia, odlegtosci i inne niezbedne elementy.

Szczegblowe rozwigzania zostaty przedstawione na planie graficznym, ktory jest integralng

czescig projektu.

4 Projektowana organizacji ruchu

Do zmian w organizacji ruchu mozemy zaliczy¢ dostosowanie oznakowania do obowigzujac
przepisow. Ze wzgledu na budowe chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej 850 zastosowano

oznakowanie pionowe i poziome. Wszystkie zmiany przedstawiono w cze$ci rysunkowej ( rys 1).
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4.1 Oznakowanie pionowe

Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykonac z folii odblaskowej Il (drugiej) generaciji,
zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministrdw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych /Dz.U. nr 170, poz.
1393/ oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, w grupie wielkoSci
znakéw Srednich. Dla znakéw A-7, B-2, B-20, D-6 (a, b) zawsze obowigzuje stosowanie foli
odblaskowych typu 2.

Znaki pionowe umieszcza¢ na stupkach metalowych o przekroju okragtym i zalecanej
Srednicy 70 mm, na krawedzi pobocza w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni (odlegtos¢
mierzona od krawedzi jezdni do najblizszego jej punktu tablicy), na wysokosci 2,0 m (od poziomu
terenu do dolnej krawedzi znaku) a na odcinkach gdzie znaki ustawiane sg na chodnikach i w ich

sagsiedztwie na wysokosci co najmniej 2,2 m.
4.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe, odblaskowe, zgodnie z ww.
rozporzadzeniem. Oznakowanie wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w szczegGtowe;
specyfikacji rob6t drogowych oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach oraz
Warunkami technicznymi. Poziome oznakowanie drég — POD-97 (IBDiM).

e \Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:
e wspdtczynnik luminacji  (widoczno$¢ w dzien ) — 0,32,
e powierzchnia wspotczynnika odblasku (widzialno$¢ w nocy) — 150 [mcd/m2 1x],

e wskaznik szorstko$ci (SRT) — 50.
5 Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Wedtug informacji uzyskanych od Inwestora, zamierza sie wprowadzi¢ niniejsza organizacje
ruchu w dniu 31.12.2024 r.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

Z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz.U. nr 177 z 2003r. poz. 1729/.
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6 Zasady umieszczania znakow
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7 Zestawienie oznakowania

Nazwa | Stan Wielkos¢ | Szt.
E-4 Projektowane Srednie 2
A-7 Projektowane Srednie 2
B-20 Projektowane Srednie 1
A-16 Projektowane Srednie 2
D-6 Projektowane Srednie 2
D-1 Projektowane Srednie 1

Oznakowanie pionowe do likwidacji

Nazwa Stan Szt.
B-20 Do likwidacji 1
D-1 Do likwidacii 1
A-7 Do likwidaciji 1
Oznakowanie poziome
Nazwa | Stan Dt,/Pow/Szt, | Pow, mal,
P-4 Projektowane 141.0199 33.84
P-12 Projektowane 8.1565 4.08
P-13 Projektowane 17.8849 4.70
P-7d Projektowane 125.6298 15.08
P-14 Projektowane 6.5000 2.44
P-1e Projektowane 122.1170 14.66
P-6 Projektowane 92.4552 7.40
P-1b Projektowane 222.2501 8.89
P-10 Projektowane 6.5000 12.00

Oznakowanie poziome do likwidacji

Nazwa | Stan Dt,/Pow/Szt, | Pow, mal,
P-7d Do likwidacji | 470,85 56,50
P-1e Do likwidacji | 78,46 9,42

P-7c Do likwidacji | 26,00 1,56

P-1b Do likwidacji | 344,56 13,78

P-4 Do likwidacji | 18,39 4,41

P-13 Do likwidacji | 10,00 2,63
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Urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa Stan Dt./Szt.
U-3¢c_1200mm Projektowane 1.00
U-3d_1200mm Projektowane 1.00
U-11a Projektowane 482.12
U-14a Do likwidacji 16,86
U-1 Do likwidacji 6,0
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Plan orientacyjny
Projekt statej organizacji ruchu
Istniejace oznakowanie

Likwidacja oznakowania
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Lokalizagja inwestycji

Tomaszow

Lubelsk|

Marol

baszczdiw

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos¢, ul. Batalionéw Chiopskich 5/96
TEMAT : :
RYSUNKU: Plan orientacyjny
OBIEKT: Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi
' wojewodzkiej nr 850 w m. Wieprzéow Ordynacki
Urzad Gminy w Tarnawatce
INWESTOR: ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka
Obreb 0014
ADRES dz. ewid. nr 143
BUDOWY: Obreb 0015
dz. ewid. nr. 424
STADIUM: OPRACOWANIE DO POZWOLENIA NA BUDOWE
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
0.1 11 1:10 000
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Oznakowanie pionowe

Nazwa | Stan zt.

S
D—1 Istniejqce 4
D—42 | Istniejgce 2
E—-4 Istniejqce 3
F—6 Istniejqce 1
D—15 | Istniejqce 4
B—20 | Istniejgce 1
B—25 | Istniejqce 1

1
1
2
2
1
2
2
1

B—33 | Istniejgce

43 | Istniejqce

—4 Projektowane
7
2

Projektowane

A

B—20 | Projektowane
A—16 | Projektowane
D—6 Projektowane
D-1 Projektowane

Konstrukcje
Nazwa Stan | Szt.
Stupek 16
Podwbjny stupek 6
Stupek+wspornik—lewy 1

Oznakowanie poziome

i B T T pu———
=
-
o M
) R W 1R
2. N ' /\Q /-/'/b:]:b'
© X
© 1
.(N gc Ei //./'//\k\@
vC oo :'I: < e e
21 i 2. - -
\ A Z s e Y
& 400 |0, 5 S
7 286.1 —
o p—4=(17.96) -
e prj  Jmb.

()
o> P—4=(13.14
—(-0pE P 2

(@) iI= .'= —
= Pl (12.85prjl=(3.00 Pri=(£g30

I

Nazwa | Stan Dt./Pow /Szt. | Pow. mal.
P—7d | Istniejgce 605.8186 72.69
P—7c | Istniejgce 52.4997 3.15
P—6 Istniejqce 208.6834 16.69
P—4 Istniejqce 86.3709 20.73
P—1e | Istniejgce 17.9438 2.15
P—4 Projektowane | 141.0199 33.84
P—12 | Projektowane | 8.1565 4.08
P—13 | Projektowane | 17.8849 4.70
P—7d | Projektowane | 125.6298 15.08
P—14 | Projektowane | 6.5000 2.44
P—1e | Projektowane | 122.1170 14.66
P—6 Projektowane | 92.4552 7.40
P—1b | Projektowane | 222.2501 8.89
7777777777777 P—10 | Projektowane | 6.5000 12.00

Urzqdzenia bezpieczeristwa

: LEGENDA:
- isin, d
@ — znaki pionowe istniejgce - o pas drogeny

— znaki pionowe projektowane

proj. kraweznik betonowy 15x30cm
obnizony h=2cm
| proj. nawierzchnia drogi gminnej z BA

é.“"II

_— | proj. kraweznik betonowy 15x30cm h=12cm

— znaki pionowe istniejgce do likwidac]i

proj. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej

P —istn. oznakowanie _m SFOJSC;%M intergracyjne ostrzegawcze
s poziome . . (z01te)
—_—PI0] oznakowanie poziome

brideruntigine: dibiadethodnika 7 kostki
betonowej gr. 6ecm
proj. obrzeze betonowe 6x30cm

proj. obrzeze betonowe 8x30cm
proj. przepust pod zjozdem
—— | proj. opomnik betonowy 20x25cm (zjazdy)

proj. krawedz pobocza

\

\
\
\

4Ru7—RU7’R“>—RD7’ pro J row kr yt Y

row drogowy umocniony pfytami azurowymi
z kierunkiem spfywu wody

_o—"2"_ | proj. balustrada U-11a O proj. studnia

proj. nawierzchnia z kostki betonowe] (zatoki
autobusowe o
istn. drzewd do usuniecia

Lo == 010§ Sciek podchodnikowy

\

e
=
(e}

J. Sciek skarpowy
istn. ogrodzenie do rozbiorki
proj. palisada z balustradg U=11 mocowang

do palisady
proj. oprawa $wietlna (przejscie dla pieszych)

AUt

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamosé, ul. Batalionéw Chtopskich 5/96
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LEGENDA:

— znaki pionowe istniejgce

Ble — — —istn. oznakowanie
poziome ' '
Ble— — — —lik. oznakowanie poziome

@ — znaki pionowe istniejgce do likwidacii

Oznakowanie pionowe

________________________________________________ - Nazwa | Stan Szt.
e NN NN Y YT Ty - - - e o _____ i B—20 | Do likwidacji |1
I e o N N N <A | W S U A | | I i S b s e e UL S S H R S D-1 Do likwidacji | 1
: & — A—7 | Do likwidacji |1
| B Konstrukcje
| = Nazwa Warstwa Szt.
l H Stupek Z_Likwi 3
. /\F Oznakowanie poziome
— - o
[ JNS Ic Nazwa | Stan D1./Pow/Szt. | Pow. mal.
5C ® . \ P—7d | Do likwidaciji 470.8452 56.50
by - \ aa /o:? P—1e Do likwidacji | 78.4574 9.42
EC ‘r"ﬂ,. | — = P—7c | Do likwidacji | 25.9978 1.56
\ B jo \ =z P—1b Do likwidaciji 344.5617 13.78
77777777777777777777777777777 P74 I P—4 | Do likwidacji [ 18.3906 4.41
Perd oo FE e e T - P—13 | Do likwidacji [ 10.0000 2.63
; = | \ —————aeee T TTTT -
R — — ke T e, e, e e L L L L L L ~ S\ _ e - 3 , : .
7777777777 3! — = ! N Urzqdzenia bezpieczenstwa
,,,,,,,,,,,,,,,,,, o R e _ _ P-7 31 _P- Nazwa | Stan D1./Szt.
z ) = st st s - T TRt = - _ e U—14a | Do likwidacji | 16.86
: ‘ : : N Ast [ st : R | u-—1 Do likwidacji | 6.00
& C = T >< b= e T o - S T .. i **I-*S‘t**‘***'f 7777777777777777777
: K Ee - A A AR R
§ > LA ! e N =< v 0+ X< A N ey s Ay N, ] e TN N TS T B Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
J 1 22-400 Zamosé, ul. Batalionéw Chtopskich 5/96
9 g9 |
_______________________ s zc | TEMAT .~ ; Gy
- S e ___%= : | RYSUNKU: Istniejgca oznakowanie do likwidaciji
. %; I OBIEKT: Budowa drogi dla pieszych w ciggu drogi
2= - ) wojewddzkiej nr 850 w m. Wieprzéw Ordynacki
a5 p—14a
2|3 st Urzad Gminy w Tarnawatce
?; 3 INWESTOR: ul. Lubelska 39
&m 22-604 Tarnawatka
Obreb 0014
ADRES dz. ewid. nr 143
BUDOWY: Obreb 0015
dz. ewid. nr. 424
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
NRRYS. | ARK. | SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
1.3 111 1:500 03.2024 1




