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Zuzia (C) DataComp 1994-1999

Opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot liose Krot | Jedn.
11 Krawezniki, opomiki betonowe bez taw, wiopione 12x25-cm, podsypka cementowo-piaskowa
Zestawienie zjazdéw przy 60,00
budowie chodnika = 60,0 ~60,00 m
12 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zagegszczeniu 20-cm, beton C8/10
Zestawienie zjazdow przy 93,20
budowie chednika = 93,2 ~93,20 m2
13 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka kolorowa
Zestawienie zjazdow przy 93,20
budowie chodnika = 93,2 ~93,20 m2
VI Oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczens Kod CPV 45233290-8
14 Balustrady U-12a, o konsirukcji stalow balustrada metalowa
R=0,855 M=1,000 S=1,000
QOd km0+587 00-0+0+603,00 16,00 = 16,0 ~16,00 m
15 Pionowe znaki drogowe, sfupki z rur stalowych, Fi-50-mm
Plan zagospodarowania 2,0 = 2,0 ~2,00 szt
16 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3-m2
Plan zagospodarowania 2,0 = 20 ~2,00 szt
VIl Oznakowanie poziome znak P-10 Kod CPV 45233280-5
16 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie na skrzyzowaniach i przeiSciach dla pieszych, |
malowanie mechaniczne
Plan zagospodarowania. 2,50*4 = 10,0 ~10,00 m2
VI  Roboty wykoriczeniowe Kod CPV 45111200-8
18 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-1il
Plan zagospodarowania 1038,00*0,20 = 2076 ~207,60 m2

strona nr

2



