Rozbidrka budynku biurowego.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1
1|Kalkulacja  [Uporzadkowanie budynku. W tym wyniesienie i utylizacja pozostalego wyposa- |kpl.
d.1|wlasna Zenia, materiatéw biurowych, itp.
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 szt
d.1]|0354-08
analogia
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 szt
d.1|0354-10
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
analogia
54 m?2 54,000
RAZEM 54,000
5|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - Usytuowanie budynku|m
d.10506-05 z.0. |uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
analogia
80 m 80,000
RAZEM 80,000
6/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - Usytuowanie budynku m
d.1/0506-06 z.0. [uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
analogia
56 m 56,000
RAZEM 56,000
7|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad - Usytuowanie |m2
d.1/0509-03 z.0. [budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
analogia
398 m2 398,000
RAZEM 398,000
8|Kalkulacja |Utylizacja pokrycia z papy. m2
d.1|wiasna
analogia
398 m?2 398,000
RAZEM 398,000
9|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwozdzie - do 61 de- m2
d.1|0501-01 z.0. |szczulek na 1 m2 posadzki - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep oso-
3.1. bom postronnym
analogia
315 m?2 315,000
RAZEM 315,000
10|KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 cm - Usytuowanie  |m3
d.1/0305-07 z.o. [budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
analogia
39,8 m3 39,800
RAZEM 39,800
11|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wienicéw) przy grubosci  |m3
d.1|0305-03 z.0. |plyty stropowej do 24 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
3.1. postronnym
analogia
96 m3 96,000
RAZEM 96,000
12|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 szt
d.1(0354-05
analogia
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
13|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1(0354-07
analogia
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
14|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-[m3
d.1/0102-02 z.0. |cji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia
3.1. dostep osobom postronnym
analogia
94 m3 94,000
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RAZEM 94,000
15|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (plyt, belek, zeber, wieficéw) przy grubosci | m3
d.1)0305-03 z.0. |plyty stropowej do 24 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
3.1. postronnym
analogia
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
16|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1{0102-02 z.0. (cji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia
8.1. dostep osobom postronnym
analogia
192 m3 192,000
RAZEM 192,000
17|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie  |m2
d.1/0504-01 z.0. budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
analogia
398 m?2 398,000
RAZEM 398,000
18|KNR 4-04 Rozebranie faw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|ms3
d.1/0302-01 z.o. |sokosci) do 70 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom po-
3.1. stronnym
analogia
115 m3 115,000
RAZEM 115,000
19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1(/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
analogia
286 m3 286,000
RAZEM 286,000
20|KNR 4-04 Kruszenie gruzu z przesortowaniem m3
d.1]1002-01
analogia
680 m3 680,000
RAZEM 680,000
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
analogia
680 m3 680,000
RAZEM 680,000
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