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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana Jako Dokument
Kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z realizacjg zadania
rozbiorki budynku biurowego.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, niniejsza STWiORB.

2 Materialy.
2.1 Rodzaje materiatow.

Rozbidrka obiektu wymagaé bedzie wykonania ogrodzenia zabezpieczajacego oraz oznakowania
prowadzonych robét. Za wykonanie ogrodzenia, oznakowania, niezbednych rusztowan oraz i deskowan
odpowiada dozér Wykonawcy.

Wybér miejsca sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki wraz z uzyskaniem niezbgdnych pozwolen
1 kosztow sktadowania naleza do Wykonawcy. Decyzje odnosnie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
materiatéw pochodzacych z rozbiérki podejmie Zamawiajacy. Materiaty niezakwalifikowane przez
Zmawiajgcego do ponownego wykorzystania, Wykonawca jest zobowigzany przekazaé do zutylizowania.

3 Sprzet.
3.1 Sprzet do wykonania robét.

Do wykonania rob6t zwiazanych z wyburzeniem obiektu nalezy stosowaé:
- spycharki,

- fadowarki,

- dzwigi,

- mioty pneumatyczne,

- zurawie samochodowe,

- koparki,

- podnosniki — zwyzki samochodowe,

- palniki acetylenowe,

- koparki z osprzgtem do robét wyburzeniowych (mfot do wyburzen, nozyce do ciecia zelbetu),
- inny sprzet konieczny do bezpiecznego wykonania robét rozbidrkowych,
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4 Transport.

4.1 Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Dobo6r srodkéw transportu uzalezniony jest od warunkdw i rodzaju materiatléw pochodzacych z rozbiérki.
Srodki transportu musza zapewni¢ bezpieczny transport materiatéw.

5 Wykonanie robot.
5.1 Ogoélne warunki wykonania robot.

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektu, Wykonawca opracuje i uzgodni z
odpowiednimi wtadzami ,,Projekt gospodarki odpadami” zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym i
Dokumentacja Projektows oraz za jako$é¢ wykonywanych Robét. Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na
podstawie przyjetej whasnej technologii i metod wykonania Robét, za ktére Jest odpowiedzialny. Dla przyjetej
technologii Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu Projekt Technologii i Organizacji Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy
bezpieczetistwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny).
Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego obiektu urzadzenia takie jak: latarnie,
stupy z przewodami itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie¢ w zasiegu robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczyé lub
wytyczy¢ drogi, a objazdy i obejécia wyraznie oznakowaé. Nalezy odtaczyé sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
elektryczne, telefoniczne.

5.3 Roboty rozbidrkowe.

Obiekt przewidziany do rozbiérki, wykonany z elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania,
powinien by¢ usuwany bez powodowania zbednych uszkodzef. Materiaty z rozbiorki musza by¢ odwiezione
w miejsce skladowania i po zakwalifikowaniu zutylizowane. Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia
obiektu i terenu do niego przyleglego przed zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robét.

Doty (wykopy) po usunigtych fundamentach i ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach nalezy zasypaé
rodzajem gruntu zgodnym z gruntem rodzimym z wykonaniem humusowania terenu porozbiorkowego.

5.4 Kolejnos¢ wykonywania robét rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie
terenu robot.

Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych budynku jest nastepujgca:
- odlaczenie obiektu od przytacza energetycznego, wodociggowego itp.
- demontaz wyposazenia (urzadzen i sieci instalacyjnych w tym uprzatniecie i utylizacja materiatow
biurowych),
- demontaz okien i drzwi,
- rozbiérka scian dziatowych,
- rozbidrka stropodachu,
- rozbiorka $cian,
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- rozbiodrka fundamentu obiektu,
- zasypanie dotow po fundamentach,

5.5 Szczegétowe warunki wykonania robot.
5.5.1 Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych.

Do rozbidrki urzadzen i sieci mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odlaczone od sieci
zewngtrznych przez pracownikéw wiasciwych instytucji. Demontaz instalacji powinna prowadzié brygada
ztozona z monteréw i ich pracownikéw odpowiednich specjalnosci. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczynaé
od demontazu armatury, wanien, umywalek, zlewdw itp. urzadzen wyposazenia budynku.

Po demontazu urzadzen instalacyjnych przystepuje sie do demontazu sieci instalacji. Materialy, elementy i
urzadzenia nadajace si¢ do dalszego wykorzystania powinno si¢ posegregowaé i zabezpieczy¢ przed
Zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do demontazu przytaczy sieci.

5.52  Rozbidrka okien, drzwi i elementéw elewacyjnych.
Przed demontazem okien i drzwi nalezy dokonaé przegladu, czy i ktére moga nadawaé si¢ do dalszego
wykorzystania - takie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w czasie demontazu ze scian, dotyczy
to stolarki, ale rowniez i drzwi stalowych.

5.5.3  Rozbiorka $cian dziatowych.

Rozbidrki scian dziatowych w budynku nie wolno wykonywac¢ przez przewracanie ich na strop, gdyz moze to
spowodowac jego zawalenie

5.5.4 Rozbidrka stropodachu.

Niezaleznie od typu dachu, rozbiérke jego rozpoczyna si¢ od elementéw nad powierzchnia, jak: kominy,
wywietrzniki itp. oraz od zdemontowania rur spustowych, rynien, anten, obrbek blacharskich itp. usuwajac je
na poziom terenu.

5.5.5 Rozbidrka stropdw.

Przed rozbiorkg stropdw, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je dokladnie zbadaé dla ustalenia stanu
technicznego i obrania metody zapewniajacej maksimum bezpieczenistwa pracownikom. Po zbadaniu stanu
stropow, wszystkie miejsca budzace watpliwosci, co do ich stanu nalezy podeprzeé.

W czasie rozbidrki stropéw — nalezy uniemozliwié¢ dostep do pomieszczen znajdujacych si¢ pod nimi.

5.5.6 Rozbidrka $cian.
Rozbidrke nalezy wykonywa¢ warstwami - kondygnacjami, z usuwaniem cegiel na ziemig. Niedopuszczalne
Jest zasypanie sgsiednich jezdni i chodnikéw -lub uszkodzenia w pobliskich budynkach przeznaczonych do
zachowania, spowodowanych wstrzasami walacych si¢ muréw

5.5.7 Rozbidrka fundamentéw.
Rozbiorke nalezy wykonywaé recznie oraz rozkuwaé je za pomocg narzedzi pneumatycznych.

Wszystkie pozostate doty nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego
terenu.
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5.5.8  Kruszenie i odwiezienie materiatéw porozbiérkowych.

Ztom i gruz z rozbidrek (ceglany, betonowy) nalezy poddaé obrébce poprzez przekruszenie na frakcje
wskazang przez Zamawiajacego i przewiezé w miejsce przez Niego wskazane. Drewno pochodzace z
rozbiorek, a nieprzydatne do wykorzystania nalezy wywiezé poza teren budowy wraz z utylizacja.

Materiat z rozbidrek jest wiasnoscia Zamawiajacego. Materiaty niezakwalifikowane przez Zamawiajacego do
dalszego wykorzystania Wykonawca podda utylizacji we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

6 Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbidrkowych (wyburzeniowych) polega na:

— sprawdzeniu kompletnosci wykonania rozbidrek,

— sprawdzeniu prawidtowosci zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét,

— sprawdzeniu zgodnos$ci prowadzenia robét z Projektem Technologii i Organizacji Robét oraz
ProjektamiTechnologicznymi Wyburzen,

- sprawdzeniu prawidfowosci wykonania ewentualnych pomostéw roboczych i podestow
zabezpieczajacych przedspadaniem gruzu,

sprawdzeniu prawidfowosci zasypania wykopow

7  Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl.) wyburzonego obiektu wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Jednostka obmiarows jest komplet (kpl.) wyburzonej wiaty wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Jednostka obmiarows jest komplet (kpl.) wyburzonego budynku wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

8 Odbidr robdt.

Odbidr robét polega na potwierdzeniu faktycznie wykonanych robét wraz ze sporzadzeniem stosownego
protokotu. Do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace odpowiednie
zagospodarowanie lub utylizacj¢ materialéw porozbiérkowych.

9 Podstawa platnosci.

Platnos¢ bedzie zrealizowana w formie wynagrodzenia ryczaltowego. Szczegélowe zasady platnosci zgodnie
z umowg spisang pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Cena jednostki obejmuje komplet wykonanych robét, m.in.:

- rozbiorke obiektu;

- przekruszenie gruzu i odwéz we wskazane miejsce;

- odwo6z materialéw przydatnych do powtdrnego wykorzystania i odwéz we wskazane miejsce;

- odwoz materiatéw nieprzydatnych do powtérnego wykorzystania wraz z odwozem;

- utylizacja materiatéw nienadajacych si¢ do powtérnego zagospodarowania;

- prace porzadkowe;

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
umowg oraz dokumentacja projektows.
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10 Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2 Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2013, poz. 1232).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U.2014, poz.
1923),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajow odpadéw lub ich ilosci, dla
ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i $rednich
przedsigbiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadéw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore
posiadacz odpadow moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym
przedsigbiorcami, dowykorzystania na ich wlasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz
o0 zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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