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OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm

tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.059 m2

kostka betonowa Bauma-Behaton gr. 8cm

OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm

podbudowa z betonu na sucho 5 MPa 30cm

tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.059 m2

podioze gruntowe G3

przekrdj B-B

150

nawierzchnia do ruchu pieszego
spadek dostosowac do konfiguracii terenu

OBRZEZE BETONOWE 6x25 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm

tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.059 m2

kostka betonowa Bauma-Behaton gr. 6cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z betonu na sucho 2,5 MPa 15¢cm
podioze gruntowe G3
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OBRZEZE BETONOWE 6x25 cm

Projekt

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA NA
CMENTARZU W TARNAWATCE — W ZAKRESIE
CIAGOW KOMUNIKACJI

Lokalizacja:
22—-604 Tarnawatka, gmina Tarnawatka,
dz. ewid. nr 448, obreb: Tarnawatka

Inwestor
Parafia Swigtych Apostotéw Piotra i Pawta
w Tarnawatce

Koscielna 1A, 22—604 Tarnawatka

GLOWNY PROJEKTANT NR UPR. PODPIS

mgr inz. arch. Kamil Miklaszewski MA/020/15

ZESPOL. PROJEKTOWY

mgr inz. arch. Julia Raskosza

WERYFIKACJA

/ +48 Architektura
+ Al. Niegodleg’foéci 151 /4
ARCHITEKTURA 02-555 Warszawa

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 3cm

tAWA BETONOWA C 12/15, F=0.059 m2

Faza projektu

PROJEKT REALIZACYJNY
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Tytuf rysunku

DETALE CHODNIKOW
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