Blache oczyscic mechanicznie z brudu i
fuszczqeych sie powfok za pomocq myjki

ci$nieniowe ). Malowa¢ farbg do renowaci
dachow (np. Cynkal).

Blachg oczyscic mechanicznie z brudu i
fuszczqeych sie powfok za pomocq myki
cisnieniowe. Malowac farbg do renowacii

dachdw (np. Cynkal).
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Cafg powierzchnie elewacji doprowadzic do
spojnosci kolorystycznej za pomocq farb
zolowo—krzemianowych, np. Keim ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Blache oczyscic mechanicznie z brudu i
fuszczqeych sig¢ powtok za pomocg myjki /\
cisnieniowe. Malowac farbg do renowacii
dachow (np. Cynkal). \_/
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Wtarne tynki sku€ i oczyscic Sciany za | |
pomocq preparatu do usuwania mchow i | |
porostow np. Sikagard=715 W, wzmocni¢ i 72\ I |
zagruntowa¢ Sciane; wykonat izolacje 1 | L .
pionowg np. KEIM Porosan Trass m | Sciany pochy*e.oczysc/\c
Zementputz oraz izolacje dla wody L -[b /@% @@\ | preporotem/do usuwanio mchow
powierzchniowej np. KEIM Porosan M1 \Ji\ ‘ POfOSfOW» S'VUC odpcr;qme
Dichtungsschlamme. Odtworzy¢ tynki w ! tynki. Powwerzc/hm@ scian
systemie WTA. Po wykonaniu warstw I | zqgruntpwec, wykonat
malarskich wykona¢ hydrofobizacje na == I I obrzutki wapienno—trasowe,
styku z parapetem np. KEIM Lotexan N. | | quezp\eczyc szlamem
| | cementowym i zaszpachlowac.
Cafq powierzchnie elewacji doprowadzi¢ do — ! I
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UWAGI:

1. Wykonawca ma obowigzek sprawdzic — wszystkie
wymiary W naturze.

2. Wykonawca winien wykonywac roboty  zgodnie z

wszystkimi obowigzujgeymi  normami i przepisami
budowlanymi,  projektami oraz zgodnie ze sztukq

budowlang.

5. W razie wgtpliwosci natychmiast skontaktowaé sig z

projektantem.
4. W trakcie prowadzonych robot, mogq wystgpic

elementy nieprzewidziane w niniejszej dokumentacji.

W kazdej sytuacji nalezy zgfosi¢ sie do projektanta

celem ustalenia dalszego sposobu postepowania.

Proiet REMONT OBEJMUJACY NAPRAWE
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Kategoria obiektu budowlanego: X
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dz. ew. 341/3; obr. 0011 Tarnawatka
Jednostka ewidencyjna: 061809_2
Identyfikator dziatki: 061809_2.0011.AR_3.341/3

Inwestor

Parafia pw. sw. Apostotéw Piotra i Pawta,
ul. Koscielna 1; 22-604 Tarnawatka
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Cokofy oczysci¢ preparatem do usuwania
mchow i porostow. Skué luzne tynki.
Powierzchnie Scian zagruntowaé, wykonaé
izolacje (poziomq i pionowg). Odtworzy¢

forme cokofu w systemie tynkow WTA.

Kabel zamkngé w peszlu, ukry¢ pod
warstwg tynku

Wtorne tynki sku¢ i oczyscic Sciany za pomocq preparatu do
usuwania mchow i porostow np. Sikagard=715 W, wzmocnic i
zagruntowa¢ Sciane; wykona¢ izolacje pionowg np. KEIM Porosan
Trass Zementputz oraz izolacje dla wody powierzchniowe] np.
KEIM Porosan Dichtungsschlamme. Odtworzyc tynki w systemie
WTA. Po wykonaniu warstw malarskich wykona¢ hydrofobizacje
na styku z parapetem np. KEIM Lotexan N.

Cokofy oczysci¢ preparatem do usuwania
mchow i porostow. Skuc luzne tynki.
Powierzchnie $cian zagruntowa¢, wykonaé
izolacje (poziomq i pionowg). Odtworzyc
forme cokofu w systemie tynkow WTA.

Wymiana rury spustowej i zmiana
jej przebiequ — wykonac korytko
betonowe na styku schodow i
cokofu.
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