Blache oczyscic mechanicznie z brudu i
fuszczqeych sig powfok za pomocq myjki

cisnieniowe. Malowa¢ farbg do renowacji
dachow (np. Cynkal).

Uzupefnic brakujqey kosz
rynnow

Blache oczyscic mechanicznie z brudu i
fuszczqeych sie powfok za pomocqg myki

cisnieniowe]. Malowa¢ farbg do renowacji
dachéw (np. Cynkal).

Cafq powierzchnig elewaci
doprowadzi¢ do spdjnosci
kolorystycznej za pomocq
farb zolowo—krzemianowych,
np. Keim
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Blache oczyscic mechanicznie z brudu i
fuszczqeych sie powfok za pomocq myki

cisnieniowe]. Malowat farbq do renowacii
dachow (np. Cynkal).

Przewod odgromowy
poprowadzic w rownej linii

Sciany pochyle oczyscie
preparatem do usuwania mchow
i porostow. Sku¢ odparzone
tynki. Powierzchnie Scian
zagruntowa¢, wykonat
obrzutki wapienno—trasowe,
zabezpieczyt szlamem
cementowym i zaszpachlowag.
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Istniejgce tynki, zarysowane lecz dobrze
przylegajgce do podfoza nalezy naprawi¢
w nastepujqcy sposob: poszerzy¢ rysy w
ksztafcie litery V, brzegi rysy
zagruntowa¢ impregnatem wzmacniajgeym
na bazie wodnej dyspersji polimerow,
przeznaczonym do ulepszania zapraw z
wodq 1:5, wypemic ryse elastyczng
zoprawq drobnoziarnistq i zamkngé cafq
powierzchnie tynkiem.

Wtorne tynki skuc i oczyscic Sciany za pomocq
preparatu do usuwania mchow i porostow np.
Skagard=715 W; wzmocni¢ i zagruntowa¢ Sciane;
wykona¢ izolacje pionowq np. KEIM Porosan
Trass Zementputz oraz izolacje dia wody
powierzchniowej np. KEIM Porosan
Dichtungsschlamme. Odtworzy¢ tynki w systemie
WTA. Po wykonaniu warstw malarskich wykonaé¢
hydrofobizacje na styku z parapetem np. KEIM
Lotexan N.

Cafg powierzchnie elewacji doprowadzi¢ do
spojnosci kolorystycznej za pomocq farb
zolowo—krzemianowych, np. Keim

UWAGI:

1. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ — wszystkie
wymiary W ncturze.

2. Wykonawca winien wykonywat roboty  zgodnie z
wszystkimi obowigzujgcymi normami i przepisami
budowlanymi,  projektami oraz zgodnie ze sztukg
budowlang.

3. W razie watpliwosci natychmiast skontaktowac sie z
projektantem.

4. W trakcie prowadzonych robot, mogq wystgpic
elementy nieprzewidziane w niniejszej dokumentacji.
W kazdej sytuacji nalezy zgfosi¢ sie do projektanta
celem ustalenia dalszego sposobu postepowania.
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Wymiana rury spustowej i zmiana
jej przebiequ — wykonac korytko
betonowe na styku schodow i
cokofu.

Cokofy oczysci¢ preparatem do usuwania
mchow i porostow. Skuc luzne tynki.
Powierzchnie $cian zagruntowac, wykonaé
izolacje (poziomg i pionowq). Odtworzyc
forme cokofu w systemie tynkow WTA.

Cokofy oczysci¢ preparatem do usuwania
mchéw i porostow. Skuc luzne tynki.
Powierzchnie $cian zagruntowaé, wykonac
izolacje (poziomq i pionowq). Odtworzyc
forme cokofu w systemie tynkow WTA.
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