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1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI | ROZPORZADZENIAMI

Oswiadczam, ze niniejszy projekt REMONTU OBEJMUJACY NAPRAWE ELEWACJI W KOSCIELE
PW. SW.APOSTOLOW PIOTRA | PAWEA W TARNAWATCE, zlokalizowanego :

ul. Koscielna 1 ; 22-604 Tarnawatka, dz. ew. 341/3, obr. 0011 Tarnawatka, Jednostka ewidencyjna:
061809_2

Identyfikator dziatki: 061809 _2.0011.AR_3.341/3, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. arch. Kamil Miklaszewski MA/020/15 16.02.2024



2. DOKUMENTY POSWIADCZAJACE POSIADANIE PRZEZ PROJEKTANTOW:

e Uprawnien budowlanych do projektowania w wymaganym zakresie

e  Przynaleznos¢ projektantéw do wiasciwych organizacji samorzgdu zawodowego



|
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 143/MaOKK/2015 Warszawa, dnia 29 czerwca 2015r.
Nr upr. MA/020/15

DECYZJA nr 082/MaOKK/2015
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U, z 2013r. poz.932 z pozn, zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z péZn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6Zn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Kamil Maria Miklaszewski
urodzony w dniu 26 sierpnia 1978r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archilektow
RP za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektéw RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaQIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czionek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski

Czionek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MaQIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

‘{‘L.: Whioskodawca: Kamil Maria Miklaszewski Adres: ul. Akacjowa 10 m. 13 02-534 Warszawa

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (oo uprawomocnieniv sig decyzji)

3. Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektéw RP (o up ieniu sig decyzfi)

4. ala




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamil Maria MIKLASZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr MA/020/15,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2715.

Cztonek czynny od: 25-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-02-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2715-CCDF-FA24-9EEE-9AA4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



3.1 OPIS OGOLNY INWESTYCJI

PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace dokumenty:
- Zlecenie ze strony Inwestora
- Whioski z wizji lokalnej z dn.08.11.2023, autor: Kamil Miklaszewski
- Pomiary wtasne przeprowadzone w czasie wizji lokalnej
- Dokumentacje w postaci biatej karty ewidencyjnej zabytku, WUOZ w Zamosciu, XI 1987r., opr. B.
Stanek - Lebioda

- Aktualne przepisy ustawy Prawo budowlane, rozporzadzenia i Polskie Normy;

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdét budowlanych obejmujacych remont w postaci

oczyszczenia i naprawy elewacji w kosciele pw. sw. Apostotéw Piotra i Pawta.

LOKALIZACJA
ul. Koscielna 1; 22-604 Tarnawatka
dz.ew. 341/3; obr.0011 Tarnawatka
Jednostka ewidencyjna: 061809_2
Identyfikator dziatki: 061809 _2.0011.AR_3.341/3

3.1.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt nie zaktada zmian w zakresie elementéw konstrukcyjnych budynku.

3.1.2 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres projektu nie wymaga powyzszych badan.

3.1.3 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Zakres projektu nie wymaga powyzszych badan.

3.14 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Zakres przewianych do wykonania prac remontowo-budowlanych obejmuje:
e  skucie istniejacych tynkéw w obszarze cokotéw,

e oczyszczenie elewacji z mchéw i porostow,

e  skucie odspojonych tynkéw w obszarze okien i parapetéw okiennych,

e wykonanie uzupetnien tynkéw,

e malowanie elewacji,

e oczyszczenie i malowanie dachu.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac badania stratygraficzne elewacji.



3.1.4.1 TECHNOLOGIA REPERACJI ELEWACJI

3.1.4.1.1 SCIANY

W ramach prowadzonych prac remontowych nalezy usunaé tynki odspojone od podtoza, odparzone
i zwietrzate. Cato$¢ powierzchni $cian oczysci¢ mechanicznie (zmy¢ pod ci$nieniem) z elementéw
zwietrzatych, kurzu, brudu i starych powtok malarskich. W miejscach intensywnych spekan istniejacy
tynk nalezy usuna¢ mechanicznie do podtoza. W wypadku odkrycia miejsc porazonych grzybami i
porostami nalezy zastosowac specjalistyczne preparaty grzybobdjcze np. Sikagard-715 W (lub
rownowazny) - preparat do usuwania mchéw i porostow. Preparat nalezy zastosowac przed skuciem
tynku, w miejscu wystepowania porostéw oraz ok. 1 m dalej. W miejscach istniejagcych wysolen

zastosowac preparaty do neutralizacji soli oraz tynki renowacyjne.

W przypadku stwierdzenia wystepowania tynkdéw cementowych, jako napraw na warstwie z tynku
cementowo-wapiennego, nalezy takowe sku¢ aby zapobiec ich odpadnieciu wskutek rozwarstwienia
cegty wynikajacej z wodnego skurczu tynkow.

Istniejace tynki, zarysowane lecz dobrze przylegajace do podtoza nalezy naprawi¢ w nastepujacy
sposob:

a) poszerzyc¢ rysy w ksztatcie litery V,

b) brzegi rysy zagruntowa¢ impregnatem wzmacniajagcym na bazie wodnej dyspersji polimeréw,
przeznaczony do ulepszania zapraw z woda 1:5,

c) wypetnic¢ ryse elastyczng zaprawga drobnoziarnista i zamknac catg powierzchnie tynkiem.

Zabezpieczenie powierzchni $cian skosnych wiezy:

Powierzchnig pokryta korozja biologiczng oczysci¢ preparatem do usuwania mchéw i porostéw np.
Sikagard-715 W lub réwnowaznego. Sku¢ zniszczone, odparzone tynki i utozy¢ nastepujace warstwy:

a) gruntowanie bezrozpuszczalnikowym koncentratem krzemionkujacym o dziataniu
wzmacniajgcym np. KEIM Spezial Fixativ lub réwnowazny,

b) obrzutka wapienno-trasowa,

) narzut wapienno-trasowy, zatarty na ostro,

d) cementowy szlam uszczelniajacy odporny na siarczany, w dwéch warstwach,

)
e) szpachla mineralna, scalajaca.
Malowanie
Powierzchnie catosci tynkéw zewnetrznych, po uprzednich naprawach, doczyszczeniu i
zagruntowaniu malowa¢ farbami zolowo-krzemianowymi, np. Keim. Pierwsza warstwa - farba
podktadowa z dodatkiem widkien zbrojacych, szlamujacych, z kruszywem do 0,5mm, druga
warstwa - farba mineralna.
Kolorystyka wymalowan w nawigzaniu do stanu istniejgcego - uzgodnic ze stuzba konserwatorska.
Wykonaé¢ prébki z wymalowan w oparciu o wyniki badan statygraficznych prowadzonych w po

rozpoczeciu prac remontowych.



3.1.4.1.2 COKOtrY
Technologia napraw tynkéw na cokotach:
a)W miejscach wystepowania korozji biologicznej wykonaé¢ dezynfekcje przy uzyciu
specjalistycznego Srodka do usuwania mchéw i porostéw np. Sikagard-715 W lub réwnowaznego
b) istniejace luzne i spekane tynki na powierzchni cokotéw skuc,
c) wzmocni¢ strukture tynku przy uzyciu $rodka gruntujacego np. KEIM Spezial Fixativ lub
réwnowaznego,
d) wykona¢ izolacje pionowa: tynk podktadowy, wyréwnawczy; szlam izolacyjny jako izolacja od
wody powierzchniowej i przesaczajacej sie (odkopaé fundament ok. 50 cm; izolacje wyciggnaé 30
cm nad poziom terenu)
e) wykonac¢ podktad pod tynk dekoracyjny w technologii tynkow renowacyjnych w 2 warstwach
(max taczna grubosé 4 cm): obrzutka + tynk renowacyijny,
f) wykonac warstwe tynkéw dekoracyjnych (kruszywo do 0,3mm), do duzych uzupetnien kruszywo
do 1mm
g) wzmochnienie podtoza krzemianowym srodkiem rozcienczajacym i gruntujacym,
h) malowac farbami:
- pierwsza warstwa - farba podktadowa z dodatkiem wtdkien zbrojacych, szlamujacych, z
kruszywem do 0,5mm
- druga warstwa - farba mineralna. Kolorystyka wymalowan w nawigzaniu do stanu istniejacego,
i) na powierzchniach pochytych, poziomych oraz w miejscach narazonych na zaleganie $niegu

wykonac hydrofobizacje.

Zaleca sie uzycie produktéw marki Sika i Keim.

3.1.4.1.3 GLIFY OKIENNE
W miejscach z wyraznie odcietym tynkiem nalezy przeprowadzi¢ naprawe glifow okiennych w

dolnej czesci okien - montaz parapetow.

Technologia napraw:

a) wzmocnienie i zagruntowanie $ciany np. KEIM Soldalit Fixativ

skucie wtdrnych tynkdw i oczyszczenie Sciany za pomocg preparatu do usuwania mchow i
porostéw np. Sikagard-715 W lub réwnowazny

b) izolacja pionowa np. KEIM Porosan Trass Zementputz - tynk wyréwnawczy

c) izolacja dla wody powierzchniowej np. KEIM Porosan Dichtungsschlamme

d) obrzutka pod tynk renowacyjny np. KEIM Porosan Trass Zementputz (max grubos¢ obu
warstw tynkéw renowacyjnych -4cm)

e) uzupetnienie ubytkow - tynk dekoracyjny np. KEIM Turado 0,3mm

tynk renowacyjny np. KEIM Porosan Trass Sanierputz NP (max grubo$¢ obu warstw tynkéw
renowacyjnych -4cm)

f) farba podktadowa z dodatkiem wtékien zbrojacych np. KEIM Contact Plus

g) farba mineralna np. KEIM Soldalit /kolor jak obecnie/



h) hydrofobizacja wierzchnia wykonana po warstwach malarskich na styku tynku z parapetem np.

KEIM Lotexan N

3.1.4.1.4 DACH

Technologia napraw dachu

- Oczyszczenie mechaniczne z brudu i tuszczacych sie powtok za pomoca myijki ci$nieniowe;j.

- Malowanie farba do renowacji dachéw (np. Cynkal).

Przygotowanie podtoza:
Przed malowaniem gruntoemalig cynkal podtoze stalowe czyste i gtadkie -schropowaci¢ papierem

sciernym lub lekko przepiaskowac. Zgorzeling i zendre -usunac. Spawy i zadziory -wygtadzié.

Podtoze skorodowane - oczysci¢ do stopnia Sa 1 wg PN 1SO 8501-1:2001 (usuna¢ rdze luzno
zwigzang z podtozem i tuszczaca sie starg farbe). W uzgodnionych przypadkach mozna dopuscic¢ St 3.
Produkty korozji usunaé recznymi lub mechanicznymi szczotkami stalowymi lub poprzez delikatna

obrébke strumieniowo - $cierng tzw. omiatanie luznym scierniwem.

Stare powtoki malarskie -starannie sprawdzi¢ przyczepnos¢ starych powtok do podtoza zgodnie z
PN EN ISO 2409, wykonujac tzw. siatke nacie¢. Stabo przylegajace powtoki usunaé, pozostate zmyc
roztworem np. EKOSOLWENT produkcji MALEXIM i schropowacic¢ (piaskowanie, szczotka druciana
itp.). Przeprowadzi¢ miejscowo prébne wymalowania w celu sprawdzenia czy nie nastapi odspojenie

catego systemu od podtoza.

Mycie - kazde podtoze przed malowaniem odttusci¢ wodnym roztworem np. EKOSOLWENT

produkcji MALEXIM i sptukac woda.

3.15 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO | PRODUKCYJNEGO;

Nie dotyczy.

3.1.6 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO INSTALACYJNE - W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy.

3.1.7 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy. Zakres projektu nie zawiera elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

3.1.8 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Nie dotyczy. Zakres projektu nie dotyczy instalacji wewnetrznych i zewnetrznych.
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3.1.9 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

3.1.10 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Niniejszy projekt obejmuje prace kwalifikowane jako remontowe i nie powoduje zmian w zakresie

warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

3.1.11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla obiektow zabytkowych nie jest wymagane

sporzadzenia charakterystyki energetycznej budynku.

11



3.1.12 CZESC RYSUNKOWA;

SPIS RYSUNKOW
Nr Rysunku Tytut rysunku Skala Format Data
Projekt techniczny
Detal cokotu 16.02.2024
TAR-PT-D.01-00 1:10 A3 o
Detal glifu okiennego
TAR-PT-D.02-00 1:50/5 A3 16.02.2024
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