UWAGI:

1. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ — wszystkie
wymiary W naturze.

2. Wykonawca winien wykonywac roboty  zgodnie z
wszystkimi obowigzujgcymi  normami i przepisami
budowlanymi,  projektami oraz zgodnie ze sztukg
budowlang.

5. W razie wgtpliwosci natychmiast skontaktowac sie z
projektantem.

4. W trakcie prowadzonych robot, mogq wystgpic
elementy nieprzewidziane w niniejszej dokumentacji.
W kazdej sytuacji nalezy zgfosi¢ sie do projektanta
celem ustalenia dalszego sposobu postepowania.

| Skue frogmen‘t schddow na
styku z cokolem cglem
umieszczenia korytka |:|
| odwadmajqcebo; wykonaé
WdVOiZO‘OCJ@l \ [ ] \ \ [ ] \

Blache oczysci¢ mechanicznie z brudu i
fuszczqeych sie powfok za pomocg myki
cisnieniowe]. Malowac farbg do renowacii
dachdw (np. Cynkal).
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| Betonowe korytko /L Betonowe korytko |

odwadniajgce odwadniajgce
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= - Widok - wejscie gtowne /skala 1:50/

Proiet REMONT OBEJMUJACY NAPRAWE
ELEWACJIW KOSCIELE PW. SW. APOSTOEOW
PIOTRA | PAWEA W TARNAWATCE

Kategoria obiektu budowlanego: X

Lokalizacja:
ul. Koscielna 1; 22—%04 Tarnawatka

dz. ew. 341/3; obr. 0011 Tarnawatka
Jednostka ewidencyjna: 061809_2
Identyfikator dziatki: 061809_2.0011.AR_3.341/3

Inwestor

- ~ Parafia pw. sw. Apostotéw Piotra i Pawta,
ul. Koscielna 1; 22-604 Tarnawatka
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Kabel w peszlu ukry¢ pod T mgr inz. arch. Kamil Miklaszewski MA/020/15
warstwg tynku I . L
Sciany pochyfe oczyscic preparatem do ZESPOL. PROJEKTOWY
! usuwania mchow i porostow. Skuc odparzone mar inz arch. Magddlena Potoczna
I tynki. Powierzehnie scian zagruntowae, e e 1 9ERene.t
| wykonat obrzutki wapienno—trasowe, s
| zabezpieczyC szlamem cementowym I
< [ L zaszpachlowac.
S N e
! Istniejgce tynki, zarysowane lecz dobrze "-;,.E.,;;,.-,KANA .....
! I ‘ przylegajgce do podfoza nalezy naprawic
t I 7 w nastepujgcy sposob: poszerzy¢ rysy w
‘ | ‘ ksztafcie litery V, brzegi rysy
| zagruntowa¢ impregnatem wzmacniajgcym
| na bazie wodnej dyspersji polimeréw, e
| przeznaczony do ulepszania zapraw z
Oczyscic drzwi z korozji | wodg 1:5, wypefni¢ ryse elastyczng .
biologiczne] | zaprawq drobnoziamnistq i zamkngt cafg +48 Architektura
— I powierzchnie tynkiem. Al Nlepodleg’{oSC| 151 /4-
Spekanie schodow g % g I arcurrecTURs 027990 Warszawa
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Cokofy oczyscit preparatem do usuwania Cokofy oczyscic preparatem do usuwania Cokoty oczyscic preparatem do usuwania
mchow i porostow. Skuc luzne tynki. mchow i porostow. Skué luzne tynki. mchow i porostow. Sku¢ luzne tynki.
Powierzchnig $cian zagruntowa¢, wykona¢ Wymiana rury spustowej i zmiana jej Powierzchnie $cian zagruntowaé, wykonat Powierzchnig Scian zagruntowa¢, wykona¢ Numer rysunku
izolacje (poziomg i pionowq). Odtworzyt przebiequ — wykonac korytko betonowe izolacje (poziomg i pionowg). Odtworzyc izolacje (poziomgq i pionowq). Odtworzy¢
forme cokofu w systemie tynkdw WTA. na styku schodow i cokofu. forme cokofu w systemie tynkdw WTA. forme cokofu w systemie tynkow WTA. TAR PB AR E.O04 00
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