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1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI |
ROZPORZADZENIAMI

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt REMONTU OBEJMUJACY NAPRAWE ELEWACJI W KOSCIELE PW.
SW.APOSTOLOW PIOTRA | PAWEA W TARNAWATCE, zlokalizowanego :

ul. Koscielna 1 ; 22-604 Tarnawatka, dz. ew. 341/3, obr. 0011 Tarnawatka, Jednostka ewidencyjna:
061809_2

Identyfikator dziatki: 061809_2.0011.AR_3.341/3, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. arch. Kamil Miklaszewski MA/020/15 16.02.2024



2. DOKUMENTY POSWIADCZAJACE POSIADANIE PRZEZ PROJEKTANTOW:

e  Uprawnien budowlanych do projektowania w wymaganym zakresie

e Przynaleznosc projektantéw do wtasciwych organizacji samorzadu zawodowego



|
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 143/MaOKK/2015 Warszawa, dnia 29 czerwca 2015r.
Nr upr. MA/020/15

DECYZJA nr 082/MaOKK/2015
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U, z 2013r. poz.932 z pozn, zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z péZn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6Zn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Kamil Maria Miklaszewski
urodzony w dniu 26 sierpnia 1978r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archilektow
RP za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektéw RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaQIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czionek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski

Czionek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MaQIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

‘{‘L.: Whioskodawca: Kamil Maria Miklaszewski Adres: ul. Akacjowa 10 m. 13 02-534 Warszawa

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (oo uprawomocnieniv sig decyzji)

3. Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektéw RP (o up ieniu sig decyzfi)

4. aa




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamil Maria MIKLASZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnie nr MA/020/15,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2715.

Cztonek czynny od: 25-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-02-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2715-CCDF-FA24-9EEE-9AA4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
OPIS OGOLNY INWESTYCJI
PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace dokumenty:

—  Zlecenie ze strony Inwestora

—  Whnioski z wizji lokalnej z dn. 08.11.2023, autor: Kamil Miklaszewski,
—  Pomiary wtasne przeprowadzone w czasie wizji lokalnej

— Dokumentacje w postaci biatej karty ewidencyjnej zabytku, WUOZ w Zamosciu, XI 1987r., opr. B.
Stanek - Lebioda

—  Aktualne przepisy ustawy Prawo budowlane, rozporzadzenia i Polskie Normy;

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdét budowlanych obejmujacych remont w postaci

oczyszczenia i naprawy elewacji oraz malowanie dachu w kosciele pw. Sw. Apostotéw Piotra i Pawta.

LOKALIZACJA
ul. Koscielna 1; 22-604 Tarnawatka
dz.ew. 341/3; obr.0011 Tarnawatka
Jednostka ewidencyjna: 061809_2
Identyfikator dziatki: 061809_2.0011.AR_3.341/3

Otoczenie terenu inwestycji stanowia, odpowiednio od stron:

. pétnocno-zachodniej - dz. nr ew. 340/1; 340/2 - tereny rolne

. potudniowo-zachodniej (dz. nr ew. 858) - drogowa - ul. Kniazie; 343/6 - tereny rolne
° pétnocno-wschodniej (dz. nr ew. 341/4) - droga gruntowa

. potudniowo-wschodniej (dz. nr ew. 363/2) - drogowa - DK17.

Na teren dziatki zapewniony jest dojazd bezposredni z dz. nrew. 341/3.
Niniejszy projekt nie przewiduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz prac wykraczajacych

poza obrys budynku kosciota.

3.1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek kultu sakralnego, kat. X

3.2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek petni funkcje sakralna. Nie zaktada sie zmiany przeznaczeniai programu uzytkowego obiektu.
3.3.UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.3.1. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU -OPIS OGOLNY
[Za opisem z Biatej Karty]



Poczatki parafii nieznane. Pierwsza cerkiew drewniana wzniesiona w 1679 r. z fundacji Jana Il
Sobieskiego. Ok 1864 r. zmieniona na prawostawna. Obecna wzniesiona na innym miejscu wg proj. arch.
Syguczowa. W 1921 r. zamieniona na koscidt rzymsko-katolicki. Przeksztatcona wg projektu arch.
Kranza. Eklektyczna.

W 1925-30 dobudowano wieze i chér muzyczny wewnatrz, z fundacji hr. Wtadystawa Tyszkiewicza i
wiernych dobudowano zakrystie, otynkowano kosciét z zewnatrz, przeprowadzono kapitalny remont
dachu. W 1950 potozono nowa polichromie. 1968 - renowacja dachu.

Kosciét (dawniej cerkiew) potozony w srodkowej czesci wsi, po pétnocnej stronie drogi lokalnej
biegnacej od szosy Zamos¢ - Tomaszéw w kierunku zachodnim do dawnego zespotu dworskiego.
Prezbiterium zwrdécone na pn-wsch. Cmentarz koscielny ogrodzony siatka, otoczony drzewami. Na pn-
zach od kosciota usytuowana plebania i gospodarcze zabudowania plebanskie ze starym spichlerzem.

Budynek kosciota murowany z cegty ceramicznej, otynkowany. Sklepienia i nowsza wieza z cegty. Na
chor i wieze drewniane schody, wewnatrz wiezy drewniana konstrukcja szkieletowa. Wigzba dachowa
drewniana, krokwiowa z dwoma sko$nymi stolcami, miedzy nimi rozpory.

Pierwotnie plan kosciota tréjdzielny: prezbiterium zamkniete tréjbocznie z symetrycznymi,
prostokatnymi zakrystiami po bokach. Pierwotnie jedna nawa szersza i wyzsza, kwadratowa. Babiniec
wezszy z dwiema lokalnos$ciami po bokach. Obecnie z dobudowang wiezg w fasadzie mieszczaca kruchte
W przyziemiu.

W fasadzie trzykondygnacjowa wieza z otworem wejsciowym w przyziemiu, nad ktérym pétkoliste
okno i krzyz w tynku, zwezajaca sie ku gorze. Druga kondygnacja wtopiona czesciowo w dach,
czworoboczna z rozeta od frontu, ujeta ¢wierckolistymi sptywami. Gérna kondygnacja z zamknietymi
pétkoliscie otworami dzwonowymi z czterech stron, zwieiczona chetmem z latarnia. Elewacje boczne
uksztattowane analogicznie. W obu $cianach nawy po trzy zgrupowane obok siebie otwory okienne -
wyzszy po srodku i niezsze po bokach, zamkniete pétkoliscie, umieszczone w ptaskiej arkadzie. W
scianach bocznych babinca po jednym oknie umieszczonym w slepej arkadzie o profilowanej archiwolcie.
Naroza nawy gtéwnej i babinca ujete lizenami, pod okapem wielouskokowy gzyms wienczacy. W
scianach bocznych prezbiterium pétkoliscie zamkniete okna, posrodku wysoka blenda okienna.

Nad korpusem gtéwnym dach kalenicowy tréjpotaciowy, z wiezyczka na sygnaturke; nad prezbiterium
nizszy dach dwuspadowy zamkniety tréjpotaciowo. Nad zakrystiami daszki pulpitowe.

Naroza nawy skosnie $ciete, na wys. 1,7m $ciany obiega gzyms. Nawa nakryta sptaszczong koputa na
zagielkach. W prezbiterium sklepienie kolebkowe, w kruchcie - krzyzowe. Prezbiterium otwarte na nawe
potkolistym tukiem teczowym. Nad d. babincem murowany chér muzyczny o lekko wybrzuszonym
parapecie. Na $cianach nawy i zagielkach polichromia. Drzwi drewniane dwuskrzydtowe o ptycinach
pokrytych ornamentalna, snycerska dekoracja.

Przedmiotowy budynek jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr ewid. A/5.

3.3.2. STAN TECHNICZNY ELEWACJI
3.3.2.1. ELEWACJA POENOCNA
Elewacja w najgorszym stanie technicznym, w zwigzku z usytuowaniem w stosunku do stron $wiata
i ograniczonym dostepem swiatta stonecznego. Widoczne zawilgocenie elewacji, liczne wykwity glonéw
gtéwnie w czesci cokotowej. Na wiezy zanieczyszczenie elewacji glonami sigga ok 8,00 m powyzej

poziomu terenu. Odbarwienia w kolorze zielonym zwigzane z zawilgoceniem widoczne tez nad



parapetami okien w s$rodkowej czesci elewacji. Ponadto liczne spekania i zarysowania cokotu i
schodkéw zewnetrznych betonowych. Miejscami odbarwienia tynku zwigzane z przeprowadzonymi

naprawami elewaciji, gtéwnie w okolicy okien na najnizszej czesci budynku.

3.3.2.2. ELEWACJA WSCHODNIA
Elewacja w dobrym stanie technicznym. Uszkodzenia widoczne gtéwnie w czesci cokotowej, w
postaci zarysowan i spekan. Miejscami widoczne zawilgocenia i pokrycie glonami - naroznik pétnocno-
wschodni. Elewacja posiada liczne odbarwienia tynku zwigzane z wykonanymi naprawami - elewacja

nizszej czesci po stronie poétnocnej, naroznik od strony potudniowej oraz pod oknami.

3.3.2.3. ELEWACJA POLUDNIOWA
Elewacja w ogdlnym stanie technicznym dobrym. W najgorszym stanie cze$¢ wiezowa - liczne
spekania i odbarwienia tynku. W czesci cokotowej wykruszenia, spekania tynku. Cokét silnie
zabrudzony. Slady zawilgocenia w przyziemiu w $rodkowej czeéci elewacji oraz za rura spustowg w

czesci cokotowej.

3.3.2.4. ELEWACJA ZACHODNIA
Elewacja posiada liczne zabrudzenia. Cze$¢ cokotowa oraz narozniki silnie zawilgocone i pokryte
glonami. Odbarwienia w kolorze zielonym. Uszkodzenia tynku w czesci cokotowej prawdopodobnie w
wyniku montazu rur spustowych z daszku nad wejsciem. Rury spustowe wyprowadzone w sposéb
nieestetyczny przy gtéwnym wejsciu do kosciota. Nieestetyczne wprowadzenie kabla elektrycznego -

bruzdaw tynku, widoczne cegty i kabel w peszlu.

3.3.3. STAN TECHNICZNY DACHU
Dach pokryty blachg na rabek stojacy. Blacha malowana na kolor szary. Podczas inwentaryzacji

stwierdzono wystepowanie licznych sladéw korozji. W najwiekszym natezeniu w zadaszeniu wiezy.

3.3.4. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Zakres przewidzianych do wykonania prac remontowo-budowlanych obejmuije:
e skucie istniejacych tynkéw w obszarze cokotéw,
e oczyszczenie elewacji z mchéw i porostéw,
e skucie odspojonych tynkéw w obszarze okien i parapetéw okiennych,
e wykonanie uzupetnien tynkow,
e malowanie elewacji,

e oczyszczenie i malowanie dachu.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac badania stratygraficzne elewacji.

3.4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt nie zaktada zmiany charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego.



A. KUBATURA
Nie dotyczy.

B. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pozycja

Powierzchnia uzytkowa (parter) 240,46 m?
Powierzchnia zabudowy 346,36 m?
Powierzchnia catkowita: n/d

C. WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

Wysokos$é do szczytu wiezy 29,40 m
Szerokos$¢ budynku 17,76 m
Dtugos¢ budynku 28,92 m

D. LICZBA KONDYGNACIJI

4 kondygnacje nadziemne.

E. INNE DANE NIZ WSKAZANE W LIT. A-D NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA
ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)J

Brak.

3.5.OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
BUDYNKU

Zakres projektu nie obejmuje prac wymagajacych wykonania opinii geotechnicznej oraz informacji o

sposobie posadowienia budynku.

3.6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Budynek traktowany jest jako jeden lokal uzytkowy.

3.7.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

W budynku brak jest lokali mieszkalnych. Zakres opracowania nie zaktada zmian w tym zakresie.

3.8.0PIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Budynek, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie jest obiektem zabytkowym, do budynku nie ma

zapewnionego dostepu dla osob niepetnosprawnych, budynek réwniez nie jest dostosowany do

uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Zakres opracowania nie zaktada zmian w tym zakresie.
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3.9.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

A. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH,

Budynek nie jest podtaczony do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
Wody deszczowe z dachu zagospodarowane sa na terenie zielonym przylegtym do budynku. Projekt nie
zaktada zmian w powyzszym zakresie.
B. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Nie dotyczy.

C. RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,
Wytwarzane odpady bytowe usuwane z terenu na podstawie indywidualnej umowy Inwestora

z lokalnym odbiorca $Smieci. Bez zmian.

D. WEtASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAK+OCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowaé drgan, promieniowania ani hatasu.
E. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Zakres projektowanej inwestycji nie bedzie miat wptywu na istniejacy drzewostan,

powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe ani podziemne.

3.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.
3.11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

Nie dotyczy.

3.12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

a. Instalacja centralnego ogrzewania
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Niniejszy projekt nie zaktada prac w w/w zakresie.

b. InstalacjaCWU

Niniejszy projekt nie zaktada prac w w/w zakresie.

c. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Niniejszy projekt nie zaktada prac w w/w zakresie.

d. Instalacjawodociggowa

Niniejszy projekt nie zaktada prac w w/w zakresie.

e. Instalacja wentylacji

Niniejszy projekt nie zaktada prac w w/w zakresie.

f. Instalacja elektryczna

Niniejszy projekt nie zaktada prac w w/w zakresie.

g. Instalacja kanalizacji deszczowej

Niniejszy projekt nie zaktada prac w w/w zakresie.

3.13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Niniejszy projekt obejmuje prace kwalifikowane jako remontowe i nie powoduje zmian w zakresie

warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

3.14. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane i konserwatorskie wykonywa¢ pod nadzorem konserwatorskim.

O wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie robét budowlanych
w obiekcie zabytkowym niezwtocznie poinformowac nadzér autorski i stuzby konserwatorskie.

Zgodnie z Ustawa prawo budowlane, przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac
odpowiednie obowigzujace atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne lub zgodnos$¢ z Polskimi
Normami.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano - montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP.
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4. CzESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut rysunku | Skala | Format Data

Inwentaryzacja

TAR.PB.AR.I-R.01 Inwentaryzacja. Rzut 1:100 A3+ 16.02.2024

TAR.PB.AR.I-E.01 Inwentaryzacja. Elewacja 1:100 420x520 16.02.2024
poétnocna

TAR.PB.AR.I-E.02 Inwentaryzacja. Elewacja 1:100 420x370 16.02.2024
wschodnia

TAR.PB.AR.I-E.03 Inwentaryzacja. Elewacja 1:100 420x520 16.02.2024
potudniowa

TAR.PB.AR.I-E.04 Inwentaryzacja. Elewacja 1:100 420x370 16.02.2024
zachodnia

TAR.PB.AR.F.01 Inwentaryzacja fotograficzna bs A3 16.02.2024

TAR.PB.AR.F.02 Inwentaryzacja fotograficzna bs A3 16.02.2024

TAR.PB.AR.F.03 Inwentaryzacja fotograficzna bs A3 16.02.2024

Projekt architektoniczno-budowlany

TAR.PB.AR.R.01 Rzut 1:100 A3+ 16.02.2024

TAR.PB.AR.E.O1 Elewacja p6tnocna 1:100 420x520 16.02.2024

TAR.PB.AR.E.02 Elewacja wschodnia 1:100 420x370 16.02.2024

TAR.PB.AR.E.O3 Elewacja potudniowa 1:100 420x520 16.02.2024

TAR.PB.AR.E.0O4 Elewacja zachodnia 1:100 420x370 16.02.2024
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