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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zadanie inwestycyjne:
REMONT OBEJMUJACY NAPRAWE ELEWACJI W KOSCIELE PW. SW.
APOSTOLOW PIOTRA | PAWEA W TARNAWATCE
LOKALIZACJA:
Ul. Koscielna 1; 22-604 Tarnawatka,
dz.ew. 341/3, obr.0011 Tarnawatka, Jednostka ewidencyjna: 061809_2
Identyfikator dziatki: 061809_2.0011.AR_3.341/3
INWESTOR:
Kosciét pw. sw. Apostotéw Piotra i Pawta w Tarnawatce,
Ul. Koscielna 1; 22-604 Tarnawatka
PROJEKTANT:
+48 Architekturas.c.
al. Niepodlegtosci 151 lok. 4
02-555Warszawa
Gt. proj.: mgr inz. arch. Kamil Miklaszewski
1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow,
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdét budowlanych obejmujacych remont w postaci
oczyszczenia i naprawy elewacji oraz oczyszczenie i malowanie dachu w kosciele pw. sw. Apostotéw
Piotrai Pawta.
2) Wykazistniejacych obiektéw budowlanych;
Przedmiotowy budynek kosciota.
3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i ludzi;
Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i ludzi.
4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce wystgpienia Czas wystqpienia
zagrozenia
Upadek z wysokosci Duza Prace na wysokosci Oczyszczanie i naprawa

wiekszejniz 1,0 m elewacji, malowanie dachu
powyzej otaczajacego

terenu




Odmrozenia Srednia Caty teren budowy Prace wykonywane na
elewacji i dachu budynku

Obrazenia od narzedzi Mata Caty obszar robot Na wszystkich etapach

(w tym elektronarzedzi) pracy budowlanych

Obrazenia od Srednia Caty obszar budowy Na wszystkich etapach prac

spadajacych narzedzi i budowlanych ze

przedmiotow szczegllnym
uwzglednieniem okresu
pracy zurawikéw

Zatrucia gérnych drég Mata Caty obszar budowy Malowanie elewacji, dachu

oddechowych

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych

Brak robét szczegélnie niebezpiecznych; przed przystapieniem do robét wszyscy pracownicy powinni

by¢ zapoznani z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401).

6) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wyhnikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na pomieszczeniu zaplecza budowy nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

e najblizszego punktu pomocy medyczne;j,

e strazy pozarnej,

e policji,

e |nnewymagania:

e nalezy zapewnic pracownikom kaski i odziez ochronng

e W pomieszczeniu socjalnym pracownikéw nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy

obstugiwany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie

e nalezy zapewnic dostep do telefonu

e ogrodzié teren budowy ogrodzeniem o wys. min. 1,5m

e  rozmiescic tablice ostrzegawcze

e wyznaczyc i oznakowac droge ewakuacyjna na terenie budowy

e zapewnic oznakowanie ostrzegawcze zaleznie od potrzeb.

Rodzaj zagrozenia Srodki zapobiegawcze Ewakuacja
Upadek z wysokosci Barierki ochronne, uprzaz linowa N.d.
Odmrozenia Stosowanie odziezy roboczej odpowiedniej do N.d.

warunkoéw atmosferycznych




Obrazenia od narzedzi

(w tym elektronarzedzi)

Wg Dz.U.z2001r.Nr 118 poz. 1263 -
Rozporzadzenienia Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych

N.d.

Oparzenia

Stosowanie rekawic ochronnych, zachowanie
rezimu technologicznego przygotowania mas
uszczelniajagcych zgodnie z zaleceniami

producenta

N.d.

Obrazenia od spadajacych

narzedzii przedmiotéw

Zabezpieczenie obszaréw zagrozonych, odziez

ochronna, kaski.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Za bezpieczenstwo oraz wtasciwa organizacje robot odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Kamil Miklaszewski
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